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CP1 430 Li 48 series
CP1 430 Li D48 series
CP1 480 Li 48 series
CP1 480 Li D48 series

CP1 530 Li D48 series

Tosaerba a batteria con conducente a piedi
MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la ina, leggere il presente libretto.

ARyMyslaTOpHa KocayKa C U3npaBeH Bogay
YMbTBAHE 3A YNOTPEBA

BHUMAHUE: npeayu aa u3nonssate MalumHaTa NnpoyeTeTe BHUMaTE/IHO HACTOALATA KHUMKA.
Kosilica na bateriju na guranje

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PAZNJA: prije nego $to koristite ovu masinu, pazljivo proéitajte priruénik s uputama.

Akumulatorova sekacka se stojici obsluhou
NAVOD K POUZITI

UPOZORNENI: pred pouzitim stroje si pozorné preététe tento navod k pousiti.

Batteridreven plaeneklipper betjent af gdende personer
BRUGSANVISNING

ADVARSEL: lzes instruktionsk omhyggeligt i for du tager denne maskine i brug.
Handgefiihrter batteriebetriebener Rasenméher
GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: vor inbetriebnahme des gerats die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.
XAOOKOTITIKY) UnXavy) pratapiag pe 6p0io XEPLoTH
OAHIMEZ XPHZIMZ

MPOZOXH: tptv XpNGIHOTIOMGETE TO UNXAVNHA, SIABACTE TIPOGEKTIKA TO TIAPOV EYXELPISIO.

Pedestrian-controlled walk-behind battery powered lawn mower
OPERATOR’S MANUAL

WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

@ Cortadora de pasto por bateria con operador de pie
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCION: antes de utilizar la maquina, leer atentamente el presente manual.

Seisva juhiga akutoitega muruniitja

KASUTUSJUHEND

TAHELEPANU: enne masina ist lugeda ta p i antud j dit.
E Kévellen ohjattava akkukayttdinen ruohonleikkuri

KAYTTOOHJEET

VAROITUS: lue kayttdopas huolellisesti ennen koneen kayttoa
Tondeuse a gazon alimentée par batterie et a conducteur a pied
MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.
Baterijska ruéno upravljana kosilica trave
PRIRUCNIK ZA UPORABU
POZOR: prije uporabe stroja, pazljivo procitajte ovaj prirucnik.
@ Gyalogvezetésii akkumulatoros fiinyirégép
HASZNALATI UTASITAS
FIGYELEM! a gép hasznalata el6tt olvassa el figyelmesen a jelen kézikonyvet.
Péscio operatoriaus valdoma akumuliatoriné vejapjové
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DEMESIO: prie$ naudojant jrenginj, atidziai perskaityti §j naudotojo vadova.
Ar bateriju darbinama no aizmugures ejot vadama zaliena plaujmasina
LIETOSANAS INSTRUKCIJA
UZMANIBU: pirms aparata lieto$anai ripigi izlasiet doto instrukciju.
@ TpeBoKocayKa Ha 6aTepuu o onepaTop Ha HO3e
YMNATCTBA 3A YNOTPEBA
BHUMAHUE: npouuTajTe ro BHMMaTeIHO OBa yNaTCTBO Npef Aa ja KOPUCTUTE MallMHaTa.
Lopend bediende grasmaaier met batterij
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.
Handfort batteridrevet gressklipper
INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen noye for du bruker maskinen.



Kosiarka akumulatorowa prowadzona przez operatora pieszego
INSTRUKCJE OBStUGI

OSTRZEZENIE: przed uzyciem maszyny, nalezy uwaznie przeczytaé niniejszg instrukcje.
Corta-relvas a bateria para operador apeado
MANUAL DE INSTRUCOES
ATENCAO: antes de usar a maquina, leia atentamente o presente manual.
Masind pe baterii de tuns iarba cu conducétor pedestru
MANUAL DE INSTRUCTIUNI
ATENTIE: inainte de a utiliza masina, cititi cu atentie manualul de fata.
F'a30HOKOCH/IKA C MELWEXOAHbIM YNpaBAeHUEM C 6aTapeitHbIM NUTaHHEM
PYKOBOACTBO MO SKCMJYATALIMA

BHUMAHMUE: npepe 4eM nonb3oBaTbcA 060pyA0BaHUEM, BHUMATEIbHO NPOYTUTE 3TO

py ACTBO MO yatauuu.

Akumulatorova kosacka so stojacou obsluhou
NAVOD NA POUZITIE

UPOZORNENIE: pred pouzitim stroja si pozorne precitajte tento navod.

Akumulatorska kosilnica za stojeéega delavca
PRIROCNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priroénik z navodili.
Kosaéica na bateriju na guranje

PRIRUCNIK SA UPUTSTVIMA

PAZNJA: pre kori§éenja masine pazljivo progitati ovaj priruénik.

Batteridriven férarledd gréasklippare
BRUKSANVISNING

VARNING: Ids igenom hela detta héfte innan du anvénder maskinen.

Arkadan ayak kumandali bataryali ¢cim bigme makinesi
KULLANIM KILAVUZU

DIKKAT: makiney énce igeren ki

le okuyun.



ITALIANO - Istruzioni Originali .................cccccooiiiiiiiiiis
BBbJ/ITAPCHMW - MHCTPYKLMA 32 EKCNI0ATALMA  ..ocvveeeeeienee.
BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa ........cccocveiiiiiiennenenne.
CESKY - Preklad ptivodniho navodu k pouZivani ....................
DANSK - Overseettelse af den originale brugsanvisning ..........
DEUTSCH - Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung ..........
EAAHNIKA - Metadpaon TwV TPWTOTUTIWY OSNYLWV  .....eneeeee.
ENGLISH - Translation of the original instruction ....................
ESPANOL - Traduccion del Manual Original ................co.........
EESTI - Algupéarase kasutusjuhendi tolge ...........ccccccevveenennne.
SUOMI - Alkuperaisten ohjeiden kA&NNGOS  ........cccceeeveereeeiieene
FRANGCAIS - Traduction de la notice originale ...........c.cccccceuee.
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa ..........cccooeviiiiienncnnnne
MAGYAR - Eredeti haszndlati utasitas forditasa ...........c..........
LIETUVISKAI - Originaliy instrukcijy vertimas ..........c.cccoceeeeen.
LATVIESU - Instrukciju tulkojums no original valodas  ..............

MAKEZOHCHKM - MNpeBoa Ha OpUrMHanHuTe ynaTctsa ..........

NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

NORSK - Oversettelse av den originale bruksanvisningen ......
POLSKI - Tlumaczenie instrukcji oryginalngj ..........cc.cccceveneene
PORTUGUES - Tradugao do manual original ............ccc.c.......
ROMAN - Traducerea manualului fabricantului .......................
PYCCHKWM - MepeBog, opuriHanbHbIX MHCTPYKLMA .................
SLOVENSKY - Preklad pévodného navodu na pouzitie ..........
SLOVENSCINA - Prevod izvirnih navodil ...........ccocoveereeenreneen.
SRPSKI - Prevod originalnih uputstva ..........cccccevvrceeiiiccnnnnn.
SVENSKA - Overséttning av bruksanvisning i original .............

TURKCE - Oriiinal Talimatlarin Tercimesi ........c.ccccccvveeevenene.



= 0¥
=
- <
i Y
N
= @) i .
S0
-}
" *
0 TE
N | —
o
o
- -3
\
© )
L—

AN | A4 =






















T & & &~ ~ 4

e
cEEEEE ol e
DT OO oI TTTH D J ',_'l

1 ST
T uvuvuvow T













CP1430Li48 | CP14801Li48 .
1] DATI TECNICI CP1 430 Li D48 | CP1 480 Li D48 | CP? oo0L1Das
Series Series
[2] |Potenza nominale * W 1300 + 1500 1300 + 1500 1500
Velocita mass. di funzionamento -

[3] motore * min 2900 2900 2900
[4] |Tensione di alimentazione MAX E)/(/; 48 48 48
[5] |Tensione di alimentazione NOMINAL I\D/C/ 43,2 43,2 43,2
[6] |Peso macchina * kg 21+25 23 +29 28 + 31
[7] | Ampiezza di taglio cm 41 46 51

) ) . ) ) 81004460/0 81004459/0
[8] |Codice dispositivo di taglio 81004341/3 81004346/3 81004462/0
[9] |Livello di pressione acustica dB(A) 79,8 82,4 83,7
[10] | Incertezza di misura dB(A) 3,0 3,0 3,0
[11] [Livello di potenza acustica misurato |dB(A) 90,24 94,36 95,6
[10] | Incertezza di misura dB(A) 1,34 0,99 2,66
[12] [Livello di potenza acustica garantito | dB(A) 92 95 98
[13] |Livello di vibrazioni m/s? <25 <25 <25
[10] |Incertezza di misura m/s? 1,5 1,5 1,5

* Per il dato specifico, fare riferimento a quanto indicato nell’etichetta

di identificazione della macchina.

[14] ACCESSORI
[15] | Kit “mulching” v v v
BT520Li48  BT720Li48
. BT540Li48 BT 740Li48
[16] | Batterie, mod. BT550Li48 BT 750Li48
BT 775 Li 48
CG500Li48 CG700Li48
[17] | Carica batteria, mod. CGF500Li48 CGF 700 Li48

CGD500Li48 CGD700Li48




| [18] | TABELLA PER LA CORRETTA COMBINAZIONE DELLE BATTERIE

Lwa

ce
Type:
o CP1430Li48 e CP1430QLi48
o CP1480Li48 e CP1480QLi48
BT *20 Li 48 X
BT *40 Li 48
BT *50 Li 48 v
Type:
e CP1430SLiD48 e CP1430SQLiD48
e CP1480SLiD48 o CP1 480 SQ LiD48
e CP1530 S LiD48 e CP1530SQLiD48
BT *20 Li 48 X
BT *40 Li 48 v
BT *50 Li 48 v
BT *20 Li 48 + BT *20 Li 48 X
BT *20 Li 48 + BT *40 Li 48 v
BT *20 Li 48 + BT *50 Li 48 v
BT *40 Li 48 + BT *40 Li 48 v
BT *40 Li 48 + BT *50 Li 48 v
BT *50 Li 48 + BT *50 Li 48 v
Type:
e CP1430ALiD48 e CP1430 AQLiD48
e CP1480 A LiD48 e CP1480 AQ Li D48
BT *20 Li 48 X
BT *40 Li 48 v
BT *50 Li 48 v
BT *20 Li 48 + BT *20 Li 48 v
BT *20 Li 48 + BT *40 Li 48 v
BT *20 Li 48 + BT *50 Li 48 v
BT *40 Li 48 + BT *40 Li 48 v
BT *40 Li 48 + BT *50 Li 48 v
BT *50 Li 48 + BT *50 Li 48 v




Type:
o CP1
e CP1

480 AS LiD48 o CP1480 ASQ LiD48
530 AS Li D48 e CP1530ASQLiD48

BT *20 Li 48

BT *40 Li 48

BT *50 Li 48

BT *75Li 48

NN S

BT *20 Li48 + BT *20 Li 48

BT *20 Li 48 + BT *40 Li 48

BT *20 Li 48 + BT *50 Li 48

BT *20 Li48 + BT *75Li 48

BT *40 Li 48 + BT *40 Li 48

BT *40 Li 48 + BT *50 Li 48

BT *40 Li 48 + BT *75 Li 48

BT *50 Li 48 + BT *50 Li 48

BT *50 Li48 + BT *75Li 48

BT *75Li48 + BT *75Li 48

NSRRI RN AN AN AN
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[1] BG - TEXHUYECKHU JAHHU

[2] Homwuanka mowHocT *

3 CKOPOCT Ha

[4] 3axpanBaLo HanpeweHre MAKC

[5] 3axpanBauo Hanpexexne HOMUHAIHO
[6] Terno Ha MawwHata *

[7] WnpoynHa Ha KoceHe

[8] Ko Ha MHCTpyMeHTa 3a pAsaHe

9] HtBo Ha 38yKOBO HanAraHe

[10] HecurypocT Ha U3mepBae

[11] M3mMepeHo HMBO Ha aKYCTHYHA MOLLHOCT
[12] FapaHTMpaHO HMBO Ha 3BYKOBA MOLLHOCT
[13] HuBo Ha BUGpaLuK

[14] Axcecoapy

[15] Komnnekr 3a ,mynuupare”

[16] Akymynatopu, Mogien

[17] 3apsgHo ycTpoiAcTBO, MOAEN

[18] Tabavua 3a npaBuAHO CbyeTaBaHe Ha Gatepunte
* 3a CneyAdH4HH JaHHK, BUIKTE MOCOYEHOTO Ha
WACHTUDUKALMOHHHA ETUKET Ha MaLUMHATA.

Ha jsurarens

[1] BS - TEHNICKI PODACI
[2] Nazivna snaga *

[3] Maks. brzina rada motora *

[4] MAKS. napon napajanja

[5] NOMINALNI napon napajanja
[6] Tezina masine *

[7] Sirina kogenja

[8] Sifra rezne glave

[9] Razina zvuénog pritiska

[10] Mjerna nesigurnost

[11] Izmjerena razina zvuéne snage
[12] Garantovana razina zvuéne snage

[13] Razina vibracija

[14] Dodatna oprema

[15] Pribor za maléiranje

[16] Baterije, mod.

[17] Punja¢ baterije, mod.

[18] Tabela za ispravnu kombinaciju akumulatora

*Za ificni podatak, jtestojer na
identifikacijskoj naljepnici masine.

[1] CS - TECHNICKE PARAMETRY
[2] Jmenovity vykon *

[3] Maximalni rychlost ¢innosti motoru *

[4] Napajeci napéti MAX

[5] Napajeci napéti NOMINAL

[6] Hmotnost stroje *

[7] Sitka segeni

[8] Kdd zaciho Ustroji

[9] Urove akustického tiaku

[10] Nepfesnost méfeni

[11] Uroveri naméfeného akustického vykonu
[12] Uroven zarugeného akustického vykonu
[13] Urovef vibraci

[14] Pfislusenstvi

[15] Sada pro Muléovani

[16] Akumulator, mod.

[17] Nabijecka akumulatoru, mod.

[18] Tabulka pro spravnou kombinaci baterii
* Ohledné uvedeného Udaje vychazejte z hodnoty
uvedené na identifikacnim $titku stroje.

[1] DA - TEKNISKE DATA

[2] Nominel effekt

[3] Motorens maks. driftshastighed *

[4] Forsyningsspaending MAX

[5] Forsyningsspaending NOMINAL

[6] Maskinens veegt *

[7] Klippebredde

[8] Skeereanordningens kode

[9] Lydtryksniveau

[10] Maleusikkerhed

[11] Malt lydeffektniveau

[12] Garanteret lydeffektniveau

[13] Vibrationsniveau

[14] Tilbehor

[15] Seet il “multiclip”

[16] Batterier, mod.

[17] Batterioplader, mod.

[18] Tabel for korrekt kombination af batterier
* For disse data henvises til hvad der er angivet pa
maskinens identifikationsmeerkat.

[1] DE - TECHNISCHE DATEN

[2] Nennleistung *

[3] Max. Betriebsgeschwindigkeit des Motors *

[4] MAX Versorgungsspannung

[5] NOMINALE Versorgungsspannung

[6] Maschinengewicht *

[7] Schnittbreite

[8] Code Schneidvorrichtung

[9] Schallpegel

[10] Messungenauigkeit

[11] Gemessener Schalleistungspegel

[12] Sichergestellter Schalleistungspegel

[13] Schwingungen

[14] Anbaugeréte

[15] Mulching-Kit

[16] Batterie, Mod.

[17] Batterieladegerat, Mod.

[18] Tabelle fir die richtige Kombination der Batterien
* Fur die genaue Angabe nehmen Sie bitte auf das
Typenschild der Maschine Bezug.

[1] EL - TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
[2] OvopaoTik loxUg *

[3] Méy. TaxutnTa Aettoupyiag kivntipa *
[4] MET. tdon tpododoaiag

[5] ONOMAZTIKH tdon tpododoaiag

6] Bapog pnxavijparog *

[7] MAdTog kottig

[8] Kwdikdg ouoTrpaTog Kormg

[9] ZTdBun akouaTIkNG Tieong

[10] ABeBadtnTa uéTPNONg

[11] MeTpnuévn oTaBbUN akouaTIKNG loX VoG
[12] Eyyunpévn oTd8un nxnTikng mieong
[13] Eminedo kpadaopuwv

[14] AEegoudp

[15] ZeT “Mulching” (YthoTepayIopoy)

[16] Mnatapieg, povT.

[17] ®opTioTNQ PRaTapiag, HOvT.

[18] Mivakag yla 10 6woTé CUVEVACHO TWV
unatapiwv

*Tia T0 GUYKEKPIPEVO GTOIXElD, EAEYETE Ta Ooa avaypadovTal
0TIV ETIKETA TPOOSIOPIGHOY TOU HNXAVIAHATOG,

[1] EN - TECHNICAL DATA

[2] Nominal power*

[3] Max. motor operating speed *

[4] MAX supply voltage

[5] NOMINAL supply voltage

[6] Machine weight *

[7] Cutting width

[8] Cutting means code

[9] Sound pressure level

[10] Measurement uncertainty

[11] Measured acoustic power level

[12] Guaranteed acoustic power level

[13] Vibrations level

[14] Accessories

[15] Mulching kit

[16] Battery, mod.

[17] Battery charger, mod.

[18] Table for the correct combination of batteries
* Please refer to the data indicated on the machine’s
identification label for the exact figure.

[1] ES - DATOS TECNICOS

[2] Potencia nominal *

[3] Velocidad méx. de funcionamiento motor *

[4] Tension de alimentacion MAX

[5] Tension de alimentacion NOMINAL

[6] Peso maquina*

[7] Amplitud de corte

[8] Codigo del dispositivo de corte

[9] Nivel de presion acustica

[10] Incertidumbre de medida

[11] Nivel de potencia actstica medido

[12] Nivel de potencia acUstica garantizado

[13] Nivel de vibraciones

[14] Accesorios

[15] Kit para “Mulching”

[16] Baterias, mod.

[17] Cargador de bateria, mod.

[18] Tabla para combinar correctamente las baterias
* Para el dato especifico, hacer referencia a lo indica-
do en la etiqueta de identificacion de la méaquina.

[1] ET - TEHNILISED ANDMED
[2] Nominaalvdimsus *

[3] Mootori tootamise maks. kiirus *
[4] MAX toitepinge

[5] NOMINAALNE toitepinge

[6] Masina kaal

[7] Loikelaius

[8] Loikeseadme kood

[9] Helirdhu tase

[10] Méotmisebatépsus

[11] Mdddetud miravdimsuse tase
[12] Garanteeritud miravimsuse tase
[13] Vibratsioonide tase

[14] Lisaseadmed

[15] "Multsimis” komplekt

[16] Aku, mud.

[17] Akulaadija, mud.

[18] Akude Gige kombinatsiooni tabel

* Konkreetse info jaoks viidata masina identifitseerimi-
setiketil méargitule.




[1] FI-TEKNISET TIEDOT

[2] Nimellisteho *

[3] Moottorin maksimaalinen toimintanopeus *
[4] MAKS. systtsjanni
[5] NIMELLINEN syot!
[6] Laitteen paino *
[7] Leikkuuleveys

[8] Leikkuulaitteen koodi

[9] Akustisen paineen taso

[10] Epéatarkka mittaus

[11] Mitattu &anitehotaso

[12] Taattu &anitehotaso

[13] Tarinataso

[14] Lisavarusteet

[15] Sarja "mulching”

[16] Akut, malli

[17] Akkulaturi, malli

[18] Taulukko akkujen oikeaoppista yhdistelya varten

* Maérattya arvoa varten, viittaa laitteen tunnuslaatas-
sa annettuihin tietoihin.

[1] FR - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
[2] Puissance nominale*

[3] Vitesse max. de fonctionnement du moteur*
[4] Tension d’alimentation MAX

[5] Tension d’alimentation NOMINALE

[6] Poids machine*

[7] Largeur de coupe

[8] Code organe de coupe

[9] Niveau de pression acoustique

[10] Incertitude de la mesure

[11] Niveau de puissance acoustique mesuré
[12] Niveau de puissance acoustique garanti
[13] Niveau de vibrations

[14] Accessoires

[15] Kit de «Mulching»

[16] Batteries, mod.

[17] Chargeur de batterie, mod.

[18] Tableau pour la combinaison correcte des
batteries

* Pour la valeur spécifique, se référer a ce qui est indi-
qué sur la plague d'identification de la machine.

[1] HR - TEHNICKI PODACI

[2] Nazivna snaga*

[3] Maks. brzina rada motora*

[4] MAKS. napon napajanja

[5] NAZIVNI napon napajanja

[6] Tezina stroja*

[7] Sirina ko$nje

(8] Sifranozeva

[9] Razina zvuénog tlaka

[10] Kolebanje mjerenja

[11] Izmjerena razina zvuéne snage

[12] Zajaméena razina zvuénog tlaka

[13] Razina vibracija

[14] Dodatna oprema

[15] Komplet za “malciranje”

[16] Baterije, mod.

[17] Punja¢ baterija, mod.

[18] Tablica za pravilnu kombinaciju baterija
* Specifiéni podatak pogledajte na identifikacijskoj
etiketi stroja.

[1] HU - MUSZAKI ADATOK
[2] Névleges teljesitmény *

[3] A motor max. izemi sebessége *
[4] MAX tapfesziltség

[5] NEVLEGES tépfesziiltség

[6] A gép tomege *

[7] Munkaszélesség

[8] Vagodszerkezet kddja

[9] Hangnyomas szintje

[10] Mérési bizonytalansag

[11] Mért zajteljesitmény szint

[12] Garantalt hangerdszint

[13] Vibracioszint

[14] Tartozékok

[15] ,Mulcsozo” készlet

[16] Akkumulatorok, tipus

[17] Akkumulatort6lto, tipusa

[18] Tablazat az akkumulatorok helyes kom-
binaciéjahoz

* A pontos adatot [asd a gép azonositd adattablajan.

[1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2] Vardiné galia *

[3] Maksimalus variklio veikimo greitis *
[4] MAKS. maitinimo jtampa

[5] NOMINALI maitinimo jtampa
[6] Irenginio svoris*

[7] Pjovimo plotis

[8] Pjovimo jrenginio kodas

[9] Garso slégio lygis

[10] Matavimo netikslumas

[11] I8matuotas garso galios lygis
[12] Garantuotas garso galios lygis

[13] Vibracijy lygis

[14] Priedai

[15] ,Mul&iavimo* rinkinys

[16] Akumuliatoriai, mod.

[17] Akumuliatoriaus jkroviklis, mod.

[18] Tinkamo akumuliatoriy derinio lentelé

* Konkretus specifiniai duomenys yra pateikti jrenginio
identifikavimo etiketéje.

[1] LV - TEHNISKIE DATI

[2] Nominala jauda *

[3] Maks. dzinéja grie$anas atrums *

[4] MAKS. baro$anas spriegums

[5] NOMINALAIS baro$anas spriegums

[6] Masinas svars *

[7] Plausanas platums

[8] Griesanas mehanisma kods

[9] Skanas spiediena [imenis

[10] Mérijumaklida

[11] Izméritais skanas intensitates limenis

[12] Garantétais skanas spiediena [imenis

[13] Vibraciju limenis

[14] Piederumi

[15] ,Mul¢ésanas” komplekts

[16] Akumulatori, mod.

[17] Akumulatoru ladétajs, mod.

[18] Pareizas akumulatoru kombinacijas tabula
* Preciza vértiba ir noradita masinas identifikacijas
datu plaksnite.

[1] MK - TEXHU4KU NOAATOLMU

[2] HomuHanHa mokHocT *

[3] MakcumanHa 6panHa npu pa6ota Ha MOTOPOT *
[4] MAKCUMANEH Hanox

[5] HOMWUHAEH Hanox

[6] Temuna Ha mawuHaTa *

[7] O6em Ha Kocetbe

[8] Kop Ha ypepoT 3a cevetve

[9] HuBo Ha 3Byu4eH NPUTUCOK

[10] MepHa HecurypHocT

[11] UamepeHo HMBO Ha aKkyCTU4YHA MOKHOCT

[12] HuBo Ha 3arapaHTMpaHa 3By4Ha MOKHOCT

[13] HuBo Ha BUGpauyun

[14] AononHuTtenHa onpema

[15] HomnneT 3a ,Menerbe”

[16] BaTepuu, moaenu

[17] Nonkay 3a 6atepuja, Moaen

[18] Tabena 3a To4HaTa KOMGUHaLW]a Ha GaTepun
* 3aofipefieH NOATOK, NPOBEPETE fan UCTHOT &
M0COYEH Ha eTHKeTaTa 3a UAEHTUdUKAM]A Ha MalMHaTa.

[1] NL - TECHNISCHE GEGEVENS

[2] Nominaal vermogen *

[3] Maximale snelheid voor de werking van de motor *
[4] Voedingsspanning MAX

[5] Voedingsspanning NOMINAL
[6] Gewicht machine *

[7] Maaibreedte

[8] Code snij-inrichting

[9] Niveau geluidsdruk

[10] Meetonzekerheid

[11] Gemeten akoestisch vermogen
[12] Gewaarborgd akoestisch vermogen

[13] Niveau trillingen

[14] Accessoires

[15] Kit “mulching”

[16] Accu’s, mod.

[17] Acculader, mod.

[18] Tabel voor de correcte combinatie van de
batterijen

*Voor het specifiek gegeven, verwijst men naar wat
aangegeven is op het identificatielabel van de machine.

[1] NO - TEKNISKE DATA

[2] Nominell effekt *

[3] Motorens maks driftshastighet *

[4] MAX forsyningsspenning

[5] NOMINAL forsyningsspenning

[6] Maskinvekt *

[7] Klippebredde

[8] Kode til klippeenheten

[9] Niva for akustisk trykk

[10] Méleusikkerhet

[11] Malt lydeffektniva

[12] Garantert lydeffektniva

[13] Vibrasjonsniva

[14] Tilbehor

[15] Sett for “mulching”

[16] Batteri, mod.

[17] Batterilader, mod.

[18] Tabell for korrekt kombinasjon av batteriene
* For spesifikk informasjon, se referansen pa maski-
nens identifikasjonsetikett.




[1] PL - DANE TECHNICZNE

[2] Moc znamionowa *

[3] Maks. predkos¢ obrotowa silnika *

[4] Napigcie zasilania MAKS

[5] Napigcie zasilania ZNAMIONOWE

[6] Masa maszyny *

[7] Szeroko$¢ koszenia

[8] Kod urzadzenia tnacego

[9] Poziom cisnienia akustycznego

[10] Niepewnos$¢ pomiaru

[11] Poziom mocy akustycznej zmierzony

[12] Gwarantowany poziom mocy akustycznej

[13] Poziom wibracji

[14] Akcesoria

[15] Zestaw mulczujacy

[16] Akumulatory, mod.

[17] tadowarka akumulatora, mod.

[18] Tabela prawidtowego potaczenia akumulatoréw

W celu uzyskama konkretnych danych, nalezy sie odmesc do
natabliczce i ikacyjnej maszyny.

[1] PT - DADOS TECNICOS

[2] Poténcia nominal *

[3] Velocidade max. de funcionamento motor *

[4] Tens&o de alimentagéo MAX

5] Tens&o de alimentagdo NOMINAL

6] Peso da maquina *

7] Amplitude de corte

8] Codigo do dispositivo de corte

9] Nivel de pressao acustica

10] Incerteza de medicao

11] Nivel de poténcia actstica medido

12] Nivel de poténcia acustica garantido

13] Nivel de vibragdes

14] Acessorios

15] Kit “Mulching”

16] Baterias, mod.

17] Carregador de bateria, mod.

18] Tabela para a combinagéo correta das baterias
* Para o dado especifico, consultar a etiqueta de
identificagdo da maquina.
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[1] RO - DATE TEHNICE

[2] Putere nominald *

[3] Viteza max. de functionare a motorului *

[4] Tensiune de alimentare MAX

5] Tensiune de alimentare NOMINALA

[6] Greutatea masinii *

[7] Latimea de taiere

[8] Codul dispozitivului de taiere

[9] Nivel de presiune acustica

[10] Nesiguranta in masurare

[11] Nivel de putere acustica masurat

[12] Nivel de putere acustica garantat

[13] Nivel de vibratii

[14] Accesorii

[15] Kit de maruntire ,Mulching”

[16] Baterii, mod.

[17] incarcator, mod.

[18] Tabel pentru combinarea corecta a bateriilor
* Pentru informatia specificd, consultati datele de
pe eticheta de identificare a masinii.

[1] RU - TEXHUHECKUE XAPAKTEPUCTUKU
[2] HomMMHanbHaA MOWHOCTL *

[3] Makc. 4ucno 06opoToB ABUraTens *

[4] MAKC. HanpseHWe nuTaHns

[5] HOMUHAJ/IbHOE HanpsixeHue nuTaHusa

[6] Bec mawwmHbl *

[7] WwnpwHa cKawmBaHua

[8] ApTHKyn pexyLiero npucnoco6aeHna

[9] YpoBeHb 3ByKOBOro fiaBneHUs

[10] HeTouyHOCTb pasmepos

[11] U3amMepeHHbIit ypoBEHb 3BYKOBOM MOLYHOCTH
[12] FapaHTHUpOBaHHbII yPOBEHbL 3BYKOBOM MOLYHOCTH
[13] YpoBeHb BUGpauun

[14] [ononHuTenbHoe o6opyaoBaH1e

[15] HomnnekT “Mynb4mpoBaHue”

[16] Batapeu, mog.

[17] 3apsaHoe ycTpoicTBO, MOA,.

[18] Ta6nuua npaBuAbHOM KOMGUHALWK GaTapeex
* To4HOE 3HayeHue CM. Ha UAEHTUDUKALUOHHOM
AP/IbIKE MaLLMHb.

[1] SK - TECHNICKE PARAMETRE

[2] Menovity vykon *

[3] Maximalna rychlost ¢innosti motora *

[4] MAX. napédjacie napétie

[5] NOMINALNE napéjacie napatie

[6] Hmotnost stroja *

[7] Sirka kosenia

[8] Kdd kosiaceho zariadenia

[9] Uroveti akustického tlaku

[10] Nepresnost merania

[11] Urovefi nameraného akustického vykonu
[12] Uroven zarugeného akustického vykonu
[13] Uroven vibracit

[14] Prislusenstvo

[15] Suprava pre MulCovanie

[16] Akumulator, mod.

[17] Nabijacka akumulatora, mod.

[18] Tabulka pre spravnu kombinaciu batérii

* Ohladne uvedeného parametra vychadzajte z
hodnoty uvedenej na identifikacnom stitku stroja.

[1] SL - TEHNICNI PODATKI

[2] Nazivnamoé *

[3] Najvisja hitrost delovanja motorja *

[4] Najvecja napetost elektriénega napajanja
[5] Nazivna napetost elektricnega napajanja
[6] Teza stroja *

(7] Sirinareza

(8] Sifra rezalne naprave

[9] Raven zvoénega tlaka

[10] Nezanesljivost meritve

[11] Izmerjena raven zvoéne moci

[12] Raven zajaméene jakosti zvoka

[13] Nivo vibracij

[14] Dodatna oprema

[15] Komplet za muléenje

[16] Baterije, mod.

[17] Polnilnik baterije, mod.

[18] Tabela s pravilnimi kombinacijami baterij
* Za specifiéni podatek glej identifikacijsko nalepko
stroja.

[1] SR - TEHNICKI PODACI

[2] Nazivna snaga *

[3] Maks. radna brzina motora *

[4] Napon napajanja MAKS

[5] Napon napajanja NOMINALNI

[6] Tezina masine *

[7] Sirina kosenja

[8] Kod rezne glave

[9] Nivo zvuénog pritiska

[10] Nepouzdanost merenja

[11] Izmereni nivo zvucne snage

[12] Garantovani nivo akustiéne snage

[13] Nivo vibracija

[14] Dodatna oprema

[15] Oprema za ,mal¢iranje”

[16] Baterije, mod.

[17] Punja¢ baterije, mod.

[18] Tabela za ispravno kombinovanje baterija

* Zaspecifiéni podatak, pogledajte podatke
navedene na identifikacijskoj nalepnici masine.

[1] SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
[2] Nominell effekt *
[3] Motorns maximala funktionshastighet *
[4] Matningsspanning MAX
5] Matningsspanning NOMINAL
6] Maskinvikt *
7] Skérbredd
8] Klippredskapets kod
9] Ljudtrycksniva
10] Tvivel med matt
11] Uppmétt ljudeffektniva
12] Garanterad ljudeffektsniva
13] Vibrationsniva
14] Tillbehor
15] Sats for “Mulching”
16] Batterier, mod.
7] Batteriladdare, mod.
18] Tabell for korrekt kombinering av batterierna
* For specifik information, se uppgifterna pa maski-
nens méarkplat.

[
(
[
[
I
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[1] TR - TEKNIK VERILER

[2] Nominal gti¢ *

[3] Motorun maksimum galisma hizi *

[4] MAKS. besleme gerilimi

[5] NOMINAL besleme gerilimi

[6] Makine agirhg *

[7] Kesim genisligi

[8] Kesim diizeni kodu

[9] Ses basing seviyesi

[10] Olgu belirsizligi

[11] Olgiilen ses giicii seviyesi

[12] Garanti edilen ses giicii seviyesi

[13] Titresim seviyesi

[14] Aksesuarlar

[15] “Malglama” kiti

[16] Bataryalar, mod.

[17] Batarya sarj cihazi, mod.

[18] Dogru akii kombinasyonuna yonelik tablo
* Spesifik deger igin, makine belirleme etiketinde
gosterilenleri referans alin.
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NAVOD K POUZITI. Uschoveijte si jej kvili dalSimu pouziti.

1. VSEOBECNE INFORMACE

11 JAK CiST NAVOD
V textu navodu se nachazeji nékteré odstavce, které maji
mimoradny vyznam z hlediska bezpeénosti nebo funkénos-
ti; stupen dulezitosti je vyznacen symboly, jejichz vyznam
je nasleduijici:

POZNAMKA NEBO DULEZITA INFORMACE upies-
riuje nebo blize vysvétluje nékteré jiz predem uvedené infor-
mace se zamérem vyhnout se poskozeni stroje a zplsobeni
Skod.

Symbol A poukazuje na nebezpeci. Nedodrzeni uvedené-
ho varovani ma za nasledek mozné ublizeni na zdravi obsluhy
nebo tretich osob a/nebo Skody na majetku.
° Zvyraznene odstavce s rameckem tvofenym Sedymi te¢- ©
kovanym| &arami oznaduji charakteristiky volitelného pfi- ° .
. sluSenstvi, které neni sou¢asti v§ech modeld dokumen-
« tovanych v tomto navodu. Zkontrolujte, zda je konkrétni
: c-he.lrakterlstlka soucastl prlslusneho modelu e
V8echny vyrazy ,ptredni, ,zadni ,pravy“ a levy“ se vztahuji
na pracovni pozici obsluhy.

1.2 ODKAzY

1.241 Obrazky
Obrazky v tomto navodu jsou oéislovany 1, 2, 3 apod.
Soudasti, které jsou uvedeny na obrazcich, jsou oznaceny
pismeny A, B, C apod.
Odkaz na souéast C na obrézku 2 je uveden formou népisu:
,Viz obr. 2.C* nebo jednoduse ,,(obr. 2.C)“.
Uvedené obrazky jsou pouze orienta¢ni. Skute¢né dily se
mobhou liit od zobrazenych.

1.2.2  Nazvy
Navod je rozdélen do kapitol a odstavcl. Nazev odstavce
»2.1 Instruktaz* je pod nazvem ,2. Bezpecnostni pokyny*.
Odkazy na nazvy a odstavce jsou uvedeny prostrednictvim
zkratky kap. nebo odst. a pfislusného &isla. Priklad: ,kap. 2“
nebo ,odst. 2.1“

2. BEZPECNOSTNIi POKYNY
21 INSTRUKTAZ

A Seznamte se s ovlddacimi prvky stroje a s jeho

vhodnym pouZzitim. Naucte se rychle zastavit motor. Ne-

uposlechnuti varovani a pokynt mizZe zptsobit poZar a/

nebo vazna ublizeni na zdravi.

¢ Nikdy nepfipustte, aby stroj pouzivaly déti nebo osoby,
které nejsou dokonale seznameny s pokyny. Zakony
v jednotlivych zemich upfesfiuji minimalni predepsany
vék pro uzivatele.

¢ Toto zafizeni mize byt pouzivano détmi ve véku nejméné
8 let a osobami s omezenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo dusevnimi schopnostmi nebo osobami bez zkuse-
nosti a znalosti, kdyZ jsou pod dozorem nebo kdyz jsou
pouceny o bezpe¢ném pouziti zatizeni a o pochopeni
souvisejicich nebezpedi. Déti si nesmi hrat se zafizenim.
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Cisténi a udrzbu, které ma provadét uzivatel, nesméji
provadét déti bez dozoru.

Stroj nesmite nikdy pouzivat, jste-li unaveni, pokud je
vam nevolno nebo v pfipadé, Ze jste uzili Iéky, drogy,
alkohol nebo jiné latky snizujici vade reflexni schopnosti
a pozornost.

Neprevazejte déti anijiné spolujezdce.

Pamatuijte, Ze obsluha nebo uzivatel nese odpovédnost
za nehody a nepfedvidané udalosti zpisobené jinym
osobam nebo na jejich majetku. Zhodnoceni moznych
rizik pfi praci na zvoleném terénu patfi do odpovédnosti
uzivatele, ktery je také odpovédny za pfijeti vSech do-
stupnych opatfeni k zajisténi vlastni bezpeénosti a také
bezpecénosti jinych osob, zvlasté na svazich, nepravidel-
ném, kluzkém a nestabilnim terénu.

V pfipadé, Ze chcete postoupit nebo puijéit stroj jinym
osobam, ujistéte se, Ze se uzivatel seznami's pokyny pro
pouziti, uvedenymi v tomto navodu.

2.2 PRIPRAVNE UKONY

Osobni ochranné prostiedky (OOP)

* Pouzivejte vhodny odév, odolnou pracovni obuv s protisk-
luzovou podréazkou a dlouhé kalhoty. Nepracuijte bosi ne-
bo v otevienych sandalech. Pouzivejte chranice sluchu.
Pouziti chrani¢ sluchu maze snizit schopnost zaslech-
nout pfipadna varovani (kfik nebo alarm). Vénujte maxi-
malni pozornost déni v pracovnim prostoru.

¢ Ve vSech situacich, kdy existuje riziko pro vase ruce, pou-
Zivejte pracovni rukavice.

Nemeéjte na sobé Saly, plasté, nahrdelniky, naramky, odév
s volnymi ¢astmi nebo odév se $idrkami nebo kravatou
ani jakékoli visici nebo volné doplriky véeobecné, protoze
by se mohly zachytit do stroje nebo do pfedmétt a mate-
ridld, které se nachazeji na pracovisti.

Dlouhé vlasy vhodnym zplisobem sepnéte.

Pracovni prostor / Stroj
* Dlkladné prohlédnéte cely pracovni prostor a odstrarite
z néj vSe, co by mohlo byt vymrsténo strojem nebo by
mohlo poskodit Zaci Ustroji/otacejici se soucasti (kame-
ny, vétve, Zelezné draty, kosti apod.).
2.3 BEHEM POUZITI

Pracovni prostor

Nepouzivejte stroj v prostfedi s rizikem vybuchu, za
pritomnosti hoflavych kapalin, plynt nebo prachu. Elek-
trické naradi zplsobuje vznik jisker, které mohou zapalit
prach nebo vypary.

Pracuijte pouze pfi dennim svétle nebo pfi dobrém umé-
|ém osvétleni a za dobré viditelnosti.

Vzdalte osoby, déti a zvifata z pracovniho prostoru. Je
potfeba, aby byly déti pod dohledem dospélé osoby.
Nepracuijte, kdyz je trava mokra, za desté a pfi riziku boure,
zejména kdyz je pravdépodobny vyskyt blesku.
Nevystavujte stroj desti ani vihkému prostfedi. Voda,
ktera pronikne do nastroje, zvysuije riziko zasahu elek-
trickym proudem.

Vénujte mimoradnou pozornost nepravidelnostem terénu
(hrboly, pfikopy), svahiim, skrytym nebezpeéim a pfi-
tomnosti pfipadnych pfekazek, které by mohly omezovat
viditelnost.

Vénujte velkou pozornost blizkosti sraz, pfikopl nebo
mezi. Kdyz jedno z kol zajede za okraj nebo kdyz dojde
k poklesnuti okraje, stroj se muze prevratit.

Sikmé travniky by mély byt sekany v ptiéném sméru,

a nikdy ne smérem nahoru/doll, a je nutné vénovat zvy-
Senou pozornost zménam sméru, ovéfit své postaveni

a ujistit se, aby se do kol nezapletly pfekazky (kameny,

vétve, kofeny apod.), coz by mohlo zpUsobit bo¢ni posu-
vy nebo ztratu kontroly nad strojem.
 Pfi pouziti stroje blizko silnice davejte pozor na provoz.

Chovani

Vénujte pozornost pouziti zpétného chodu nebo pohybu
dozadu. Pfed zpétnym chodem i béhem néj se ohléd-
néte za sebe, abyste se ujistili, Ze se tam nenachazeji
prekazky.

Nikdy nebéhejte, ale kracejte.

Nedovolte, aby vas sekacka tahala.

Pokazdé udrzujte ruce a nohy v bezpeéné vzdalenosti
od zaciho Ustroji, a to béhem uvadéni stroje do ¢innosti

i béhem jeho pouziti.

Upozornéni: zaci Ustroji se nadale otaci po dobu nékolika
sekund i po jeho vyfazeni nebo po vypnuti motoru.

Vzdy se zdrzujte v dostate¢né vzdalenosti od vystupniho
otvoru.

A V pripadé zlomeni nebo nehody béhem pracovni
c¢innosti okamzité zastavte motor a oddalte stroj, aby se
zabranilo dalsim skodam; v pFipadé nehod s ublizenim
na zdravi tfetim osobam okamZité aplikujte postupy prv-
ni pomoci, nejvhodnéjsi pro danou situaci, a obratte se
na zdravotni stfedisko ohledné potfebného osetreni. Od-
strarite jakékoli tlomky, které by mohly zpusobit Skody
a ublizeni na zdravi osob nebo zvifat ponechanych bez
dozoru.

Omezeni pouziti
Stroj nikdy nepouzivejte, pokud jsou ochranné kryty po-
Skozené, chybi nebo nejsou spravné nasazené (sbérny
kos, ochranny kryt bo¢niho vyhozu nebo ochranny kryt
zadniho vyhozu).
Nepouzivejte stroj, kdyz pfisluSenstvi/nastroje neni/ne-
jsou nainstalovano/nainstalovany v uréenych mistech.
Nevypinejte, nevyfazujte a nedemontujte pfitomné
bezpecnostni prvky/mikrospinace ani je nevyfazujte
z ¢innosti.
Nevystavujte stroj nadmérné namaze a nepouzivejte stroj
s nizsim vykonem pro realizaci naro¢nych praci; pouziti
vhodného stroje snizuje rizika a zlepSuje kvalitu prace.
2.4 UDRZBA A SKLADOVANI
Provadéni pravidelné udrzby a spravné skladovani zajistuji
zachovani bezpecénosti stroje a Urovné jeho vykonnosti.
Udrzba
* Nikdy nepouzivejte stroj, ktery ma opotfebované nebo
poskozené soucasti. Vadné nebo opotfebované soucasti
musi byt nahrazeny a nikdy nesmi byt opravovany.
¢ Béhem ukonu sefizovani stroje vénuijte pozornost tomu,
abyste zabranili uviznuti prstd mezi pohybujicim se zacim
ustrojim a pevnymi soucastmi stroje.

A Urovné hluku a vibraci, uvedené v tomto navodu,
predstavuji maximalni hodnoty pouZiti stroje. PouZiti
nevyvazZeného sekaciho prvku, prilis vysoka rychlost po-
hybu a chybéjici udrzba vyrazné ovlivriuji akustické emise
a vibrace. Proto je tfeba pFijmout preventivni opatreni pro
odstranéni moZnych skod zptisobenych vysokym hlukem
a namahanim v dusledku vibraci; zajistéte udrzbu stroje,
pouZivejte chranice sluchu a béhem pracovni ¢innosti dé-
lejte prestavky.
Skladovani
* Za Uucelem omezeni rizika pozaru nenechavejte nadoby
s odpadovymi materidly uvnitf mistnosti.
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2.5 AKUMULATOR/NABIJECKA AKUMULATORU

DULEZITA INFORMACE NiZe uvedené bezpecnostni
pokyny doplriuji bezpec¢nostni pokyny uvedené v ndvodu,
ktery je priloZzen k akumulatoru a k nabijecce akumulatoru.

Pro nabiti akumulatoru pouzZivejte vyhradné nabijecky
akumulator(i doporu¢ené vyrobcem. Nevhodna nabijec-
ka akumulatorti mGze zpusobit Uraz elektrickym prou-
dem, pfehfati nebo unik korozivni kapaliny akumulatoru.
Pouzivejte pouze specifické akumulatory uréené pro vase
naradi. Pouziti jinych akumulatord mize zpUsobit zranéni
ariziko pozaru.
Pred vloZenim akumulatoru se ujistéte, Ze je zafizeni
vypnuto. Montaz akumulatoru do zapnutého elektrického
zatizeni mUze zpusobit pozar.
Nepouzivany akumulator skladujte v dostate¢né vzda-
lenosti od kancelarskych sponek, minci, kli¢t, hiebiku,
Sroubl nebo jinych malych kovovych pfedmétu, které by
mohly zpUsobit zkrat kontakt(. Zkrat mezi kontakty aku-
mulatoru muze zpUsobit hofeni nebo pozar.
Nabijecku akumulatoru nepouzivejte na mistech s vypa-
ry, zapalnymi latkami nebo na snadno zapalnych povrsich,
jako je papir, textilie apod. Béhem nabijeni dochazi k ohfe-
vu nabijecky akumulatoru, a proto by mohla zplsobit vznik
pozaru.
Béhem prepravy akumulatord vénujte pozornost tomu,
aby se zabranilo vzajemnému propojeni kontaktt, a ne-
pouzivejte pro pfepravu kovové nadoby.
2.6 OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI
Ochrana zivotniho prostfedi musi pfedstavovat vyznamny
a prioritni aspekt pouziti stroje ve prospéch ob&anského
spoluziti a prostredi, v némz Zijeme.
* Vyvarujte se toho, abyste byli rusivym prvkem ve vztahu
s vasimi sousedy. Pouzivejte stroj vyhradné v rozumné
dobé (ne ¢asné rano nebo pozdé vecer, abyste nerusili
jiné osoby).
Dukladné dodrzujte mistni normy pro likvidaci obal(,
opotfebenych soucéasti nebo jakéhokoli prvku se silnym
dopadem na Zivotni prostfedi; Tento odpad by nemél byt
vhazovan do ko$e, ale je nutné jej oddélit a odevzdat do
prislusnych sbérnych stfedisek, ktera zajisti recyklaci
materiall.
Dusledné dodrzujte mistni pfedpisy, tykajici se likvidace
zbytkového materialu.
P¥i vyfazeni stroje z provozu jej nenechavejte volné v pfi-
rodé, ale obratte se na sbérné stfedisko, které je v soula-
du s platnymi mistnimi pfedpisy.

Neodhazuijte elektricka zafizeni do domovniho

odpadu. Podle evropské smérnice 2012/19/EU

o odpadu tvoreném elektrickymi a elektronickymi

zafizenimi a jeji aplikace v podobé narodnich no-

I rem musi byt elektricka zafizeni po skonéeni své

zivotnosti odevzdana do sbéru oddélené za tcelem jejich eko-
kompatibilni recyklace. Kdyz se elektricka zafizeni likviduji na
smetisti nebo volné v pfirodé, Skodlivé latky mohou proniknout
do podzemnich vod a dostat se do potravinového fetézce,
¢imz mohou poskodit vase zdravi a narusit Zivotni pohodu. Pro
ziskani podrobnéjsich informaci o likvidaci tohoto vyrobku se
obratte na kompetentni organizaci, zabyvajici se ekologickou
likvidaci domovniho odpadu, nebo na vaseho Prodejce.

Po skonéeni zivotnosti akumulatord proved'te
jejich likvidaci a vénujte pfitom pozornost
nasemu zivotnimu prostredi. Akumulator ob-
sahuje materidl, ktery je nebezpeény pro vas i pro
Zivotni prostredi. Je tfeba jej odepnout a zlikvido-

Li-ion

vat samostatné ve sbérném stfedisku, které likviduje také
akumulatory s ionty lithia.

@ Separovany sbér pouzitych vyrobkul a oball
umoziiuje recyklaci materiall a jejich opé-
%@ tovné pouziti. Opétovné pouziti recyklovanych

materiali pomaha predchazet znecisténi zivot-
niho prostredi a snizuje poptavku po prvotnich
surovinach.

3. SEZNAMENI SE STROJEM
3.1 POPIS STROJE A URCENE POUZITi

Jedna se o sekacku se stojici obsluhou.
K hlavnim soucastem stroje patfi motor, ktery uvadi do
¢innosti Zaci Ustroji uzaviené v ochranném krytu, kola
a rukojet.
Obsluha je schopna obsluhovat stroj a pouzivat hlavni ovla-
daci prvky tak, Ze se bude vzdy zdrzovat za rukojeti, tedy
v bezpecné vzdalenosti od otacejiciho se zaciho Ustroji.
Vzdaleni obsluhy od stroje zpusobi zastaveni motoru a otaceji-
ciho se zafizeni v pribéhu nékolika sekund.
3.1.1 Uréené pouziti
Tento stroj byl navrzen a vyroben k seéeni (a sbéru) travy na
zahradach a travnatych plochach o rozloze umérné kapaci-
té zabéru, provadénému jednou osobou ve stoje.
Obecné lze fici, Ze tento stroj je uréen pro:
1. secenitravy a jeji sbér do sbérného kose;
2. secenitravy ajeji vyhoz dozadu;
3. secenitravy ajeji vyhoz do boku (je-li sou¢asti vyba-
vy);
4. secenitravy, jeji rozsekani nadrobno a ponechani na
terénu (mulCovani - je-li sou¢asti vybavy).
Pouziti specialniho pfislusenstvi, které je uréeno Vyrobcem
jako originalni vybava, nebo pfislusenstvi, které Ize zakou-
pit samostatné, umozriuje provést tuto pracovni ¢innost
v rznych provoznich rezimech, které jsou ilustrovany
v tomto navodu, nebo v pokynech, které jsou dodavany
spolu s konkrétnim pfislusenstvim.
3.1.2 Nevhodné pouziti
Jakékoli jiné pouziti, které se li$i od vySe uvedenych pouZiti,
muZze byt nebezpec¢né a mlze zplsobit ublizeni na zdravi
osob a/nebo $kody na majetku.
Do nevhodného pouziti patfi (naptiklad, ale nejen):
— Preprava dal$ich osob na stroji, déti nebo zvifat,
které by mohly spadnout a zpUsobit si tak vazna
zranéni nebo ohrozit bezpecnost jizdy.
— Nechat se prevazet strojem.
— Pouzivani stroje k tazeni nebo tlaceni nakladu.
— Aktivace zaciho ustroji na Usecich
bez travnatého porostu.
— Pouzivani stroje pro sbér listi nebo necistot.
— Pouzivani stroje pro Upravu Zivych plotd
nebo pro se€eni netravnatych porostu.
— Pouzivani stroje vice nez jednou osobou.

DULEZITA INFORMACE Nevhodné pouZiti stroje bude
mit za nasledek propadnuti zaruky a odmitnuti jakékoli
odpovédnosti ze strany vyrobce, pficemz vsechny naklady
vyplyvajici ze Skod nebo ubliZzeni na zdravi samotného uzi-
vatele Ci tretich osob ponese uZivatel.

3.1.3  Druhy uzivateld

Tento stroj je uréen k pouziti ze strany spotfebitell, tedy
neprofesionalni obsluhy.
Je uréen pro pouziti ,domacimi kutily“.
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DULEZITA INFORMACE Stroj miiZe pouZivat jen jedna
osoba.

3.2 VYSTRAZNE SYMBOLY

Na stroji jsou uvedeny rtizné symboly (obr. 2). Jejich funkci
je pfipomenout obsluze chovani, které je tfeba dodrzovat,
aby jej pouzivala s potfebnou pozornosti a opatrnosti. Vy-
znam jednotlivych symbolu:

A @
A [-f

Upozornéni. Pied pouzitim stroje si pte-
Gtéte pokyny.

Nebezpeéi! Riziko vymrsténi predmé-
ta. Béhem pouziti zafizeni udrzujte osoby
mimo pracovni prostor.

=}y Jen pro sekacku se spalovacim motorem.
= &
I/ ems Jen pro elektrické sekacky s napajenim
= @ ze sité.
ﬁ Jen pro elektrické sekacky s napajenim
ze sité.

I=% Nebezpeéi! Riziko pofezani. Pohybuijici *
se zaci ustroji. Nikdy nevkladeijte ruce ani .
nohy do prostoru uloZeni zaciho ustroji. ~ *

I @Zg Pozor na ostré zaci Ustroji: Nevkladejte
£&Zy  ruce ani nohy do prostoru ulozeni zaciho
Ustroji. Zaci Ustroji se nadale otadi i po vy-
pnuti motoru. Pfed zahajenim Gdrzby vyjmé-
te bezpecnostni kli¢ (vypinaci zafizeni).

DULEZITA INFORMACE Poskozené nebo jiz neditelné
vystrazné stitky je potfeba vyménit. PoZdadejte o noveé Stitky
ve svém autorizovaném servisnim stredisku.

3.3 IDENTIFIKACNI STITEK
Na identifikaénim §titku jsou uvedeny tyto udaje (obr. 1).
Uroveri akustického vykonu.
Oznaceni shody ES (CE).
Rok vyroby.
Typ stroje.
Vyrobni &islo.
Nazev a adresa Vyrobce.
Kaéd vyrobku.
Maximalni rychlost chodu motoru.
. Hmotnost v kg.
10. Napajeci napéti a frekvence.
11. Stupen elektrické ochrany.
12. Jmenovity vykon.
Prepiste identifikacni idaje stroje na pfislusna mista na stitku,
ktery je uveden na zadni strané obalu.
DULEZITA INFORMACE [dentifikaéni tidaje uvedené
na identifikacnim stitku vyrobku uvadéjte pokazdé, kdyz se
obréatite na autorizovanou dilnu.

DULEZITA INFORMACE Priklad prohldseni o shodé se
nachdzi na poslednich strandch ndvodu.

CONPImELN

3.4 HLAVNIi SOUCASTI

Stroj je sloZzen z nékolika zakladnich ¢asti, které pini nasle-
dujici funkce (obr.1.0):

A. Skfin: jedna se o ochranny kryt, ktery ukryva ota-
Cejici se zaci ustroji.

B. Motor: uvadi do pohybu jak zaci ustroji, tak pohon
kol (je-li ve vybavé).

C. Zaci ustroji: predstavuje soudast uréenou k se-
ceni travy.

D. Ochranny kryt zadniho vyhozu: jde o bezpec-
nostni ochranny kryt, ktery zabraruje vymrsténi
cizich pfedmétl, které byly ptipadné zachyceny
Zacim ustrojim, daleko za stroj.

E. Ochranny kryt boéniho vyhozu (je-li ve vyba-
vé): jde o bezpeénostni ochranny kryt, ktery zabra-
fiuje vymrsténi cizich predmétd, které byly pfipad-
né zachyceny zacim Ustrojim, daleko za stroj.

F.  Vychylovaé boéniho vyhozu (je-li ve vybavé):
kromé funkce bo¢niho vyhozu travy na terén pini
i funkci bezpeénostni tim, ze zabraruje vymrsténi
cizich pfedmét(, které byly zachyceny Zacim ustro-
jim, daleko od stroje (pouze u modell s bo¢nim
vyhozem).

G. Sbérny kos: kromé funkce sbéru posecené
travy pini i funkci bezpeénostni tim, ze zabranuje
vymrsténi cizich pfedmétu, které byly zachyceny
Zacim ustrojim, daleko od stroje (pouze u modeld
se zadnim sbérem).

H. Rukojet: jedna se o pracovni stanovi$té obsluhy.
Jeji délka zajisti, aby obsluha pfi praci vzdy udr-
zovala bezpe¢nou vzdalenost od otacejiciho se
zaciho ustroji.

I. Akumulator (neni-li dodan spolu se strojem, pre-
ctéte si kap. 13 ,volitelné pfislusenstvi): dodava
energii potfebnou k uvedeni motoru do chodu; jeho
parametry a pokyny k pouZziti jsou popsany ve spe-
cifickém navodu.

J.  Paka kontroly pfitomnosti obsluhy: paka umoz-
fluje spusténi zaciho Ustroji a pohonu. Motor se
automaticky vypne po uvolnéni paky.

K. Paka zapnuti pohonu (je-li ve vybavé): paka
zapina pohon kol a umoznuje pojezd stroje.

L. Okénko pro pfistup k prostoru pro akumulator
Bezpecénostni kli¢ (Vypinaci zafizeni): Kli¢ za-
pina/ vypina elektricky rozvod stroje.

N. Nabijeéka akumulatoru (neni-li dodana spolu
se strojem, prectéte si kap. 13 ,volitelné pfislu-
Senstvi“): zafizeni, které se pouziva pro nabiti
akumulatoru.

A Peclivé dbejte na bezpecnostni pokyny a predpisy
popsané v kapitole 2.

4. MONTAZ
Stroj neni kompletné sestaven pfimo ve vyrobnim zavods.
Pro jeho uvedeni do provozu je potfeba rozbalit jednotlivé
¢éasti a smontovat je podle nasledujicich pokynu.

A Rozbaleni a dokonéeni montaze musi byt provedeno
na rovné a pevné plose s dostatecnym prostorem pro ma-
nipulaci se strojem a s obaly a za pouziti vhodného néradi.
Nepouzivejte stroj dfive, nez provedete pokyny oddilu

L MONTAZ".
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41 ROZBALENI (OBR. 3)
1. Opatrné oteviete obal a davejte pozor, abyste nepoz-
traceli soucasti.

2. Predtéte si dokumentaci, ktera se nachazi v krabici,
véetné tohoto navodu.

3. Vyjméte z krabice v§echny nenamontované soucasti.

4. Krabici a obaly zlikvidujte v souladu s mistni legisla-

tivou.

Pred provedenim montéazZe zkontrolujte, zda bez-
pecnostni kli¢ neni vlioZen do svého uloZeni.

4.2 MONTAZ RUKOJETI
Sestavte rukojet podle obrazku (obr. 4), (obr. 5) a (obr. 6).

4.3 MONTAZ KOSE
Sestavte ko$ podle obrazku (obr. 7).

5. OVLADACI PRVKY

51 BEZPECNOSTNI KLi€ (VYPINACI ZARIZENI)
KIli¢ (obr. 8.A), ktery se nachazi uvnitf prostoru pro akumu-
lator, aktivuje a deaktivuje elektricky obvod stroje.
Vyjmutim kli¢e dojde k Uplnému vypnuti elektrického rozvo-
du, ¢imz zabranite nekontrolovanému pouziti stroje.

DULEZITA INFORMACE Bezpecnostni kii¢ vyjméte
pokaZzdé, kdyZ se stroj nepouZiva nebo kdyZz je ponechan
bez dozoru.

- U nékterych modeld, kde to'je soucasti vybavy, uvedte .
« kli¢ do polohy ,ON*“ pro zapnuti elektrického obvodu .
* stroje, a tim umoznite nastartovani. :
« Uvedenim kli¢ku do polohy ,OFF*“ dojde k Uplnému .
° vypnuti elektrického obvodu, ¢imz zabranite nekontrolo- *©
* vanému poutziti stroje. :

5.2 RUKOJET

5.2.1 Paka pfitomnost obsluhy
Péka pfitomnost obsluhy (obr.9.A) umoziuje zabér zaciho
ustroji a pohonu.
Rukojet se nachazi v pfedni poloze.
Stisknéte bezpecénostni tlacitko (obr.9.C) a posunutim paky
smérem k rukojeti spustite Zaci zafizeni.
Po uvolnéni paky se motor automaticky vypne a véechny
funkce jsou deaktivovany.

POZNAMKA Zapnuti Zaciho Ustroji je moZné pouze
stisknutim bezpecnostniho tlacitka na pravé strané rukojeti
a posunutim paky pritomnosti obsluhy smérem k rukojeti.

522" ° Tlagitko zapnutf
Tlacitko zapnuti (obr.10.A) se pouziva pro:

OL

. Zapnuti stroje. Stisknutim tladitka

. (obr. 10.A) se LED (obr. 10.B) rozsviti a stoj je
: pfipraven k pouZiti.

° POZNAMKA Spusténi stroje je mozné, jen
: pokud jsou pdky pfitomnosti obsluhy a paka
. pohonu uvolnéné.

¢ POZNAMKA Pokud se zafizeni nepouziva,
: po 15 sekundach LED zhasne a vyse uvede-
. nou operaci bude potfeba zopakovat.

: Zapojeni zaciho ustroji.

. POZNAMKA Zaci Ustroji Ize zapojit pouze
: s pdkou pritomnosti obsluhy stisknutou proti

. rukojeti (viz odst. 6.3).

Odpojeni zaciho ustroji. Se zapojenym Za-
cim Ustrojim uvolnéte paku pfitomnosti obsluhy
(obr. 10.A); zaci Ustroji se vypne, ale bude udr-
Zovat stroj zapnuty.

zaf)nutl’

|30'h2>nu

DULEZITE Motor se miiZe spoustét, jen kdyZ je po-
hon vypnuty.
: Zapoji pohon kol a umozni pojezd stroje.
» Rukojet se nachazi v zadni poloze.

: Zarazeny pohon. Sekacka zaéne pojizdét
L zataZenim paky proti rukojeti (obr. 9.B). Se-
: I kacka prestane pojizdét uvolnénim paky.

. DULEZITE Netahejte stroj dozadu pfi zafazeném

° pohonu.

» U nékterych modell Ize rychlost pojezdu nastavit pomo-
: ci knofliku vybéru na pravé strané rukojeti (obr. 10.C).
. Mlzete vybrat 6 riznych trovni rychlosti.

9 1. Maximalni rychlost (pfiblizné 5 km/h).

2. Minimalni rychlost (pfiblizné 2,5 km/h).

-

POZNAMKA Posledni zvolend tiroveri rychlosti ztista-
ne nastavena i po vypnuti stroje.

. 524" " Tiagitko',ECO"
° Funkce ,ECO" Setfi energii pfi sekani travy a optimalizu-
: je zivotnost akumulatoru. Pro aktivaci nebo deaktivaci

« usporné funkce ,Eco" stisknéte tlacitko (obr. 10.D).

: Tato funkce se vypne vzdy po uvolnéni pak pfitomnosti
. obsluhy.

. POZNAMKA Nedoporuéujeme pouZivat tispornou
« funkci ,ECO*" v ndrocnych podminkach pro seceni (seka-
° ni silné, vysoké, mokré travy).

CS-5



5.3  NASTAVENI VYSKY SECENI
Snizenim nebo nadzvednutim skfiné se trava mze sekat
v raznych vyskach.

A Uvedeny tkon proved'te pfi zastaveném Zacim
ustroji.

Nastaveni vysky seceni se provadi pomoci paky (obr.11.A),
ktera zvysuje nebo snizuje skfifi do pozadované polohy.

6. POUZITi STROJE

DULEZITE Pokud jde o instrukce tykajici se akumulétorti
a nabijecky, nahlédnéte do pfislusného navodu.

6.1  PRIPRAVNE UKONY
Ujistéte se, Ze bezpeénostni kli¢ neni vioZen v zafizeni.
Uved'te stroj do vodorovné polohy tak, aby byl dobfe opfeny
o terén.

6.1.1 Kontrola akumulatoru
Pfed prvnim pouzitim stroje po zakoupeni provedte Upiné
nabiti akumulatoru dle pokyn( uvedenych v ndvodu k aku-
mulatoru.
PFed pouzitim zkontrolujte stav nabiti akumulatoru podle
pokynl uvedenych v navodu k akumulatoru.

6.1.2

POZNAMKA Tento stroj umoZriuje sekat trdvnik riznymi
zplsoby.

Priprava stroje pro pracovni ¢innost

a. Priprava pro seceni a sbér travy do shérného
kose:

1. Promodely s boénim vyhozem: Ujistéte se, ze
ochranny kryt (obr. 12.A) se nachazi ve spodni po-
loze a je zajistén pojistnou pakou (obr. 12.B).

2. Nasadte sbérny ko$ (obr. 12.C).

b. Priprava pro seceni a zadni vyhoz travy na zem:

1. Zvednéte ochranny kryt zadniho vyhozu (obr. 13.A)
anamontuijte kolik (obr. 13.B).

2. Umodeld s moznosti boéniho vyhozu: Ujistéte se, Ze
ochranny kryt (obr. 13.C) se nachazi ve spodni poloze
a je zajistén pojistnou pakou (obr. 13.D).

Pro vyjmuti koliku: viz obr. 13. A/B.

c. Priprava pro seceni travy a jeji rozsekani
(funkce muléovani):

Zvednéte kryt zadniho vyhozu (obr. 14.A) a nasadte

uzavér vychylovace (obr. 14.B) na otvor vyhozu, pficemz

jej lehce nechte naklonény doprava; pak jej upevnéte tak,

Ze vlozte dva ¢epy (obr. 14.B.1) do pfislusnych otvort, az

zacvaknou.

U modell s moznosti boéniho vyhozu: Ujistéte se, Ze
ochranny kryt bo¢niho vyhozu (obr. 14.C) se nachazi ve
spodni poloze a je zajistén pojistnou pakou (obr. 14.D).

d. Priprava pro seéeni a boéni vyhoz travy:

1. Zvednéte kryt zadniho vyhozu (obr. 15.A) a nasadte
uzaver vychylovace (obr. 15.B) na otvor vyhozu,
pfi¢emz jej lehce nechte naklonény doprava; pak jej
upevnéte tak, Ze vlozte dva ¢epy (obr. 15.B.1) do pfi-
slusnych otvord, az zacvaknou.

2. Zatlaéte lehce na bezpecnostni paku (obr. 15.C) a zved-
néte kryt bo¢niho vyhozu (obr. 15.D).

3. Nasadte vychylova¢ boéniho vyhozu (obr. 15.E).

Zavrete kryt bo¢niho vyhozu (obr. 15.D) tak, aby vy-
chylova¢ bo¢niho vyhozu (obr. 15.E) byl zablokovan.

Pro odstranéni vychylova¢e bo¢niho vyhozu:

5.  Zatlacte lehce na bezpecénostni paku (obr. 15.C)
azvednéte kryt bo¢niho vyhozu (obr. 15.D).
6.  Odhaknéte vychylova¢ boéniho vyhozu (obr. 15.E).

6.2 BEZPECNOSTNi KONTROLY

A Bezpecnostni kontroly proved'te pred kazdym po-

uZitim.

6.2.1 Bezpeénostni kontrola pred kazdym pou-

Zitim

 Zkontrolujte neporusenost a spravnou montaz véech
soucdasti stroje;

* ujistéte se, Ze vSechny Sroubové spoje jsou fadné dota-
zeny;

* v8echny povrchy stroje udrzujte isté a suché.

6.2.2  Funkéni zkouska stroje

Ukon Vysledek
1. Nastartujte stroj 1. Zaci Ustroji se musi
a zapnéte zaci Ustroji pohybovat.
(odst. 6.3). Péka se musi automa-

ticky a rychle vratit do

2. Uvolnéte paku pfi-
neutralni polohy, musi

tomnosti obsluhy

(obr. 21.A). dojit k vypnuti motoru
a k zastaveni zaciho
ustroji v prabéhu néko-
lika sekund.
1. Nastartujte stroj 1. Kola se budou pohy-

(odst. 6.3) azatahnéte
za paku pohonu

bovat a zajisti pojezd
stroje.

(odst. 5.2.3). 2. Kola se zastavi a stroj
2. Uvolnéte paku zapnuti pfestane pojizdét.
pojezdu.

Z&dna poruchova vibrace.
Zadny neobvykly zvuk.

Zku$ebni jizda

A KdyzZ se kterykoli z vysledki odlisuje od informaci
uvedenych v nasledujicich tabulkéch, stroj nepouZivej-
te! Obratte se na stfedisko servisni sluzby za ticelem
provedeni potfebnych kontrol a pfipadné opravy.
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6.3 UVEDENI DO CINNOSTI

POZNAMKA Uvddéni do éinnosti provddéjte na rovném
povrchu bez prekdzek a vysoké travy.

1. Otevrete okénko pro pfistup k prostoru pro akumu-
lator (obr.16.A).

2. Vlozte akumulatory (odst. 7.2.3.) do jejich ulozeni
tak, ze je zatladite na doraz, dokud neuslysite
cvaknuti, pfi kterém dojde k zaji§téni akumulatord
v ur¢ené poloze a k sepnuti elektrického kontaktu.

3.  Zasunte na doraz bezpecénostni kli¢ (obr. 17.A). Kde
se to vyZzaduije, otocte kli¢em do polohy ,ON*.

4.  Znovu Uplné zavrete dvirka.

5." * U modelli se ‘startovanim pomoci spoustéciho tia-" |

¢itka je stisknéte (obr. 18.A). LED zUstane zapnuty «

15 sekund. .

6.  Zapnéte Zaci Ustroji tak, Ze nejprve stisknéte bez-
pecnostni tlacitko vpravo (obr. 19.A) a poté stiskné-
te paku pfitomnosti obsluhy (obr. 19.B).
7. " Pro z’aFaie’nl”péje‘zau‘st‘is'kn‘ét’e .za.dﬁl'bé'kﬁ na‘ruko-,
jeti (obr.19.C). .

6.4 PRACOVNI CINNOST

DULEZITA INFORMACE  Béhem pracovni innosti
udrZujte bezpecnou vzdalenost od Zaciho ustroji, ktera je
vymezena délkou rukojeti.

Vydrz akumulatord (tedy povrch travniku, ktery Ize posekat
pred dal$im nabijenim) zavisi na riznych faktorech popsa-
nych v (odst. 7.2.1).
* Béhem pouzivani se zobrazuje stav nabiti akumulator(i
° (procento zbyvajiciho nabiti) (obr. 10.E). °
DULEZITA INFORMACE V pfipadé zastaveni motoru
béhem pracovni ¢innosti v dusledku prehidti je tfeba vyckat
5 minut pred jeho opétovnym spusténim.

6.4.1 Seceni travy

1. Zahajte rozjezd a se€eni travnatého porostu.

2.  Rychlost pojezdu a vy$ku seceni (odst. 5.3) pfizpl-
sobte podminkam travniku (vyska, hustota a vih-
kost travy) a mnozstvi odstrafiované travy.

* U modell s pojezdem (odst. 5.2.3): Doporuéujeme  *
° nesekat na pozemcich se sklonem vétsim nez 15°. ¢
3.  Travnik bude mit lepsi vzhled v pfipadé, ze bude
vzdy posecen do stejné vysky a stfidavé ve dvou
smérech (obr.20).

. Pfi boénim vyhozu: doporucujeme pojizdét tak, abyste *
» zabranili vyhazovani pokosené travy na tu stranu louky,
* ktera jesté neni posekana.

* P¥i muléovani nebo zadnim vyhozu travy:

**» Pokazdé zabrarite odstrariovani pfili§ velkého mnoz-
° stvitravy. Nikdy neodstranuite vice nez jednu tietinu
« celkové vysky travy pfi jednom prajezdu (obr. 20).

e Udrzujte skfin stale Cistou (odst. 7.3.1).

6.4.2 Vyprazdnéni sbérného kose

* U sbérného kosSe se signalizaci napInéni:

. :/] Horni poloha = 77//7_2_/;) Dole = plny*. .
: w prazdny. 7 :
* *sbérny ko$ je plny a je nutné jej vyprazdnit. .
Vyjmuti a vysypani sbérného kose:
1. vyckejte na zastaveni zaciho Ustroji;
2. vyjméte sbérny koS (obr. 25.A).

6.5 ZASTAVENI
Zastaveni stroje:
1 Uvolnéte paku pfitomnosti obsluhy (obr. 21 A).

2." * Umodelli sestartovanim pomoci spoustéciho tia-

Citka je stisknéte (obr. 18.A).

3.  Vyckejte do zastaveni zaciho Ustroji.

A Po zastaveni stroje je tfeba pockat nékolik sekund
na zastaveni Zaciho ustroji.

DULEZITE Stroj vZdy vypnéte.

Béhem piesund mezi jednotlivymi pracovnimi prostory.
P¥i prekonavani netravnatych povrcha.

Pokazdé, kdyz je tfeba pfekonat prekazku.

Pred nastavovanim vysky sekani.

Kdykoli vytahujete nebo nasazujete sbérny kos.
Pokazdé, kdyz vyjmete nebo nasadite vychylovaé bo¢ni-
ho vyhozu (je-li ve vybavé).

6.6 PO POUZITI
1. Provedte vycisténi (odst. 7.3).
2. Vpiipadé potfeby vymérite poskozené soucdasti a utahnéte
pfipadné povolené Srouby a svorniky.
DULEZITA INFORMACE Bezpecnostni kli¢ vyjméte
pokazdé, kdyZ se stroj nepouziva nebo kdyz je ponechan
bez dozoru.

7. WUDRZBA
71  VSEOBECNE INFORMACE

A Bezpecnostni pokyny, které je tfeba dodrZovat
béhem poutZiti stroje, jsou popsany v kap. 2. Disledné
dodrzujte uvedené pokyny, abyste se vyhnuli vaznym
rizikiim a nebezpecéim.

A Pred provedenim jakékoli kontroly, ¢isténi nebo
udrzby/sefizovani na stroji:

* Zastavte stroj.

Vyjméte bezpecnostni kli¢ (kli¢ nikdy nenechdvejte
zasunuty nebo v dosahu déti ¢i nepovolanych osob).
Ujistéte se, Ze jsou vSechny pohybujici se soucasti
uplné zastavené.

Pred umisténim stroje v jakémkoli prostredi nechte
vychladnout motor.

Prectéte si pFislusné pokyny.

Pouzivejte vhodny odév, pracovni rukavice a ochran-
né bryle.




Intervaly udrzby a jednotlivé ukony jsou shrnuty v tabulce
,Tabulka udrzby“. Nize uvedena tabulka ma za ukol vam
pomoci pfi udrzovani u¢innosti a bezpeénosti vaseho
stroje. Jsou v ni uvedeny zakladni Ukony a interval, po
kterém ma byt kazdy z nich proveden. Provedte pfislusny
ukon podle toho, ktery ze dvou termint pro provedeni
udrzby nastane jako prvni.

Pouziti neoriginalnich nahradnich dilt a pfisluSenstvi a/
nebo jejich nespravna montaz by mohly mit negativni
dopad na ¢innost a na bezpeénost stroje. Vyrobce odmi-
ta jakoukoli odpovédnost v pfipadé nehody, ublizeni na
zdravi osob a $kod na majetku, zptsobenych uvedenymi
vyrobky.

Originalni nahradni dily jsou dodavany dilnami servisni
sluzby a autorizovanymi prodejci.

DULEZITA INFORMACE Vsechny tkony tdrzby a se-

fizovani, které nejsou popsany v tomto navodu, musi byt

provedeny vasim prodejcem nebo specializovanym stie-

diskem.

7.2 AKUMULATOR

7.21 Vydrz akumulatoru
Vydrz akumulatoru (tedy povrch travniku, ktery Ize posekat
pred dal$im nabijenim) je podminéna zejména:

a. Faktory prostiedi, které zplsobuji vy$si spotfebu
energie:

— Sekani hustého, vysokého nebo vihkého travniku.

b.  Zabér stroje; ¢im vétsi Sitka, tim vyssi spotfeba
energie.

c.  Chovani obsluhy, kterému by se bylo tfeba vy-
hnout:

— Casté zapinani a vypinani béhem pracovni éinnosti.
— P¥ili$ nizka vyska seceni s ohledem na stav travniku.
— P¥ili§ vysoka rychlost pojezdu s ohledem

na odstrafiované mnozstvi travy.

POZNAMKA Béhem préce je akumulator chrénén proti
uplnému vybiti ochrannym zafizenim, které vypne stroj a za-
blokuje jeho ¢innost.

Pro optimalizaci vydrze akumulatoru je vzdy vhodné:
— Sekat travu, kdyz je travnik suchy.
— Sekat travu ¢asto, aby nedosahla pfili§ vysoké vysky.
- Nastavit vétsi vysku se€eni, kdyz je trava velmi
vysoka, a provést druhy prejezd s nizsi vyskou.
nepouzivat stroj na muléovani
v pfipadé pfili§ vysoké travy.
— Pouzijte funkci ,Eco” (odst. 5.2.4).
V pfipadé, kdy chcete pouZzit stroj pro delsi pracovni doby,
nez dovoluje standardni akumulator, je tfeba:
— zakoupit druhy standardni akumulator,
okamzité vymeénit vybity akumulator, a to
bez ohrozeni plynulosti pouziti;
- zakoupit akumulator s prodlouzenou autonomii ve
srovnani se standardnim akumulatorem (odst. 13.2).

7.2.2  Vyjmuti a nabiti akumulatoru

1. Otevrete viko pro pfistup do prostoru pro akumulatory
a vyjméte bezpecénostni kli¢.

2. Stisknéte tladitko na akumulatoru (obr. 22.A) a vyjméte
jej (obr. 22.B).

3. Vlozte akumulator (obr. 23.B) do jeho uloZeni v nabijec-
ce akumulator (obr. 23.C).

4. Pripojte nabije¢ku akumulatoru do elektrické zasuvky
s napétim odpovidajicim napéti uvedenému na Stitku.

5. Provedte kompletni nabiti akumulatoru podle pokynu
uvedenych v navodu k akumulatoru/nabije¢ce akumu-
latord.

POZNAMKA Akumulétor je vybaven ochranou, ktera
zabrani jeho nabiti, kdyZ hodnota teploty neni v rozsahu od
0do+45°C.

POZNAMKA Akumulétor miize byt nabit kdykoli, a to
i ¢dstecné, bez rizika poskozent.

7.2.3  Zpétna montaz akumulatoru do stroje

Po dokonéeni nabijeni:

1. Vyjméte akumulator z jeho uloZeni v nabije¢ce aku-
mulatoru (zabrarite jeho dlouhodobému udrzovani ve
stavu nabijeni po nabiti).

2. Odpojte nabije¢ku akumulatorti od elektrické sité.

3. Oteviete okénko pro pfistup k prostoru pro akumulator
(obr. 24.A), vlozte akumulator (obr. 24.B) do jeho uloZe-
ni tak, Ze jej zatlacite na doraz, dokud neuslysite ,klik-
nuti“, pfi kterém dojde k zajisténi akumulatoru v uréené
poloze a k sepnuti elektrického kontaktu.

Znovu Uplné zavrete dvirka.

7.3  CISTENI
Po kazdém pouziti vycCistéte dle nize uvedenych pokynu.
7.31  Cisténi stroje
* Pokazdé se ujistéte, Ze jsou otvory pro nasavani vzduchu
volné a nejsou ucpané ulomky.

* Nepouzivejte proud vody a zabrarite namo&eni motoru
a elektrickych komponentu (obr.26).

* Pro ¢isténi skiiné nepouzivejte agresivni kapaliny.

¢ Pro omezeni nebezpedi pozaru udrzujte motor ¢isty od
zbytka rostlin, listi nebo nadmérného tuku.

* Paky, displej a tlacitka udrzujte Cisté.

7.3.2 Cisténi montazniho celku zaciho ustroji
Odstrarite zbytky rostlin a blata nahromadéného ve skfini.
*V pfipadé boéniho vyhozu: je potieba vyjmout vychy- *
“lova¢ vyhozu (je-linamontovan - odst. 6.1.2d.). ¢

7.3.3  Cisténi kose (obr. 7.A/B)
7.4 UPEVNOVACI MATICE A SROUBY

UdrZzujte dotaZeni matic a $roubd, abyste si mohli byt stale
jisti bezpeénym fungovanim stroje.
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7.5 CISTENIi VZDUCHOVEHO FILTRU
Filtra¢ni prvek musi byt vzdy Cisty. Postupujte nize uve-
denym zpusobem:

1. Vydcistéte prostor kolem mfizky vzduchového filtru.
2. Odmontujte mfizku (obr. 28.A) od$roubovanim Sroubu
(obr. 28.B).

3.  Vytahnéte filtracni prvek (obr. 29.A).

Filtr profouknéte, nebo jej umyijte ve vodé (obr.29.A),
aby se odstranil prach a necistoty.

5.  Usadte filtr (obr. 29.A) do jeho uloZeni, namon-
tujte zp&t m¥izku a utdhnéte Sroub (obr. 28.A)

a (obr. 28.B).

 Pouzijte silné pracovni rukavice.

* Uchopte stroj v mistech, ktera umozniuji bezpeény uchop,
a méjte pfitom na paméti hmotnost stroje a jeji rozlozZeni.
. Pouzute pocet osob umerny hmotnostl strole

e e 000 0000000000000 0000 00 00
SN

8. MIMORADNA UDRZBA

A Pred provedenim jakékoli kontroly, ¢isténi nebo
udrzby/sefizovani na stroji:

Zastavte stroj.

Vyjméte bezpecnostni kli¢ (kli¢ nikdy nenechavejte zasu-
nuty nebo v dosahu déti &i nepovolanych osob).

Ujistéte se, Ze jsou v8echny pohybujici se soucasti uplné
zastavené.

Pfed umisténim stroje v jakémkoli prostfedi nechte vy-
chladnout motor.

Prectéte si pfislusné pokyny.

Pouzivejte vhodny odév, pracovni rukavice a ochranné
bryle.

8.1 ZACiUSTROJI
Spatné nabrousené zaci Ustroji zptisobuje vytrhavani travy
a zezloutnuti travniku.

A Nedotykejte se Zaciho Ustroji, pokud nebyl vyjmu-
ty kli¢ a dokud Zaci ustroji neni iplné zastavené.

A Vsechny ukony tykajici se sekacich zafizeni (de-
montaz, ostreni, vyvaZovani, oprava, zpétna montaz a/

nebo vyména) predstavuji ndro¢né préce, které vyZaduji

specifické znalosti a pouZiti pfislusného vybaveni;
z bezpecnostnich divodu je proto zapotrebi, aby byly
pokazdeé provedeny ve specializovaném stredisku.

A Poskozené, ohnuté nebo opotiebované Zaci ustroji

nechte vZdy vymeénit jako celek spolu s pfislusnymi
Srouby, aby bylo zachovano vyvazZeni.

DULEZITA INFORMACE VZdy pouZivejte originaini Zaci
ustroji oznac¢ené kddem uvedenym v tabulce , Technické
parametry”.

Vzhledem k vyvoji vyrobku by mohla byt Zaci ustroji uve-
dena v tabulce ,Technické parametry“ mezitim vyménéna
za jind s obdobnymi vlastnostmi vzajemné zaménitelnosti
a bezpecénosti provozu.

9. SKLADOVANI

9.1 SKLADOVANIi STROJE

Kdyz je treba stroj uskladnit:

Nechte ochladit motor.

Vyjméte bezpeénostni kli¢.

Provedte vy¢isténi (odst. 7.3).

Zkontrolujte neporu$enost stroje.

Stroj skladujte:

* V suchém prostredi.

¢ Chranény pred povétrnostnimi vlivy.

* Namisté, které neni pfistupné détem.

* Poté, co jste se ujistili o vyjmuti kli¢e a odloZeni naradi pou-
Zitého pfi udrzbé.

ghon=

9.2 SKLADOVANi AKUMULATORU
Akumulator je tfeba uchovavat ve stinu, v chladu a v pro-
stfedich bez vyskytu vihkosti.

POZNAMKA V piipadé delsi nedinnosti dobijejte akumula-
tor kazdé dva mésice, aby se prodlouZila jeho Zivotnost.

10. MANIPULACE A PREPRAVA

P¥i prilezitosti kazdé manipulace se strojem, jeho zvedani,
prepravé nebo naklanéni:
» Zastavte stroj (odst. 6.5) a pockejte, az se vSechny ¢asti
prestanou pohybovat.
Pouzijte silné pracovni rukavice.
Uchopte stroj v mistech, ktera umoznuji bezpeény uchop,
améjte pfitom na paméti hmotnost stroje a jeji rozlozeni.
Pouzijte pocet osob Umérny hmotnosti stroje.
Ujistéte se, Ze pfi pohybu stroje nedochazi ke vzniku $kod
nebo zranéni.
P¥i pfepravé stroje na kamionu nebo pfivésu je tieba:
¢ Pouzit pfistupové rampy, které jsou odoIné, dostate¢né
Siroké a dlouhé.
* Stroj nakladejte s vypnutym motorem tak, ze jej zatlacite
s pouzitim pfiméreného poctu osob.
* Spustit montazni celek sekacich zafizeni.
» Umistit stroj tak, aby nepredstavoval pro nikoho nebezpeéi.
« Radné jej pfipevnit k prepravnimu prostfedku lany nebo feté-
zy, aby se zabranilo jeho pfevraceni.
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11. TABULKA UDRZBY

Ukon tdrzby Interval Poznamky
STROJ
Kontrola véech spojl; bezpecnostni kontroly / ovéfeni funkénosti ovladacich prvku; kontrola Pfed pouzitim odst. 6.2
ochran zadniho vyhozu / boéniho vyhozu; kontrola sbérného ko$e, vychylovaée boéniho
vyhozu; kontrola zaciho Ustroji.
Celkové vycisténi a kontrola Ovéreni pfipadnych $kod, které se vyskytuji na stroji. Po kazdém pouziti odst. 7.3
V piipadé potfeby se obratte na autorizované servisni stiedisko.
Vyména Zaciho ustroji - odst. 81 ***
Ovéfeni stavu nabiti akumulatoru Pfed kazdym pouzitim *
Nabiti akumulatoru Po kazdém pouziti odst. 7.2.2 *
Cisténi vzduchového filtru Jednou mési¢né odst. 7.5

*Nahlédnéte do navodu akumulatoru/nabijecky akumulatoru.
* Ukon, ktery musi byt proveden vasim Prodejcem nebo specializovanym Strediskem
*** Ukon, ktery je tfeba provést pfi prvnim ndznaku nespravné ¢innosti

12. IDENTIFIKACE ZAVAD

12.1 PRO STROJE S ELEKTRONICKE OVLADANI

Kdyz problémy pretrvavaji i po aplikaci vyse uvedenych feseni, obratte se na svého prodejce.

ZAVADA

PRAVDEPODOBNA PRICINA

RESENI

1. P¥istisku spoustéciho
tladitka se nerozsviti
LED.

Chybi bezpeénostni kli¢ nebo neni
spravné vlozeny.

Viote Kli& (odst. 6.3).

Bezpecnostni kli¢ je chybné ve vypnu-
té poloze ,OFF".

Otoéte bezpec&nostni kli¢ do polohy ,ON*"
(odst. 6.3).

Chybi akumulator nebo neni spravné
vlozeny.

Otevrete dvitka a ujistéte se, Ze je akumulator
spravné umistén (odst. 7.2.3).

Vybity akumulator.

Zkontrolujte stav nabiti akumulatoru a dle po-
treby jej dobijte (odst. 7.2.2).

Nespravna kombinace akumulatord.

Zkontrolujte spravnou kombinaci akumulator(,
pritom se fid'te pokyny v tabulce ,Technické
udaje".

2. P¥istisku spoustéciho
tladitka se nerozsviti

LED a stroj vyda zvukovy

signal.

Vnitfni porucha motoru.

Vyjméte bezpecnostni kli¢ a kontaktujte servis-
ni stfedisko pro kontroly, vymény nebo opravy.

3. Zastaveni motoru béhem
pracovni ¢innosti.

Akumulator neni spravné viozeny.

Otevrete dvitka a ujistéte se, ze je akumulator
spravné umistén (odst. 7.2.3).

Vybity akumulator.

Zkontrolujte stav nabiti akumulatoru a dle po-
tfeby jej dobijte (odst. 7.2.2).

4. Serozsviti LED dioda
nebezpedi (obr. 30.A)
a stroj vydava zvukovy
signal.

Zablokované zaci ustroji.

Zastavte stroj, vyjméte bezpecénostni kli¢,
nasad'te si pracovni rukavice.

Zkontrolujte a odstrante pfipadné prekazky
ve spodni ¢asti stroje (odst. 7.3.2) zabranujici
otaceni zaciho Ustroji.

Jestlize problém pretrvava, pro ovéreni, vy-
mény a opravy kontaktujte servisni stfedisko
(odst. 8.1).

Porucha stroje

Vyjméte bezpecnostni kli¢ a kontaktujte servis-
ni stfedisko pro kontroly, vymény nebo opravy.

5. Blika LED nebezpedi
(obr. 30.A).

Zasah tepelné ochrany nasledkem pre-
hrati stroje.

Vyckejte 5 minut a poté znovu uved'te stroj do
¢innosti.

6. Secenitravy probiha
obtizné.

Zaci ustroji neni v dobrém stavu.

Obratte se na Servisni stfedisko kvili nabrou-
Seni nebo vymeéneé Zaciho ustroji.

Cs-10




7. Je slySet nadmérny hluk
a/nebo citit nadmeérné
vibrace béhem pracovni
¢innosti.

Upevnéni zaciho ustroji je povolené ne-
bo je Zzaci Ustroji poSkozené.

Chcete-li zastavit motor, vyjméte bezpeénostni
klic.

Pro ovéfeni, vymény a opravy kontaktujte
Servisni stfedisko (odst. 8.1).

8. Vydrz akumulatoru je
nedostate¢na.

Naro¢né podminky pouZziti s vy$sim
proudovym odbérem.

Provedte optimalizaci pouziti (odst. 7.2.1).

Nedostacujici akumulator s ohledem na
provozni naroky.

Pouzijte druhy akumulator nebo akumulator
s vy$$im vykonem (odst. 13.2).

9. Nabije¢ka akumulatoru
neprovadi nabijeni aku-
mulatoru.

Akumulator neni spravné vlozen do na-
bije¢ky akumulatoru.

Zkontrolujte, zda je vloZeni spravné (odst.
7.2.3).

Nevhodné podminky prostredi.

Provedte nabiti v prostiedi s vhodnou teplotou
(viz navod k akumulatoru / nabije¢ce akumu-
latoru).

Znecisténé kontakty.

Ocistéte kontakty.

Chybi napéti pro nabije¢ku akumulatoru.

Zkontrolujte, zda je zastrc¢ka fadné zasunuta
azda je v zasuvce elektrickeé sité proud.

Vadna nabije¢ka akumulatoru.

Provedte vyménu s pouzitim originalniho na-
hradniho dilu.

Kdyz zavada pretrvava, precététe si navod
k akumulatoru / nabije¢ce akumulatoru.

12.2 PRO STROJE BEZ ELEKTRONICKE OVLADANI

Kdyz problémy pretrvavaji i po aplikaci vySe uvedenych feseni, obratte se na svého prodejce.

ZAVADA

PRAVDEPODOBNA PRICINA

RESENI

1. Po stisknuti spinace mo-
tor nenastartuje

Chybi bezpecnostni kli¢ nebo neni
spravné vlozeny.

Viozte kli& (odst. 6.3).

Bezpecnostni kli¢ je chybné ve vypnu-
té poloze ,OFF".

Otoéte bezpecénostni kli¢ do polohy ,ON*
(odst. 6.3).

Chybi akumulator nebo neni spravné
vlozeny.

Otevrete dviika a ujistéte se, Ze je akumulator
spravné umistén (odst. 7.2.3).

Vybity akumulator.

Zkontrolujte stav nabiti akumulatoru a dle po-
tfeby jej dobijte (odst. 7.2.2).

Nespravna kombinace akumulatord.

Zkontrolujte spravnou kombinaci akumulatoru,
pritom se fid'te pokyny v tabulce ,Technické
udaje"“.

2. Motor se zastavi a stroj
vyda zvukovy signal.

Akumulator neni spravneé viozeny.

Otevrete dvitka a ujistéte se, Ze je akumulator
spravné umisteén (odst. 7.2.3).

Vybity akumulator.

Zkontrolujte stav nabiti akumulatoru a dle po-
tfeby jej dobijte (odst. 7.2.2).

Zasah tepelné ochrany nasledkem pre-
hiati motoru.

Vyckejte 5 minut a poté znovu uved'te stroj do
¢innosti.

Zablokované Zaci Ustroji.

Zastavte stroj, vyjméte bezpec€nostni kli¢,
nasadte si pracovni rukavice.

Zkontrolujte a odstrarite pfipadné prekazky
ve spodni ¢asti stroje (odst. 7.3.2) zabranujici
otaéeni zaciho ustroji.

Jestlize problém pretrvava, pro ovéfeni, vy-
meény a opravy kontaktujte servisni stfedisko
(odst. 8.1).

Porucha stroje

Vyjméte bezpecnostni kli¢ a kontaktujte servis-
ni stfedisko pro kontroly, vymény nebo opravy.
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3. Secenitravy probiha
obtizné.

Zaci stroji neni v dobrém stavu.

Obratte se na Servisni stfedisko kvili nabrou-
$eni nebo vyméné Zaciho Ustroji.

4. Je slySet nadmérny hluk
a/nebo citit nadmérné
vibrace béhem pracovni
ginnosti.

Upevnéni Zaciho Ustroji je povolené ne-
bo je Zaci ustroji poskozené.

Chcete-li zastavit motor, vyjméte bezpeénostni
klic.

Pro ovéfeni, vymény a opravy kontaktujte
Servisni stfedisko (odst. 8.1).

5. Vydrz akumulatoru je
nedostate¢na.

Néroéné podminky pouZziti s vy$sim
proudovym odbérem.

Provedte optimalizaci pouziti (odst. 7.2.1).

Nedostacujici akumulator s ohledem na
provozni naroky.

Pouzijte druhy akumulator nebo akumulator
s vy$8im vykonem (odst. 13.2).

6. Nabijecka akumulatoru
neprovadi nabijeni aku-
mulatoru.

Akumulator neni spravné vliozen do na-
bije¢ky akumulatoru.

Zkontrolujte, zda je vloZeni spravné (odst.
7.2.3).

Nevhodné podminky prostfedi.

Provedte nabiti v prostfedi s vhodnou teplotou
(viz ndvod k akumulatoru / nabije¢ce akumu-
latoru).

Znecisténé kontakty.

Ocistéte kontakty.

Chybi napéti pro nabije¢ku akumulatoru.

Zkontrolujte, zda je zastréka fadné zasunuta
a zda je v zasuvce elektrické sité proud.

Vadna nabije¢ka akumulatoru.

Provedte vyménu s pouzitim originalniho na-
hradniho dilu.

Kdyz zavada pretrvava, prectéte si navod
k akumulatoru / nabijeéce akumulatoru.

13. VOLITELNE PRISLUSENSTVI

1341

SADA PRO MULCOVANI

Rozmélni nadrobno posekanou travu a necha ji na louce,
pfipadné ji sebere do kose (u stroj, které jsou jim vybave-

ny) (obr. 31).

13.2 AKUMULATORY

K dispozici jsou akumulatory riizné kapacity, aby bylo
mozné se pfizplsobit riznym provoznim narokim (obr.32).
Seznam akumulatord homologovanych pro tento stroj je
uveden v tabulce ,Technické parametry*“.

13.3 NABIJECKA AKUMULATORU
Zafizeni, které se pouziva pro nabiti akumulatoru (obr.33).
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORM'TA (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato Il, parte A)

1. LaSocieta: ST.S.p.A. — Via del Lavoro, 6 — 31033 Castelfranco Veneto (TV) — Italy

2. Dichiara sotto la propria responsabilita, che la macchina: Tosaerba con conducente a piedi/ taglio erba

a) Tipo/ Modello Base
b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore batteria

3. E conforme alle specifiche delle direttive:

MD: 2006/42/EC
e) Ente Certificatore /
f) Esame CE del tipo: /

OND: 2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC
D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy)

e) Ente Certificatore: land L oducts GmbH

431 Nirnberg — Germany

EMCD: 2014/30/EU
RoHS II: 2011/65/EU - 201

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

90,24  dB(A)
92 dB(A)
i) Ampiezza di taglio 41 cm
n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: ST.S.p.A.

Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 27.10.2020 CEO Stiga Group
Sean Robinson

Suosn Mo
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORM'TA (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato I, parte A)

1. LaSocieta: ST.S.p.A - Viadel Lavoro, 6 — 31033 Castelfranco Veneto (TV) — Italy

2. Dichiara sotto la propria responsabilita, che la macchina: Tosaerba con conducente a piedi/ taglio erba

a) Tipo / Modello Base
b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore batteria

3. E conforme alle specifiche delle direttive:

+ MD: 2006/42/EC
e) Ente Certificatore /
f) Esame CE del tipo: /

+ OND: 2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC
+ D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (ltaly)
e) Ente Certificatore:

» EMCD: 2014/30/EU
* RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863/EU

4. Riferimento alle Nor

17 N 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

94,36 dB(A)
95  dB(A)
46 cm
n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: ST.S.p.A

Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 27.10.2020 CEO Stiga Group
Sean Robinson

S/

171514212_4



DICHIARAZIONE CE DI CONFORM'TA (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato Il, parte A)

1. La Societa: ST. S.p.A —Via del Lavoro, 6 — 31033 Castelfranco Veneto (TV) — Italy

2. Dichiara sotto la propria responsabilita, che la macchina: Tosaerba con conducente a piedi/ taglio erba

a) Tipo/ Modello Base CP1 530 Li D48
b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore batteria

3. E conforme alle specifiche delle direttive:

+ MD: 2006/42/EC
e) Ente Certificatore /
f) Esame CE del tipo: /

« OND: 2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC
+ D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (ltaly)
e) Ente Certificatore: N oducts GmbH
|

hel
illy 431 g — Germany
« EMCD: 2014/30/EU
* RoHS II: 2011/65/EU - 2015/863

" EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

95,6  dB(A)
98  dB(A)
zza di taglio 51 cm
n) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: ST.Sp.A

Via del Lavoro, 6

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

o) Castelfranco V.to, 27.10.2020 CEO Stiga Group
Sean Robinson

171514248 _0
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© by ST. S.p.A.

IT « Il contenuto e le immagini del presente manuale d’uso sono stati realizzati per conto di ST. S.p.A. e sono tutelati da diritto d’autore — E’
vietata ogni riproduzione o alterazione anche parziale non autorizzata del documento.

BG ¢ CbabpaHUeTo 1 n3o6pareHnaTa B HACTOALLOTO PbKOBOACTBO ca U3BbplueHn 3a ST. S.p.A. 1 ca 3alMTeHM C aBTOPCKM Npasa —
3abpaHsBa ce BCAKO HEOTOPU3UPAHO Bb3MPOU3BEKAAHE UM MPOMAHA, JOPU M OTHACTM Ha AOKYMEHTa.

BS « Sadrzaj i slike iz ovog korisni¢kog priruénika napravljeni su iskljucivo za ST. S.p.A. i zasti¢eni su autorskim pravima — zabranjena je
svaka neovlastena reprodukcija ili izmjena dokumenta, djelomiéno ili u potpunosti.

CS * Obsah a obrazky v tomto navodu k pouziti byly zpracovany jménem spolecnosti ST. S.p.A. a jsou chranény autorskym pravem —
Reprodukce ¢i nepovolené pozménovani tohoto dokumentu, a to i ¢astecné, je zakazano.

DA ¢ Indhold og illustrationer i denne vejledning er blevet skabt p& vegne af ST. S.p.A. og er beskyttet af ophavsret — Enhver gengivelse
eller zendring, ogsa delvis, af dokumentet uden autorisation hertil er forbudt.

DE ¢ Inhalt und Bilder dieser Bedienungsanleitung wurden im Namen von ST. S.p.A. erstellt und sind urheberrechtlich geschiitzt - Jede
nicht genehmigte Vervielfaltigung oder Veranderung, auch auszugsweise, dieses Dokuments ist verboten.

EL * To TiepleXOpEeVo Kal oL EKOVEG 0TO TIAPOV EYXELPISIO Xpriong Snuioupynenkav yia Aoyaplaopo g etapeiag ST. S.p.A. kat
TIPOCTATEVOVTAL ATO TIVEUHATIKA SIKAWHATA — ATTAyOpeUETAL OTIOLAST|TIOTE AVATIAPAYWYT) 1) TPOTIOTIOMN O, E0TW KAl HEPLKT], TOU
eyypdagdou xwpig £ykplon.

EN ¢ The content and images in this User Manual were produced expressly for ST. S.p.A. and are protected by copyright — any unauthori-
sed reproduction or modification to the document, either partially or in full, is prohibited.

ES ¢ El contenido y las imagenes del presente manual de uso han sido creados por ST. S.p.A. y estan protegidos por los derechos de
autor — Se prohibe toda reproduccion o modificacion, incluso parcial, no autorizada del documento.

ET « Kéesoleva kasutusjuhendi sisu ja kujutised on toodetud konkreetselt ettevottele ST. S.p.A. ja neile rakendub autorikaitseseadus —
dokumendi igasugune osaline vdi téielik ilma loata reprodutseerimine v6i muutmine on keelatud.

Fl » Tamén kayttdoppaan sisaltd ja kuvat on valmistettu ST. S.p.A. -yhtién toimesta ja niit& suojaa tekijanoikeuslaki. — Asiakirjan kaikenlai-
nen kopioiminen tai muuttaminen, osittainkin, on kielletty iiman erityista lupaa.

FR ¢ Le contenu et les images du présent manuel d'utilisation ont été réalisés pour le compte de ST. S.p.A. et sont protégés par un droit
d'auteur - Toute reproduction ou modification non autorisée, méme partielle, du document, est interdite.

HR « Sadrzaj i slike u ovom priru¢niku za uporabu izradeni su za tvrtku ST. S.p.A. te su obuhvadéeni autorskim pravima — Zabranjuje se
neovlasteno umnozavanie ili prilagodba, djelomi¢na ili u cijelosti, ovog dokumenta.

HU ¢ Ennek a haszndlati Gtmutatonak a tartalma és a benne szerepl6 képek kizarolag a ST. S.p.A. szamara késziltek és szerzéi joggal
védettek - tilos a dokumentum barmely részének vagy egészének engedély nélkiili sokszorositasa és modositasa.

LT « Sio naudotojo vadovo turinys ir paveiksléliai skirti tik ,ST. S.p.A.“ ir yra saugomi autoriy teisémis — dokumentg atgaminti ar modifikuoti,
visiSkai arba i§ dalies, yra draudziama.

LV « Sis lietotaja rokasgramatas saturs un attéli ir veidoti tikai ST. S.p.A. un ir aizsargati ar autortiesibam. Jebkada dokumenta vai ta dalas
prettiesiska kopéSana vai parveide ir stingri aizliegta.
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NL » De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van ST. S.p.A. en zijn beschermd
door het auteursrecht — Elke niet-geautoriseerde reproductie of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.

NO ¢ Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utfert pa oppdrag fra ST. S.p.A. og er beskyttet ved opphavsrett - Enhver gjengi-
velse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.
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PT ¢ As imagens e os contetidos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da ST.
S.p.A., encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodugéo ou alteragao, parcial ou integral, ndo autorizadas
deste Manual estao expressamente proibidas.

RO ¢ Continutul si imaginile din manualul de utilizare de fata au fost realizate in numele ST. S.p.A. si sunt protejate de drepturi de autor —
Este interzisa orice reproducere sau modificare chiar si partiala neautorizata a documentului.

RU ¢ TecTbl 1 M306pareHns, CoaepHallMecs B HaCTOALLEM PYKOBOACTBE, Oblin co3AaHbl B MHTepecax ST. S.p.A. v 3alyLeHbl
aBTOPCKUMM npaBamit — J11060€e HeCaHKLIMOHUPOBAHHOE BOCMPOU3BEAEHNUE UM U3MEHEHUE JOKYMEHTA 3anpeLLeHo.

SK * Obsah a obrazky v tomto navode na pouzivanie boli spracované menom spolo¢nosti ST. S.p.A. a s chranené autorskym pravom —
Reprodukcie ¢i nepovolené pozmeriovanie tohto dokumentu, a to aj ¢iasto¢né, je zakazané.

SL ¢ Vsebine in slike v tem uporabniSkem priro¢niku so izdelane za podijetje ST. S.p.A. in so zascitene z avtorskimi pravicami — vsakrsno
nepooblasé¢eno razmnozevanije ali spreminjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.

SR Sadrzaj i slike ovog priru¢nika za upotrebu su napravljeni u ime ST. S.p.A. i zasti¢eni su autorskim pravima — Zabranjena je svaka
potpuna ili delimi¢na reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.

SV ¢ Innehallet och bilderna i denna anvandarhandbok har framstéllts fér ST. S.p.A. och skyddas av upphovsratt — all form av reproduktion
eller andring, aven partiell, som inte auktoriserats &r férbjuden.

TR « Bu Kullanici Kilavuzundaki igerik ve resimler agikga ST. S.p.A. igin Uretilmistir ve telif hakki ile korunmaktadir — dokiimanin izinsiz
olarak tamamen ya da kismen herhangi bir sekilde ¢ogaltiimasi ya da degistirilmesi yasaktr.
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