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MALE UHLOVE BRUSKY DWE4206, DWE4207, DWE4214,
DWE4215, DWE4216, DWE4217, DWE4227, DWE4235,
DWE4237, DWE4238, DWE4246, DWE4257

Blahopiejeme Vam!

Zvolili jste si nafadi znacky DEWALT. Léta zkusenosti, ddkladny vyvoj vyrobkd a inovace vytvofily ze spole¢nosti DEWALT jednoho
znejspolehlivéjsich partnerl pro uZivatele profesionalnfho elektrického nafadi.

Technické udaje

DWE4206 DWE4207 DWE4214 DWE4215 DWE4216 DWE4217

QS/LX

Napdjeci napéti v 230/115 230 230 230 230 230
Typ 3 3 3 3 3 3
Pfikon W 1010 1010 1200 1200 1200 1200
Otdcky naprazdno min’ 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Jmenovité otdcky min” 11000 11000 11500 11500 11000 11000
Prlimér kotouce mm 115 125 115 115 115 125
Tloustka kotouce (maximalni) mm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Priimér hifdele M14 M14 M14 M14 M14 M14
Délka hfidele mm 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Hmotnost kg 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

*hmotnost vcetné bo¢ni rukojetia krytu

Celkové hodnoty tykajici se hlucnosti a vibraci (prostorovy vektorovy soucet) podle normy EN 60745-2-3:

Lea (hladina akustického tlaku) dB(A) 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0

Lwa (hladina akustického vykonu) dB(A) 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

K (odchylka uvedené hodnoty tykajici se hluku) dB(A) 3 3 3 3 3 3
Brouenf povrchu

Hodnota vibraci ap ag = m/s* 83 83 83 83 83 83

Odchylka K= m/s’ 1,5 1,5 15 1,5 1,5 1,5
Obvodové brouseni

Hodnota vibraci ay, ps = m/s* 30 30 3,0 3,0 3,0 3,0

Odchylka K= m/s’ 15 15 15 15 15 15

A UPOZORNENI: Pri pouziti drdténych kartdcii nebo pii rozbrusovdni se mohou objevit odlisné hodnoty vibracil

Velikost vibraci uvedena v tomto dokumentu byla méfena Odhad miry pdsobenivibraci na obsluhu by mél také
podle normalizovanych pozadavkd, které jsou uvedeny pocitat s dobou, kdy je ndfadi vypnuto nebo kdy je
v normé EN60745 a mliZe byt pouZita pro srovnani jednoho v chodu naprdzdno. Béhem celkové pracovni doby se tak
nafadi s ostatnimi. Tato hodnota miZe byt pouZita pro muzZe doba pisobeni vibraci na obsluhu znacné zkrdtit.
predbézny odhad vibraci pisobicich na obsluhu. Zjistéte si dalsi doplrikovd bezpecnostni opatfeni, kterd
VAROVANI: Deklarované hodnoty vibraci se vztahuji chrdni obsluhu pred ucinkem vibraci, jako jsou: idrzba
na urcené standardni pouZiti tohoto ndfadi. Je-li ndfadi a jeho pfislusenstvi, udrzovdni rukou v teple,
ovsem ndfadi pouzito pro ridzné aplikace s rozmanitym organizace zpdsobu prdce.
pfislusenstvim nebo je-Ii provddéna jeho nedostatecnd Poiistky:
udrzba, velikost vibraci muze byt odlisnd. Tak se miize Ol o o
béhem celkové pracovni doby znacné prodlouZit doba Evropa Naadi 230 V 10Av napajecisit
pusobeni vibraci na obsluhu. Velkd Britdnie alrsko  Nafadi 230V~ 13 Av zdstrcce napdjeciho kabelu




DWE4227 DWE4235 DWE4237 DWE4238 DWE4246 DWE4257

Napdjeci napéti v 230 230 230 230 230 230
Typ 3 3 3 1 1 1
Piikon W 1200 1200 1400 1400 1200 1500
Otdcky naprdzdno min’! 11500 11500 11500 9300 2800-10000 2800-10000
Jmenovité otdcky min™ 11500 11500 11500 9300 10000 10000
Prlimér kotouce mm 125 125 125 150 115 125
Tloustka kotouce (maximalnf) mm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Priimér hifdele M14 M14 M14 M14 M14 M14
Délka hiidele mm 18,5 18,5 18,5 18,5 20,1 20,1
Hmotnost kg 1,85% 1,85% 1,85% 2,5% 2,5% 2,5%
*hmotnost vcetné bo¢ni rukojetia krytu
Celkové hodnoty tykajici se hlucnosti a vibraci (prostorovy vektorovy soucet) podle normy EN 60745-2-3:

Lpa (hladina akustického tlaku) dB(A) 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0

Lwa (hladina akustického vykonu) dB(A) 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

K (odchylka uvedené hodnoty tykajici se hluku) dB(A) 3 3 3 3 3 3
Brouseni ploch

Hodnota vibraci ap ag = m/s* 83 83 83 83 83 83

Odchylka K = m/s’ 15 15 15 15 15 15
Obvodové brouseni

Hodnota vibraci ap, ps = m/s’ 3,0 3,0 3,0 - 3,0 3,0

Odchylka K = m/s’ 15 15 15 - 15 15

A UPOZORNENI: Pri pouziti drdténych kartdcii nebo pii rozbrusovdni se mohou objevit odlisné hodnoty vibracil

ES Prohlaseni o shodé
Smérnice pro strojni zarizeni

CE€rs

Malé uhlové brusky

DWE4206, DWE4207, DWE4214, DWE4215, DWE4216,
DWE4217, DWE4227, DWE4235, DWE4237, DWE4238,
DWE4246, DWE4257

Spole¢nost DEWALT timto prohlasuje, ze tyto vyrobky
popisované v Casti Technické udaje splnuji pozadavky
nasledujicich norem: 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:209,
EN60745-2-3:20114+A2:20134+A11:2014 +A12:2014+A13:2015.
Tyto vyrobky splniujf také pozadavky smérnic 2014/30/

EU a 2011/65/EU. Dalsf informace vam poskytne zastupce
spolecnosti DEWALT na nasledujici adrese nebo na adresach,
které jsou uvedeny na zadnf strané tohoto navodu.

NiZe podepsana osoba je odpovédna za sestaveni
technickych udajl a provadi toto prohlaseni v zastoupeni

spole¢nosti DEWALT.
Reditel technického oddélent

Markus Rompel

DEWALT, Richard-Klinger-Stralse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.7.2016

VAROVANI: Z divodu omezeni rizika zranéni si prectéte
tento ndvod k obsluze.

Definice: Bezpe¢nostni pokyny
NiZe uvedené definice popisujf stupen zavaznosti kazdého
oznaceni. Pfectéte si pozorné navod k obsluze a vénujte

pozornost témto symboldm.

A NEBEZPECI: Oznacuje bezprostiedné hrozici rizikovou
situaci, kterd, neni-li ji zabrdnéno, povede k zptisoben(
vdzného nebo smrtelného zranéni.

A VAROVANI: Oznacuje potencidiné rizikovou situaci,
kterd, neni-li ji zabrdnéno, miize vést k vdznému nebo
smrtelnému zranéni.

A UPOZORNENI: Oznacuje potenciondiné rizikovou
situaci, kterd, neni-li ji zabrdnéno, miiZe vést k lehkému
nebo stfedné vdznému zranéni.

POZNAMKA: Oznacuje postup nesouvisejici se
zpusobenim zranéni, ktery, neni-Ili mu zabrdnéno,
miiZe vést k poskozeni zafizeni.

Upozornuje na riziko drazu elektrickym proudem.

>4 <

Upozornuje na riziko vzniku poZdru.




Vseobecné bezpecnostni pokyny pro praci

s elektrickym naradim
VAROVANI: PFectéte si viechny pokyny
a bezpecnostnivystrahy. NedodrZeni uvedenych
varovdni a pokynd mdzZe vést k urazu elektrickym
proudem, poZdru a vdZznému zranén.

VESKERA BEZPECNOSTNi VAROVANI
A POKYNY USCHOVEJTE PRO DALSI
POUZITI

Termin ,elektrické ndfadi” ve vsech upozornénich odkazuje na
vase ndtadi napdjené ze sité (je opatfeno napdjecim kabelem)
nebo ndfadi napdjené baterii (bez napdjeciho kabelu).

1) Bezpecnost v pracovnim prostoru

a) Pracovni prostor udrZujte Cisty a dobre osvétleny.
Preplnény a neosvétleny pracovni prostor mdze vést
k zpusobeni trazd.

b) Nepracujte s elektrickym ndfadim ve vybusném
prostiedi, jako jsou napfiklad prostory s vyskytem
horlavych kapalin, plyni nebo prasnych Idtek.

V elektrickém ndfadi dochdzi k jiskfeni, které mdze
zpUsobit vzniceni hoflavého prachu nebo vypard.

¢) Priprdcis ndfadim zajistéte bezpecnou vzddlenost
déti a ostatnich osob. Rozptylovdni miZe zpUsobit
ztrdtu kontroly nad ndradim.

2) Elektricka bezpecnost

a) Zastréka napdjeciho kabelu ndaradi musi odpovidat
zdsuvce. Zdstrcku nikdy Zadnym zplisobem
neupravujte. NepouZivejte u uzemnéného
elektrického ndradi Zddné upravené zdstrcky.
Neupravované zdstréky a odpovidajici zdsuvky snizuji
riziko zpUsobenfi Urazu elektrickym proudem.

b) Nedotykejte se uzemnénych povrchd, jako jsou
napriklad potrubi, radidtory, elektrické spordky
a chladnicky. Pri uzemnéni vaseho téla vzristd riziko
urazu elektrickym proudem.

c) Nevystavujte elektrické ndradi desti nebo vihkému
prostiedi. Vnikne-li do elektrického ndfadi voda, zvysi se
riziko drazu elektrickym proudem.

d) Snapdjecim kabelem zachdzejte opatrné. Nikdy
nepouzivejte napdjeci kabel k prendseni nebo
posouvdni ndfadi a netahejte za néj, chcete-li
ndradi odpojit od elektrické sité. Zabrarnite kontaktu
kabelu s mastnymi, horkymi a ostrymi pfedméty
nebo pohyblivymi édstmi. Poskozeny nebo zauzleny
napdjeci kabel zvysuje riziko trazu elektrickym proudem.

e) P¥iprdcis nafadim venku pouzivejte prodluZovaci
kabely urcené pro venkovni pouziti. Pouziti kabelu
pro venkovni pouZiti snizuje riziko drazu elektrickym
proudem.

f) PFiprdcis elektrickym ndradim ve vlhkém prostredi
musi byt v napdjecim okruhu pouZit proudovy
chranié (RCD). Pouziti proudového chrdnice (RCD)
snizuje riziko urazu elektrickym proudem.

3) Bezpecnost osob

a) Zistarte stdle pozorni, sledujte, co provddite a pri
prdci s elektrickym ndfadim pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickym ndfadim, jste-li unaveni
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo Iékii.
Chvilka nepozornosti pfi prdci s elektrickym ndfadim
mdze vést k vdznému drazu.

b) PouZivejte prvky osobni ochrany. VZdy pouzivejte
ochranu zraku. Ochranné prostiedky jako respirdtor,
neklouzavd pracovni obuv, pfilba a chrdnice sluchu,
pouZzivané v prislusnych podminkdch, snizuji riziko
poranéni osob.

c) Zabrante ndhodnému spusténi. Pfed pfipojenim
zdroje napéti nebo pred vloZenim baterie a pred
zvednutim nebo prendsenim ndfadi zkontrolujte,
zdaje spinac v poloze vypnuto. Pfendseni elektrického
ndradf s prstem na spinaci nebo pfipojeni ndradi
k napdjecimu zdroji, je-li spinac ndfadi v poloze zapnuto,
muze zpdsobit uraz.

d) Pred spusténim ndradi se vzdy ujistéte, zda nejsou
v jeho blizkosti klice nebo sefizovaci pfipravky.
Sefizovaci klice ponechané na ndfadi mohou byt
zachyceny rotujicimi cdstmi ndfadi a mohou zpdsobit
draz.

e) Neprekdzejte sami sobé. Pfiprdci vZdy udrZujte
vhodny postoj a rovnovdhu. Tak je umoZnéna lepsf
ovladatelnost ndfadi v neocekdvanych situacich.

f) Vhodné se oblékejte. Nenoste volny odév nebo
Sperky. Dbejte na to, aby se vase vlasy, odév
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivymi
&dstmi. Volny odeév, sperky nebo dlouhé vlasy mohou byt
pohyblivymi dily zachyceny.

g) Pokud jsou zarizeni vybavena adaptérem pro
pripojeni odsdvaciho zarizeni, zajistéte jeho
sprdvné pfipojeni a fFddnou funkci. PouZiti téchto
zafizeni mdze snizZit nebezpec( tykajici se prachu.

4) Pouziti elektrického naradi a jeho
udrzba

a) Nepretézujte elektrické naradi. PouZivejte pro
provddénou prdci sprdvny typ ndradi. Pii pouZiti
sprdavného typu ndfadi bude prdce provedena lépe
a bezpecnéji.

b) Pokud nelze spina¢ ndradi zapnout a vypnout,

s ndfadim nepracujte. Kazdé elektrické ndradi
s nefunkcnim spinacem je nebezpecné a musi byt
opraveno.

c) Pred serizovdnim ndradi, pred vyménou
pfislusenstvi nebo pokud ndradi nepouzivdte,
odpojte zdstrcku napdjeciho kabelu od zdsuvky
nebo z naradi vyjméte baterii. Tato preventivni
bezpecnostni opatteni snizujf riziko ndhodného spusténi
ndradi.

d) Pokud ndradi nepouzivdte, uloZte jej mimo dosah
déti a zabrante tomu, aby bylo toto ndradi pouZito
osobami, které nejsou sezndmeny s jeho obsluhou




e)

f)

9)

nebo s timto ndvodem. Elektrické ndfadi je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpecné.

Provddéjte udrzbu elektrického ndradi.
Zkontrolujte vychyleni nebo zablokovdni
pohyblivych &dsti, poskozeni jednotlivych dili a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod ndradi. Pokud
je ndradi poskozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod byvd zpdsobeno zanedbanou udrzbou ndradi.
Rezné ndstroje udrzujte ostré a Cisté. Rddné
udrZované fezné ndstroje s ostrymi feznymi bfity jsou
méné ndchylné k zandSeni necistotami a lépe se s nimi
pracuje.

Elektrické ndradi, pFislusenstvi, drzdky ndstroji
atd., pouZivejte podle téchto pokynii a berte

v uvahu podminky pracovniho prostredi a prdci,
kterou budete provddeét. PouZiti elektrického ndradf

k jinym ucelum, nez k jakym je urceno, mdze byt
nebezpecné.

5) Servis

a)

Svérte opravu vaseho elektrického ndradi pouze
osobé s prislusnou kvalifikaci, kterd bude pouZivat
vyhradné origindlni ndhradni dily. Tim zajistite
bezpecny provoz ndradi.

DOPLNKOVE SPECIFICKE BEZPECNOSTNI
PREDPISY

Bezpecnostni pokyny pro vsechny pracovni
operace

a)

b)

)

d)

e)

Toto elektrické ndradi bylo zkonstruovdno tak, aby
pracovalo jako bruska na kov, bruska (mimo model
DWE4238), drdtény kartdc nebo rozbrusovacka.
Prostudujte si vSechny bezpecnostni vystrahy,
pokyny, obrdzky a technické udaje uvedené pro
toto ndradi. Nedodrzeni vsech nize uvedenych pokynu
mUZe vést k Urazu elektrickym proudem, k poZdru nebo
kvdznému zranéni.

S timto elektrickym ndradim neni doporuceno
provddét ukony, jako jsou smirkovdni a lesténi
(DWE4238). Pracovni operace, pro které neni toto
elektrické ndfadi urceno, mohou vytvdret rizikové situace,
pfi kterych mdze dojit k zranéni.

NepouZivejte prislusenstvi, které neni specificky
navrZeno a doporuceno vyrobcem ndradi. | kdyz

s vasim elektrickym ndfadim mdze byt pouZito také
pfislusenstvi, neznamend to, Ze je zajistén jeho bezpecny
provoz.

Jmenovité otdcky prislusenstvi musi minimdlné
odpovidat maximdlnim otdckdm uvedenym na
elektrickém ndradi. Prislusenstvi, které se otdci rychleji,
nez jsou jeho povolené maximdlni otdcky, se mdze
roztrhnout nebo rozlomit,

Vnéjsi priimér a tloustka pouZitého pfislusenstvi
musi odpovidat rozmérim, které jsou vhodné

pro vase elektrické ndradi. Pri pouZiti prislusenstvi

f)

g)

h)

J)

k)

nesprdvné velikosti nelze zajistit odpovidajici bezpecnost
a ovladatelnost ndradi.

Zdvit montovaného prislusenstvi musi odpovidat
zdvitu na hrideli brusky. U pfislusenstvi
upeviiovaného pomoci pfirub musi priimér
upinaciho otvoru prislusenstvi odpovidat
polohovacimu priiméru pfiruby. Prislusenstvi, které
neodpovidd montdZnim prvkdm na ndfadi, se nebude
otdcet rovnomerné, bude nadmeérné vibrovat a muze
zpUsobit ztrdtu ovladatelnosti.

Nepouzivejte poskozené prFislusenstvi. Pfed
kazdym pouzitim zkontrolujte kazdé prislusenstvi.
U brusnych kotoucii zkontrolujte, zda nejsou
prasklé nebo zda nejsou odstipnuté. U opérnych
podlozek zkontrolujte, zda nejsou prasklé,
potrhané nebo nadmérné opotrebované.

U drdténych kartdcu zkontrolujte, zda nejsou
uvolnény nebo popraskdny jednotlivé drdty. Dojde-
li k pddu elektrického ndfadi nebo p¥islusenstvi,
zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni a je-li to
nutné, pouzijte neposkozené prislusenstvi. Po
kontrole a montadzi pfislusenstvi se postavte

vy i ostatni osoby tak, abyste stdli mimo rovinu
rotujiciho prislusenstvi a na jednu minutu spustte
ndradiv maximdlnich otdckdch naprdzdno. Béhem
této testovaci doby se poskozené prislusenstvi obvykle
Znict.

Pouzivejte prvky osobni ochrany. V zdvislosti na
provddéné prdci pouZijte oblicejovy stit, ochranné
bryle nebo bezpecnostni bryle. Podle situace
pouZivejte masku proti prachu, chrdnice sluchu,
rukavice a pracovni zdstéru schopnou zachytit
cdstecky brusiva nebo fragmenty obrobku. Ochrana
zraku musi byt schopna zastavit odlétdvajici necistoty
vznikajici pfi rdznych pracovnich operacich. Maska proti
prachu nebo respirdtor musi filtrovat cdstecky vznikajici
pfivasi prdci. Dlouhodobé vystaveni vysoké intenzité
hluku mdze zpdsobit ztrdtu sluchu.

Udrzujte okolo stojici osoby v bezpelné vzddlenosti
od pracovniho prostoru. Kazdy, kdo vstupuje do
pracovniho prostoru, musi byt vybaven prvky
osobni ochrany. Ffragmenty obrobku nebo tdlomky
kotouce mohou odlétdvat a mohou zpusobit iraz i mimo
pracovni prostor.

P¥i pracich, u kterych muze dojit ke kontaktu
pracovniho ndstroje se skrytym elektrickym
vedenim nebo s vlastnim napdjecim kabelem,
drzte ndfadivzdy za izolované povrchy. Pii kontaktu
pracovniho pfislusenstvi s ,Zivym” vodicem zptsobi
neizolované kovové cdsti ndfadi obsluze draz elektrickym
proudem.

UdrzZujte napdjeci kabel v bezpecné vzddlenosti od
rotujiciho prislusenstvi. Pfi ztrdté kontroly mdze dojit
k pfeseknuti nebo obrouseni kabelu a vase ruka nebo
paze tak miZe byt zachycena a vtaZena do rotujiciho
pfislusenstvi.




1) Nikdy nepoklddejte elektrické ndradi, dokud
nedojde k ipInému zastaveni rotujiciho
pFislusenstvi. Rotujici prislusenstvi se mizZe zaryt do
povrchu, coz mdze zpusobit ztrdtu vasi kontroly nad
ndfadim.

m) Nespoustéjte elektrické ndradi, prendsite-li
jej vrucevedle téla. Ndhodny kontakt s rotujicim
prislusenstvim by mohl zpdsobit zachyceni vaseho
obleceni a ndsledny kontakt pfislusenstvi s vasim télem.

n) Pravidelné Cistéte vétraci otvory elektrického
ndfradi. Ventildtor motoru vtahuje prach do skiiné ndradi
a nahromadeéné kovové cdstecky mohou zpdsobit draz
elektrickym proudem.

o) Nepouzivejte elektrické ndradiv blizkosti hoFlavych
materidld. Jiskry mohou zpdsobit jejich vznicent.

p) Nepracujte s prislusenstvim, jehoZ pouZiti vyZaduje
chladici kapaliny. Pouziti vody nebo jiné chladici
kapaliny mize vést k smrtelnému Grazu elektrickym
proudem nebo k jinému zranéni.

q) NepouzZivejte s timto ndradim kotouce typu 11
(talifové kotouce). Pouziti nesprdvného pfislusenstvi
muZe vést k zplsobeni zranéni.

r) VZdy pouZivejte bocni rukojet. Rukojet Fadné
utdhnéte. Bocni rukojet musi byt pouzivdna vzdy, aby
byla stdle zarucena ovladatelnost ndfadi.

DALSI BEZPECNOSTNI POKYNY PRO VSECHNY
PRACOVNI OPERACE

Priciny zpétného razu a prevence pred

zpétnym razem
Zpétny rdz je ndhlou reakci na sevieni nebo zaseknuti otdcejiciho
se kotouce, opérné podlozky, kartdce nebo jakéhokoli jiného
pfislusenstvi. Sevieni nebo zaseknuti zpisobuje rychlé zablokovdn/
rotujiciho prislusenstvi, které jesté navic v bodé kontaktu zpdsobi
ztrdtu kontroly nad ndfadim a jeho pohyb v opacném sméru, neZ
je smér otdceni piislusenstvi.
Je-li naptiklad brusny kotouc sevien nebo zaseknut v obrobku,
hrana kotouce se v misté kontaktu s obrobkem mdze zafiznout
hloubéji a muze tak zpdsobit vyskoceni kotouce smérem nahoru
nebo zpétny rdz. Kotou¢ mdze vyskocit smérem k obsluze nebo od
obsluhy, v zdvislosti na sméru pohybu kotouce v bodé, kde doslo
k jeho sevieni. Za téchto podminek mohou brusné kotouce také
prasknout.
K zpétnému rdzu dochdzi' v disledku nespravného pouZiti nebo
nesprdvnych pracovnich postupd nebo provoznich podminek.
Zpétnému rdzu miZete zabrdnit dodrZovdnim nize uvedenych
opatieni:
a) Udrzujte stdle pevny uchop elektrického ndradi

a postavte se tak, aby vase télo a paze mohly

odoldvat silam zpétnému rdzu. VZdy pouzivejte

pridavnou rukojet, je-li ve vybaveni ndradi,

aby byla zaruéena maximdlni ovladatelnost pfi

zpétném rdzu nebo pri momentovych reakcich

pri spusténi ndradi. Uzivatel ndfadi mize zvlddat

b)

c)

d)

e)

momentové reakce nebo sily zpétného rdzu, jsou-li
dodrzena uvedend opatrent.

Nikdy nepoklddejte ruce do blizkosti rotujiciho
prislusenstvi. MdzZe dojit k zpétnému rdzu prislusenstvi
pres vase ruce.

Nestoupejte si do prostoru, do kterého bude
smérovat ndradi, dojde-li k zpétnému rdzu. Zpétny
rdz vymrsti ndfadi v opacném sméru, neZ je smér otdceni
kotouce v misté sevient.

Pracujete-li s ndradim na tpravé rohdi, ostrych hran
atd., budte velmi opatrni. Zabrarite odskakovdni
a kmitdni prislusenstvi. Rohy, ostré hrany nebo
odrazy maji tendenci zpusobovat zachyceni rotujiciho
prislusenstvi, coz mdze zpUsobit ztrdtu kontroly nad
ndfadim nebo zpétny rdz.

NepouZzivejte s touto bruskou fezbdrské pilové
kotouce nebo ozubené pilové kotouce. Pri pouziti
téchto kotoucd dochdzi ¢asto k zpétnému rdzu nebo

k ztrdté kontroly nad ndfadim.

Bezpecnostni pokyny tykajici se brouseni
a rozbrusovani

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Pouzivejte pouze typy kotoucii, které jsou
doporuceny pro vase elektrické ndradi a specificky
ochranny kryt uréeny pro zvoleny kotouc. Kotouce,
které nejsou urceny pro vase ndradi, nemohou byt
odpovidajicim zpdsobem chrdnény a jsou nebezpecné.
Brusnd plocha kotoucti s prohloubenym stiedem
musi byt namontovdna pod rovinou okraje
ochranného krytu. Nesprdvné namontovany kotouc,
ktery pfecnivd pfes okraj ochranného krytu, nemdze byt
odpovidajicim zplsobem chrdnén.

Kryt musi byt na ndradi bezpecné pripevnén

a musi byt umistén tak, aby zaruc¢oval maximdlni
bezpeclnost a aby byla pred uzivatelem ndradi
obnazZena pouze minimdlni ¢dst kotouce. Kryt
pomdhd chrdnit uZivatele ndradi pfed odlétdvajicimi
ulomky kotouce, pfed ndhodnym kontaktem s kotouc¢em
a pred jiskrami, které mohou zpusobit vzniceni odévu.
Kotouce musi byt pouZivdny pouze pro doporucené
aplikace. Napriklad: Neprovddéjte brouseni bocni
stranou rozbrusovaciho kotouce. RozbruSovacf
kotouce jsou urceny pro obvodové brouseni. Bocni sily
plsobici na tyto kotouce mohou zpdsobit jejich roztristént.
VZdy pouzivejte neposkozené priruby kotoucd,
které maji spravnou velikost a tvar odpovidajici
zvolenému kotouci. Sprdvné typy prirub podpiraji
kotouc, a tak snizuji riziko jeho prasknutf. Pfiruby pro
rozbrusovaci kotouce se mohou odlisovat od pfirub pro
brusné kotouce.

NepouZivejte opotiebované kotouce z vétsich
brusek. Kotouc urceny pro vétsi ndtadi neni vhodny pro
vyssiotdcky mensiho ndfadi a mdze prasknout.




Doplitkové bezpecnostni pokyny tykajici se
rozbrusovani

a) Netlacte na rozbrusovaci kotouc a nevyvijejte na
néj nadmérny tlak. Nepokousejte se vytvdret prilis
velkou hloubku fezu. Prilisné namdhdni kotouce
zvysuje zdtéz a ndchylnost ke krouceni nebo uvdznuti
kotouce v fezu a moznost zpétného rdzu nebo prasknutf
kotouce.

b) Nestoupejte siv ose a za osu rotujiciho kotouce.

Pohybuje-li se kotouc béhem prdce smérem od vaseho téla

a dojde-li k zpétnému rdzu, otdcejici se kotouc a ndradi
mohou byt odmrstény pfimo na vds.

c) Dojde-li k zablokovdni kotouce nebo z jakéhokoli
diivodu k preruseni fezu, vypnéte ndradi a drzte jej
bez pohybu, dokud nedojde k ipInému zastaveni
kotouce. Nikdy se nepokousejte vyjmout kotouc
zfezu, je-li kotouc v pohybu, protoZze by mohlo
dojit k zpétnému rdzu. Premyslejte a provddéjte
potfebné Upravy, abyste eliminovali pfic¢inu zaseknutf
rozbruSovaciho kotouce.

d) Nezahajujte znovu fezdniv obrobku. Pockejte,
dokud kotouc nedosdhne maximdlnich otdcéek
aopatrné zasunte kotouc znovu do rezu. Je-Ii kotouc
ponechdn v obrobku a ndradi je znovu spusténo, kotouc
se muZe zaseknout, muze vyskocit z fezu nebo mdze dojit
k zpétnému rdzu.

e) Panely a jakékoli pfilis velké obrobky si podepfrete,
abyste minimalizovali riziko sevieni kotouce
azpétného rdzu. Velké obrobky maji tendenci se
plsobenim viastni hmotnosti prohybat. Podpéry musi byt
umistény pod obrobkem na obou strandch v blizkosti ¢dry
fezu a v blizkosti okrajii obrobku.

f) Provddite-li zdrezy a priifezy do stén nebo do jinych
materidli, za které nevidite, budte velmi opatrni.
Vy¢nivajici kotou¢ mize zpdsobit pretezdni plynového
nebo vodovodniho potrubi, elektrickych vodicti nebo
predmeétd, které mohou zpdsobit zpétny rdz.

Bezpecnostni pokyny tykajici se brouseni
a) Nepouzivejte prilis velké kotouce brusného papiru.
Pfivybéru brusného papiru dodrzujte doporuceni
vyrobce. VEtsi kotouce brusného papiru, které presahuji
brusnou podloZku, se mohou roztrhnout a mohou
zplsobit zachyceni, natrZenf kotouce nebo zpétny rdz.

Bezpecnostni vystrahy tykajici se pouziti
dra’téného kartace
kartdcem odmrstovdny i béhem normdlniho
protdceni. Nevyvijejte na kartd¢ nadmérny tlak,
aby nedochdzelo k prilis velkému namdhdni drdti
kartdce. Drdty kartdce mohou lehce propichnout lehky
odeév nebo pokozku.
b) Je-li pfiprdci s draténym kartaéem doporucéeno
pouziti krytu, dbejte na to, aby se drdtény kotouc

nebo kartdc¢ nedostaly s krytem v Zddném pripadé
do kontaktu. Drdténé kotouce nebo kartdce mohou

v dusledku provddéné prdce nebo odstredivych sil zvetsit
svij pramer.

DaIS| bezpecnostni pokyny pro brusky

Zdvit montovaného pfislusenstvi musi odpovidat zdvitu na
hfideli brusky. U pfislusenstvi upeviiovaného pomoci pfirub
musi prdmér upinaciho otvoru pfislusenstvi odpovidat
polohovacimu prameéru pfiruby. Prislusenstvi, které
neodpovidd montdznim prvkim na ndradi, se nebude otdcet
rovnomérné, bude nadmérné vibrovat a mdze zpUsobit ztrdtu
ovladatelnosti.

« Brusnd plocha kotoucd s prohloubenym stfredem musf
byt namomovdna pod rov/nou okraje ochranného krytu

v v s s

ochranného krytu, nemdzZe byt odpowda//am zpUsobem
chrdnén.

VAROVANI: Doporucujeme vdm pouzivat proudovy
chrdnic¢ (RCD) s citlivosti minimdliné 30 mA.

Zbytkova rizika

Pfestoze jsou dodrzovany pfislusné bezpecnostni predpisy

a jsou pouzivana bezpecnostni zafizeni, ur¢ita zbytkova rizika

nemohou byt vyloucena. Tato rizika jsou nasledujicf:

« Poskozenisluchu.

«  Riziko zranéni zpdsobeného odlétdvajicimi cdsteckami.

« Riziko popdleni zpisobeného kontaktem s horkym
prislusenstvim, které se zahridlo béhem pouZiti.

« Riziko zranéni zptsobené dlouhodobym pouZitim ndfadi.

«  Riziko vdechovdni prachu z nebezpecnych Idtek.

Elektricka bezpecnost

Elektromotor je ur¢en pouze pro jedno napdjeci napéti. Vzdy
zkontrolujte, zda napéjeci napéti sité odpovida napéti na
vykonovém stitku.
Vase nafadi DEWALT je chranéno dvojitou izolaci
@ v souladu s normou EN60745. Proto neni nutné
pouZiti uzemnovaciho vodice.

Dojde-li k poskozeni napajeciho kabelu, musi byt nahrazen
specialné pfipravenym kabelem, ktery ziskate v autorizovaném
servisu DEWALT.

Vymeéna sitové zastrcky
(pouze pro Velkou Britanii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zéstr¢ku napéjeciho kabelu:
« Bezpecné Zlikvidujte starou zdstrcku.
- Pripojte hnédy vodic k svorce pod napétim na nové zdstrcce.
« Modry vodic pfipojte k nulové svorce.
VAROVANI: Na zemnici svorku nebude pfipojen Zddny
vodic.
DodrzZujte montazni pokyny dodavané s kvalitnimi zastr¢kami.
Doporucend pojistka: 13 A.




Pouziti prodluzovaciho kabelu

Pokud to neni nezbytné nutné, prodluzovaci kabel
nepouzivejte. Pouzivejte schvaleny prodluzovaci kabel vhodny
pro pfikon vasi nabijecky (viz kapitola Technické udaje).
Minimdlnf priifez vodice je 1,5 mm?. Maximélni délka je 30 m.
V pfipadé pouziti navinovaciho kabelu odvinte vzdy celou
délku kabelu.

Obsah baleni

Baleni obsahuje:

1 Uhlovou brusku

1 Ochranny kryt

1 Bocnirukojet

1 Podpérnou pfirubu
1 Zavitovou upinaci matici

1 Rychloupinaci matici (DWE4246, DWE4257)

1 Sestihranny kli¢

1 Navod k obsluze

Zkontrolujte, zda béhem prfepravy nedoslo k poskozeni ndradi,
jeho cdsti nebo piislusenstvi.

Pred pouZitim vénujte dostatek casu peclivému prostudovdni
a pochopeni tohoto ndvodu.

Stitky na nafadi

Na tomto nafadi jsou nésledujici piktogramy:

@ Pfed pouZitim si pfectéte navod k obsluze.

PouZivejte ochranu sluchu.
PouZivejte ochranu zraku.

Umisténi datového kédu (obr. D)
Datovy kod A1, ktery obsahuje také rok vyroby, je vytistén na
krytu nafadi.
Priklad:
2016 XX XX
Rok vyroby

Popis (obr. A, B)
VAROVANI: Nikdy neprovddejte Zddné upravy
elektrického ndtadi ani jeho soucdsti. Mohlo by dojit
k jeho poskozeni nebo k zranéni.

Zajistovaci tlacitko hfidele

Hridel

Bocni rukojet

Podpérna pfiruba

Upinaci matice

Ochranny kryt

Posuvny spinac

Regulator otacek

0 N O L1 A W IN =

9 Uvolnovaci packa ochranného krytu

10 Systém pro odvod prachu

Pouziti vyrobku

Vase vykonna thlova bruska je uréena pro profesionalnf

brousenf kov(, brouseni dfeva (mimo DWE4238), fezani a pro

prace s draténym kartacem.

NEPOUZIVEJTE jiné brusné kotouce, nez jsou kotouce

s prohloubenym stfedem a lamelové kotouce.

NEPOUZIVEJTE ve vihkém prostiedi nebo na mistech

s vyskytem hoflavych kapalin nebo plynd.

Tato vykonna thlovad bruska je elektrické naradi pro

profesionaly.

ZABRANTE détem, aby se s timto néfadim dostaly do

kontaktu. PouZivaji-li toto nafadi nezkusené osoby, musf byt

zajisten odborny dozor.
Malé déti a nezkusené osoby. Toto zafizeni neni ur¢eno
pro pouziti nedospélymi nebo nezkusenymi osobami bez
dozoru.
Tento vyrobek neni urcen k pouziti osobami (vCetné déti)
se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi, s nedostatkem zkusenosti a znalostf,
pokud témto osobdm nebyl stanoven dohled osobou
odpovédnou za jejich bezpenost. Déti nesmi byt nikdy
ponechany s timto vyrobkem bez dozoru.

Antivibracni bocni rukojet
Antivibracni bo¢ni rukojet nabizf vy3si komfort obsluhy, protoze
absorbuje vibrace zplsobené naradim.

Systém odvodu prachu (obr. A)

Tento systém odvodu prachu 10 zabranuje hromadénfi prachu
v blizkosti krytu a vstupu do motoru, a minimalizuje mnozstvi
prachu vnikajiciho do skfiné motoru.

Funkce plynulého rozbéhu

DWE4206, DWE4207, DWE4216, DWE4217, DWE4227,
DWE4237, DWE4238, DWE4246, DWE4257

Funkce plynulého rozbéhu umoznuje pomalé zvySovani otacek,
které zabrani Gvodnimu trhnutf pfi spusténi nafadi. Tato funkce
je velmi uziteCnd zejména pfi praci v omezenych prostorech.

Beznapétova blokovaci funkce

DWE4206, DWE4207, DWE4216, DWE4217, DWE4227,
DWE4237, DWE4238, DWE4246, DWE4257

Dojde-li k vypadku napéjeni, beznapétova blokovaci funkce
zastavuje brusku, dokud nedojde k opétovnému pouZiti
spinace.

Elektronicka spojka

DWE4227, DWE4246, DWE4257

Spojka s elektronickym omezovacem momentu snizuje
maximalni momentové reakce pfenasené na obsluhu v pfipadé
zablokovani kotouce. Tato funkce také chrani prevody

a elektricky motor pfed zaseknutim. Spojka s omezovacem
momentu je nastavena vyrobcem a nemdze byt sefizena.

10



SESTAVENI A NASTAVENI

VAROVANI: Pfed kazdym nastavenim nebo

pred kazdou montdzi nebo demontdzi doplrikii

a prislusenstvi z divodu sniZeni rizika vdZného
zranéni ndradi vzdy vypnéte a odpojte jej od zdroje
napdjeni. Ujistéte se, zda je spoustéci spinac v poloze
VYPNUTO. Ndhodné spusténi mize zpdsobit uraz.

Montaz bocni rukojeti (obr. B)
VAROVANI: Pred pouzitim ndfadi zkontrolujte, zda je
rukojet rddné utazena.
Nasroubujte bo¢ni rukojet 3 pevné do jednoho z otvord na
jedné nebo druhé strané skiiné pfevodovky. Bo¢ni rukojet
musi byt pouzivana vzdy, aby byla stale zaru¢ena ovladatelnost
naradi.

Ochranné kryty

A UPOZORNENI: Ochranné kryty musi byt pouZity se
vSemi brusnymi kotouci, rozbrusovacimi kotouci,
lamelovymi kotouci, draténymi kartdci a draténymi
kotoudi. Toto ndtadi mize byt pouZito bez ochranného
krytu pouze v pfipadé, je-Ii provddéno brouseni s béznymi
brusnymi kotouci. Ochranné kryty dodané s timto
ndfadim, viz obr. A. Nékteré aplikace mohou vyZadovat
zakoupeni spravného ochranného krytu u autorizovaného
prodejce nebo v autorizovaném servisu.

POZNAMKA: Brouseni hran a rozbrugovéani mize byt

provadéno pomoci kotoucl typu 27, které jsou navrzeny

a specifikovany pro tento Ucel. Kotouce s tloustkou 6,35 mm

jsou urceny pro povrchové brouseni, zatimco u tencich kotoucd

typu 27 musf byt zkontrolovany Stitky vyrobce, abyste se ujistili,

zda mohou byt pouZity pro povrchové brouseni nebo pouze

pro brouseni hran/rozbrusovani. Ochranny kryt typu 1 musi byt

pouZit pro jakykoli kotou¢, u kterého je zakazano povrchové

brouseni. Rozbrusovani mize byt také provadéno pomoci

kotouce typu 41 a ochranného krytu typu 1.

POZNAMKA: Viz Tabulka pFislusenstvi, pomoci které si

muzete zvolit spravnou kombinaci ochranny kryt/pfislusenstvi.

Nastaveni a montaz ochranného krytu

(obr. C, D)

A UPOZORNENI: Pied provddénim jakychkoli zmén
nastaveni nebo pfed snimdnim ¢iinstalaci pfidavnych
zafizeni a pfislusenstvi ndfadi vypnéte a odpojte zdstrcku
napdjeciho kabelu od sitové zdsuvky.

A UPOZORNENI: PRED pouzitim tohoto ndfadi se vzdy

ujistéte, jakd varianta nastaveni vaseho ndradj je zvolena.

Varianty nastaveni
Chcete-li nastavit ochranny kryt, pomoci zdpadkového
mechanismu zasunte uvoliovaci packu ochranného krytu 9
do jednoho z otvor 115 na objimce ochranného krytu. Vase
bruska ma pro toto nastaven( k dispozici dva systémy.
Systém One-touch™: V této poloze je upinaci ¢ast
naklonéna a bude prejizdét pres dalsi srovnavaci otvor, je-li
ochranny kryt otacen ve sméru pohybu hodinovych rucicek

(hfidel otocen k uzivateli), ale k automatickému zajisténf
dochézi proti sméru pohybu hodinovych rucicek.
Systém Two-touch™: V této poloze je upinaci ¢ast pfima
a hranata. NEBUDE pfechazet pfes nasledujici srovnavaci
otvor, nebude-li stisknuta a drzena uvolhovaci packa
ochranného krytu a nebude-li souc¢asné ochranny kryt
otacen ve sméru nebo proti sméru pohybu hodinovych

rucicek (hiidel otocen k uzivateli).

Systém One-Touch™ Systém Two-Touch™

Varianty pro nastaveni ochranného krytu

Nastaveni uvolfiovaci packy ochranného krytu @ pro
pozadovanou variantu:

1. Pomoci nastavce T20 vysroubujte Sroub 12..

2. Vlyjméte uvolnovaci packu ochranného krytu a zapamatujte
si polohu pruziny. Zvolte si konec packy odpovidajicf
pozadované varianté nastaveni. Systém One-touch bude
pro zapadnuti do srovnavacich otvor( 115 na objimce
ochranného krytu pouzivat Sikmou koncovou ¢ast packy 9.
Systém Two-touch bude pro zapadnuti do srovnavacich
otvor( 15 na objimce ochranného krytu pouzivat hranatou
koncovou ¢ast.

3. Vlozte packu zpét a umistéte zvolenou koncovou ¢ast
packy pod pruZinu 3. Ujistéte se, zda je packa v fadném
kontaktu s pruzinou.

4. Nasroubujte $roub zpét a utdhnéte jej momentem 2,0 -

3,0 Nm. Stisknutim uvoliovaci packy ochranného krytu 9
zkontrolujte spravnou instalaci a vratnou funkci pruziny.

Montdaz ochranného krytu (obr. D)
UPOZORNENI: Pied montdzi ochranného krytu se
ujistéte se, zda jsou sprdvné nasazeny sroub, pdcka
apruzing.

1. Nastavte nafadf tak, aby byl hidel otocen smérem k vam
a stisknéte a drzte uvolnovaci packu ochranného krytu 9.

2. Srovnejte vystupky 13 na krytu s drazkami 14 na skfini
prevodovky.

3. Ochranny kryt stlacte dol( tak, aby vystupky krytu zaskocily
do drazek a aby se volné otacely ve vybrani hlavy skfiné
prevodovky. Uvolnéte packu ochranného krytu.

4. Nastaveni polohy ochranného krytu:

Systém One-touch™: Otocte ochranny kryt ve sméru
pohybu hodinovych rucicek do pozadované pracovni
polohy. Stisknéte a drzte uvolhovaci packu ochranného
krytu @, abyste mohli otocit ochranny kryt proti sméru
pohybu hodinovych rucicek.

Systém Two-touch™: Stisknéte a drzte uvolfiovaci packu
ochranného krytu @. Otocte ochranny kryt ve sméru nebo
proti sméru pohybu hodinovych ruc¢icek do pozadované
pracovni polohy.




POZNAMKA: Z diivodu zajisténi maximélni ochrany musf
byt télo ochranného krytu mezi hfideli a obsluhou.
Uvolnovaci packa ochranného krytu musi zapadnout do
jednoho ze srovnavacich otvor(l 15 na objimce krytu. Tak
je zajisténo bezpecné upevnéni krytu.

5. Chcete-li kryt sejmout, provedte vyse uvedené kroky 1az 3
v opacném pofadi.

Priruby a kotouce

Montaz kotoucd bez naboje (obr. E)

A VAROVANI: Nebude-li sprdvné provedeno usazeni
pfiruby/upinaci matice/kotouce, miZe dojit k zptsobeni
vdzného zranéni (nebo k poskozeni ndfadi nebo kotouce).

A UPOZORNENI: Dodané piiruby musi byt pouzity
s brusnymi kotouci s prohloubenym stfedem typu 27
atypu 42 as rozbrusovacimi kotouci typu 41. Dalsi
informace naleznete v ¢dsti Tabulka ptislusenstvi.

A VAROVANI: Pii pouziti rozbrusovacich kotouci je
vyZadovdno pouZiti uzavienych, oboustrannych
ochrannych krytd kotouce.

A VAROVANI: Pouziti poskozené priruby a ochranného
krytu nebo pouZiti nespravné pftiruby a ochranného
krytu mize vést k drazu zplsobenému prasknutim
kotouce nebo jeho kontaktem s ochrannym krytem. Dalsi
informace naleznete v ¢dsti Tabulka ptislusenstvi.

1. PoloZte nafadi na stdl krytem nahoru.

2. Nasadte na hiidel 2 podpérnou pfirubu bez zavitu 4 tak,
aby jejf zvyseny stfed sméfoval k brusnému kotoudi.

3. Na opérnou pfirubu nasadte kotouc¢ 16 a vycentrujte jej na
zvy$eném stifedu podpérné pfiruby.

4. Stisknéte zajistovaci tlacitko hfidele a se Sestihrannymi
prohlubnémi sméfujicimi od kotouce nasroubujte upinaci
matici 5 na hfidel tak, aby vystupky zapadly do dvou
drdzek na hrideli.

5. Stisknéte tla¢itko zamku hfidele a utahnéte zavitovou
upinaci matici 5
a. Utdhnéte standardni upinaci matici pomoci klice 220
b. Utahnéte rychloupinaci matici rukou. (Pouzivejte

rychloupinaci matici pouze v pfipadé, je-li v bezvadném
stavu.) Viz ¢ast Obsah baleni, kde najdete informace
0 upinaci matici.

6. Chcete-li kotouc sejmout, stisknéte tlacitko zamku hfidele

a upinaci matici povolte klicem.

Montaz brusnych podpérnych podlozek
(obr. F)
POZNAMKA: Pouziti ochranného krytu u brusnych kotou¢(
pouzivajicich podpérné podlozky, které jsou ¢asto nazyvany
jako vldknité kotouce, nenf vyZadovano. ProtoZe neni u tohoto
pfislusenstvi vyzadovano pouziti ochranného krytu a je-li tento
kryt pouzit, mdze nebo nemusi byt spravné usazen.
VAROVANI: Nebude-li sprdvné provedeno usazeni
pfiruby/upinaci matice/kotouce, mdze dojit k zpusobeni
vdzného zranéni (nebo k poskozeni ndradi nebo kotouce).

VAROVANI: Po dokonceni brouseni musi byt pro pouZit
rozbrusovaciho kotouce, lamelového kotouce, drdténého
kartdce nebo drdténého kotouce namontovdn sprdvny
ochranny kryt.
1. Umistéte na hnaci hfidel vhodnou zavitovou podpérnou
podlozku 17.
2. Umistéte brusny kotou¢ 118 na podpérnou podlozku 17

3. Stisknéte zajisténi hiidele 1, nasroubujte na hfidel upinaci
matici 19, vloZte zvyseny stfed na upinaci matici do stfedu
brusného kotouce a podpérné podlozky.

4. Dotdhnéte objfmku skli¢idla rukou. Potom stisknéte
zajistovaci tlacitko hfidele a soucasné otacejte brusnym
kotouc¢em, dokud nedojde k usazeni brusného kotouce
a upinaci matice.

5. Chcete-li kotou¢ sejmout, uchopte a otacejte podpérnou
podlozkou a brusnou podlozkou, zatimco budete drzet
zajiStovaci tlacitko hridele.

Montaz a demontaz kotouci s nabojem
(obr. A)
Kotouce s ndbojem nasroubujte pfimo na hfidel se zavitem
M14. Zavit pfisluSenstvi se musi shodovat se zavitem hfidele.
1. Sejméte podpérnou pfirubu stahnutim z naradi.
2. Nasroubujte kotou¢ na htidel 2 rukou.
3. Stisknéte zajistovaci tlacitko hfidele 1 a pro utazeni ndboje
kotouce pouzijte kli¢.
4. Kotouc¢ sejmete opacnym postupem.
POZNAMKA: Neni-li kotouc pied spusténim brusky
sprdvné nasazen, mize dojit k jeho poskozeni nebo
k poskozeni brusky.

Montaz miskovych draténych kotouct

a draténych kotouct (obr. A)

A VAROVANI: Nebude-Ii sprdvné provedeno usazen/
pfiruby/upinaci matice/kotouce, mize dojit k zptsobenf
vdzného zranéni (nebo k poskozeni ndfadi nebo kotouce).

A UPOZORNENI: Z diivodu snizeni rizika urazu
pouzivejte pfi manipulaci s draténymi kartdci
a kotouci pracovni rukavice. Mohou byt ostré.

A UPOZORNENI: Z diivodu snizeni rizika poskozeni
ndradi se kotouc nebo kartdc¢ nesmi béhem
montdze nebo chodu dotykat ochranného krytu.
Na prislusenstvi mdZe byt skryté poskozeni, které zplsobl
rozpad a oddéleni jednotlivych drdti z kotouce ¢i misky.

Draténé misky nebo draténé kotouce instalujte pfimo na hfidel

se zavitem bez pouziti pfirub. Pouzivejte pouze draténé kartace

Ci kotouce se zavitovym stfedem M14. Tato pfislusenstvi Ize

zakoupit za pfiplatek u vaSeho prodejce nebo v autorizovaném

servisu.
1. PoloZte nafadi na stdl krytem nahoru.
2. Nasroubujte kotou¢ na hfidel rukou.
3. Stisknéte tlacitko zajisténi hfidele @ a pomoci klice
provedte utazeni draténého kotouce nebo kartace.
4. Chcete-li kotouc sejmout, provadéjte vyse uvedené kroky
v obraceném poradi.
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POZNAMKA: 7 divodu snizeni rizika poskozeni ndfadi
pred spusténim lisovany stfed kotouce vzdy fddné usadte.
Pred pouzitim
- Namontujte kryt a vhodny kotouc. Nepouzivejte nadmerné
opotfebované kotouce.
Ujistéte se, zda je spradvné namontovana vnitfni i vnéjsi
pfiruba. Dodrzujte pokyny uvedené v ¢asti Tabulka
pfislusenstvi pro brouseni a fezdni.
Zkontrolujte, zda se kotou¢ otacf ve stejném sméru, jaky
zobrazuji Sipky na pfislusenstvi a na nafadf.
Nepouzivejte poskozené pfislusenstvi. Pfed kazdym
pouzitim zkontrolujte kazdé pfislusenstvi. U brusnych
kotouct zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo zda nejsou
odstipnuté. U opérnych podlozek zkontrolujte, zda
nejsou prasklé, potrhané nebo nadmérné opotiebované.
U draténych kartacd zkontrolujte, zda nejsou uvolnény
nebo popraskany jednotlivé draty. Dojde-li k padu
elektrického nafadi nebo pfislusenstvi, zkontrolujte, zda
nedoslo k poskozeni a je-li to nutné, pouZijte neposkozené
pfislusenstvi. Po kontrole a montazi pislusenstvi se
postavte vy i ostatni osoby tak, abyste stali mimo rovinu
rotujictho pfislusenstvi a na jednu minutu spustte nafadi
v maximalnich otackach naprazdno. BEhem této testovaci
doby se poskozené pfislusenstvi obvykle znici.

POUZITI

Pokyny pro pouiziti
VAROVANI: Vzdy dodrzujte bezpecnostni pokyny
a platné predpisy.

A VAROVANI: Pfed kazdym nastavenim nebo
pred kazdou montdzi nebo demontdzi doplnkii
a prislusenstvi z dlivodu sniZeni rizika vdZzného
zranéni ndradivZdy vypnéte a odpojte jej od zdroje
napdjeni. Ujistéte se, zda je spoustéci spinac v poloze
VYPNUTO. Ndhodné spusténi mize zpdsobit uraz.

A VAROVANI:
- Zajistéte, aby byl brouseny nebo fezany materidl

fddné upnuty.
Zajistéte a podeprete obrobek. Pro zajisténi a upnuti
obrobku k stabilni podpéfe pouZivejte svorky nebo
svérdk. Upnuti a podepreni obrobku je velmi dileZité,
aby bylo zabrdnéno pohybu obrobku a ztrdté
kontroly. Pohyb obrobku nebo ztrdta kontroly mohou
vytvdret nebezpecné situace, které mohou vést
k zplsobeni zranéni.
Panely a jakékoli prilis velké obrobky si
podepfrete, abyste minimalizovali riziko sevieni
kotouce a zpétného rdzu. Velké obrobky maji
tendenci se psobenim vlastni hmotnosti prohybat.
Podpéry musi byt umistény pod obrobkem na obou
strandch v blizkosti cdry fezu a v blizkosti okrajd
obrobku.
Pri prdci s timto ndradim vZdy pouZivejte odpovidajici
pracovni rukavice.

Pri provozu dochdzf k velkému zahfivdni skfiné
pfevodovky.

Na ndradi pfilis netlacte. Nevyvijejte na kotouc¢ bocni
tlak.

Vzdy namontujte ochranny kryt a odpovidajici kotouc.
NepouZivejte nadmérné opotirebované kotouce.
Ujistéte se, zda je sprdvné namontovdna vnitini i vnéjsi
priruba.

Zkontrolujte, zda se kotouc otdc( ve stejném sméru,
jaky zobrazuji Sipky na pfislusenstvi a na ndradi.
Vyvarujte se pretézovdni ndfadi. Dojde-Ii k prehfdti
ndfadi, nechejte jej nékolik minut v chodu naprdzdno,
aby doslo k jeho vychladnuti. Nedotykejte se
pfislusenstvi, dokud nedojde k jeho vychladnuti. Pri
provozu ndradi dochdzi k velkému zahtivani kotoucd.
Nikdy nepracujte s brusnymi miskami bez fadné
upevnéného vhodného ochranného krytu.
Nepouzivejte toto elektrické ndfadi ve stojanu na
fezdni.

Nikdy nepouzivejte listy brusného papiru spolecné

s pojenymi brusnymi vyrobky.

Uvédomte si, Ze se po vypnuti ndfadi bude kotouc
jesté chvili otdcet.

Spravna poloha rukou (obr. G)

A VAROVANI: 7 divodu snizeni rizika vdzného zranéni
VZDY pouzivejte sprdvny tichop ndfadi, jako na
uvedeném obrdzku.

A VAROVANI: Z diivodu snizeni rizika vdzného zranéni
VZDY drzte ndfadi pevné a ocekdvejte nenaddlé reakce.

Spravna poloha rukou vyzaduje, abyste méli jednu ruku na

boc¢ni rukojeti 3 a druhou ruku na téle néafadi, jako na obr. G.

Plynula regulace otacek (obr. A)

DWE4246, DWE4257

Plynuld regulace otacek nabizi lepsi ovladatelnost naradi

a umoznuje pouziti nafadi v optimalnich podminkach, které

budou vyhovovat pouzitému pfislusenstvi a materialu.
Otocte reguldtor 8 do pozadované polohy. Chcete-li
nastavit vyssi otacky, otocte reguldtor nahoru a chcete-li
nastavit nizsi otacky, otocte regulator dold.

Posuvny spinac (obr. A)
UPOZORNENI: Pii spusténi ndradi, béhem jeho pouZiti
a dokud se kotouc nebo prislusenstvi nepiestane otdcet,
drzte pevné bocni rukojet a télo ndrfadi, abyste neztratili
kontrolu nad ndfadim. Pred odloZenim ndfadi se ujistéte,
zda doslo k Uplnému zastaveni kotouce.
POZNAMKA: 7 diivodu zamezeni neocekavanych pohyb
nafadi nezapinejte a nevypinejte nafadi, je-li v zatézi. Pred
kontaktem s obrobkem nechejte brusku rozbéhnout do
maximalnich otacek. Pfed vypnutim zvednéte nafadi nad
povrch obrobku. Pfed odlozenim néfadi pockejte, dokud se
zcela nezastavi.
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VAROVANI: Pred pripojenim ndfadi k napdjecimu zdroji
se stisknutim a uvolnénim zadni ¢dsti spinace ujistéte, zda
Jje posuvny spinac v poloze vypnuto. Po kazdém preruseni
napdjeni ndradi, napriklad pfi aktivaci prerusovace nebo
jistice, pfi ndhodném odpojeni napdjeciho kabelu nebo
pfivypadku proudu se vZdy vyse uvedenym postupem
ujistéte, zda je posuvny spinac v poloze vypnuto. Je-li
posuvny spinac zajistén v poloze zapnuto a je-li ndradf
pripojeno k napdjecimu napéti, dojde k jeho okamzitému
spustént.

Chcete-li naradf spustit, pfesunite posuvny spinac zapnuto/

vypnuto 7 smérem k pfedni ¢asti naradi. Chcete-li nafadi

vypnout, uvolnéte posuvny spina¢ zapnuto/vypnuto.

Chcete-li pouZit nepfetrzity provoz, posunte spina¢ smérem

k pfedni ¢asti naradi a zatlacte pfedni ¢ast spinace dovnitf.

Chcete-li ndfadi v nepfetrzitém provozu zastavit, stisknéte

zadni ¢ast posuvného spinace a uvolnéte jej.

Zajisténi hridele (obr. B)

Nafadi je vybaveno zajisténim hfidele ', které zabranuje

otaceni hridele pfi montazi nebo demontazi kotouca.

Pouzivejte zajisténi hfidele pouze po vypnuti nafadi, po

odpojeni napdjeciho kabelu a po Uplném zastaveni nafadi.
POZNAMKA: Z diivodu omezeni rizika poskozeni ndradi
nepouzivejte zajisténi hridele, je-li ndradi v chodu. Mohlo
by dojit k poskozeni ndfadi a namontované piislusenstvi
by se mohlo uvolnit a zpdsobit zranéni obsluhy.

Chcete-li hfidel zajistit, stisknéte tlacitko zajisténi hfidele

a otacejte hiidelem, dokud nedojde k zablokovani jeho pohybu.

Brouseni povrchu, brouseni a pouziti

draténych kartaci
UPOZORNENI: Vzdy pouzivejte sprdvny kryt podle
pokynti uvedenych v tomto ndvodu.
VAROVANI: NAHROMADENI kovovych pilin. Casté
pouZiti lamelovych kotouc pfi prdci s kovy mdze vést
k zvysenému riziku Urazu elektrickym proudem. Chcete-
liomezit toto riziko, pfipojte pfed pouZitim proudovy
chrdnic¢ (RCD) a kazdy den provddéjte cisténi vétracich
drdzek pomoci suchého stlaceného vzduchu podle nize
uvedenych pokynd pro tdrzbu ndradi.

Provadéni prace na povrchu obrobku:

1. Pfed kontaktem nafadi s pracovni plochou nechejte naradi
dosahnout maximalnich otacek.

2. Na pracovni plochu vyvijejte minimalni tlak, aby naradi
mohlo pracovat ve vysokych otackach. Maximalniho
odbéru materidlu je dosazeno pfi chodu brusky ve

vysokych otackach.
; Uhel

3. Mezi ndfadim a obrabénou plochou udrzujte vhodny sklon.
Poufijte tabulku pro konkrétni funkce.

Funkee Uhel

Brouseni 20°-30°
Brouseni s lamelovym kotoucem 5°-10°
Brousenf s podpérnou podlozkou 59-15°
Pouzitf draténych kotouc( 5°-10°

4. Udrzujte kontakt mezi hranou kotouce a obrdbénou
plochou.

- Pouzivéte-li brusné kotouce, lamelové kotouce nebo
draténé kotouce, pohybujte bruskou neustale dopfedu
a dozadu, aby na brousené plose nevznikaly zlabky.
- Pribrouseni s podpérnou podlozkou pohybujte
s nafadim plynule v pfimém sméru, abyste zabranili
spaleni nebo vytvofeni kruh( na pracovni plose.
POZNAMKA: Nechéte-li nafadi na pracovni plose, aniz by
dochézelo k jeho pohybu, dojde k poskozeni obrobku.

5. Pfed vypnutim zvednéte nafadi nad povrch pracovni
plochy. Pfed odloZzenim nafadi pockejte, dokud se zcela
nezastavi.

UPOZORNENI: Zvidstni pozornost vénujte pfi prdci
provddéné na hrandch, protoZe mdzete ocekdvat ndhly
arychly pohyb brusky.

Opatieni tykajici se prace na lakovanych
obrobcich
1. Brousenf natéru s obsahem olova pomoci draténého
kartace NEN DOPORUCENO z dlivodu obtizné kontroly
kontaminace prachu. Nejvétsi nebezpeci otravy olovem
hrozi détem a téhotnym Zenam.

2. Protoze je bez chemické analyzy obtizné urcit, zda brouseny
natér obsahuje olovo, pfi brousent jakéhokoli natéru
doporucujeme dodrZovat néasledujici opatent:

Bezpecnost osob

1. Do pracovniho prostoru, kde po brouseni natéru nebo po
pouziti draténého kartace nebyl dokoncen kompletni uklid,
nesmi mit pfistup déti a téhotné Zeny.

2. Vsechny osoby v pracovnim prostoru musf mit nasazenu
masku proti prachu nebo respirator. Vyména filtru musi byt
provadéna kazdy den nebo vzdy, kdyz dojde k problémdm
s dychanim.

POZNAMKA: Pouzivejte pouze masky proti prachu
vhodné pro praci s prachem a vypary s obsahem olova.
BéZné malifské ochranné masky neposkytuji dostatecnou
ochranu. Navstivte mistni pfislusnou prodejnu a zakupte si
Ufedné schvélenou masku proti prachu nebo respirator.

3. Z dlvodu ochrany pfed vdechnutim kontaminovanych
tastecek NESMITE v pracovnim prostoru JIST, PIT nebo
KOURIT. Pracovnici se musi ocistit a omyt PRED kazdym
jidlem, pitim a koufenim. Jidlo, pitf a kufivo nesmi byt
ponechany v pracovnim prostoru, kde se na né mdze
usazovat kontaminovany prach.
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Bezpecnost prostredi

1. Natér by mél byt odstranovan takovym zplsobem, pfi
kterém se minimalizuje mnozstvi vytvéfeného prachu.

2. Prostory, ve kterych bude provadéno odstrafiovan{ natéru,
by mély byt utésnény plastovou félif s tloustkou 0,1 mm.

3. BrouSeni musi byt provadéno tak, aby se omezil pfenos
prachu mimo pracovni prostor.

Cisténi a likvidace prachu

1. V8echny povrchy v pracovnim prostoru musi byt po celou
dobu probihajiciho brousenf denné vysavany a musi byt
peclivé ocistény. Musi byt provadéna ¢asta vyména filtrd
vysavace.

2. Zavésné plastové plachty musi byt shromazdény
a zlikvidovany spolecné se zachycenym prachem a jinymi
necistotami. Musi byt umistény v utésnénych nddobdach na
odpad a musi byt likvidovany zplsobem, ktery odpovida
platnym pfedpistm.
Béhem ciSténi zamezte vstupu déti a téhotnych zen do
blizkosti pracovniho prostoru.

3. Vdechny hracky, omyvatelny nabytek a kuchynské nadobi
pouzivané détmi musi byt pfed opétovnym pouzitim
peclivé omyty.

Brouseni hran a rezani

VAROVANI: Nepouzivejte k brouseni povrchi brusné/
rozbrusovaci kotouce urcené k brouseni hran, protoZe
tyto kotouce nejsou urceny k tomu, aby odolaly bocnim
tlakdm zpdsobenym brousenim ploch. Mohlo by dojit
k urazu a k zlomeni kotouce.

A UPOZORNENI: Kotouce pouzivané pro fezdni a brousent
hran mohou pfi ohybu ¢i zkrouceni béhem pouZiti
ndfadi prasknout nebo miize dojit k zpétnému rdzu. Pfi
kazdém brouseni hran/rozbrusovdni musi oteviend cdst
ochranného krytu sméfovat od obsluhy brusky.
POZNAMKA: Je-li kotouc novy, brouseni hran/
rozbruSovdni s kotoucem typu 27 musi byt omezeno
pouze na nehluboké rozbrusovdni a vytvdreni zdrezd
- s hloubkou maximdiné 13 mm. Zmensete hloubku
fez(/zdrezu tak, aby odpovidala zmenseni poloméru
kotouce zplsobenému jeho obrousenim. Dalsi informace
naleznete v ¢dsti Tabulka prislusenstvi. Brouseni hran/
fezdni s kotoucem typu 41 vyZaduje pouZitl ochranného
krytu typu 1.

1. Pfed kontaktem nafadi s pracovni plochou nechejte naradi
doséhnout maximalnich otacek.

2. Na pracovni plochu vyvijejte minimalni tlak, aby naradi
mohlo pracovat ve vysokych otackach. Brouseni/fezani je
nejrychlejsi, pracuje-li nafadf ve vysokych otackach.

3. Postavte se tak, aby byla nekrytd spodnf strana kotouce
otoCena smérem od vas.

4. Jakmile je fez zahajen a kotouc se zafizne do obrobku,
nemeénte Uhel provadéného fezu. Zména uhlu fezu zplsobf
ohyb kotouce, ¢imZ mdze dojit k jeho prasknuti. Brusné
kotouce na brouseni hran nejsou navrzeny tak, aby odolaly
bocnimu tlaku vytvafenému ohybem.

5. Pfed vypnutim zvednéte nafadi nad brousenou plochu.
Pfed odloZzenim nafadi pockejte, dokud se zcela nezastavi.

Prace s kovy
Pouzivate-li nafadi pro praci s kovy, ujistéte se, zda je zapojen
proudovy chrani¢ (RCD), aby byla omezena zbytkova rizika
souvisejici s kovovymi pilinami.
Dojde-li k preruseni napdjent, které bude zplsobeno
proudovym chrani¢em (RCD), svéfte kontrolu nafadf
autorizovanému servisu DEWALT.
VAROVANI: V extrémnich provoznich podminkdch pfi
prdci s kovy mize dojit k nahromadeéni vodivych kovovych
pilin uvnitf ndfadi. To mdze vést k poskozeni ochranné
izolace uvnitf ndfadi a k potencidlnimu riziku zpsobeni
urazu elektrickym proudem.
Chcete-li zabranit nahromadéni kovovych pilin uvnitf nafadj,
doporucujeme vam, abyste kazdy den provadéli cisténi
vétracich drazek. Viz ¢ast Udrzba.

Rezani kovu

Pro fezani pomoci pojenych brusiv vzdy pouzivejte
ochranny kryt typu 1.

Pfi fezanf kovll pouzivejte pfiméfenou rychlost posuvu

v zavislosti na fezaném materidlu. Nevyvijejte na kotouc
nadmeérny tlak a nenaklanéjte nebo nekyvejte s naradim.
NesniZujte provozni otacky fezného kotouce vyvijenim boc¢niho
tlaku na tento kotouc.

Toto nafadi se musi pfi praci pohybovat vzdy smérem nahoru.
V jiném pfipadé hrozi riziko nekontrolovaného vyboceni

z provadéného fezu.

Pi fezani profill a hranatych ty¢i je nejleps$im feSenim zahajenf
fezu u nejmensiho prifezu.

Hrubé brouseni

Nikdy nepouzivejte pro hrubé brouseni fezné kotouce.
Vzdy pouzivejte kryt typu 27.

Nejlepsich vysledkd pfi hrubém brouseni dosdhnete pfi
nastaveni nafadi v thlu 30°az 40°. Pohybujte s nédfadim
dopfedu a dozadu a nafadi pfiméfené pfitlacujte. Timto
zplsobem nebude dochazet k nadmeérnému zahfivani
obrobku, nedojde k zméné jeho barvy a nebude dochazet

k vytvareni drazek.

Rezani kameni

Toto naradi mize byt pouzivano pouze pro suché fezani.
Pro fezani kamen( je nejvhodnéjsi diamantovy fezny kotouc.
Pfi této praci vzdy pouzivejte ochrannou masku proti prachu.

Pracovni rada

Pfi fezani drazek do nosnych stén bud'te maximalné
opatrni.

Pro fezanf drazek do nosnych stén jsou v rlznych zemich
platné specifické pfedpisy. Tyto pfedpisy musi byt vzdy
pfisné dodrzovany. Pfed zahajenim prace provedte konzultaci
s odpovédnou osobou, architektem nebo pracovnikem
stavebniho dozoru.
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UDRZBA
Vase elektrické nafadi DEWALT bylo zkonstruovano tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimalnimi naroky na udrzbu.
Radna péce o nafadi a jeho pravidelné ¢isténi vam zajisti jeho
bezproblémovy chod.
VAROVANI: Pfed kazdym nastavenim nebo
pred kazdou montdzi nebo demontdzi doplnkii
a prislusenstvi z dlivodu sniZeni rizika vdZzného
zranéni ndradivZdy vypnéte a odpojte jej od zdroje
napdjeni. Ujistéte se, zda je spoustéci spinac v poloze
VYPNUTO. Ndhodné spusténi mize zpdsobit traz.

Odpojovaci uhliky

Motor bude automaticky zastaven, coz znameng, ze se bliz{
konec provozni Zivotnosti uhlikl a Ze musi byt provedena
Udrzba naradi. Uhliky nejsou opravitelné. Pfedejte naradi
autorizovanému servisu DEWALT.

O

hd

Mazani
Vase nafadi nevyZaduje zadné dalsi mazani.

Cisténi
VAROVANI: Jakmile se ve vétracich drdzkdch hlavniho
krytu a v jejich blizkosti nahromadi prach a necistoty,
odstrante je proudem suchého stlaceného vzduchu. P
provddéni tohoto ukonu Udrzby pouZivejte schvdlenou
ochranu zraku a schvdleny respirdtor.
A VAROVANI: K ¢isténi nekovovych soucdsti ndfadi nikdy
nepouZzivejte rozpoustédla nebo jiné agresivni ldtky. Tyto
chemikdlie mohou narusit materidly pouZité v téchto
cdstech. Pouzivejte pouze hadfik navihceny v mydlovém
roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do ndfadi dostala
Jjakdkoli kapalina. Nikdy neponofujte Zddnou ¢dst ndradf
do kapaliny.

Doplikové prislusenstvi
VAROVANI: Jiné pfislusenstvi, nez je prislusenstvi
nabizené spolecnosti DEWALT, nebylo s timto vyrobkem
testovdno. Proto by mohlo byt pouZiti takového
prislusenstvi s timto ndfadim velmi nebezpecné. Chcete-li
sniZit riziko zranéni, pouZivejte s timto ndradim pouze
pfislusenstvi doporucené spolecnosti DEWALT.

Dalsf informace tykajici se vhodného pfislusenstvi ziskate

U autorizovaného prodejce.

Max. [mm]  Minimalni Obvodova /Delka/
[mm] " zdvitového
otacky | rychlost
- otvoru
D b 4 | minTl o [m/s ]
6 2223 11500 80 -
6 2223 11500 80 -

6 2223 1 9300 80 -

11500 80 -

11500 80 -

30 1 M4 11500 45 20,0

12 M4 | 11500 80 20,0

12 M4 | 11500 80 200

Ochrana Zivotniho prostredi

Tridte odpad. Vyrobky a baterie oznacené timto
E symbolem nesmi byt vyhozeny do bézného
domadciho odpadu.
— Vyrobky a baterie obsahuji materialy, které mohou
byt obnoveny nebo recyklovany, coz snizuje poptavku po
surovinach. Provadéjte prosim recyklaci elektrickych vyrobkd

a baterii podle mistnich predpis(. Dalsi informace naleznete na
internetové adrese www.2helpU.com.
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Tabulka prislusenstvi pro brouseni a rozbrusovani

Prislusenstvi

Popis

Montaz na brusku

Kryt typ 27

Brusny kotouc
s prohloubenym
stfedem

Lamelovy kotouc

Draténé kotouce

Ochranny kryt typ 27
Y

Podpérna priruba

— R

Kotou¢ s prohloubenym stfedem typ 27

Draténé kotouce
se zavitovou
matici

Dratény miskovy
kotouc¢ se
zavitovou matici

Ochranny kryt typ 27

Dratény kartac

Podpérna
podlozka/brusny
papir

Ochranny kryt typ 27

Pryzova podpérnd podlozka

Brusny kotouc

S
Zavitova upinaci matice




Tabulka prislusenstvi pro brouseni a rozbrusovani (pokracovani)

Typ ochranného krytu

Prislusenstvi

Popis

Montaz na brusku

Kryttyp 1

Kotouc pro
rozbrusovani
zdiva, pojeny

Kotouc pro
rozbrusovani kovu,
s pojivem

Kryt typ 27

Diamantové
rozbrusovaci
kotouce

Ochranny kryt typ 1

Podpérna priruba

/davitova upinaci matice

75100401989 - 28-01-2019
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ZARUKA

EVROPSKA ZARUKA
NA ELEKTRICKA NARADiI DEWALT
V TRVANI 1 ROKU

Spole¢nost DEWALT je presvédCena o kvalité
svych vyrobk(li a poskytuje 1letou zaruku pro
profesionalni uzivatele tohoto vyrobku. Tato
zaruka zadnym zpUsobem neovlivni vase
smluvni prava jako profesionalniho uzivatele
nebo vaSe zakonna prava jako soukromého
neprofesionalniho uzivatele. Tato zaruka je platna
ve v8ech Clenskych statech EU a evropské zény
volného obchodu EFTA.

V souladu s plathymi smluvnimi podminkami
evropské zaruky na elektrické naradi DEWALT,
které jsou k dispozici u mistniho zastupce
spole¢nosti DEWALT, u autorizovanych prodejcl
nebo na internetové adrese www.2helpU.com,
plati nasledujici, pokud do 12 mésici od data
zakoupeni dojde u vaSeho vyrobku DEWALT
k zavadé v dlsledku vady materialu nebo
Spatného vyrobniho zpracovani, spole¢nost
DEWALT mlze zdarma vyménit v§echny vadné
Gasti, nebo dle vlastniho uvazeni, mize zdarma
vymenit celou reklamovanou jednotku.

Spole¢nost DEWALT si vyhrazuje pravo odmitnout
jakoukoli reklamaci v ramci této zaruky, ktery neni
podle nazoru zastupce autorizovaného servisu
v souladu s uvedenymi smluvnimi podminkami
evropské zaruky DEWALT.

Budete-li vyzadovat reklamaci, kontaktujte
nejbliz§iho autorizovaného prodejce nebo
vyhledejte nejbliz§i autorizovany servis
DEWALT na internetu, v katalogu DEWALT nebo
kontaktujte prodejce DEWALT na adrese, ktera je
uvedena v tomto navodu.

Seznam autorizovanych prodejcd DEWALT
a vSechny podrobnosti 0 naSem poprodejnim
servisu naleznete na internetové adrese:
www.2helpU.com.

STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Tarkova 5b

149 00 Praha 4

Ceska Republika

Tel.: 261 009 772

Fax: 261 009 784

Servis: 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekam 4440

760 01 Zlin

Tel.: 577 008 550,1
Fax: 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Pravo na pfipadné zmény vyhrazeno.

12/2018
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(€2 ZzZARUCNI LIST

(SKD  ZARUGNY LIST

DEWALT

TYP VYROBKU:

&>
GO

Vyrobni kéd

Vyrobny kod

Datum prodeje

Datum predaja

Razitko prodejny
Podpis

Peciatka predajne
Podpis

(c2 Dokumentace zaru¢ni opravy K> Dokumentacia zaruénej opravy
cz |Cislo Datum pfijmu Datum zakazky | Cislo zakazky | Zavada Razitko
Podpis
SK |[Cislo Datum prijmu Datum opravy | Cislo Porucha Peciatka
dodavky objednavky Podpis
<D <D G
Adresy servisu Band servis Adresa servisu
Band servis K Pasekam 4440 Band servis
Klasterského 2 CZz-760 01 Zlin Paulinska ul. 22

CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

12/18

Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
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