
DSRM-300 
KVALITA, NA KTEROU JSTE ZVYKLÍ,  
S VÝHODAMI AKUMULÁTORU

AKUMULÁTOROVÁ
ŘADA50V



VÝHODY A PŘEDNOSTI

DSRM-300

Napětí 
(V)

Hmotnost *
 (kg) Typ hřídele Průměr hřídele 

(mm)
Průměr vnější 
trubky (mm)

Převodový 
poměr

Provozní doba**  
(min)

Doba nabíjení (min)

2 Ah akumulátor 4 Ah akumulátor

50,4 3,6 pevná 6,0 25,0 1,4 cca 22 (14“) 
cca 30 (12“)

80%: 24
100%: 42

80%: 48
100%: 88

//  Odolná vnější trubka o průměru 25 mm a pevná  
 hřídel o průměru 0,6 mm zajišťují rychlou akceleraci  
 a dlouhou živostnost.

//  Díky regulaci rychlosti lze optimalizovat výkon  
 a prodloužit provozní dobu.

//  Standardně dodáváno s 2 Ah akumulátorem,  
 provozní dobu lze prodloužit použitím 4 Ah   
 akumulátoru.

//  Rychlonabíječka zkracuje dobu nabíjení. 
 

DEPEND ON IT

*Jednotka bez akumulátoru, nože a krytu  ** Se standardním 2 Ah akumulátorem

//   50V lithium ionový akumulátor generuje dostatek  
 energie pro práci v náročném terénu.

//   Bezkartáčový motor se vyznačuje dlouhou   
 životnosti a snadnou údržbu.

//   Pokročile řízený motor udržuje vysokou rychlost  
 vyžínání a snižuje spotřebu energie.

//   Dobré vyvážení umožňuje pohodlnou práci. 

//   Pogumovaná rukojeť umožňuje pevné uchopení  
 a snížení únavy.

//  Ergonomická přední rukojeť přispívá ke snazší  
 manipulaci se strojem.

Ovládání 
rychlosti

2 mm kroucená struna
14“ kryt

Moderní 
bezkartáčový motor

Průměr vnější trubky hřídele 25 mm, 
průměr pevné hřídele 6 mm

Ergonomická 
pogumovaná rukojeť

Standardní set  
s 2 Ah akumulátorem

Převodový 
poměr 1,4:1

Pogumovaný úchop 

Rychlonabíječka

Spínač s LED kontrolkou

Pro prodloužení provozní doby 
lze použít 4 Ah akumulátor


