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Palivová nádrž (l)

Olejová nádrž (l)

Výkon (kW/PS)

Antivibrační pružiny
Napínání řetězu

Délka lišty (cm)

Katalyzátor

Automatické olejové čerpadlo

Retěz 40 cm

Hladina akustického výkonu dB(A)

K-faktor podle RL2006/42/EG dB(A)

Hladina zvukového tlaku dB(A)

Retěz 35 cm

Výkyvné zrychlení přední/zadní (m/s  )

Obsah (cm )

K-faktor podle RL2006/42/EG (m/s  )

Hmotnost * (kg)

* bez lišty, řetězu, benzinu a oleje

35 a 40 35 a 40

Boční napínání Beznástrojové napínání

ano

ano

ano

anoano

ano

Váš DOLMAR prodejce 

www.dolmar.cz

Makita, spol. s r.o. Kaštanová 555/125d
Fax : 543 216 946Tel.: 544 527 193

620 00 Brno

info@makita.cz

PS-32 C : Vstupuje do světa
benzinových řetězových pil

www.dolmar.cz

Benzinové řetězové pily



www.dolmar.com
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Základní model
s profesionální výbavou

Primer
jednoduché nastartování motoru 

Označení délky 30 cm
pro rychlé a jednoduché měření
délky řezaného materiálu

Ocelové pružiny
4 ocelové pružiny snižující vibrace

Pevné matice lišty
zaručují spolehlivou aretaci lišty

Boční napínání řetězu
jednoduchý přístup a nastavení

Kovová ozubená opěrka
pro podélné řezání polen

Retězová brzda Saferty Matic
okamžité zastavení řetězu 
v případě zpětného rázu

Katalyzátor
výrazně snižuje emise

Další technické detaily

EasyStart
Velmi snadný start díky
pružinovému překonání
kompresního odporu
a optimalizovanému řízení
motoru.

Touch & Stop
Jednopáčkové ovládání
s jasnými polohami pro
studený start, provoz
a zastavení.

Odstředivá spojka
profesionální spojka pro
dokonalý převod síly na řetěz

Retězka z výměnným prstencem
pro jednoduchou instalaci lišty

Kovové olejové čerpadlo
s možností nastavení

Víčko nádrže ve tvaru S
pro jednoduché otevření

Beznástrojové napínání řetězu (TLC)
pro pohodlnou instalaci a napínání řetězu.
Pouze pro model PS-32 C TLC


