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SPECIFIKACE

Model: M9204

125 mm

12 000 min
-1

Hmotnost netto 1,2 kg

/II

• Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003

EN60745:
Hladina akustického tlaku (LpA): 81 dB(A)

WA): 92 dB (A)

VAROVÁNÍ: 

h): 3,0 m/s
2

2

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ: -

2006/42/EC

na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
19.8.2015

Yasushi Fukaya

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

VAROVÁNÍ: 
-
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TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: 

-
-

POPIS FUNKCÍ

 

 

Obr.1:    1.

SESTAVENÍ

 -

Obr.2

-
-

 

Obr.3:    1. Vak na prach

Obr.4:    1. Hubice na piliny 2. Vak na prach

vaku na prach.

vaku na prach.
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POZOR: 

POZOR: 



22

Obr.5

POZNÁMKA: 
-

 -

POZOR: 

-


