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Erklarung der Symbole auf dem Gerat

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Tragen Sie einen Gehdrschutz. Die Einwirkung von Larm kann Gehérverlust bewirken.

Tragen Sie einen Atemschutz!

Warnung vor hei3en Oberflachen.

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung! Das Gerat ist mit einer automatisierten Anlaufsteuerung ausgestattet. Halten
Sie Dritte vom Arbeitsbereich des Gerates fern!

Achtung! Vor Erstinbetriebnahme Olstand (iberpriifen und Olverschlussstopfen austau-
schen!

Setzen Sie die Maschine nicht dem Regen aus. Das Gerat darf nur unter trockenen Um-
gebungsbedingungen stationiert, gelagert und betrieben werden.

Angabe des Schallleistungspegels in dB
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1. Einleitung

Hersteller:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Verehrter Kunde,
Wir wiinschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Ar-
beiten mit Ihnrem neuen Geréat.

Hinweis:

Der Hersteller dieses Gerates haftet nach dem gel-

tenden Produkthaftungsgesetz nicht fur Schaden, die

an diesem Gerat oder durch dieses Gerat entstehen

bei:

» unsachgemaler Behandlung,

» Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung,

» Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fach-
krafte,

» Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz-
teilen,

* nicht bestimmungsgemaler Verwendung,

» Ausfallen der elektrischen Anlage bei Nichtbeach-
tung der elektrischen Vorschriften und VDE-Be-
stimmungen 0100, DIN 57113 / VDEO113.

Beachten Sie:

Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme
den gesamten Text der Bedienungsanleitung durch.
Diese Bedienungsanleitung soll es Ihnen erleichtern,
Ihr Elektrowerkzeug kennenzulernen und dessen be-
stimmungsgemalien Einsatzmdglichkeiten zu nutzen.
Die Bedienungsanleitung enthalt wichtige Hinweise,
wie Sie mit dem Elektrowerkzeug sicher, fachgerecht
und wirtschaftlich arbeiten, und wie Sie Gefahren
vermeiden, Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten
verringern und die Zuverlassigkeit und Lebensdauer
des Elektrowerkzeugs erhéhen.

Zusatzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser
Bedienungsanleitung mussen Sie unbedingt die fur
den Betrieb des Elektrowerkzeugs geltenden Vor-
schriften Ihres Landes beachten.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, in einer
Plastikhille geschiitzt vor Schmutz und Feuchtigkeit,
bei dem Elektrowerkzeug auf. Sie muss von jeder
Bedienungsperson vor Aufnahme der Arbeit gelesen
und sorgfaltig beachtet werden. An dem Elektrowerk-
zeug durfen nur Personen arbeiten, die im Gebrauch
des Elektrowerkzeugs unterwiesen und Uber die da-
mit verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das ge-
forderte Mindestalter ist einzuhalten.

Neben den in dieser Bedienungsanleitung enthalte-
nen Sicherheitshinweisen und den besonderen Vor-
schriften lhres Landes sind die fir den Betrieb von
baugleichen Maschinen allgemein anerkannten tech-
nischen Regeln zu beachten.

Wir Ubernehmen keine Haftung fir Unfalle oder
Schéaden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung
und den Sicherheitshinweisen entstehen.

2. Geratebeschreibung (Abb. 1 - 14)

Transportgriff

Druckschalter

Schnellkupplung (geregelte Druckluft)

Manometer (eingestellter Druck kann abgelesen

werden)

Druckregler

6. Manometer (Kesseldruck kann abgelesen wer-
den)

7. Schnellkupplung (ungeregelte Druckluft)

8. Druckbehalter

9. Standfuf’ (2x)

10. Ablassschraube fur Kondenswasser

11. Rad (2x)

12. Ol-Ablassschraube / OL-Schauglas

13. Verdichterpumpe

14. Luftfilter

15. Ol — Verschlusstopfen

16. Ein-/ Aus-Schalter

17. Sicherheitsventil

18. Uberlastschalter

19. Ol-Einfllléffnung

20. Schraube (Rad)

21. Beilagscheibe (Rad)

22.Federring (Rad)

23. Mutter (Rad)

24. Schraube (StandfuR)

25. Beilagscheibe (Standful?)

26. Mutter (Standful?)

el

o

3. Lieferumfang

A ACHTUNG

Gerat und Verpackungsmaterialien sind kein
Kinderspielzeug! Kinder diirfen nicht mit Kunst-
stoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es
besteht Verschluckungs- und Erstickungsge-
fahr!

» 2x Luftfilter

« 2x Standfuf®

* 2x Rad

* 1x Montagematerial

+ 1x Ol-Verschlussstopfen
+ 1x Olflasche

» Zubehor Set

* 1x Bedienungsanleitung

+ Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das
Geréat vorsichtig heraus.

» Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Ver-
packungs-/ und Transportsicherungen (falls vor-
handen).
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+ Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstandig ist.

» Kontrollieren Sie das Gerat und die Zubehdrteile
auf Transportschaden.

» Bewahren Sie die Verpackung nach Méglichkeit bis
zum Ablauf der Garantiezeit auf.

4. BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Kompressor dient zum Erzeugen von Druckluft
fur druckluftbetriebene Werkzeuge, welche mit einer
Luftmenge bis ca. 294 |/min. betrieben werden kdnnen
(z.B. Reifenfiiller, Ausblaspistole und Lackierpistole).
Aufgrund der begrenzten Luftférdermenge ist es nicht
moglich, Werkzeuge zu betreiben, welche einen sehr
hohen Luftverbrauch aufweisen (z.B. Schwingschlei-
fer, Stabschleifer und Schlagschrauber).

Der Kompressor darf nur in trockenen und gut beluf-
teten Innenrdumen betrieben werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere dartiber hinausgehen-
de Verwendung ist nicht bestimmungsgemaB. Fur
daraus hervorgerufene Schaden oder Verletzungen
aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der
Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestim-
mungsgemaf nicht fir den gewerblichen, handwerk-
lichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden.
Wir Ubernehmen keine Gewahrleistung, wenn das
Gerat in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrie-
ben sowie bei gleichzusetzenden Tatigkeiten einge-
setzt wird.

5. Sicherheitshinweise

A Achtung! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verlet-
zungs- und Brandgefahr folgende grundsétzliche Sicher-
heitsmalinahmen zu beachten. Lesen Sie alle diese Hin-
weise, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen, und
bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

A Achtung! Beim Gebrauch dieses Kompressors
sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verlet-
zungs- und Brandgefahr folgende grundsatzlichen
SichereitsmalRnahmen zu beachten.

Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie
das Gerat benutzen

Sicheres Arbeiten
1. Halten Sie lhren Arbeitsbereich in Ordnung
- Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfalle zur
Folge haben.
2. Bertcksichtigen Sie Umgebungseinflisse
- Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen
aus.
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- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
feuchter oder nasser Umgebung. Gefahr durch
Stromschlag!

- Sorgen Sie fir gute Beleuchtung des Arbeitsbe-
reichs.

- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht, wo
Brand- oder Explosionsgefahr besteht.

3. Schitzen Sie sich vor elektrischem Schlag

- Vermeiden Sie Kdrperberiihrung mit geerdeten
Teilen (z. B. Rohren, Radiatoren, Elektroherden,
Kuhlgeraten)

4. Halten Sie Kinder fern!

- Lassen Sie andere Personen nicht das Werk-
zeug und das Kabel berlhren, halten Sie sie
von lhrem Arbeitsbereich fern.

5. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge si-
cher auf

- Unbenutzte Elektrowerkzeuge sollten an einem
trockenen, hochgelegenen oder abgeschlosse-
nen Ort, auRerhalb der Reichweite von Kindern,
abgelegt werden.

6. Uberlasten Sie Ihr Elektrowerkzeug nicht

- Sie arbeiten besser und sicherer im angegebe-
nen Leistungsbereich.

7. Tragen Sie geeignete Kleidung

- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck,
sie kdnnten von beweglichen Teilen erfasst
werden.

- Bei Arbeiten im Freien sind Gummihandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.

- Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

8. Verwenden Sie das Kabel nicht fir Zwecke, flr
die es nicht bestimmt ist

- Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schitzen Sie das
Kabel vor Hitze, Ol und scharfen Kanten.

9. Pflegen Sie lhre Werkzeuge mit Sorgfalt

- Halten Sie lhren Kompressor sauber, um gut
und sicher zu arbeiten.

- Befolgen Sie die Wartungsvorschriften.

- Kontrollieren Sie regelmafig die Anschluss-
leitung des Elektrowerkzeugs und lassen Sie
diese bei Beschadigung von einem anerkannten
Fachmann erneuern.

- Kontrollieren Sie Verldngerungsleitungen
regelmafRig und ersetzen Sie diese, wenn sie
beschéadigt sind.

10. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose

- Bei Nichtgebrauch des Elektrowerkzeugs, vor
der Wartung und beim Wechsel von Werkzeu-
gen wie z. B. Sageblatt, Bohrer, Fraser.

11. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf

- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim
Einstecken des Steckers in die Steckdose aus-
geschaltet ist.
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12. Benutzen Sie Verlangerungskabel fir den Au3en-
bereich

- Verwenden Sie im Freien nur daflir zugelassene
und entsprechend gekennzeichnete Verlange-
rungskabel.

- Verwenden Sie die Kabeltrommel nur im abge-
rollten Zustand.

13. Seien Sie stets aufmerksam

- Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Elekt-
rowerkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.

14. Uberpriifen Sie das Elektrowerkzeug auf eventu-
elle Beschadigungen

- Vor weiterem Gebrauch des Elektrowerkzeugs
mussen Schutzvorrichtungen oder leicht be-
schadigte Teile sorgfaltig auf ihre einwandfreie
und bestimmungsgemafie Funktion untersucht
werden.

- Uberprifen Sie, ob die beweglichen Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen
oder ob Teile beschadigt sind. Samtliche Teile
mussen richtig montiert sein und alle Bedingun-
gen erfillen, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeugs zu gewahrleisten.

- Beschadigte Schutzvorrichtungen und Teile
mussen bestimmungsgeman durch eine an-
erkannte Fachwerkstatt repariert oder ausge-
wechselt werden, soweit nichts anderes in der
Bedienungsanleitung angegeben ist.

- Beschéadigte Schalter missen bei einer Kunden-
dienstwerkstatt ersetzt werden.

- Benutzen Sie keine fehlerhaften oder bescha-
digten Anschlussleitungen.

- Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei de-
nen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten
lasst.

15. Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug durch eine Elekt-
rofachkraft reparieren

- Dieses Elektrowerkzeug entspricht den ein-
schlagigen Sicherheitsbestimmungen. Repa-
raturen dirfen nur von einer Elektrofachkraft
ausgeflihrt werden, indem Originalersatzteile
verwendet werden; anderenfalls konnen Unfalle
fur den Benutzer entstehen.

16. Achtung!

- Zu lhrer eigenen Sicherheit, benutzen Sie nur
Zubehor und Zusatzgerate, die in der Bedie-
nungsanleitung angegeben oder vom Hersteller
empfohlen oder angegeben werden. Der Ge-
brauch anderer als der in der Bedienungsanlei-
tung oder im Katalog empfohlenen Einsatzwerk-
zeuge oder Zubehdre kann eine persénliche
Verletzungsgefahr fir Sie bedeuten.

17. Gerausch

- Bei Verwendung des Kompressors Gehorschutz

tragen.

18. Austausch der Anschlussleitung
- Wenn die Anschlussleitung beschadigt wird,
muss sie vom Hersteller oder einer Elektro-
fachkraft ersetzt werden, um Gefahrdungen zu
vermeiden. Gefahr durch Stromschlage
19. Beflllung von Reifen
- Kontrollieren Sie den Reifendruck unmittelbar
nach der Befillung durch ein geeignetes Mano-
meter, z.B. an einer Tankstelle.
20. StraRenfahrbare Kompressoren im Baustellenbe-
trieb
- Achten Sie darauf, dass alle Schlauche und Ar-
maturen fur den hdchst zulassigen Arbeitsdruck
des Kompressors geeignet sind.
21. Aufstellort
- Stellen Sie den Kompressor nur auf einer ebe-
nen Flache auf.
22.Es ist empfohlen, dass Zufiihrschlduche bei Dri-
cken Uber 7 bar mit einem Sicherheitskabel, z.B.
einem Drahtseil ausgestattet werden sollten.
23.Vermeiden Sie starke Belastungen auf das Lei-
tungssystem, indem Sie flexible Schlauchan-
schlisse verwenden, um Knickstellen zu vermei-
den.
24.Verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter
mit einem Auslésestrom von 30 mA oder weniger.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

A WARNUNG! Dieses Elektrowerkzeug erzeugt
wahrend des Betriebs ein elektromagnetisches Feld.
Dieses Feld kann unter bestimmten Umsténden akti-
ve oder passive medizinische Implantate beeintrach-
tigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tédlichen
Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen
mit medizinische Implantaten ihren Arzt und den Her-
steller vom medizinischen Implantat zu konsultieren,
bevor das Elektrowerkzeug bedient wird.

ZUSATZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die entsprechenden Betriebsan-
leitungen der jeweiligen Druckluftwerkzeuge /
Druckluftvorsatzgerate! Die folgende allgemeinen
Hinweise sind zusatzlich zu beachten:

Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Druckluft

und Ausblaspistolen

» Achten Sie auf ausreichenden Abstand zum Pro-
dukt, mind. jedoch 2,50 m und halten Sie die
Druckluftwerkzeuge / Druckluftvorsatzgerate wah-
rend des Betriebs vom Kompressor fern.

» Verdichterpumpe und Leitungen erreichen im Be-
trieb hohe Temperaturen. Bertihrungen fiihren zu
Verbrennungen.

» Die vom Kompressor angesaugte Luft ist frei von
Beimengungen zu halten, die in der Verdichterpum-
pe zu Branden oder Explosionen flihren kédnnen.
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» Halten Sie beim Lésen der Schlauchkupplung das
Kupplungsstiick des Schlauches mit der Hand fest.
So vermeiden Sie Verletzungen durch den zuriick-
schnellenden Schlauch.

» Bei Arbeiten mit der Ausblaspistole Schutzbrille
tragen. Durch Fremdkdrper und weggeblasene Tei-
le kénnen leicht Verletzungen verursacht werden.

» Tragen Sie bei Arbeiten mit der Druckluftpistole
Schutzbrille und Atemschutzmaske. Staube sind
gesundheitsschadlich! Durch Fremdkdrper und
weggeblasene Teile kénnen leicht Verletzungen
verursacht werden.

» Mit der Ausblaspistole keine Personen anblasen
oder Kleidung am Kdrper reinigen. Verletzungsge-
fahr!

Sicherheitshinweise beim Verwenden von Spritz-

und Spriuhvorsatzgeraten (z.B. Farbspritzen):

» Halten Sie beim Befiillen das Spriuhvorsatzgerat
vom Kompressor entfernt, damit keine Flissigkeit
in Kontakt mit dem Kompressor kommt.

« Sprihen Sie nie mit dem Sprihvorsatzgeraten
(z.B. Farbspritzen) in Richtung des Kompressors.
Feuchtigkeit kann zu elektrischen Gefahrdungen
fuhren!

» Keine Lacke oder Lésungsmittel mit einem Flamm-
punkt von weniger als 55° C verarbeiten. Explosi-
onsgefahr!

» Lacke und Lésungsmittel nicht erwdrmen. Explo-
sionsgefahr!

» Werden gesundheitsschadliche Flussigkeiten ver-
arbeitet, sind zum Schutz Filtergerate (Gesichts-
masken) erforderlich. Beachten Sie auch die von
den Herstellern solcher Stoffe gemachten Anga-
ben Uber SchutzmalRnahmen.

» Die auf den Umverpackungen der verarbeiteten
Materialien aufgebrachten Angaben und Kenn-
zeichnungen der Gefahrstoffverordnung sind
zu beachten. Gegebenenfalls sind zusatzliche
SchutzmalRnahmen zu treffen, insbesondere ge-
eignete Kleidung und Masken zu tragen.

* Wahrend des Spritzvorgangs sowie im Arbeits-
raum darf nicht geraucht werden. Explosionsge-
fahr! Auch Farbdampfe sind leicht brennbar.

» Feuerstellen, offenes Licht oder funkenschlagende
Maschinen dirfen nicht vorhanden sein bzw. be-
trieben werden.

» Speisen und Getranke nicht im Arbeitsraum aufbe-
wahren oder verzehren. Farbdampfe sind gesund-
heitsschadlich.

» Der Arbeitsraum muss groRer als 30 m?® sein und
es muss ausreichender Luftwechsel beim Spritzen
und Trocknen gewahrleistet sein.

* Nicht gegen den Wind spritzen. Grundsatzlich
beim Verspritzen von brennbaren bzw. gefahrli-
chen Spritzgltern die Bestimmungen der 6rtlichen
Polizeibehérde beachten.
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» Verarbeiten Sie in Verbindung mit dem PVC-Druck-

schlauch keine Medien wie Testbenzin, Butylalko-
hol und Methylenchlorid. Diese Medien zerstoren
den Druckschlauch.

» Der Arbeitsbereich muss vom Kompressor abge-

trennt sein, sodass dieser nicht direkt mit dem Ar-
beitsmedium in Kontakt kommen kann.

Betrieb von Druckbehiltern
« Wer einen Druckbehalter betreibt, hat diesen in

einem ordnungsgemafien Zustand zu erhalten,
ordnungsgemal zu betreiben, zu Uberwachen,
notwendige Instandhaltungs- und Instandset-
zungsarbeiten unverziglich vorzunehmen und die
den Umsténden nach erforderlichen Sicherheits-
mafinahmen zu treffen.

Die Aufsichtsbehdrde kann im Einzelfall erforderli-
che UberwachungsmaRnahmen anordnen.

Ein Druckbehalter darf nicht betrieben werden,
wenn er Mangel aufweist, durch die Beschéftigte
oder Dritte gefahrdet werden.

Kontrollieren Sie den Druckbehélter vor jedem Be-
trieb auf Rost und Beschadigungen. Der Kompres-
sor darf nicht mit einem beschadigten oder rosti-
gen Druckbehélter betrieben werden. Stellen Sie
Beschadigungen fest, so wenden Sie sich bitte an
die Kundendienstwerkstatt.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

6. Technische Daten

Netzanschluss 230V ~ 50Hz
Motorleistung W 2200
Betriebsart S1
Kompressor-Drehzahl 2850 min™*
Druckbehéaltervolumen (in Liter) 50
Betriebsdruck ca. 10 bar
Theo. Ansaugleistung I/min ca. 412
Effektive Abgabemenge ca. 294 I/min
Schallleistungspegel L, 93 dB(A)
Schalldruckpegel L , 71 dB(A)
Unsicherheit K, 2,03dB
Schutzart IP20
Gerategewicht in kg ca. 41
Ol (15W 40) | ca. 0,25
Max. Aufstellhdhe (INN) 1000 m

Die Gerauschemissionswerte wurden entsprechend
EN ISO 3744 ermittelt.
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Tragen Sie einen Gehérschutz.
Die Einwirkung von Larm kann Gehorverlust bewir-
ken.

A Warnung: Larm kann gravierende Auswirkungen
auf Ihre Gesundheit haben. Ubersteigt der Maschi-
nenlarm 85 dB (A), tragen Sie bitte einen geeigneten
Gehdrschutz.

7. Vor Inbetriebnahme

» Uberzeugen Sie sich vor dem AnschlieRen, dass
die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten
Ubereinstimmen.

» Entfernen Sie vor Erstinbetriebnahme den Trans-
portstopfen und fillen Sie das Verdichterpumpen-
gehéuse mit Ol, wie unter Punkt 8.4 beschrieben.

« Uberpriifen Sie das Gerét auf Transportschaden. Et-
waige Schaden sofort dem Transportunternehmen
melden, mit dem der Kompressor angeliefert wurde.

» Die Aufstellung des Kompressors muss in der
Né&he des Verbrauchers erfolgen.

» Lange Luftleitungen und lange Zuleitungen (Ver-
langerungskabel) sind zu vermeiden.

» Auf trockene und staubfreie Ansaugluft achten.

» Den Kompressor nicht in feuchtem oder nassem
Raum aufstellen.

» Der Kompressor darf nur in geeigneten Raumen
(gut beliftet, Umgebungstemperatur +5°C bis
40°C) betrieben werden. Im Raum dirfen sich kei-
ne Staube, keine Sauren, Dampfe, explosive oder
entflammbare Gase befinden.

» Der Kompressor ist geeignet fur den Einsatz in tro-
ckenen Raumen. In Bereichen, in denen mit Spritz-
wasser gearbeitet wird, ist der Einsatz nicht zulassig.

* Vor Inbetriebnahme muss der Olstand in der Kom-
pressorpumpe kontrolliert werden.

» Der Kompressor darf nur kurzzeitig bei trockenen
Umgebungsbedingungen im Au3enbereich benutzt
werden.

» Der Kompressor muss stets trocken gehalten wer-
den und darf nach der Arbeit nicht im Freien ver-
bleiben.

8. Aufbau und Bedienung

A Achtung!
Vor der Inbetriebnahme das Gerat unbedingt kom-
plett montieren!

Zur Montage bendtigen Sie:

» 2 x Gabelschlissel 17 mm (nicht im Lieferumfang
enthalten)

» 2 x Gabelschlissel 14 mm (nicht im Lieferumfang
enthalten)

8.1 Montage der Rader (Abb. 5)
* Montieren Sie die beiliegenden Réder (11) wie dar-
gestellt.

8.2 Montage des StandfuBes (2x) (Abb. 6)
* Montieren Sie den beiliegenden Standful® (2x) wie
dargestellt.

8.3 Montage des Luftfilters (2x) (Abb. 7, 8)
» Entfernen Sie den Transportstopfen (A) und schrau-
ben Sie den Luftfilter (14) am Gerat fest.

8.4 Austausch des Transportdeckels (Abb. 9, 10)

+ Entfernen Sie den Transportdeckel der Oleinfill5ff-
nung (19).

» Flllen Sie das mitgelieferte Kompressorendl in
das Verdichterpumpengehduse und setzen Sie
den beiliegenden Ol-Verschlussstopfen (15) in die
Oleinfiilléffnung (19) ein

8.5 Netzanschluss

» Der Kompressor ist mit einer Netzleitung mit Schutz-
kontaktstecker ausgeriistet. Dieser kann an jeder
Schutzkontaktsteckdose 230V ~ 50 Hz, welche mit
16 A abgesichert ist, angeschlossen werden.

* Achten Sie vor Inbetriebnahme darauf, dass die
Netzspannung mit der Betriebsspannung und mit
der Maschinenleistung auf dem Datenschild tber-
einstimmt.

» Lange Zuleitungen, sowie Verlangerungen, Kabel-
trommeln usw. verursachen Spannungsabfall und
kénnen den Motoranlauf verhindern.

» Bei niedrigen Temperaturen unter +5°C ist der Mo-
toranlauf durch Schwergangigkeit gefahrdet.

8.6 Ein-/ Ausschalter (Abb. 2)

* Zum Einschalten des Kompressors wird der Ein/
Ausschalter (16) nach oben gezogen. Zum Ab-
schalten wird der Ein-/Ausschalter nach unten ge-
druckt.

8.7 Druckeinstellung: (Abb. 1, 3)

» Mit dem Druckregler (5) wird der Druck am Mano-
meter (4) eingestellt.

» Der eingestellte Druck kann an der Schnellkupp-
lung (3) entnommen werden.

* Am Manometer (6) wird der Kesseldruck abgele-
sen.

» Der Kesseldruck wird an der Schnellkupplung (7)
entnommen.

8.8 Druckschaltereinstellung (Abb. 1)

» Der Druckschalter (2) ist werkseitig eingestellt.
Einschaltdruck ca. 6 bar
Ausschaltdruck ca. 10 bar
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8.9 Uberlastschalter (Abb. 14)

Der Motor ist mit einem Uberlastschalter ausgestattet
(18). Bei Uberlastung des Kompressors schaltet der
Uberlastschalter automatisch ab, um den Kompres-
sor vor Uberhitzung zu schiitzen. Sollte der Uberlast-
schalter ausgeldst haben, schalten Sie den Kompres-
sor am Ein-/Ausschalter (16) ab und warten Sie ab
bis der Kompressor abgekuhlt ist. Driicken Sie nun
den Uberlastschalter (18) ein und Schalten Sie den
Kompressor wieder an.

9. Elektrischer Anschluss

Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig an-
geschlossen. Der Anschluss entspricht den ein-
schldagigen VDE- und DIN-Bestimmungen. Der
kundenseitige Netzanschluss sowie die verwen-
dete Verlangerungsleitung miissen diesen Vor-
schriften entsprechen.

Beim Arbeiten mit Spritz- und Sprihvorsatzgeraten
sowie bei voriibergehender Anwendung im Freien ist
das Gerat unbedingt Gber einen Fehlerstromschutz-
schalter mit einem Auslésestrom von 30 mA oder
weniger anzuschlief3en.

Wichtige Hinweise

Bei Uberlastung des Motors schaltet dieser selbstan-
dig ab. Nach einer Abkuhlzeit (zeitlich unterschied-
lich) I&sst sich der Motor wieder einschalten.

Schadhafte Elektro-Anschlussleitung.
An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft
Isolationsschaden.

Ursachen hierflr kénnen sein:

* Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch
Fenster oder Turspalten gefiihrt werden.

» Knickstellen durch unsachgemafle Befestigung
oder Fihrung der Anschlussleitung.

+ Schnittstellen durch Uberfahren der Anschlusslei-
tung.

* Isolationsschaden durch Herausreilen aus der
Wandsteckdose.

» Risse durch Alterung der Isolation.

Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen diirfen

nicht verwendet werden und sind aufgrund der Isola-

tionsschaden lebensgefahrlich.

Elektrische Anschlussleitungen regelmafig auf

Schaden Uberprifen. Achten Sie darauf, dass beim

Uberpriifen die Anschlussleitung nicht am Stromnetz

hangt.

Elektrische Anschlussleitungen missen den ein-
schlagigen VDE- und DIN-Bestimmungen entspre-
chen. Verwenden Sie nur Anschlussleitungen mit
Kennzeichnung ,HO5VV-F*

12| DE

Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf dem An-
schlusskabel ist Vorschrift.

Wechselstrommotor:

» Die Netzspannung muss 230 V~ betragen.

» Verlangerungsleitungen bis 25 m Lange missen
einen Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter auf-
weisen.

Anschlisse und Reparaturen der elektrischen Aus-
ristung durfen nur von einer Elektro-Fachkraft durch-
geflihrt werden.

Bei Rickfragen bitte folgende Daten angeben:
» Stromart des Motors

» Daten des Maschinen-Typenschildes

» Daten des Motor-Typenschildes

10.Reinigung, Wartung und Lagerung

A Achtung!

Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbei-
ten den Netzstecker! Verletzungsgefahr durch Strom-
stoRe!

A Achtung!

Warten Sie bis das Gerat vollstdndig abgekihlt ist!
Verbrennungsgefahr!

A Achtung!

Vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist das
Gerat drucklos zu machen! Verletzungsgefahr!

10.1 Reinigung

» Halten Sie das Geréat so staub- und schmutzfrei wie
mdglich. Reiben Sie das Gerat mit einem sauberen
Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei nied-
rigem Druck aus.

* Wir empfehlen, dass Sie das Geréat direkt nach je-
der Benutzung reinigen.

* Reinigen Sie das Gerat regelmafig mit einem
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwen-
den Sie keine Reinigungs- oder Ldsungsmittel;
diese kdnnten die Kunststoffteile des Gerates an-
greifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das
Geréateinnere gelangen kann.

» Schlauch und Spritzwerkzeuge missen vor Reini-
gung vom Kompressor getrennt werden. Der Kom-
pressor darf nicht mit Wasser, Lésungsmitteln o. A.
gereinigt werden.

10.2 Wartung des Druckbehilters (Abb. 1)

Achtung! Fur dauerhafte Haltbarkeit des Druckbehal-
ters (8) ist nach jedem Betrieb das Kondenswasser
durch Offnen der Ablassschraube (10) abzulassen.
Lassen Sie zuvor den Kesseldruck ab (s. 10.7.1). Die
Ablassschraube wird durch Drehen gegen den Uhrzei-
gersinn gedffnet (Blickrichtung von der Kompressor-
unterseite auf die Schraube), damit das Kondenswas-
ser vollstandig aus dem Druckbehalter ablaufen kann.
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VerschlieRen Sie danach die Ablassschraube wie-
der (Drehen im Uhrzeigersinn). Kontrollieren Sie den
Druckbehélter vor jedem Betrieb auf Rost und Be-
schadigungen

Der Kompressor darf nicht mit einem beschadigten
oder rostigen Druckbehalter betrieben werden.
Stellen Sie Beschadigungen fest, so wenden Sie sich
bitte an die Kundendienstwerkstatt.

A Achtung!

Das Kondenswasser aus dem Druckbehalter enthalt
Olriickstande. Entsorgen Sie das Kondenswasser um-
weltgerecht bei einer entsprechenden Sammelstelle.

10.3 Sicherheitsventil (Abb. 3)

Das Sicherheitsventil (17) ist auf den héchstzulassi-
gen Druck des Druckbehélters eingestellt. Es ist nicht
zulassig, das Sicherheitsventil, zu verstellen oder die
Verbindungssicherung (17.2) zwischen der Ablass-
mutter (17.1) und deren Kappe (17.3) zu entfernen.

Damit das Sicherheitsventil im Bedarfsfall richtig funk-
tioniert, muss dieses alle 30 Betriebsstunden mind.
jedoch 3-mal jahrlich betéatigt werden. Drehen Sie die
perforierte Ablassmutter (17.1) zum Offnen gegen den
Uhrzeigersinn und ziehen dann die Ventilstange Uber
die perforierte Ablassmutter (17.1) von Hand nach au-
Ben, um den Auslass des Sicherheitsventils zu 6ffnen.
Das Ventil I&sst nun hérbar Luft ab. Anschlieend dre-
hen Sie die Ablassmutter wieder im Uhrzeigersinn
fest.

10.4 Olstand regelmiRig kontrollieren (Abb. 11)
Kompressor auf eine ebene, gerade Flache stellen.
Der Olstand muss sich zwischen MAX und MIN des
Ol-Schauglases (12) befinden.

Olwechsel: Empfohlenes Ol: SAE 15W 40 oder
gleichwertiges.

Die Erstfullung muss nach 10 Betriebsstunden ge-
wechselt werden; danach ist alle 50 Betriebsstunden
das Ol abzulassen und neues nachzufiillen.

10.5 Olwechsel (Abb. 1, 10, 11)

Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Netz-
stecker aus der Steckdose. Entfernen Sie den Olver-
schlussstopfen (15). Nachdem Sie den eventuell vor-
handenen Luftdruck abgelassen haben, kénnen Sie
die Ol-Ablassschraube (12) an der Verdichterpumpe
(13) herausschrauben.

Damit das Ol nicht unkontrolliert herauslauft, halten
Sie eine kleine Blechrinne darunter und fangen Sie
das Ol in einem Behalter auf. Falls das Ol nicht voll-
standig herauslauft, empfehlen wir den Kompressor
ein wenig zu neigen. Ist das Ol herausgelaufen, set-
zen Sie die Ol-Ablassschraube (12) wieder ein.

Das Alt6él entsorgen Sie bei einer entsprechenden
Annahmestelle fiir Altol.

Um die richtige Olmenge einzufiillen, achten Sie
darauf, dass der Kompressor auf einer geraden Fla-
che steht. Fiillen Sie das neue Ol in die Oleinflllsff-
nung (19), bis der Olstand die maximale Fiillmenge
erreicht. Diese ist durch einen roten Punkt auf dem
Ol — Schauglas (12) gekennzeichnet (Abb. 11). Uber-
schreiten Sie nicht die maximale Fulllmenge. Eine
Uberfiillung kann einen Geréteschaden zur Folge ha-
ben. Setzen Sie den Olverschlussstopfen (15) wieder
in die Oleinfilléffnung (19).

10.6 Reinigen des Ansaugdfilters (Abb. 3, 12, 13)
Der Ansaudfilter verhindert das Einsaugen von Staub
und Schmutz. Es ist notwendig, diesen Filter min-
destens alle 300 Betriebsstunden zu reinigen. Ein
verstopfter Ansaudfilter vermindert die Leistung des
Kompressors erheblich.

Entfernen Sie den Ansaudfilter (2x) indem Sie die
Fligelschraube (E) 6ffnen.

Ziehen Sie danach den Filterdeckel (D) ab. Sie kon-
nen nun den Luftfilter (F) herausnehmen.

Klopfen Sie Luftfilter und Filterdeckel und Filterge-
hause vorsichtig aus. Diese Bauteile missen danach
mit Druckluft (ca. 3 bar) ausgeblasen und in umge-
kehrter Reihenfolge wieder montiert werden.

10.7 Lagerung

A Achtung!

Ziehen Sie den Netzstecker, entliiften Sie das
Gerat und alle angeschlossenen Druckluftwerk-
zeuge. Stellen Sie den Kompressor so ab, dass
dieser nicht von Unbefugten in Betrieb genom-
men werden kann.

A Achtung!

Den Kompressor nur in trockener und fiir Unbe-
fugte unzugénglicher Umgebung aufbewahren.
Nicht kippen, nur stehend aufbewahren! Ol kann
auslaufen!

10.7.1 Ablassen des Uberdrucks

Lassen Sie den Uberdruck im Kompressor ab, indem
Sie den Kompressor ausschalten und die noch im
Druckbehélter vorhandene Druckluft verbrauchen,
z.B. mit einem Druckluftwerkzeug im Leerlauf oder
mit einer Ausblaspistole.

10.8 Service-Informationen

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende
Teile einem gebrauchsgemalen oder natirlichen
Verschleild unterliegen bzw. folgende Teile als
Verbrauchsmaterialien bendétigt werden.
Verschleildteile*: Riemen und Kupplung

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!
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11. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerét befindet sich in einer Verpackung um Transportschaden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist
somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurtickgefuihrt werden.

Das Gerat und dessen Zubehor bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Flihren Sie
defekte Bauteile der Sondermdllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschéft oder in der Gemeindeverwaltung nach!

Altgerate diirfen nicht in den Hausmiill!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemaf Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-Altgerate
E (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht Uber den Hausmull entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer

dafiir vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Riickgabe beim Kauf eines ahnlichen

Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle fiur die Wiederaufbereitung von Elektro- und
Elektronik- Altgerate geschehen. Der unsachgemafie Umgang mit Altgeraten kann aufgrund potentiell gefahrlicher Stoffe,
die haufig in Elektround Elektronik-Altgeraten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche
Gesundheit haben. Durch die sachgemafRe Entsorgung dieses Produkts tragen Sie auRerdem zu einer effektiven Nutzung
natlrlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen fir Altgerate erhalten Sie bei lhrer Stadtverwaltung, dem
offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager, einer autorisierten Stelle fir die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-
Altgeraten oder lhrer Miillabfuhr.
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12.Storungsabhilfe

Stérung

Kompressor lauft
nicht.

Mogliche Ursache

Netzspannung nicht vorhanden.

Abhilfe

Kabel, Netzstecker, Sicherung und Steckdose
Uberprifen.

Netzspannung zu niedrig.

Zu lange Verlangerungskabel vermeiden. Ver-
langerungskabel mit ausreichendem Aderquer-
schnitt verwenden.

AuBlentemperatur zu niedrig.

Nicht unter +5° C AuRentemperatur betreiben.

Motor Uberhitzt.

Motor abkiihlen lassen ggf. Ursache der Uberhit-
zung beseitigen.

Kompressor lauft, je-
doch kein Druck.

Sicherheitsventil (17) undicht.

Kontaktieren Sie Ihr lokales Service-Center. Re-
paraturen nur von geschultem Personal durch-
fihren lassen.

Dichtungen kaputt.

Dichtungen uberprifen, kaputte Dichtungen bei
einer Fachwerkstatt ersetzen lassen.

Ablass-Schraube fiir Kondenswasser (10)
undicht.

Schraube per Hand nachziehen. Dichtung auf
der Schraube Uberprufen, ggf. ersetzen.

Kompressor lauft,
Druck wird am Mano-
meter angezeigt, je-
doch Werkzeuge lau-
fen nicht.

Schlauchverbindungen undicht.

Druckluftschlauch und Werkzeuge (Uberprifen,
ggf. austauschen.

Schnellkupplung undicht.

Kontaktieren Sie Ihr lokales Service-Center. Re-
paraturen nur von geschultem Personal durch-
fUhren lassen.

Zu wenig Druck am Druckregler (5) einge-
stellt.

Druckregler weiter aufdrehen.
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G a ra nt i e bEd i n g u n g e n Revisionsdatum 20. August 2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitdtskontrolle. Sollte ein Gerét dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der unten an-
gegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir hnen auch telefonisch iiber die Servicerufnummer zur Verfiigung. Die nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen fiir eine problemlose Bearbeitung und Regulierung
im Schadensfall dienen.

Fiir die Geltendmachung von Garantieanspriichen - innerhalb Deutschland - gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln unsere zusétzlichen Hersteller-Garantieleistungen fiir Kaufer (private Endverbraucher) von Neugeraten. Die gesetzlichen Gewdhrleistungsanspriiche werden von dieser
Garantie nicht beriihrt. Fiir diese ist der Handler zusténdig, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlielich auf Mangel an einem von lhnen erworbenen neuen Gerit, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist - nach unserer Wahl - auf die
unentgeltliche Reparatur solcher Mangel oder den Austausch des Gerates beschrankt (ggf. auch Austausch mit einem Nachfolgemodell). Ersetzte Geréte oder Teile gehen in unser Eigentum iiber. Bitte beachten
Sie, dass unsere Gerdte bestimmungsgemaR nicht fiir den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantiefall kommt daher nicht zustande, wenn das Gerat innerhalb der
Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3.Von unseren Garantieleistungen ausgenommen sind:

- Schdden am Gerét, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung, nicht fachgerechte Installation, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung (z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart)
bzw. der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Einsatz des Geréts unter ungeeigneten Umweltbedingungen sowie durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.

- Schaden am Gerét, die durch missbrauchliche oder unsachgeméBe Anwendungen (wie z.8. Uberlastung des Gerétes oder Verwendung von nicht zugelassenen Werkzeugen bzw. Zubehér), Eindringen von
Fremdkdrpern in das Gerét (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Transportschéden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schaden durch Herunterfallen) entstanden sind.

- Schdden am Gerét oder an Teilen des Geréts, die auf einen bestimmungsgeméBen, tiblichen (betriebsbedingten) oder sonstigen natiirlichen Verschleif zuriickzufiihren sind sowie Schaden und/oder Abnut-
zung von VerschleiBteilen.

- Mangel am Gerat, die durch Verwendung von Zubehdr-, Erganzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Originalteile sind oder nicht bestimmungsgeméf verwendet werden.

- Gerdte, an denen Veranderungen oder Modifikationen vorgenommen wurden.

- Geringfiigige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die fiir Wert und Gebrauchstauglichkeit des Geréts unerheblich sind.

- Gerdte an denen eigenméchtig Reparaturen oder Reparaturen , inshesondere durch einen nicht autorisierten Dritten, vorgenommen wurden.

- Wenn die Kennzeichnung am Gerat bzw. die Identifikationsinformationen des Produktes (Maschinenaufkleber) fehlen oder unlesbar sind.

- Geréte die eine starke Verschmutzung aufweisen und daher vom Servicepersonal abgelehnt werden.

Schadensersatzanspriiche sowie Folgeschaden sind von dieser Garantieleistung generell ausgeschlossen.

4. Die Garantiezeit betragt reguldr 24 Monate* (12 Monate bei Batterien / Akkus) und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerétes. MaBgeblich ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Garantieanspriiche miis-
sen jeweils nach Kenntniserlangung unverziiglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerates
fiihrt weder zu einer Verlangerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung fiir das Gerat oder fiir etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-
Ort-Services. Das betroffene Gerat ist in gesdubertem Zustand zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs, - hierin enthalten die Angaben zum Kaufdatum und der Produktbezeichnung - der Kundendienststelle
vorzulegen bzw. einzusenden. Wird ein Gerét unvollstandig, ohne den kompletten Lieferumfang eingesendet, wird das fehlende Zubehdr wertméBig in Anrechnung / Abzug gebracht, falls das Gerét ausgetauscht
wird oder eine Riickerstattung erfolgt. Teilweise oder komplett zerlegte Gerate konnen nicht als Garantiefall akzeptiert werden. Bei nicht berechtigter Reklamation bzw. auBerhalb der Garantiezeit trégt der
Kaufer generell die Transportkosten und das Transportrisiko. Einen Garantiefall melden Sie bitte vorab bei der Servicestelle (s.u.) an. In der Regel wird vereinbart, dass das defekte Gerat mit einer kurzen
Beschreibung der Stdrung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder - im Reparaturfall auBerhalb des Garantiezeitraums - ausreichend frankiert, unter Beachtung der entsprechenden Verpackungs- und Ver-
sandrichtlinien, an die unten angegebene Serviceadresse eingesendet wird. Beachten Sie bitte, dass Ihr Gerat (modellabhéngig) bei Riicklieferung, aus Sicherheitsgriinden - frei von allen Betriebsstoffen
ist. Das an unser Service-Center eingeschickte Produkt, muss so verpackt sein, dass Beschadigungen am Reklamationsgerat auf dem Transportweg vermieden werden. Nach erfolgter Reparatur / Austausch senden
wir das Gerét frei an Sie zuriick. Konnen Produkte nicht repariert oder ausgetauscht werden, kann nach unserem eigenen freien Ermessen ein Geldbetrag bis zur Hohe des Kaufpreises des mangelhaften Produkts
erstattet werden, wobei ein Abzug aufgrund von Abnutzung und Verschleif3 beriicksichtigt wird. Diese Garantieleistungen gelten nur zugunsten des privaten Erstkdufers und sind nicht abtret- oder iibertragbar.

5. Fiir die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches kontaktieren Sie bitte unser Service-Center (via Post, eMail oder telefonisch).

Bitte senden Sie uns keine Geréte ohne vorherige Kontaktaufnahme und Anmeldung bei unserem Service-Center.

Fiir die Inanspruchnahme dieser Garantiezusagen ist der Erstkontakt mit unserem Service-Center zwingende Voraussetzung.

6. Bearbeitungszeit - Im Regelfall erledigen wir Reklamationssendungen innerhalb 14 Tagen nach Eingang in unserem Service-Center. Sollte in Ausnahmefllen die genannte Bearbeitungszeit iiberschritten
werden, so informieren wir Sie rechtzeitig.

7. VerschleiBteile - VerschleiBteile sind: a) mitgelieferte, an- und/oder eingebaute Batterien / Akkus sowie b) alle modellabhangigen VerschleiBteile (siehe Bedienungsanleitung). Von der Garantieleistung
ausgeschlossen sind tief entladene bzw. an Gehduse und oder Batteriepolen beschadigte Batterien / Akkus.

8. Kostenvoranschlag - Von der Garantieleistung nicht oder nicht mehr erfasste Gerate reparieren wir gegen Berechnung. Auf Nachfrage bei unserem Service-Center kdnnen Sie die defekten Geréte fiir einen
Kostenvoranschlag einsenden und ggf. dem Service-Center schriftlich (per Post, eMail) die Reparaturfreigabe erteilen. Ohne Reparaturfreigabe erfolgt keine weitere Bearbeitung.

9. Andere Anspriiche, als die oben genannten, kdnnen nicht geltend gemacht werden.

Die Garantiebedingungen gelten nur in der jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Reklamation und kdnnen ggf. unserer Homepage (www.scheppach.com) entnommen werden.

Bei Ubersetzungen ist stets die deutsche Fassung maRgeblich.

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH - Giinzburger Str. 69 - 89335 Ichenhausen (Deutschland) - www.scheppach.com
Telefon: +49 [0] 8223 4002 99 oder +800 4002 4002 (Service-Hotline/Freecall Rufnummer dt. Festnetz**) - Telefax +49 [0] 8223 4002 20 - E-Mail: service@scheppach.com - Internet: http://www.scheppach.com

* Produktabhangig auch iiber 24 Monate; landerbezogen kinnen erweiterte Garantieleistungen gelten
**Vlerbindungskosten: kostenlos aus dem deutschen Festnetz
Anderungen dieser Garantiebedi ohne V. Idung behalten wir uns jederzeit vor.

16 | DE

B www.scheppach.com / [=] service@scheppach.com /| @ +(49)-08223-4002-99 / & +(49)-08223-4002-58




Légende des symboles apposés sur I‘appareil

Avant la mise en service, lisez le mode d’emploi et les consignes de sécurité et respec-
tez-les!

Utilisez une protection respiratoire.

Portez une protection de l'ouie. L'exposition au bruit peut entrainer une perte de l'ouie.

Attention aux piéces brilantes !

Attention a la tension électrique !

Attention! Lappareil est équipé d’un systéme automatique de mise en route. Veillez a
maintenir les tierces personnes a distance de l'appareil !

Attention ! Avant la premiére mise en service, vérifiez le niveau d‘huile et remplacez le
bouchon d‘huile !

N’exposez pas la machine a la pluie. Lappareil ne peut étre stationné, entreposé et
exploité que dans des conditions ambiantes séches.

Indication du niveau de pression sonore en dB
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1. Introduction

Fabricant :

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH
Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Chers clients,
Nous espérons que votre nouvelle machine vous ap-
portera satisfaction et de bons résultats.

REMARQUE:

Selon la loi en vigueur sur la responsabilité du fait des

produits, le fabricant n’est pas tenu responsable pour

tous les dommages a cet appareil ou pour tous les
dommages resultant de I'exploitation de cet appareil,
dans les cas suivants :

» Mauvaise manipulation,

* Non-respect des instructions d‘utilisation,

» Travaux de réparation effectués par des tiers, par
des spécialistes non autorisés,

* Remplacement et installation de piéces de re-
change qui ne sont pas d‘origine.

« Utilisation non conforme,

* Lors d’'une défaillance du systéme électrique en
cas de non-conformité avec les réglementations
électriques et les normes VDE 0100, DIN 57113 /
VDEO0113.

Nous vous recommandons:

De lire intégralement le manuel d’utilisation, avant
d’effectuer le montage et la mise en service.

Le présent manuel d‘utilisation vous facilitera la prise
en main et la connaissance de la machine, tout en
vous permettant d‘en utiliser pleinement le potentiel
dans le cadre d’une utilisation conforme. Les ins-
tructions importantes qu’il contient vous apprendront
comment travailler avec la machine de maniére sire,
rationnelle et économique ; comment éviter les dan-
gers, réduire les colts de réparation et réduire les
periods d’indisponibilité ; comment enfin augmenter
la fiabilité et la durée de vie de la machine. En plus
des consignes de sécurité continues dans ce manuel
d‘utilisation, vous devez respecter scrupuleusement
les réglementations et les lois applicables lors de
I‘utilisation de la machine dans votre pays.
Conservez le manuel d‘utilisation dans une pochette
plastique pour le protéger de la saleté et de I'humi-
dité, sur la machine. Avant de commencer a travailler
avec la machine, chaque utilisateur doit lire le manuel
d‘utilisation puis le suivre attentivement. Seules les
personnes formées a l‘utilisation de la machine et
conscientes des risques associés sont autorisées a
travailler avec la machine. L'adge minimum requis doit
étre respecté.

En plus des consignes de sécurité contenues dans
ce manuel d‘utilisation et des réglementations spéci-
fiques de votre pays, vous devez respecter les regles
techniques généralement reconnues pour |‘utilisation
de la machine.

Nous déclinons toute responsabilité pour les acci-
dents et dommages dus au non-respect de ce mode
d’emploi et des consignes de sécurité.

2. Description de I'appareil (Fig. 1 - 14)

Poignée de transport

Manocontact

Raccord rapide (air comprimé réglé)

Manometre (la pression réglée est lisible)

Manostat régulateur

Manomeétre (pression du réservoir lisible)

Raccord rapide (air comprimé non réglé)

Réservoir a air comprimé

Pied (2x)

0. Bouchon fi leté de décharge pour eau de conden-
sation

11. Roue (2x)

12. Bouchon fi leté de décharge de I'huile / Verre-re-

gard de 'huile

13. Pompe du compresseur

14. Filtre a air

15. Bouchon de terminaison de I'huile

16. Interrupteur en / hors circuit

17. Soupape de sécurité

18. Interrupteur de surcharge

19. Orifi ce d’introduction de I'huile

20.Vis (Roue)

21. Rondelle (Roue)

22.Rondelle élastique (Roue)

23. Ecrou (Roue)

24.Vis (Pied)

25.Rondelle (Pied)

26. Ecrou (Pied)

SeeNO RN~

3. Limite de fourniture

A\ ATTENTION

L'appareil et les matériaux d’emballage ne sont pas
des jouets ! Les enfants ne doivent en aucun cas
jouer avec les sacs en plastique, films d’emballage et
pieces de petite taille ! Il existe un risque d’ingestion
et d’asphyxie!

» 2x Filtre a air

» 2x Pied

* 2x Roue

* 1x Matériel de montage

* 1x Bouchon de terminaison de I'huile

» 1x Bouteille d’huile

» 1x Traduction des instructions d’origine
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* Ouvrez I'emballage et sortez-en délicatement
I'appareil.

* Retirez le matériau d’emballage, ainsi que les
protections d’emballage et de transport (s’il y a
lieu).

«  Veérifiez que les fournitures sont complétes.

« Veérifiez que l'appareil et les accessoires n’ont
pas été endommagés lors du transport.

* Conservez si possible 'emballage jusqu’a la fin
de la période de garantie.

4. Utilisation conforme a I’affectation

Le compresseur sert a produire de l'air comprimé
pour les outils fonctionnant a lair comprimé qui
peuvent étre exploités avec un débit d’air d’env. 294 |/
min. (p.ex. pompes a pneus, pistolets a air et pistolets
de vernissage). En raison du débit d’air limité, il n’est
pas possible d’exploiter des outils dont la consomma-
tion en air est trés élévée (p.ex. ponceuse oscillante,
meuleuse et tournevis a frapper).

Le compresseur ne peut étre exploité que dans des
espaces intérieurs secs et bien ventilés.

La machine doit exclusivement étre employée confor-
mément a son affectation. Toute utilisation allant au-
dela de cette affectation est considérée comme non
conforme. Pour les dommages en résultant ou les
blessures de tout genre, le fabricant décline toute res-
ponsabilité et I‘utilisateur/ I‘'opérateur est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément au
réglement, n‘ont pas été congus pour étre utilisés
dans un environnement professionnel, industriel
ou artisanal. Nous déclinons toute responsabilité si
I‘appareil venait a étre utilisé professionnellement,
artisanalement ou par des sociétés industrielles, tout
comme pour toute activité équivalente.

5. Consignes de sécurité

A Attention! Les consignes de securite suivantes
doivent imperativement etre respectees lors de I'utili-
sation d’outils electriques pour eviter les chocs elec-
triques, les risques de blessures et incendies. Lisez
toutes les instructions avant d’utiliser l'outil electrique
et conservez les consignes de securite.

A Attention! Lors de l'usage de ce compresseur,
il faut respecter les mesures de sécurité fondamen-
tales suivantes a des fi ns de protection contre les
électrocutions, les blessures et les incendies.

Lisez et suivez ces indications avant d'utilisez I'appa-
reil.
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Travail en toute sécurité
1. Maintenir I‘ordre dans la zone de travail
- Le désordre régnant dans la zone de travail peut
entrainer des accidents.

2. Prendre en compte les facteurs environnemen-
taux

- Ne pas exposer les outils électriques a la pluie.

- Ne pas utiliser les outils électriques dans un
environnement humide ou mouillé. Danger
d’électrocution !

- Veiller a ce que la zone de travail soit bien
éclairée.

- Ne pas utiliser les outils électriques dans
les lieux soumis a des risques d‘incendie ou
d‘explosion.

3. Assurer une protection contre les chocs élec-
triques

- Eviter tout contact du corps avec les piéces
mises a la terre (par exemple, tuyaux, radia-
teurs, fours électriques, appareils de réfrigéra-
tion).

4. Tenezles enfants a I'écart !

- Ne laissez pas d’autres personnes toucher
I'outil ou le cable, éloignez-les de votre poste de
travail.

5. Conserver les outils électriques non utilisés en
sécurité

- Les outils électriques non utilisés doivent étre
conservés dans un lieu sec, en hauteur ou
fermé, hors de portée des enfants.

6. Ne pas forcer I‘outil électrique

- Il fonctionne en effet de maniére plus satis-
faisante et plus sdre dans sa plage de perfor-
mances.

7. Porter des vétements adaptés

- Ne pas porter de vétements amples ou de bijoux
qui risqueraient d‘étre entrainés par les piéces
mobiles.

- Lors de travaux en plein air, il est recommandé
de porter des gants en caoutchouc et des
chaussures antidérapantes.

- Recouvrir les cheveux longs d‘un filet.

8. Ne pas utiliser le céble/cordon dans de mau-
vaises conditions

- Ne pas tirer sur le cable pour débrancher le
connecteur de la prise. Protéger le cable de la
chaleur, de I‘huile et des bords coupants.

9. Prendre soin de ses outils

- Maintenez votre compresseur propre pour pou-
voir bien travailler en sécurité.

- Suivez les consignes de maintenance

- Contrdler régulierement la conduite de raccor-
dement de I‘outil électrique et le faire remplacer
par un spécialiste agréé en cas de dommage.

- Contréler régulierement les rallonges et les
remplacer en cas de dommage.
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10. Tirer directement sur le connecteur pour le dé-
brancher de la prise

En cas de non-utilisation de I‘outil électrique,
avant une opération de maintenance et lors du
remplacement des outils, par exemple, lame de
scie, foret, fraise.

11. Eviter une mise en marche involontaire
S‘assurer lors du branchement de la fiche dans
la prise que l'interrupteur est éteint.

12. Utiliser la rallonge pour l'extérieur

- En extérieur, utiliser uniquement des rallonges
autorisées et indiquées comme étant conformes
a cet emploi.

- Niutiliser les tambours de cables que lorsqu'ils
sont déroulés.

13. Etre attentif

Faire attention a ce que I'on fait. Procéder de

maniére raisonnable. Ne pas utiliser I'outil élec-

trique lorsque I‘on et pas concentré.

14. Vérifier si l'outil électrique présente des dom-

mages

Avant de poursuivre I‘utilisation de I‘outil élec-

trique, il convient de vérifier soigneusement que

les dispositifs de protection et les autres pieces

fonctionnent parfaitement et conformément aux

dispositions.

Veérifier que les pieéces mobiles fonctionnent par-

faitement, ne sont pas coincées et ne sont pas

endommagées. Toutes les pieces doivent étre

montées correctement et toutes les conditions

doivent étre remplies pour garantir un fonction-

nement impeccable de I‘outil électrique.

Sauf indication contraire dans la notice d‘uti-

lisation, les dispositifs de protection et piéces

endommagés doivent étre réparés ou remplacés

conformément aux dispositions par un atelier

spécialisé et agréé.

Les interrupteurs défectueux (ex : ne permet-

tant pas de passer de I'état de marche a I'état

d’arrét) doivent étre remplacées par un atelier

du service aprés-vente.

Ne pas utiliser de conduites de raccordement

défaillantes ou endommageées.

Ne pas utiliser d‘outils électriques pour lesquels

les fiches ne se branchent et ne se débranchent

pas.

15. Faire réparer l‘outil électrique par un électricien
spécialisé

- Cet outil électrique est conforme aux disposi-
tions de sécurité en vigueur. Les réparations ne
doivent étre menée a bien que par un électricien
spécialisé qui utilisera des piéces de rechange
d‘origine. Sinon, l‘utilisateur risque I‘accident.

16. Attention !

- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement
des accessoires et appareils auxiliaires indiqués
dans le mode d’emploi ou recommandés ou
indiqués par le producteur.

Lusage de tout autre outil ou accessoire que
ceux recommandés dans le mode d’emploi ou
dans le catalogue peut signifier pour vous un
risqué de blessure corporelle.

17. Bruit

- Portez une protection de l'ouie lors de l'utilisa-
tion du compresseur.

18. Remplacement de la conduite de raccordement

- Lorsque la ligne de raccordement est endom-
magée, le producteur ou un(e) spécialiste en
électricité doit la remplacer afin d’éviter tout
danger. Danger par électrocution !

19. Gonflage de pneus

- Contrdlez la pression de gonflage directement
apreés le remplissage en utilisant un manometre
adéquat, p. ex. dans une station service.

20. Compresseurs pouvant aller sur route en condi-
tions de chantier

- Veiller a ce que tous les tuyaux et toutes les
robinetteries conviennent a la pression de ser-
vice la plus élevée admise pour le compresseur.

21. Lieu d’implantation

- Mettez uniquement le compresseur sur une
surface plane.

22.Les tuyaux d‘amenée devraient étre équipés d‘un
cable de sécurité (par ex. un cable en acier) en
cas de pressions supérieures a 7 bars.

23.Evitez de déposer des charges lourdes sur
la tuyauterie en recourant a des raccords de
flexibles pour éviter les points de pliure.

24. Utilisez un disjoncteur différentiel avec un courant
de déclenchement de max. 30 mA. Lutilisation
d’'un disjoncteur différentiel réduit le risque de
choc électrique.

A AVERTISSEMENT! Pendant son fonctionnement,
cet outil électrique génére un champ électromagné-
tiqgue. Ce champ peut dans certaines circonstances
nuire aux implants médicaux actifs ou passifs. Pour
réduire les risques de blessures graves voire mor-
telles, nous recommandons aux personnes porteuses
d‘'implants médicaux de consulter leur médecin, ainsi
que le fabricant de leur implant avant d‘utiliser I‘outil
électrique.

CONSIGNES DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES

Respectez les modes d’emploi correspondants
des outils a air comprimé/appareils frontaux a air
comprimé en présence ! Les remarques générales
suivantes doivent en outre étre respectées.

Consignes de sécurité relatives au travail avec

de I’'air comprimé et des pistolets a air

» Veillez a respecter une distance suffisante par rap-
port au produit (min. 2,50 m) et maintenez les outils
a air comprimé/appareils frontaux a air comprimé a
distance du compresseur pendant le fonctionnement.
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La pompe du compresseur et les cables atteignent
des températures élevées en fonctionnement. Tout
contact provoque des brllures.

L'air aspiré par le compresseur doit étre maintenu
exempt d’'impuretés, elles pourraient entrainer des
explosions ou des incendies dans la pompe du
compresseur.

Maintenez la piéce de connexion du flexible de la
main pendant que vous détachez le raccord. Vous
éviterez de la sorte des blessures par le tuyau qui
rebondit.

Portez des lunettes de protection lorsque vous tra-
vaillez avec le pistolet a air. Descorps étrangers et
des piéces emportées par le souffle peuvent provo-
quer facilement des blessures.

Lorsque vous utilisez le pistolet a air comprimé,
portez des lunettes de protection et un masque res-
piratoire. Les poussiéres sont nocives pour la san-
té ! Les corps étrangers et projections de piéces
peuvent aisément causer des blessures.

Ne dirigez pas le jet sur des personnes et ne net-
toyez pas des vétements au corps avec le pistolet a
air. Risque de blessure !

Consignes de sécurité lors de l'utilisation d’ap-
pareils frontaux d’application au pistolet et de
pulvérisation (par exemple, pistolet a peinture)

Lors du remplissage, tenez I'appareil frontal d’ap-
plication au pistolet a distance du compresseur afin
gu’aucun liquide n'entre en contact avec le com-
presseur.

Ne pulvérisez jamais au moyen des appareils fron-
taux d’application au pistolet (par exemple, pistolet
a peinture) en direction du compresseur. Lhumidité
peut entrainer des risques électriques !

Ne pas utiliser de peintures ou solvants dont le
point de combustion est inférieur a 55 °C. Risque
d‘explosion !

Ne pas chauffer les peintures et solvants. Risque
d‘explosion !

En cas de traitement de liquides nocifs pour la
santé, des dispositifs de filtrage (masques faciaux)
sont indispensables pour la protection. Respecter
également les indications fournies par les fabri-
cants de ces types de substances concernant les
mesures de protection.

Les indications et marquages prescrits par I'ordon-
nance sur les substances dangereuses apposés
sur les emballages extérieurs des matériaux traités
doivent étre respectées. Au besoin, des mesures
de protection supplémentaires devront étre prises,
en particulier en ce qui concerne le port de véte-
ments et de masques adaptés.

Il est interdit de fumer pendant la pulvérisation ou
dans la zone de travail. Risque d‘explosion ! Les
vapeurs de peinture sont elles aussi facilement
inflammables.
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Aucun foyer, flamme nue ou machine générant des
étincelles ne doit étre présent ou utilisé.

Ne pas stocker ni consommer d’aliments et de
boissons dans la zone de travail. Les vapeurs de
peinture sont nocives pour la santé.

La zone de travail doit étre d’une superficie supé-
rieure @ 30 m? et un renouvellement d’air suffisant
doit étre garanti pendant la pulvérisation et le sé-
chage.

Ne pas pulvériser contre le vent. Par principe, res-
pecter toujours les ordres donnés par les services
de police locaux lors de la pulvérisation de produits
de pulvérisation inflammables ou dangereux.

Ne pas traiter de fluides, tels que du white spirit, de
I'alcool butylique et du chlorure de méthyléne avec
un flexible de refoulement en PVC. Ces fluides dé-
truiraient le flexible de refoulement.

La zone de travail doit étre isolée du compresseur
afin qu’il ne puisse pas entrer en contact direct
avec le fluide de travail.

Fonctionnement de réservoirs de pression

Toute personne qui exploite un recipient sous pres-
sion doit le conserver en bon état, I'exploiter dans
les régles de l'art, le surveiller, procéder immédia-
tement a tous travaux d’entretien et de réparation
nécessaires et prendre les mesures de sécurité
necessaries en fonction des circonstances.
Lautorité de surveillance peut ordonner dans cer-
tains cas des mesures de surveillance nécessaires.
Il ne faut pas exploiter un récipient a pression,
lorsqu’il présente des vices qui menacent les em-
ployés ou des tiers.

Controlez le réservoir de pression avant chaque
service pour déceler la rouille et les détériorations.
Il ne faut pas exploiter le compresseur avec réser-
voir de pression rouillé ou endommagé. Faites un
constat de 'endommagement et adressez-vous au
service aprés-vente.

Conservez bien ces consignes de sécurité.

6. Caractéristiques techniques

Branchement secteur 230V ~50Hz
Puissance moteur W 2200
Mode de service S1
Vitesse d_e rotation du compres- 2850 min-
seur tr/min.
Volume du réservoir sous pression

. 50
(en litres)
Pression de service env. 10 bar
Puissance d’aspiration I/min. env. 412
Volume de distribution env. 294 I/min
Niveau acoustique L, 93 dB(A)
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Niveau pression acoustique L _, 71 dB(A)
Impreécision K, 2,03 dB
Type de protection IP20
Poids de I'appareil en kg env. 41
Huile (15W 40) | env. 0,25
Max. hauteur d’installation

. 1000 m
(au-dessus du niveau de la mer)

Les valeurs de niveau de bruit ont été déterminées
conformément a EN 1ISO 3744.

Portez une protection auditive.
Les nuisances sonores peuvent entrainer une perte
d’audition.

A Avertissement: Le bruit peut avoir des consé-
quences graves sur la santé. Si le niveau sonore de
la machine dépasse 85 dB (A), veuillez porter une
protection auditive adaptée.

7. Avant la mise en service

» Assurez-vous, avant de connecter la machine, que
les données se trouvant sur la plaque de signalisa-
tion correspondent bien aux données du réseau.

« Avant la mise en service initiale, retirez le bouchon
de transport et remplissez le carter d’huile, comme
lindique le point 8.4.

» Controler si I'appareil n'est pas endommagé. Si-
gnalez immédiatement tout dommage au transpor-
teur par lequel le compresseur a été livré.

» Le compresseur doit étre mis en place a proximité
du consommateur.

« |l faut éviter les conduites dair longues et les
conduites d’alimentation longues (cables de ral-
longe).

» Veillez a ce que l'air aspiré soit sec et sans pous-
siére.

* N’installez pas le compresseur dans un endroit
humide ni mouillé.

* Le compresseur doit étre utilisé uniquement dans
des endroits adéquats (bonne ventilation, tempe-
rature ambiante +5° jusqu’a 40° C). La piéce doit
étre exempte de poussiéres, d’acides, de vapeurs,
de gaz explosives ou inflammables.

* Le compresseur doit étre employé dans des en-
droits secs. Il ne peut pas étre utilisé dans des
zones ou l'on travaille avec des éclaboussures
d’eau.

« Avant la mise en service, contrélez le niveau d’huile
dans la pompe du compresseur.

* Le compresseur ne peut étre utilisé a I'extérieur
que brievement dans des conditions ambiantes
séches.

» Le compresseur doit toujours étre maintenu au sec
et ne doit pas rester a I'extérieur apres le travail.

8. Structure et commande

A Attention !
Avant la mise en service, montez absolument I'appa-
reil complétement !

Pour le montage, vous avez besoin de :

» 2 x clés a fourche 17 mm (non comprises dans la
livraison)

» 2 x clés a fourche 14 mm (non comprises dans la
livraison)

8.1 Montage des roues (Fig. 5)
* Montez les roues de transport (11) jointes comme
représenté.

8.2 Montage du pied d’appui (2x) (Fig. 6)
* Montez le pied joint comme indiqué.

8.3 Montage du filtre a air (2x) (Fig. 7, 8)
» Supprimez le bouchon de transport (A) et vissez le
filtre & air (14) a fond sur l'appareil.

8.4 Remplacement du bouchon de transport
(Fig. 9,10)
» Retirez le couvercle de transport de l'orifice de rem-
plissage d’huile (19).
* Remplissez le carter avec I'huile de compresseur
fournie et remettez en place le bouchon de ferme-
ture (15) dans l'orifice de remplissage d’huile (19).

8.5 Raccord réseau

» Le compresseur est équipé d’un cable réseau avec
fiche a contact de protection. Celui-ci peut étre rac-
cordé a chaque prise de courant de sécurité 230 V
~ 50 Hz protégée par fusible 16 A.

» Veillez, avant la mise en service, a ce que la ten-
sion du secteur et la tension de service soient les
mémes, en vous reportant a la plaque signalétique
de la machine.

* Les longs cables d’alimentation tout comme les
rallonges, tambours de cable etc. entrainent des
chutes de tension et peuvent empécher le démar-
rage du moteur.

» Lorsque la température descend en dessous de
+5° C, le moteur marche durement et peut ne pas
démarrer.

8.6 Interrupteur marche/arrét (Fig. 2)

» Pour la mise en service du compresseur, tirez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (16) vers le haut. Pour la
mise hors-circuit, pousser linterrupteur Marche/
Arrét vers le bas.

8.7 Réglage de pression : (Fig. 1, 3)

» Le régulateur de pression (5) permet de régler la
pression sur le manométre (4).

FR|23

B www.scheppach.com / [=] service@scheppach.com /| @ +(49)-08223-4002-99 / & +(49)-08223-4002-58



» La pression réglée peut étre prise au niveau du rac-
cord rapide (3).

* On peut lire la pression du récipient sur le mano-
meter (6).

» La pression du récipient peut étre prise au niveau
du raccord rapide (7).

8.8 Réglage du manocontact (Fig. 1)

* Le manocontact (2) est réglé a l'usine.
Pression d’enclenchement env. 6 bars
Pression de mise hors circuit env. 10 bars.

8.9 Interrupteur de surcharge (Fig. 14)

Le moteur est doté d’'un interrupteur de surcharge
(18). En cas de surcharge du compresseur, l'interrup-
teur de surcharge se déconnecte automatiquement
afin de protéger le compresseur de la surchauffe. Si
I'interrupteur de surcharge s’est déclenché, mettez le
compresseur hors circuit par I'interrupteur marche/ar-
rét (16) et laissez refroidir le compresseur. Appuyez a
présent sur l'interrupteur de surcharge (18) et remet-
tez le compresseur en marche.

9. Raccord électrique

Le moteur électrique installé est prét a fonction-
ner une fois raccordé. Le raccordement corres-
pond aux dispositions de la VDE et DIN en vi-
gueur.

Le branchement au secteur effectué par le client
ainsi que la rallonge électrique utilisée doivent
correspondre a ces prescriptions.

Lors de I'utilisation d’appareils frontaux d’application
au pistolet et de pulvérisation, ainsi qu’en cas d’utili-
sation temporaire en extérieur, I'appareil doit impé-
rativement étre raccordé par le biais d'un disjonc-
teur différentiel avec un courant de déclenchement
de max. 30 mA.

Consignes importantes

En cas de surcharge du moteur, ce dernier s‘arréte
de lui-méme.

Aprés un temps de refroidissement (d‘une durée va-
riable), le moteur peut étre remis en marche.

Ligne de raccordement électrique défectueuse

Des détériorations de l‘isolation sont souvent pré-

sentes sur les lignes de raccordement électriques.

Les causes peuvent en étre :

» Des points de pression, si les lignes de raccordement
passent par des fenétres ou interstices de portes.

» Des pliures dues a une fixation ou a un chemine-
ment incorrects des lignes de raccordement.

» Des points d‘intersection si les lignes de raccorde-
ment se croisent.

» Des détériorations de I‘isolation dues a un arrache-
ment hors de la prise murale.
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» Des fissures dues au vieillissement de [‘isolation.
Des lignes de raccordement électriques endomma-
gées de la sorte ne doivent pas étre utilisées et, en
raison de leur isolation défectueuse, sont mortelle-
ment dangereuses.

Vérifier régulierement que les lignes de raccorde-
ment électriques ne sont pas endommageées.

Lors du contrble, veillez a ce que la conduite de rac-
cordement ne soit pas connectée au réseau.

Les lignes de raccordement électriques doivent cor-
respondre aux dispositions VDE et DIN en vigueur.
N‘utilisez que des lignes de raccordement dotées du
signe ,HO5VV-F*.

Lindication de la désignation du type sur la ligne de
raccordement est obligatoire.

Moteur a courant alternatif

» Latension du réseau doit étre de 230 V~.

» Les rallonges d‘une longueur max. de 25 m doivent
présenter une section de 1,5 mm?2.

Les raccordements et réparations de I‘équipement
électrique doivent étre réalisés par un électricien.

Pour toute question, veuillez indiquer les données

suivantes :

» Type de courant du moteur

» Données figurant sur la plaque signalétique de la
machine

» Données figurant sur la plaque signalétique du
moteur

10.Nettoyage, maintenance et
stockage

A Attention !

Retirez la prise du réseau pour chaque travail de
réglage et de maintenance ! Risque de blessure par
coup de courant !

A Attention !
Attendez jusqu’a ce que l'appareil ait complétement
refroidi ! Risque de brllure.!

A Attention !

Avant tous travaux de nettoyage et de maintenance,

mettez I'appareil hors pression ! Risque de blessure !

10.1 Nettoyage

» Maintenez I'appareil aussi propre et sans poussiéere
que possible. Frottez I'appareil avec un chiffon
propre ou soufflez dessus avec de l'air comprimé
a basse pression.

* Nous recommandons de nettoyer 'appareil directe-
ment aprés chaque utilisation.

* Nettoyez [l'appareil régulierement a [laide
d'un chiffon humide et un peu de savon noir.
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N’utilisez aucun produit de nettoyage ni détergent;
ils pourraient endommager les piéces en matiéres
plastiques de I'appareil. Veillez a ce quaucune eau
n’entre a l'intérieur de l'appareil.

» Détachez le tuyau et les outils de pulverization du
compresseur avant de commencer le nettoyage. Le
compresseur ne doit pas étre lave a I'eau, avec des
solvants ou autres produits du méme genre.

10.2 Maintenance du récipient sous pression
(Fig. 1)

Attention! Pour une durée de conservation du-
rable du récipient sous pression (8), il faut vider
I‘eau de condensation en ouvrant le bouchon fi-
leté de vidange (10) aprés chaque service.

Faites d‘abord sortir la pression du récipient (voir
10.7.1). Le bouchon fileté de vidange se dévisse en
tournant dans le sens contraire des aiguilles d‘une
montre (si on regarde du bas du compresseur vers la
vis), afin que I‘eau de condensation puisse s‘échap-
per complétement du récipient sous pression.

Refermez ensuite le bouchon fileté de vidange (dans
le sens des aiguilles d‘une montre). Contrblez le réci-
pient sous pression avant chaque service pour déceler
la rouille et les détériorations. Il ne faut pas exploiter le
compresseur avec un recipient sous pression rouillé
ou endommagé. Si vous constatez des dommages,
veuillez vous adresser au service aprés-vente.

A Attention !

Leau de condensation issue des réservoirs de pres-
sion comprend des résidus d’huile. Eliminez I'eau
condensée dans le respect de I'environnement en
'apportant dans un poste collecteur correspondant.

10.3 Soupape de sécurité (Fig. 3)

La soupape de sécurité (17) est réglée sur la pression
maximale admissible du réservoir sous pression. I
est interdit de modifier le réglage de la soupape de
sécurité ou de retirer la fixation de connexion (17.2)
qui relie I'écrou de vidange (17.1) a son capuchon
(17.3).

Pour avoir la garantie que la soupape de sécurité
fonctionnera correctement en cas de besoin, elle doit
étre actionnée au moins toutes les 30 heures de fonc-
tionnement et au moins 3 fois par an. Faites tourner
I'écrou de vidange perforé (17.1) dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre pour I'ouvrir,

puis tirez la tige de vanne vers I'extérieur sur I'écrou
de vidange perforé (17.1) pour ouvrir I'’évacuation de
la soupape de sécurité.

Vous pouvez a présent entendre que la soupape
laisse l'air s'échapper. Resserrez ensuite I'écrou
d’évacuation en le faisant tourner dans le sens des
aiguilles d’'une montre.

10.4 Controlez réguliérement le niveau d’huile
(Fig. 11)

Mettez le compresseur sur une surface plane et

droite. Le niveau d’huile doit se trouver entre le MAX

et le MIN du verre-regard de I'huile (12).

Vidange d’huile - huile recommandée : SAE 15W 40

ou équivalente.

Le premier remplissage doit étre remplacé au bout

de 10 heures de service ; ensuite, vidanger I'huile

toutes les 50 heures de service pour en remplir une

nouvelle.

10.5 Changement d’huile (Fig. 1, 10, 11)

Mettez le moteur hors circuit et déconnectez la fiche
de contact de la prise. Retirez le bouchon d’étan-
chéité d’huile (15). Aprés avoir fait baisser la pression
de l'air, vous pouvez dévisser le bouchon fileté de vi-
dange d’huile (12) sur la pompe du compresseur (13).
Afin que I'huile ne s’échappe pas de fagon incontré-
Iée, maintenez une petite goulotte en téle dessous
et récupérez I'huile dans un réservoir. Si I'huile ne
s’écoule pas complétement, nous recommandons de
pencher légérement le compresseur.

Lorsaue l'huile a fini de s’écouler, remettez le bou-
chon fileté de vidange d’huile (12) en place.

Eliminez I'huile usée en I'apportant dans un point de
collecte des huiles usées correspondant.

Pour remplir la quantité d’huile correcte, veillez a ce
que le compresseur se trouve sur une surface plane.

Remplissez la nouvelle huile dans l'orifice de rem-
plissage d’huile (19) jusqu’a ce que le niveau d’huile
maximal de remplissage soit atteint. Celui-ci est mar-
qué d’un point rouge sur le verreregard de I'huile (12)
(Fig. 11). Ne dépassez pas la quantité maximale de
remplissage.

Un surremplissage peut entrainer un dommage de
I'appareil. Introduisez a nouveau le bouchon de fer-
meture de I'huile (15) dans l'orifice de remplissage
d’huile (19).

10.6 Nettoyage du filtre d’aspiration (Fig. 3, 12,
13)

Le filtre d’aspiration (2x) empéche d’aspirer de la
poussiere et des impuretés. Il faut nettoyer ce filtre
au moins toutes les 300 heures de service. Un filtre
d’aspiration bouché réduit énormément la puissance
du compresseur.

Retirez le filtre d’aspiration (2x) en ouvrant la vis (E).

Retirez ensuite le couvercle du filtre (D). Vous pouvez
a présent retirer le filtre a air (F). Tapotez le filtre a air,
le couvercle du filtre et le boitier de filtre précaution-
neusement. Souffl ez ensuite ces composants avec
de l'air comprimé (env. 3 bars) et remontez-les dans
I'ordre inverse.
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10.7 Stockage

A Attention !

Tirez la fiche de contact, ventilez I'appareil et
tous les outils a air comprimé raccordés. Rangez
le compresseur de maniére qu’aucune personne
non autorisée ne puisse le mettre en service.

A Attention !

Maintenez le compresseur uniquement au sec et
inaccessible aux personnes non autorisées. Ne
le renversez pas, conservez- le uniquement de-
bout ! De I'huile peut s’échapper!

10.7.1 Evacuation du surplus de pression
Evacuez la surpression contenue dans le compres-
seur en éteignant le compresseur et en utilisant I‘air
comprimeé restant dans le récipient sous pression, par
exemple a l‘aide d‘un outil a air comprimé qui tourne a
vide ou avec un pistolet de soufflage.

10.8 Informations service aprés-vente

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les
piéces suivantes sont soumises a une usure liée a
I‘utilisation ou a une usure naturelle ou que les piéces
suivantes sont nécessaires en tant que consom-
mables.

Pieces d‘usure*: Courroie, le couplage

*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

11. Mise au rebut et recyclage

L'appareil se trouve dans un emballage permettant
d’éviter les dommages dus au transport. Cet embal-
lage est une matieére premiére et peut donc étre réu-
tilisé ultérieurement ou étre réintroduit dans le circuit
des matiéres premiéres. L'appareil et ses accessoires
sont en matériaux divers, comme par ex. des métaux
et matiéres plastiques. Eliminez les composants dé-
fectueux dans les systémes d’élimination des déchets
spéciaux. Renseignez-vous dans un commerce spé-
cialisé ou auprés de I'administration de votre com-
mune !

Ne pas jeter les vieux appareils avec les déchets
ménagers!

Ce symbole indique que conformément a la
directive relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (2012/19/UE) et
aux lois nationales, ce produit ne doit pas étre
jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit étre
remis a un centre de collecte prévu a cet effet. Le
produit peut par ex. étre retourné a I'achat d’'un pro-
duit similaire ou étre remis & un centre de collecte
autorisé pour le recyclage d’appareils électriques et
électroniques usageés.

26 | FR

2 www.scheppach.com / [=] service@scheppach.com /| @

En raison des substances potentiellement dange-
reuses souvent contenues dans les appareils élec-
triques et électroniques usageés, la manipulation non
conforme des appareils usagés peut avoir un impact
négatif sur I'environnement et la santé humaine.
Une élimination conforme de ce produit contribue
en outre a une utilisation efficace des ressources
naturelles. Pour plus d’informations sur les centres
de collecte des appareils usagés, veuillez contacter
votre municipalité, le service communal d’élimination
des déchets, un organisme agréé pour éliminer les
déchets d’équipements électriques et électroniques
ou le service d’enlévement des déchets.




12.Dépannage

Panne

Le compresseur
marche pas.

ne

Cause possible

Tension secteur pas présente.

Remeéde

Controéler le cable, la fiche de contact, le fusible
et la prise de courant.

Tension secteur trop basse.

Evitez des rallonges de cable trop longues. Utili-
sez des rallonges de cable avec suffisamment de
diamétre de brin.

Température extérieure trop faible.

Ne pas s‘en servir a une température inférieure
a+5°C.

Moteur surchauffé.

Laisser refroidir le moteur, le cas échéant, élimi-
ner l‘origine de la surchauffe.

Le compresseur
onctionne, cependant
aucune pression n'est
présente.

Soupape de sécurité (17) non étanche

Contactez un réparateur agréé. Les réparations
ne doivent étre effectuées que par du personnel
qualifié.

Joints cassés.

Contréler les joints, faire remplacer les joints cas-
sés dans un atelier.

Bouchon filet¢ de vidange pour l‘eau

condensée (10) perméable.

Resserrer la vis manuellement. Contréler le joint
sur la vis, le remplacer le cas échéant.

Le compresseur
onctionne, la pression
est affi chée sur le
manomeétre, mais les
outils ne fonctionnent
pas.

Raccords de flexibles perméables.

Contréler le tuyau d‘air comprimé et les outils, le
cas échéant, le remplacer.

Raccord rapide non étanche.

Contactez un réparateur agréé. Les réparations
ne doivent étre effectuées que par du personnel
qualifié.

Pas assez de pression réglée sur le régula-
teur de pression (5).

Ouvrir encore le régulateur de pression.
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Explanation of the symbols on the equipment

Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this
power tool.

Wear respiratory protection.

Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.

Beware of hot parts!

Beware of electrical voltage!

Warning! The unit is equipped with an automatic start control. Keep others away from the
work area of the device!

Caution! Before using for the first time, check the oil level and replace the oil sealing plug!

Do not expose the machine to rain. The device may only be stationed, stored and oper-
ated in dry ambient conditions.

Sound power level specified in dB
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1. Introduction

Manufacturer:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH
Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Dear Customer,
we hope your new tool brings you much enjoyment
and success.

NOTE:

According to the applicable product liability laws, the

manufacturer of the device does not assume liability

for damages to the product or damages caused by

the product that occurs due to:

» Improper handling,

» Non-compliance of the operating instructions,

* Repairs by third parties, not by authorized service
technicians,

« Installation and replacement of non-original spare
parts,

» Application other than specified,

» A breakdown of the electrical system that occurs
due to the non-compliance of the electric regula-
tions and local regulations.

We recommend:

Read through the complete text in the operating in-
structions before installing and commissioning the
device. The operating instructions are intended to
help the user to become familiar with the machine
and take advantage of its application possibilities in
accordance with the recommendations. The operat-
ing instructions contain important information on how
to operate the machine safely, professionally and
economically, how to avoid danger, costly repairs, re-
duce downtimes and how to increase reliability and
service life of the machine.

In addition to the safety regulations in the operating
instructions, you have to meet the applicable regula-
tions that apply for the operation of the machine in
your country. Keep the operating instructions pack-
age with the machine at all times and store it in a
plastic cover to protect it from dirt and moisture. Read
the instruction manual each time before operating the
machine and carefully follow its information. The ma-
chine can only be operated by persons who were in-
structed concerning the operation of the machine and
who are informed about the associated dangers. The
minimum age requirement must be complied with.

In addition to the safety notices contained in this op-
erating manual and the particular instructions for your
country, the generally recognised technical regula-
tions for the operation of identical devices must be
complied with.
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We accept no liability for damage or accidents which
arise due to non-observance of these instructions
and the safety information.

2. Device description (Fig. 1 - 14)

Transport handle

Pressure switch

Quick-lock coupling (regulated compressed air)
Pressure gauge (for reading the preset vessel
pressure)

Pressure regulator

Pressure gauge (for reading the vessel pressure)
Quick-lock coupling (unregulated compressed air)
Pressure vessel

9. Supporting foot (2x)

10. Drain plug for condensation water

11. Wheel (2x)

12. Oil drain plug/ Oil- level window

13. Compressor pump

14. Air filter

15. Oil sealing plug

16. ON/OFF switch

17. Safety valve

18. Overload switch

19. Qil filler opening

20. Screw (Wheel)

21. Washer (Wheel)

22. Spring washer (Wheel)

23. Nut (Wheel)

24. Screw (Supporting foot)

25. Washer (Supporting foot)

26. Nut (Supporting foot)

el

N>

3. Scope of delivery

A\ ATTENTION

The device and packaging materials are not toys!
Children must not be allowed to play with plas-
tic bags, film and small parts! There is a risk of
swallowing and suffocation!

» 2x Air filter

» 2x Supporting foot

* 2x Wheel

* 1x Mounting material

* 1x Oil sealing plug

» 1x Oil bottle

» 1x Translation of Original Operating Manual

» Open the packaging and remove the device carefully.

* Remove the packaging material as well as the
packaging and transport bracing (if available).

» Check that the delivery is complete.

» Check the device and accessory parts for transport
damage.

« If possible, store the packaging until the warranty
period has expired.
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4. Intended use

The compressor is designed to generate compressed
air for compressed-air driven tools which can be driv-
en with an air volume of up to approx. 294 I/min (e.g.
tire inflator, blow-out pistol and paint spray gun). Due
to the limited air output it is not possible to use the
compressor to drive tools with very high air consump-
tion (for example orbital sanders, die grinders and
hammer screwdrivers).

The compressor may only be operated in a dry and
well ventilated indoor space.

The equipment is to be used only for its prescribed
purpose. Any other use is deemed to be a case of
misuse. The user / operator and not the manufacturer
will be liable for any damage or injuries of any kind
caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been de-
signed for use in commercial, trade or industrial appli-
cations. Our warranty will be voided if the equipment
is used in commercial, trade or industrial businesses
or for equivalent purposes.

5. Safety information

A Attention! The following basic safety measures
must be observed when using electric tools for pro-
tection against electric shock, and the risk of injury
and fire. Read all these notices before using the elec-
tric tool and keep the safety instructions for later ref-
erence.

A Attention! The following basic safety actions
must be taken when using this compressor in order
to protect the user from electric shocks and the risk
of injury and fi re. Read and follow these instructions
before using the equipment.

Safe work
1. Keep the work area orderly

- Disorder in the work area can lead to accidents.
2. Take environmental influences into account

- Do not expose electric tools to rain.

- Do not use electric tools in a damp or wet envi-

ronment. There is a risk of electric shock!

- Make sure that the work area is well-illuminated.
Do not use electric tools where there is a risk of
fire or explosion.

3. Protect yourself from electric shock
- Avoid physical contact with earthed parts (e.g.
pipes, radiators, electric ranges, cooling units).
4. Keep children away
- Do not allow other persons to touch the equip-
ment or cable, keep them away from your work
area.

5. curely store unused electric tools

- Unused electric tools should be stored in a dry,
elevated or closed location out of the reach of
children.

6. Do not overload your electric tool

- They work better and more safely in the speci-
fied output range.

7. Wear suitable clothing

- Do not wear wide clothing or jewellery, which
can become entangled in moving parts.

- Rubber gloves and non-slip shoes are recom-
mended when working outdoors.

- Tie long hair back in a hair net.

8. Do not use the cable for purposes for which it is
not intended

- Do not use the cable to pull the plug out of the
outlet. Protect the cable from heat, oil and sharp
edges.

9. Take care of your tools

- Keep your compressor clean in order to work
well and safely.

- Follow the maintenance instructions.

- Check the connection cable of the electric tool
regularly and have it replaced by a recognised
specialist when damaged.

- Check extension cables regularly and replace
them when damaged.

10. Pull the plug out of the outlet

- During non-use of the electric tool or prior to
maintenance and when replacing tools such as
saw blades, bits, milling heads.

11. Avoid inadvertent starting

- Make sure that the switch is switched off when

plugging the plug into an outlet.
12. Use extension cables for outdoors

- Only use approved and appropriately identified
extension cables for use outdoors.

- Only use cable reels in the unrolled state.

13. Remain attentive

- Pay attention to what you are doing. Remain
sensible when working. Do not use the electric
tool when you are distracted.

14. Check the electric tool for potential damage

- Protective devices and other parts must be care-
fully inspected to ensure that they are fault-free
and function as intended prior to continued use
of the electric tool.

- Check whether the moving parts function
faultlessly and do not jam or whether parts are
damaged. All parts must be correctly mounted
and all conditions must be fulfilled to ensure
fault-free operation of the electric tool.

- Damaged protective devices and parts must be
properly repaired or replaced by a recognised
workshop, insofar as nothing different is speci-
fied in the operating manual.

- Damaged switches must be replaced at a cus-
tomer service workshop.
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- Do not use any faulty or damaged connection
cables.

- Do not use any electric tool on which the switch
cannot be switched on and off.

15. Have your electric tool repaired by a qualified
electrician

- This electric tool conforms to the applicable
safety regulations. Repairs may only be per-
formed by an electrician using original spare
parts. Otherwise accidents can occur.

16. Important!

- For your own safety you must only use the ac-
cessories and additional units listed in the oper-
ating instructions or recommended or specified
by the manufacturer. The use of mounted tools
or accessories other than those recommended
in the operating instructions or catalogue may
place your personal safety at risk.

17. Noise
- Wear ear muffs when you use the compressor.
18. Replacing the power cable

- To prevent hazards, leave the replacement of
damaged power cables strictly to the manufac-
turer or a qualified electrician. There is a risk of
electric shock!

19. Inflating tires

- Directly after inflating tires, check the pressure
with a suitable pressure gauge, for example at
your filling station.

20. Roadworthy compressors for building site opera-
tions

- Make sure that all lines and fittings are suitable
for the maximum permissible operating pressure
of the compressor.

21. Place of installation
- Set up the compressor on an even surface.
22.Supply hoses at pressures above 7 bar should be
equipped with a safety cable (e.g. a wire rope).
23. Avoid over-stressing the piping system by using
flexible hose connections to prevent kinking.
24. Use a residual current circuit breaker with a trigger
current of 30 mA or less. Using a residual current
circuit breaker reduces the risk of an electric shock.

A WARNING! This electric tool generates an
electromagnetic field during operation. This field can
impair active or passive medical implants under cer-
tain conditions. In order to prevent the risk of serious
or deadly injuries, we recommend that persons with
medical implants consult with their physician and the
manufacturer of the medical implant prior to operat-
ing the electric tool.
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ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

Observe the corresponding operating manuals
of the respective compressed air tools / com-
pressed air attachments! The following general
warnings must also be observed.

Safety instructions for working with compressed

air and blasting guns

» Ensure there is sufficient distance to the product,
at least 2.50 m, and keep the compressed air tools
/ compressed air attachments away from the com-
pressor during operation.

» The compressor pump and lines can become very
hot during operation. Touching these parts will burn
you.

» The air which is sucked in by the compressor must
be kept free of impurities that could cause fires or
explosions in the compressor pump.

* When releasing the hose coupling, hold the hose cou-
pling piece with your hand. This way, you can protect
yourself against injury from the rebounding hose.

» Wear safety goggles when working with the blow-
out pistol. Foreign bodies or blown off parts can
easily cause injuries.

» Wear safety goggles and a respirator when work-
ing with the compressed air pistol. Dusts are harm-
ful to health! Injuries can be easily caused by for-
eign objects and blown away parts.

» Do not blow at people with the blow-out pistol and
do not clean clothes while being worn. Risk of in-

jury!

Safety instructions when using spraying

attachments (e.g. paint sprayers)

* Keep the spray attachment away from the
compressor when filling so that no liquid comes into
contact with the compressor.

* Never spray in the direction of the compressor
when using the spraying attachments (e.g. paint
sprayers). Moisture can lead to electrical hazards!

» Do not process any paints or solvents with a fl ash
point below 55 °C. Risk of explosion!

» Do not heat up paints or solvents. Risk of explosion!

« If hazardous liquids are processed, wear protective
filter units (face guards). Also, adhere to the safety
information provided by the manufacturers of such
liquids.

» The details and designations of the Ordinance on
Hazardous Substances, which are displayed on the
outer packaging of the processed material, must be
observed. Additional protective measures are to be
undertaken if necessary, particularly the wearing of
suitable clothing and masks.

» Do not smoke during the spraying process and/or
in the work area. Risk of explosion! Paint vapours
are easily combustible.
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Never set up or operate the equipment in the vicinity
of a fire place, open lights or sparking machines.
Do not store or eat food and drink in the work area.
Paint vapours are harmful to your health.

The work area must exceed 30 m?® and suffi cient
ventilation must be ensured during spraying and
drying.

Do not spray against the wind. Always adhere to
the regulations of the local police authority when
spraying combustible or hazardous materials.

Do not process media such as white spirit, butyl
alcohol and methylene chloride with the PVC
pressure hose. These media will destroy the
pressure hose.

The work area must be separated from the
compressor so that it cannot come into direct
contact with the working medium.

Operating pressure vessels

You must keep your pressure vessel in good work-
ing order, operate the vessel correctly, monitor the
vessel, carry out necessary maintenance and re-
pair work immediately and meet the relevant safety
precautions.

The supervisory authority may enforce essential
control measures in individual cases.

A pressure vessel is not allowed to be used if it has
faults or deficiencies that can endanger workers or
third parties.

Check the pressure vessel for signs of rust and
damage each time before using. Do not use the
compressor with a damaged or rusty pressure ves-
sel. If you discover any damage, then please con-
tact the customer service workshop.

Do not lose these safety instructions

6. Technical data

Oil (15W 40) | approx. 0,25
Max. altitude 1000 m
(above mean sea level)

The noise emission values were measured in accord-
ance with EN ISO 3744.

Wear hearing protection.
The effects of noise can cause a loss of hearing.

A Avviso: Il rumore pud avere un grave impatto sulla
salute. Se il rumore della macchina & superiore a 85
dB (A), usare degli otoprotettori adeguati.

7. Before starting the equipment

» Before you connect the equipment to the mains
supply make sure that the data on the rating plate
are identical to the mains data.

* Prior to initial commissioning, remove the transport
plug and fill the crank housing with oil as described
in item 8.4.

» Check the equipment for damage which may have
occurred in transit. Report any damage immedi-
ately to the transport company which was used to
deliver the compressor.

« Install the compressor near the point of consump-
tion.

» Avoid long air lines and supply lines (extension ca-
bles).

» Make sure that the intake air is dry and dustfree.

* Do not install the compressor in a damp or wet
room.

* The compressor may only be used in suitable
rooms (with good ventilation and an ambient tem-
perature from +5 °C to 40 °C). There must be no
dust, acids, vapors, explosive gases or inflamma-
ble gases in the room.

Mains connection 230V ~50Hz
Motor rating W 2200
Operating mode S1
Compressor speed 2850 min-"
Pressure vessel capacity 50

(in liters)

Operating pressure

approx. 10 bar

Theoretical intake capacity (I/min)

approx. 412

Effective delivery quantity

approx. 294 I/

min
Sound power level L, 93 dB(A)
Sound pressure level L, 71 dB(A)
Uncertainty K, 2.03dB
Protection type IP20
Weight of the unit in kg approx. 41

The compressor is designed to be used in dry
rooms. It is prohibited to use the compressor in ar-
eas where work is conducted with sprayed water.
The oil level in the compressor pump has to be
checked before putting the equipment into opera-
tion.

The compressor may only be used outdoor briefly
when the ambient conditions are dry.

The compressor must always be kept dry and must
not be left outdoors after work is complete.
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8. Attachment and operation

A Important!
You must fully assemble the appliance before using it
for the first time!

You will require the following tools for assembly and
installation:

» 2 x open-ended wrench size 19 mm (not included)
» 2 x open-ended wrench size 14 mm (not included)

8.1 Fitting the wheels (Fig. 5)
« Fit the supplied wheels (11) as shown.

8.2 Fitting the supporting foot (2x) (Fig. 6)
« Fit the supplied supporting foot (2x) as shown.

8.3 Fitting the air filter (2x) (Fig. 7, 8)
* Remove the transportation stop (A) and screw the
air filter (14) to the equipment.

8.4 Changing the transportation plug (Fig. 9, 10)

* Remove the transport plug of the oil filling opening
(19).

« Fill the included compressor oil into the crank hous-
ing and insert the included oil sealing plug (15) into
the ail filling opening (19).

8.5 Mains connection

» The compressor is equipped with a mains cable
with shock-proof plug. This can be connected to
any 230 - 240 V ~ 50 Hz shock-proof socket.

» Before you use the machine, make sure that the
mains voltage is the same as the operating voltage
(see the rating plate).

* Long supply cables, extensions, cable reels etc.
cause a drop in voltage and can impede motor
start-up.

» Atlow temperatures below +5°C, sluggishness may
make starting difficult or impossible.

8.6 ON/OFF switch (Fig. 2)

* Pull the ON/OFF switch (16) upwards to switch
on the compressor. To switch off the compressor,
press the ON/OFF switch down.

8.7 Setting the pressure (Fig. 1, 3)

» Use the pressure regulator (5) to set the pressure
on the pressure gauge (4).

» The set pressure can be drawn from the quick lock
coupling (3).

» The vessel pressure can be read off the pressure
gauge (6).

» The vessel pressure is drawn from the quick lock
coupling (7).
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8.8 Setting the pressure switch (Fig. 1)

» The pressure switch (2) is set at the factory.
Cut-in pressure approx. 6 bar
Cut-out pressure approx. 10 bar.

8.9 Overload switch (Fig. 14)

The motor is fitted with an overload switch (18). If the
compressor overloads, the overload switch switches
off the equipment automatically to protect the com-
pressor from overheating.

If the overload switch triggers, switch off the com-
pressor using the ON/ OFF switch (16) and wait until
the compressor cools down. Then press the overload
switch (18) and restart the compressor.

9. Electrical connection

The electrical motor installed is connected and
ready for operation. The connection complies
with the applicable VDE and DIN provisions.

The customer‘s mains connection as well as
the extension cable used must also comply with
these regulations.

When working with spray attachments and during
temporary use outdoors, the device must be
connected to a residual current circuit breaker with a
trigger current of 30 mA or less.

Important information

In the event of an overloading the motor will switch
itself off. After a cool-down period (time varies) the
motor can be switched back on again.

Damaged electrical connection cable
The insulation on electrical connection cables is of-
ten damaged.

This may have the following causes:

» Passage points, where connection cables are
passed through windows or doors.

» Kinks where the connection cable has been im-
properly fastened or routed.

» Places where the connection cables have been cut
due to being driven over.

* Insulation damage due to being ripped out of the
wall outlet.

» Cracks due to the insulation ageing.

Such damaged electrical connection cables must not

be used and are life-threatening due to the insulation

damage.

Check the electrical connection cables for damage

regularly. Make sure that the connection cable does

not hang on the power network during the inspection.

Electrical connection cables must comply with the

applicable VDE and DIN provisions. Only use con-

nection cables with the marking ,HO5VV-F*.
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The printing of the type designation on the connec-
tion cable is mandatory.

AC motor

» The mains voltage must be 230 V~

» Extension cables up to 25 m long must have a
cross-section of 1.5 mm2.

Connections and repairs of electrical equipment may
only be carried out by an electrician.

Please provide the following information in the event
of any enquiries:

» Type of current for the motor

* Machine data - type plate

* Machine data - type plate

10. Cleaning, maintenance, and storage

A Important!

Pull out the power plug before doing any cleaning and
maintenance work on the equipment. Risk of injury
from electric shock!

A Important!
Wait until the equipment has cooled down complete-
ly! Risk of burns!

A Important!
Always depressurize the equipment before carrying
out any cleaning and maintenance work! Risk of injury!

10.1 Cleaning

» Keep the equipment free of dirt and dust as far as
possible. Wipe the equipment with a clean cloth or
blow it down with compressed air at low pressure.

* We recommend that you clean the equipment im-
mediately after you use it.

» Clean the equipment regularly with a damp cloth
and some soft soap. Do not use cleaningagents or
solvents; these may be aggressive to the plastic
parts in the equipment. Ensure that no water can
get into the interior of the equipment.

* You must disconnect the hose and any spraying
tools from the compressor before cleaning. Do not
clean the compressor with water, solvents or the
like.

10.2 Maintenance work on the pressure vessel
(Fig. 1)

Important! To ensure a long service life of the

pressure vessel (8), drain off the condensed wa-

ter by opening the drain valve (10) each time af-

ter using. Release the vessel pressure first (see

10.7.1).

Open the drain screw by turning counter-clockwise
(looking at the screw from the bottom of the com-
pressor) so that all the condensed water can run out
of the pressure vessel. Then close the drain screw
again (turn it clockwise). Check the pressure vessel
for signs of rust and damage each time before using.
Do not use the compressor with a damaged or rusty
pressure vessel. If you discover any damage, then
please contact the customer service workshop.

A Important!

The condensed water from the pressure vessel will
contain residual oil. Dispose of the condensed water
in an environmentally compatible manner at a suit-
able collection point.

10.3 Safety valve (Fig. 3)

The safety valve (17) has been set for the highest per-
mitted pressure of the pressure vessel. It is not permit-
ted to adjust the safety valve or remove the connec-
tion lock (17.2) between the exhaust nut (17.1) and its
cap (17.3).

Actuate the safety valve every 30 operating hours
but at least 3 times a year, to ensure that it works
when required. Turn the perforated exhaust nut (17.1)
counterclockwise to open it and use your hands to
pull the valve rod outwards over the perforated ex-
haust nut (17.1) to open the safety valve outlet. Now,
the valve audibly releases air. Then, tighten the ex-
haust nut clockwise again.

10.4 Checking the oil level at regular intervals
(Fig. 11)

Place the compressor on a level and straight surface.
The oil level must be between the MAX and MIN
marks on the oil level window (12).

Oil change: we recommend SAE 15W 40 or equivalent.
The original oil filling must be changed after 10 hours
in operation; thereafter the oil must be drained and
replaced with new oil after every 50 hours in opera-
tion.

10.5 Changing the oil (Fig. 1, 10, 11)

Switch off the engine and pull the mains plug out of
the socket. Remove the oil sealing plug (15). After re-
leasing any air pressure you can unscrew the oil drain
plug (12) from the compressor pump (13).

To prevent the oil from running out in an uncontrolled
manner, hold a small metal chute under the opening
and collect the oil in a vessel. If the oil does not drain
out completely, we recommend tilting the compressor
slightly. When the oil has drained out, re-fit the oil drain
plug (12). Dispose of the old oil at a drop-off point for
old oil. To fill in the correct quantity of oil, make sure
that the compressor stands on an even surface. Fill
new oil through the oil filler opening (19) until it comes
up to the maximum level.
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This is marked with a red dot on the oil level window
(12) (Fig. 11). Do not exceed the maximum filling
quantity. Overfilling the equipment may result in dam-
age. Reinsert the oil sealing plug (15) into the oil filler
opening (19).

10.6 Cleaning the intake filter (Fig. 3, 12, 13)

The intake filter prevents dust and dirt being drawn
in. It is essential to clean this filter after at least every
300 hours in service. A clogged intake filter will de-
crease the compressor’s performance dramatically.
Open the screw (E) to remove the intake filter (2x).
Then pull off the filter cover (D). Now you can remove
the air filter (F). Carefully tap out the air filter, filter
cover and filter housing. Then blow out these parts
with compressed air (approx. 3 bar) and reinstall in
reverse order.

10.7 Storage

A Important!

Pull out the mains plug and ventilate the equip-
ment and all connected pneumatic tools. Switch
off the compressor and make sure that it is se-
cured in such a way that it cannot be started up
again by any unauthorized person.

A Important!

Store the compressor only in a dry location
which is not accessible to unauthorized per-
sons. Always store upright, never tilted! Oil may
leak out!

10.7.1 Releasing excess pressure

Release the excess pressure by switching off the
compressor and using the compressed air which is
still left in the pressure vessel, e.g. with a compressed
air tool running in idle mode or with a blow-out pistol.

10.8 Service information

Please note that the following parts of this product
are subject to normal or natural wear and that the fol-
lowing parts are therefore also required for use as
consumables.

Wear parts*: belt, coupling

* Not necessarily included in the scope of delivery!

11. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it
from being damaged in transit. The raw materials in
this packaging can be reused or recycled. The equip-
ment and its accessories are made of various types
of material, such as metal and plastic. Defective com-
ponents must be disposed of as special waste. Ask
your dealer or your local council.
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Old devices must not be disposed of with house-
hold waste!
This symbol indicates that this product must
E not be disposed of together with domestic
waste in compliance with the Directive
(2012/19/EU) pertaining to waste electrical
and electronic equipment (WEEE). This product must
be disposed of at a designated collection point.
This can occur, for example, by handing it in at an
authorised collecting point for the recycling of waste
electrical and electronic equipment. Improper han-
dling of waste equipment may have negative conse-
quences for the environment and human health due
to potentially hazardous substances that are often
contained in electrical and electronic equipment.
By properly disposing of this product, you
are also contributing to the effective use of natural
resources. You can obtain information on collection
points for waste equipment from your municipal ad-
ministration, public waste disposal authority, an au-
thorised body for the disposal of waste electrical and
electronic equipment or your waste disposal com-

pany.
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12.Troubleshooting

Fault

The compressor does
not start.

Possible cause

No supply voltage.

Remedy

Check the supply voltage, the power plug and the
socket-outlet.

Insufficient supply voltage.

Make sure that the extension cable is not too long.
Use an extension cable with large enough wires.

Outside temperature is too low.

Never operate with an outside temperature of be-
low +5° C.

Motor is overheated.

Allow the motor to cool down. If necessary, rem-
edy the cause of the overheating.

The compressor starts
but there is no pres-
sure.

The safety valve (17) leaks.

Have a service center replace the safety valve
(17).

The seals are damaged.

Check the seals and have any damaged seals re-
placed by a service center.

The drain plug for condensation water (10)
leaks.

Tighten the screw by hand. Check the seal on the
screw and replace if necessary.

The compressor
starts, pressure is
shown on the pressure
gauge, but the tools do
not start.

The hose connections have a leak.

Check the compressed air hose and tools and re-
place if necessary.

A quick-lock coupling has a leak.

Check the quick-lock coupling and replace if nec-
essary.

Insufficient pressure set on the pressure
regulator (5).

Increase the set pressure with the pressure regu-
lator.
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Legenda delle simboli sullo strumento

Prima dell‘inizio istruzioni per I‘uso e la sicurezza Leggere e seguirel.

Indossare protezioni per l‘udito.

Indossare una protezione respiratoria.

Fate attenzione alle parti molto calde.

A Segnalazione di tensione elettrica

Attenzione al riavvio automatico. Tenere lontani i terzi dall’area di lavoro del dispositivo!

Attenzione! Prima della prima messa in esercizio controllate il livello dell‘olio e sostituite il
relativo tappo a vite

777 Non esporre la macchina alla pioggia. L‘apparecchio pud essere installato stazionato,
stoccato e azionato solo a condizioni ambientali di asciutto.

Specificazione del livello di pressione acustica in dB
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1. Introduzione

Fabbricante:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Egregio cliente,
Le auguriamo un piacevole utilizzo del Suo nuovo ap-
parecchio.

Avvertenza:

Ai sensi della legge sulla responsabilita dei prodotti

attualmente in vigore, il fabbricante non é responsa-

bile per eventuali danni che si dovessero verificare a

questa apparecchiatura o a causa di questa in caso

di:

« utilizzo improprio,

 inosservanza delle istruzioni per l'uso,

« riparazioni effettuate da specialisti terzi non auto-
rizzati,

« installazione e sostituzione di ricambi non originali,

« utilizzo non conforme,

« avaria dell'impianto elettrico in caso di inosservan-
za delle disposizioni in materia elettrica e delle nor-
me VDE 0100, DIN 57113 / VDEO113.

Da osservare:

Prima del montaggio e della messa in funzione, leg-
gere tutto il testo delle istruzioni per I‘uso.

Le presenti istruzioni per l'uso le consentono di cono-
scere |‘utensile elettrico e di sfruttare le sue possibili-
ta d'impiego conformi.

Le istruzioni per lI'uso contengono avvertenze impor-
tanti su come utilizzare |‘'utensile elettrico in modo
sicuro, corretto ed economico e su come evitare i
pericoli, risparmiare sui costi di riparazione, ridurre i
tempi di inattivita ed aumentare I‘affidabilita e la dura-
ta dell‘utensile elettrico.

Oltre alle disposizioni di sicurezza contenute nelle
qui presenti istruzioni per l‘uso, & necessario altresi
osservare le norme in vigore nel proprio Paese per
I‘'utilizzo dell‘utensile elettrico.

Conservare le istruzioni per I'uso vicino all‘utensile
elettrico, protette da sporcizia e umidita in una coper-
tina di plastica. Esse devono essere attentamente let-
te e scrupolosamente osservate da tutti gli operatori
prima di iniziare il lavoro.

Sull‘'utensile elettrico possono lavorare soltanto per-
sone che sono state istruite sul suo uso e sui pericoli
ad esso collegati. L'eta minima richiesta per gli opera-
tori deve essere assolutamente rispettata.

Oltre agli avvisi di sicurezza contenuti nelle presenti
istruzioni per l‘'uso e alle disposizioni speciali in vi-
gore nel proprio Paese, devono essere rispettate le
regole tecniche generalmente riconosciute per |'eser-
cizio di macchine di lavorazione del legno.
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Non ci assumiamo alcune responsabilita in caso di
incidenti o danni dovuti al mancato rispetto delle pre-
senti istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.

2. Descrizione dell’apparecchio
(Fig. 1 - 14)

Impugnatura di trasporto
Pressostato
Accoppiamento rapido (aria compressa regolata)
Manometro (indica la pressione impostata)
Regolatore di pressione
Manometro (indica la pressione del serbatoio)
Accoppiamento rapido (aria compressa non regolata)
Serbatoio a pressione
Base di appoggio (2x)

. Vite di scarico dell'acqua di condensa

. Ruota (2x)

. Vite di scarico dell’'olio / Indicatore di livello a vista
dell'olio

13. Pompa del compressore

14. Filtro dell’aria

15. Tappo di chiusura dell’'olio

16. Interruttore ON/OFF

17. Valvola di sicurezza

18. Interruttore di sovvracarico

19. Apertura di riempimento olio

20. Vite (Ruota)

21. Rosetta (Ruota)

22.Rosetta elastica (Ruota)

23.Dado (Ruota)

24.Vite (Base di appoggio)

25. Rosetta (Base di appoggio)

26. Dado (Base di appoggio)

NGO AN

- A
N = O -

3. Prodotto ed accessori in dotazione

A ATTENZIONE

L'apparecchio e il materiale d’imballaggio non so-
no giocattoli! | bambini non devono giocare con
sacchetti di plastica, film e piccoli pezzi! Sussiste
pericolo di ingerimento e soffocamento!

» 2x Filtro dell’aria

» 2x Base di appoggio

* 2x Ruota

» 1x Materiale di montaggio

» 1x Tappo di chiusura dell'olio

» 1x Bottiglia di olio

» 1x Set di accessori

* 1x Traduzioni del manuale d‘uso originale

» Aprite I'imballaggio e togliete con cautela I'appa-
recchio dalla confezione.

» Togliete il materiale d'imballaggio e anche i fermi di
trasporto / imballo (se presenti).

» Controllate che siano presenti tutti gli elementi for-
niti.

B www.scheppach.com / [=] service@scheppach.com /| @ +(49)-08223-4002-99 / & +(49)-08223-4002-58




» Verificate che l'apparecchio e gli accessory non
presentino danni dovuti al trasporto.

» Se possibile, conservate I'imballaggio fino alla sca-
denza della garanzia.

4. Utilizzo proprio

Il compressore serve per produrre aria compressa
per utensili da azionare con una quantita di aria com-
pressa fino a ca. 294 |/min (per es. gonfi agomme,
pistole di soffi aggio e pistole di verniciatura).

Il compressore pud essere azionato solo in ambienti
interni asciutti e ben ventilati.

Lapparecchio deve venire usato solamente per lo sco-
po a cui & destinato. Ogni altro tipo di uso che esuli da
quello previsto non & un uso conforme. Lutilizzatore/
l'operatore, e non il costruttore, &€ responsabile dei
danni e delle lesioni di ogni tipo che ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati
costruiti per I'impiego professionale, artigianale o in-
dustriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando
I'apparecchio viene usato in imprese commerciali, arti-
gianali o industriali, o in attivita equivalenti.

5. Avvertenze sulla sicurezza

A Attenzione! Quando si usano elettroutensili, per
proteggersi da scossa elettrica, lesioni e pericolo
d’'incendio, vanno rispettate le seguenti misure di si-
curezza fondamentali. Leggere tutte le avvertenze,
prima di usare il presente elettroutensile e conserva-
re con cura le avvertenze per la sicurezza.

A Attenzione! Nell'usare questo compressore si
devono osservare le seguenti misure fondamentali di
sicurezza per proteggersi da scosse elettriche e dal
pericolo di lesioni e di ustioni. Leggete ed osservate
queste avvertenze prima di usare I'apparecchio.

Lavoro sicuro
1. Mantenere in ordine I‘area di lavoro

- |l disordine nell‘area di lavoro pud causare
infortuni.

2. Tenere conto dell'influenza dell'ambiente circo-
stante

- Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia.

- Non utilizzare gli utensili elettrici in ambiente
umido o bagnato. Pericolo a causa di scosse
elettriche!

- Provvedere ad una buona illuminazione della
zona di lavoro.

- Non utilizzare gli utensili elettrici in luoghi espo-
sti a rischio di incendio o esplosione.

3. Proteggersi da scosse elettriche

- Evitare il contatto del corpo con componenti
messi a terra (come ad es. tubi, radiatori, piastre
elettriche, dispositivi refrigeranti).

4. Tenete lontani i bambini!

- Impedite alle altre persone di toccare 'utensile
o il cavo, tenetele lontane dalla vostra zona di
lavoro.

5. Conservare gli utensili elettrici non utilizzati in
modo sicuro

- Utensili elettrici inutilizzati devono essere
depositati in un luogo asciutto, alto o comunque
chiuso, fuori dalla portata di bambini.

6. Non sovraccaricare |‘'utensile elettrico

- Silavora meglio e piu sicuri nell‘intervallo di
potenza indicato.

7. Indossare abbigliamento adeguato

- Non indossare abbigliamento largo o gioielli per-
ché potrebbero essere catturati da componenti
in movimento.

- Eseguendo lavori all’aperto si consiglia di porta-
re guanti di gomma e scarpe che non scivolano.
Se avete i capelli lunghi, raccoglieteli in una
retina.

- In caso di capelli lunghi, indossare una retina
per raccogliere i capelli.

8. Non utilizzare il cavo per scopi non previsti

- Non utilizzare il cavo per estrarre la spina dalla
presa. Proteggere il cavo da calore, olio e spigo-
li appuntiti.

9. Prendersi cura degli elettroutensili con attenzione

- Tenete il compressore pulito per lavorare bene
ed in modo sicuro. Seguite le regole di manuten-
zione.

- Controllare regolarmente il cavo di collegamento
dell‘elettroutensile e farlo sostituire da un tecni-
co in caso di danneggiamento.

- Verificare regolarmente i cavi di prolunga e
sostituirli qualora fossero danneggiati.

10. Estrarre la spina dalla presa

- In caso di inutilizzo dell‘elettroutensile, prima
della manutenzione e durante la sostituzione de-
gli utensili, ad es. lama, perforatrice, fresatrice.

11. Evitare I'avviamento inavvertito

- Accertarsi che l'interruttore sia spento quando si
inserisce la spina nella presa.

12. Utilizzare il cavo di prolunga per la zona esterna

- All‘aperto utilizzare solo cavi di prolunga con-
sentiti e opportunamente contrassegnati a tale
SCopo.

- Utilizzare il tamburo avvolgicavo solo in stato
srotolato.

13. Prestare attenzione

- Fare attenzione a cosa si sta facendo. Lavorare
con consapevolezza. Non utilizzare I'elettrouten-
sile in caso di mancata concentrazione.
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14. Verificare che I‘elettroutensile non sia danneggia-
to

- Prima dell‘ulteriore utilizzo dell‘elettroutensile,
controllare attentamente che i dispositivi di
protezione ed altri componenti funzionino perfet-
tamente e in modo conforme.

- Verificare che i componenti mobili funzionino
perfettamente e non siano incastrati o che i
componenti non siano danneggiati. Tutti i com-
ponenti devono essere montati correttamente e
tutte le condizioni devono essere soddisfatte al
fine di garantire un esercizio perfetto dell‘elettro-
utensile.

- Dispositivi di protezione e componenti dan-
neggiati devono essere riparati o sostituiti da
un‘officina specializzata riconosciuta in modo
conforme, salvo diversamente indicato nelle
istruzioni per I‘uso.

- Interruttori danneggiati devono essere sostituiti
presso un‘officina di assistenza clienti.

- Non utilizzare cavi di collegamento difettosi o
danneggiati.

- Non utilizzare elettroutensili in cui l'interruttore
non puod essere acceso o spento.

15. Far riparare I‘elettroutensile da un tecnico elettri-
cista qualificato

- Questo elettroutensile soddisfa le disposizioni
di sicurezza in vigore. Le riparazioni devono
essere effettuate solo da un esperto elettricista
utilizzando pezzi di ricambio originali, altrimenti
si rischiano infortuni dell‘utilizzatore.

16. Attenzione!

- Per la vostra sicurezza usate solo accessory
ed apparecchi complementari riportati nelle
istruzioni per 'uso oppure consigliati o indicate
dal produttore. L'uso di utensili o di accessory
diversi da quelli consigliati nelle istruzioni per
I'uso o nel catalogo pud comportare il rischio di
lesioni alla vostra persona.

17. Rumore

- Quando utilizzate il compressore indossate
cuffie antirumore.

18. Sostituzione del cavo di alimentazione

- Se il cavo di alimentazione viene danneggiato,
deve essere sostituito dal produttore stesso o
da un elettricista specializzato cosi da evitare
incidenti. Pericolo a causa di scosse elettriche!

19. Gonfiare i pneumatici

- Controllate la pressione dei pneumatici subito
dopo averli gonfiati tramite un apposito mano-
metro, ad es. a una stazione di benzina.

20. Motocompressori da cantiere

- Controllate che tutti i tubi e i raccordi siano adat-
ti alla massima pressione di esercizio consentita
del compressore.

21. Luogo di installazione

- Installate il compressore solamente su una

superficie piana.
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22. | tubi flessibili di alimentazione dovrebbero essere
dotati di un cavo di sicurezza (ad es. un cavo di
acciaio) in caso di pressioni superiori ai 7 bar.

23. Evitare carichi pesanti sul sistema di tubazioni
impiegando raccordi portagomme per evitare la
formazione di punti di piegatura.

24. Utilizzare sempre un interruttore differenziale con
corrente di intervento pari a 30 mA. Luso di un
interruttore differenziale riduce il rischio di scossa
elettrica.

A AVVISO! Questo elettroutensile genera un campo
magnetico durante I‘esercizio. Tale campo puo dan-
neggiare impianti medici attivi o passivi in particolari
condizioni. Per ridurre il rischio di lesioni serie o mor-
tali, si raccomanda alle persone con impianti medici
di consultare il proprio medico e il produttore dell‘im-
pianto medico prima di utilizzare I‘elettroutensile.

ULTERIORI AVVISI DI SICUREZZA

Rispettare le istruzioni di servizio corrisponden-
ti dei rispettivi attrezzi pneumatici / dispositivi
accessori ad aria compressa! Occorre inoltre ri-
spettare le indicazioni generali di seguito riportate.

Avvertenze di sicurezza per lavori da eseguire

con aria compressa e pistol di soffi aggio.

» Garantire una distanza sufficiente dal prodotto,
sempre di almeno 2,50 m e tenere lontani gli attrez-
zi pneumatici / i dispositivi accessori ad aria com-
pressa durante il funzionamento del compressore.

» La pompa del compressore e le tubazioni raggiun-
gono delle temperature elevate durante I'esercizio.
Il contatto causa ustioni.

» Laria aspirata dal compressore deve essere priva
di altre sostanze che possano causare incendi o
esplosioni nella pompa del compressore.

» Nellallentare I'attacco del tubo tenete fermo con
la mano il componente di attacco. In questo modo
evitate il verificarsi di lesioni dovute a movimenti
bruschi del tubo.

» Indossare occhiali protettivi e una mascherina per
la protezione delle vie aeree quando si lavora con
la pistola ad aria compressa. Le polveri sono noci-
ve per la salute! Corpi estranei e componenti sof-
fiati via possono facilmente causare lesioni.

» Non dirigete il getto d’aria della pistola di soffiaggio
verso persone e non usatelo per pulire indumenti
mentre sono indossati. Pericolo di lesioni!

Indicazioni di sicurezza durante l'utilizzo di di-
spositivi accessori di spruzzaggio e spray (ad es.
bombolette spray di vernice)

» Durante il riempimento del dispositivo accessorio
di spruzzaggio e spray, tenere lontano il compres-
sore al fine di evitare il contatto del liquido con il
compressore.

B www.scheppach.com / [=] service@scheppach.com /| @ +(49)-08223-4002-99 / & +(49)-08223-4002-58




Non spruzzare mai con i dispositivi accessori di
spruzzaggio (ad es. bombolette spray di vernice)
nella direzione del compressore. Lumidita pud pro-
vocare danni elettrici!

Non utilizzare vernici o solventi con punto di infiam-
mabilita inferiore a 55 °C. Pericolo di esplosione!
Non riscaldare vernici e solventi. Pericolo di esplo-
sione!

Se vengono trattati liquidi nocivi per la salute, sono
necessari apparecchi filtranti (maschere facciali)
per la protezione. Osservare anche le informazioni
fornite dai fabbricanti di tali sostanze per quanto ri-
guarda le misure di protezione.

Occorre osservare le informazioni e le marcatu-
re relative all'ordinanza sulle sostanze pericolose
GefStoffV applicate sugli imballaggi esterni dei
materiali lavorati. E necessario adottare eventual-
mente ulteriori misure di protezione, in particolare
indossare indumenti e maschere adeguate.

Non & consentito fumare durante il processo di
spruzzatura o nell’area di lavoro. Pericolo di esplo-
sione! Anche i fumi delle vernici sono altamente
infiammabili.

Non & consentita la presenza o l'uso di focolari,
fiamme libere o macchine che emettono scintille.
Non conservare o consumare cibi e bevande nell’a-
rea di lavoro. | fumi delle vernici sono nocivi per la
salute.

L'area di lavoro deve essere superiore a 30 m*® e
occorre garantire un sufficiente ricambio dell’aria
durante la spruzzatura e I'asciugatura.

Non spruzzare controvento. Osservare tassativa-
mente le disposizioni dell’autorita di polizia locale
quando si spruzzano materiali infiammabili o peri-
colosi.

Non trattare in collegamento con il flessibile a pres-
sione in PVC fluidi quali acquaragia, butanolo e di-
clorometano. Questi fluidi distruggono il flessibile
a pressione.

L'area di lavoro deve essere separata dal compres-
sore in modo che non ci sia un contatto diretto con
il mezzo di lavoro.

Esercizio di serbatoi a pressione

 Chi utilizza un serbatoio a pressione deve tenerlo in
buone condizioni, usarlo in modo regolare, tenerlo
controllato, eseguire subito i lavori necessari di ma-
nutenzione e riparazione e prendere le misure di
sicurezza necessarie a seconda della situazione.
Le autorita addette alla sorveglianza possono dispor-
re misure di controllo necessarie nel caso specifico.
Un serbatoio a pressione non deve essere usato se
presenta dei difetti che rappresentino un rischio per
i dipendenti o per terzi.

Prima di ogni utilizzo controllate che il serbato-
io a pressione non presenti danni e ruggine. Il
compressore non deve venire usato con un ser-
batoio a pressione danneggiato o arrugginito.

Se notate dei danni, rivolgetevi all'officina del servi-
zio assistenza clienti.

Conservate le avvertenze di sicurezza in luogo
sicuro.

6. Caratteristiche tecniche

Collegamento alla rete 230V ~50Hz
Potenza del motore W 2200
Modalita operativa S
Numero di giri del compressor 2850 min-!
Volume del serbatoio a pressione

(in litri) 50
Pressione operativa circa. 8 bar
II';’:Wti(rera di aspirazione teorica circa. 412
Portata teorica I/min. circa. 294
Livello di potenza acustica L, 93 dB(A)
Livello di pressione acustica L , 71 dB(A)
Incertezza K, , 2,03 dB
Tipo di protezione IP20
Peso dell’apparecchio in kg circa. 41
Olio (15W 40) | circa. 0,25
,(’-;Itlenquf massima installazione 1000 m

| valori di emissione dei rumori sono stati rilevati se-
condo la norma EN ISO 3744.

Portate cuffie antirumore.
Leffetto del rumore pud causare la perdita dell’udito.

A Avviso: Il rumore pud avere un grave impatto sulla
salute. Se il rumore della macchina & superiore a 85
dB (A), usare degli otoprotettori adeguati.

7. Prima della messa in funzione

» Prima di inserire la spina nella presa di corrente as-
sicuratevi che i dati sulla targhetta di identificazione
corrispondano a quelli di rete.

* Rimuovere, prima della messa in funzione iniziale,
il tappo per il trasporto (B) e riempire il monoblocco
con olio, come descritto al punto 8.4.

« Verificate che I'apparecchio non presenti Danni do-
vuti al trasporto. Comunicate subito alla ditta di tra-
sporti eventuali danni del compressore al momento
della consegna.

» Linstallazione del compressore deve avvenire nel-
le vicinanze dell'utenza.

» Sidevono evitare lunghe tubazioni dell’aria e lunghi
cavi di alimentazione (cavi di prolunga).
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» Accertatevi che I'aria aspirata sia asciutta e priva
di polvere.

* Non installate il compressore in un ambiente umido
o bagnato.

« |l compressore deve venire usato soltanto in luoghi
adatti (ben aerati, temperature ambiente da +5°C
a 40°C). Nel locale non ci devono essere polveri,
acidi, vapori, gas esplosivi o infiammabili.

* Il compressore & adatto per 'uso in luoghi asciutti.
Non & consentito 'uso in zone dove si lavori con
spruzzi d’acqua.

» Prima della messa in esercizio si deve controllare il
livello dell’'olio nella pompa del compressore.

* |l compressore pud essere usato solo per breve
tempo in ambienti esterni, a condizioni ambientali
di asciutto.

|l compressore deve sempre essere tenuto asciut-
to e non deve rimanere all’aperto dopo i lavori.

8. Montaggio ed azionamento

A Attenzione!
Prima della messa in esercizio montate assoluta-
mente I'apparecchio in modo completo!

Per il montaggio avete bisogno di:

» 2 x chiavi fisse da 17 mm (non comprese tra gli ele-
menti forniti)

» 2 x chiavi fisse da 14 mm (non comprese tra gli
elementi forniti)

8.1 Montaggio delle ruote (Fig. 5)
» Montate le ruote (11) accluse come mostrato.

8.2 Montaggio della base di appoggio (2x) (Fig. 6)
* Montate la base di appoggio (2x) acclusa come
mostrato.

8.3 Montaggio del filtro dell’aria (2x) (Fig. 9, 10)
» Togliete il tappo di trasporto (A) e avvitate salda-
mente all'apparecchio il filtro dell’aria (14).

8.4 Sostituzione del coperchio di trasporto (B)
(Fig. 9, 10)

* Rimuovere il coperchio per il trasporto (B) dell’a-
pertura di rabbocco dell’olio.

» Riempire con l'olio per compressore in dotazione il
monoblocco e inserire il tappo di chiusura dell’'olio
(15) nell'apertura di riempimento dell’olio.

8.5 Collegamento alla rete

* Il compressore € dotato di un cavo di alimentazione
con spina con messa a terra. Quest’ultima pud ve-
nire collegata a qualsiasi presa con messa a terra
da 230 V ~ 50 Hz protetta con 16 A.
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» Prima della messa in esercizio fate attenzione che
la tensione di rete corrisponda a quella di esercizio
(indicata sulla targhetta di identificazione dell’appa-
recchio).

* | cavi lunghi di alimentazione nonché prolunghe,
avvolgicavi, ecc. causano un calo di tensione e
possono impedire I'avvio del motore.

* In caso di temperature inferiori a +5°C l'avvio del
motore pud essere piu difficile.

8.6 Interruttore ON/OFF (Fig. 2)

» Per inserire il compressore si deve tirare verso
l'alto Iinterruttore ON/OFF (16). Per disinserirlo,
l'interruttore ON/OFF deve essere premuto verso
il basso.

8.7 Impostazione della pressione (Fig. 1, 3)

» Con il regolatore della pressione (5) si imposta la
pressione sul manometro (4).

» La pressione impostata pud essere rilevata sull’ac-
coppiamento rapido (3).

» Sul manometro (6) si pud vedere la pressione del
serbatoio.

» La pressione del serbatoio viene rilevata sull’ac-
coppiamento rapido (7).

8.8 Impostazione del pressostato (Fig. 1)

« |l pressostato (2) & stato impostato in fabbrica.
Pressione di inserimento ca. 6 bar
Pressione di disinserimento ca. 8 bar

8.9 Interruttore di sovvracarico (Fig. 14)

Il motore & dotato di un interruttore di sovvracarico
(18). In caso di sovvracarico del compressore l'inter-
ruttore di sovvracarico lo disinserisce automatica-
mente per proteggere il compressore dal surriscal-
damento.

Se dovesse essere intervenuto l'interruttore di sovvra-
carico, spegnete il compressore con linterruttore
ON/OFF (16) e attendete fino a quando il compres-
sore si sia raffreddato. Premete quindi I'interruttore di
sovvracarico (18) e riaccendete il compressore.

9. Ciamento elettrico

Il motore elettrico installato & collegato e pron-
to per l‘esercizio. L'allacciamento é conforme al-
le disposizioni VDE e DIN pertinenti.
L‘allacciamento alla rete del cliente e il cavo di
prolunga utilizzato devono essere conformi a ta-
li norme.

Durante i lavori con i dispositivi accessori di spruz-
zaggio e spray nonché in caso di applicazione prov-
visoria all’aperto, occorre collegare assolutamente
I'apparecchio ad una corrente di intervento di 30 mA
tramite un interruttore differenziale.
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Avvertenze importanti

In caso di sovraccarico il motore si disinserisce auto-
maticamente. Dopo un tempo di raffreddamento (dal-
la diversa durata) & possibile inserire nuovamente |l
motore.

Cavo di alimentazione elettrica difettoso
Sui cavi di alimentazione elettrica si verificano spes-
so danni all‘isolamento.

Le cause possono essere le seguenti:

« Schiacciature, laddove i cavi di alimentazione ven-
gono fatti passare attraverso finestre o interstizi di
porte.

» Piegature a causa del fissaggio o della conduzione
dei cavi stessi eseguiti in modo non appropriato.

» Tagli causati dal transito sui cavi di alimentazione.

» Danni all‘isolamento causati dalle operazioni di di-
stacco dalla presa a parete.

» Cricche a causa dell‘invecchiamento dell‘isolamen-
to.

Tali cavi di alimentazione elettrica difettosi non pos-

sono essere utilizzati e rappresentano un pericolo

mortale a causa dei danni all‘isolamento.

Controllare regolarmente che i cavi di alimentazione

elettrica non siano danneggiati. Assicurarsi che, du-

rante tale controllo, il cavo di alimentazione non sia
collegato alla rete elettrica.

| cavi di alimentazione elettrica devono essere con-

formi alle disposizioni VDE e DIN pertinenti. Utiliz-

zare soltanto i cavi di alimentazione con la dicitura

,HOS5VV-F*,

La stampa della denominazione del modello sul cavo
di alimentazione & obbligatoria.

« |l prodotto soddisfa i requisiti della EN 61000-3-11 ed
€ soggetto a condizioni speciali per l'allacciamento.
Cio significa che non ne & consentito I'uso con colle-
gamento a punti scelti a proprio piacimento.

* In caso di condizioni di rete sfavorevoli, 'apparec-
chio puo portare a temporanee oscillazioni di ten-
sione.

« |l prodotto & concepito esclusivamente per I'utilizzo
in punti di collegamento che
a. non superino un’impedenza di rete massima “Z”

(Zmax = 0.382 Q) oppure
b. abbiano una resistenza di corrente continua
della rete di almeno 100 A per fase.

 In qualita di utilizzatore, ove necessario dopo aver
parlato con il proprio ente di fornitura di energia
elettrica, & necessario assicurare che il punto di
collegamento in cui si desidera azionare il prodotto
soddisfi uno dei due requisiti sopra riportati a) o b).

Motore a corrente alternata

» Latensione di alimentazione deve essere di 230 V ~

* | cavi di prolunga fino a 25 m di lunghezza devono
avere una sezione di 1,5 millimetri quadrati.

Gli allacciamenti e le riparazioni all'impianto elettrico
possono essere eseguiti soltanto da un elettricista
qualificato.

In caso di domande indicare i seguenti dati:
 Tipo di corrente del motore

» Dati dell‘etichetta identificativa della macchina
» Dati dell‘etichetta identificativa del motore

10.Pulizia, manutenzione e
conservazione

A Attenzione!

Prima di qualsiasi lavoro di pulizia e di manutenzione
staccate la spina dalla presa di corrente! Pericolo di
lesioni a causa di impulsi di corrente!

A Attenzione!
Aspettate che l'apparecchio si sia completamente
raffreddato! Pericolo di ustioni!

A Attenzione!

Prima di tutti i lavori di pulizia e di manutenzione si
deve eliminare la pressione dall’apparecchio! Perico-
lo di lesioni!

10.1 Pulizia

» Tenete I'apparecchio il piu possibile libero da pol-
vere e sporco. Passate un panno pulito sull’appa-
recchio o pulitelo con un getto di aria compressa a
bassa pressione.

» Consigliamo di pulire I'apparecchio subito dopo
averlo usato.

» Pulite I'apparecchio regolarmente con un panno
umido e un po’ di sapone. Non usate detergenti o
solventi, perché questi ultimo potrebbero danneg-
giare le parti in plastic dell'apparecchio. Fate atten-
zione che non possa penetrare dellacqua all’inter-
no dell’apparecchio.

« |l tubo e gli strumenti di spruzzo devono essere se-
parati dal compressore prima della pulizia. Il com-
pressore non deve venire pulito con acqua, solventi
o simili.

10.2 Manutenzione del recipiente a pressione
(Fig. 1)

Attenzione! Per una durata prolungata del serba-

toio a pressione (8), dopo ogni utilizzo & neces-

sario scaricare l‘acqua di condensa aprendo la

vite di scarico (10).
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Prima scaricate la pressione del serbatoio (vedi
10.7.1). La vite di scarico viene aperta ruotandola
in senso antiorario (guardando dalla parte inferiore
del compressore verso la vite) in modo che I‘acqua
di condensa possa completamente defluire dal ser-
batoio a pressione. Richiudete poi la vite di scarico
(ruotandola in senso orario). Prima del‘utilizzo con-
trollate sempre che il serbatoio a pressione non pre-
senti danni e ruggine. Il compressore non deve venire
usato con un serbatoio a pressione danneggiato o ar-
rugginito. Se notate dei danni, rivolgetevi all‘offi cina
del servizio assistenza clienti.

A Attenzione!

Lacqua di condensa del recipiente a pressione con-
tiene tracce di olio. Smaltite I'acqua di condensa in
modo rispettoso dell’ambiente in un apposito centro
di raccolta.

10.3 Valvola di sicurezza (Fig. 3)

La valvola di sicurezza (17) é regolata sulla massima
pressione ammessa del serbatoio di pressione. Non
e possibile spostare la valvola di sicurezza oppure
rimuovere il dispositivo di collegamento (17.2) tra |l
dado di scarico (17.1) e la relativa calotta (17.3).

Affinché la valvola di sicurezza funzioni in manie-
ra corretta secondo necessita, questa deve essere
azionata ogni 30 ore di servizio, in ogni caso almeno
3 volte all'anno. Ruotare il dado di scarico (17.1) per-
forato in senso antiorario per aprirlo, quindi tirare ma-
nualmente lo stelo della valvola verso I'esterno sopra
il dado di scarico (17.1) perforato per aprire lo sfogo
della valvola di sicurezza. La valvola a questo punto
scarica l‘aria in maniera percettibile. Serrare poi nuo-
vamente il dado di scarico in senso orario.

10.4 Controllo regolare del livello dell’olio (Fig. 11)
Appoggiate il compressore su una superficie piana e
dritta. Il livello dell'olio deve trovarsi tra MAX e MIN
dell'apposito indicatore di livello a vista (12).

Cambio dell’olio: olio consigliato: SAE 15W 40 o equi-
valente.

La prima carica di olio deve essere sostituita dopo 10
ore di esercizio; in seguito si deve scaricare I'olio ogni
50 ore di esercizio e riempire di olio nuovo.

10.5 Cambio dell’olio (Fig. 1, 10, 11)

Spegnete il motore e staccate la spina dalla presa di
corrente. Togliere il tappo di tenuta dell’'olio (15).
Dopo aver scaricato I'eventuale pressione dell’aria,
potete svitare la vite di scarico dell’olio (12) della pom-
pa del compressore (13).

Per evitare che I'olio fuoriesca in modo incontrollato
tenete sotto una piccola canaletta di lamiera e rac-
cogliete I'olio in un recipiente. Se I'olio non fuoriesce
completamente consigliamo di inclinare leggermente
il compressore.
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Una volta scaricato l'olio rimettete la vite di scarico
(12).

Smaltite I'olio usato negli appositi centri di raccolta.
Per riempire il serbatoio con la quantita di olio cor-
retta, fate attenzione che il compressore sia su una
superficie piana. Versate I'olio nuovo attraverso I'ap-
posita apertura (19) fi no a raggiungere il livello di ri-
empimento massimo.

Questo & contrassegnato da un punto rosso sull’in-
dicatore di livello a vista dell'olio (18) (Fig. 12). Non
superate il livello di riempimento massimo. Un riempi-
mento eccessivo pud danneggiare I'apparecchio. Ri-
mettete il tappo di chiusura dell’'olio (15) nell’apertura
di riempimento dell’'olio (19).

10.6 Pulizia del filtro di aspirazione (Fig. 3, 12, 13)
Il filtro di aspirazione impedisce che vengano aspira-
ti polvere e sporco. Questo filtro deve essere pulito
almeno ogni 300 ore di esercizio. Un filtro di aspira-
zione ostruito riduce notevolmente il rendimento del
compressore. Togliete il filtro di aspirazione (2x) svi-
tando la vite (E). Togliete poi il coperchio del filtro (D).
Ora potete estrarre il filtro dell’aria (F). Date dei colpi
leggeri al filtro dell’aria, al suo coperchio e al suo in-
volucro. Questi componenti devono poi essere puliti
con un getto di aria compressa (ca. 3 bar) e rimontati
nell'ordine inverso.

10.7 Conservazione

A Attenzione!

Staccate la spina dalla presa di corrente, sfiata-
te IPapparecchio e tutti gli utensili ad aria com-
pressa ad esso collegati. Tenete il compressore
in modo tale che non possa essere messo in fun-
zione da persone non autorizzate.

A Attenzione!

Tenete il compressore solo in un ambiente
asciutto e non accessibile per persone non auto-
rizzate. Non ribaltatelo, conservatelo solo dirit-
to! Puo fuoriuscire dell’olio!

10.7.1 Scarico di sovrappressione
Scaricate la sovrappressione nel compressore, spe-
gnendo il compressore e consumando l‘aria com-
pressa presente ancora nel serbatoio a pressione,
per es. con un utensile ad aria compressa al minimo
oppure con una pistola di soffi aggio.

10.8 Informazioni sul Servizio Assistenza

Si deve tenere presente che le seguenti parti di que-
sto prodotto sono soggette a un‘usura naturale o do-
vuta all'uso ovvero che le seguenti parti sono neces-
sarie come materiali di consumo.

Parti soggette ad usura®: branchie, accoppiamento

* non necessariamente compreso tra gli elementi for-
niti!
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11. Smaltimento e riciclaggio

Lapparecchio si trova in una confezione per evitare i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio rappresenta una mate-
ria prima e puo percio essere utilizzato di nuovo o riciclato. Lapparecchio e i suoi accessori sono fatti di materiali diversi,
per es. metallo e plastica. Consegnate i pezzi difettosi allo smaltimento di rifiuti speciali. Per informazioni rivolgetevi ad
un negozio specializzato o all’'amministrazione comunale!

Non smaltire i dispositivi usati insieme ai rifiuti domestici!

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici come da direttiva per gli stru-
ﬁ menti elettrici ed elettronici usati (2012/19/UE) e in base alle leggi nazionali. Questo prodotto deve essere conse-

gnato presso un apposito centro di raccolta. Questo pud essere eseguito ad es. restituendo il prodotto vecchio

all‘atto dell‘acquisto di un prodotto simile o consegnandolo presso un centro di raccolta autorizzato al riciclaggio di
strumenti elettrici ed elettronici usati. La gestione impropria di dispositivi usati pud ripercuotersi negativamente sull‘am-
biente e sulla salute umana, a causa di sostanze potenzialmente pericolose spesso contenute negli strumenti elettrici ed
elettronici. Uno smaltimento corretto del prodotto contribuisce inoltre a sfruttare in modo efficiente le risorse. Le informa-
zioni sui centri di raccolta per dispositivi usati sono reperibili presso la propria amministrazione comunale, I'azienda mu-
nicipalizzata per la nettezza urbana, un centro autorizzato allo smaltimento di strumenti elettrici ed elettronici usati o
presso il servizio di nettezza urbana.

12.Risoluzione dei guasti

Guasto Possibile causa Rimedio

Controllare cavo, spina di rete, fusibile e presa di

Manca la tensione di rete.
corrente.

Evitate cavi di prolunga troppo lunghi. Usate cavi

Tensione di rete troppo bassa. di prolunga con una sezione sufficiente del con-
Il compressore non duttore.
funziona.

Non fate funzionare I‘apparecchio ad una tempe-

Temperatura esterna troppo bassa. . .
P PP ratura esterna inferiore a +5° C.

Fate raffreddare il motore ed eventualmente eli-

Motore surriscaldato. . .
minate la causa del surriscaldamento.

Fate sostituire la Valvola di sicurezza (17) in

Valvola di sicurezza (17) perde. un‘offi cina specializzata.

Il compressore funzio-
na, ma non produce Guarnizioni rovinate.
aria compressa.

Controllate le guarnizioni, fate sostituire le guar-
nizioni difettose da un‘offi cina specializzata.

Il tappo a vite di scarico dell‘acqua di con- | Serrate a mano il tappo a vite. Controllate la guar-
densa (10) perde nizione della vite, eventualmente sostituitela.

. . . Controllate ed eventualmente sostituite il tubo
Perdite nei collegamenti del tubo. o
Il compressore fun- dell‘aria compressa.
ziona, il manometro
indica pressione, ma | L'accoppiamento rapido perde.
gli utensili non funzio-
nano. Impostata pressione troppo bassa sul rego-
latore di pressione (5).

Controllate ed eventualmente sostituite I‘accop-
piamento rapido.

Aprite maggiormente il regolatore di pressione.
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Wyjasnienie symboli znajdujacych sie na urzadzeniu

Przed uzyciem tego elektronarzedzia zapoznaj sie z instrukcjg obstugi, a nastepnie prze-
strzegaj zawartych w niej zasad.

No$ nauszniki przeciwhatasowe.

Nosi¢ ochrone drég oddechowych.

Uwaga na gorace czesci!

Uwaga! Napiecie elektryczne!

Uwaga! Urzgdzenie wyposazone jest w automatyczng kontrole rozruchu. Osoby postron-
ne powinny znajdowac sie z dala od pracujacego urzadzenia!

Uwaga! Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzi¢ poziom oleju i wymieni¢ korek zbior-
nika oleju!

Nie wystawia¢ maszyny na dziatanie deszczu. Urzgadzenie wolno ustawiac, przechowywaé
i eksploatowac tylko w suchych warunkach otoczenia.

Wskazanie poziomu cisnienia akustycznego w dB
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1. Wprowadzenie

Producent:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Szanowny kliencie,
Zyczymy wiele radosci i sukceséw w trakcie pracy z
nowo nabytym urzadzeniem.

Wskazéwka:

W Swietle obowigzujgcego prawa dotyczacego odpo-

wiedzialnosci za produkt producent tego urzadzenia

nie odpowiada za szkody, ktére powstaty w tym urzg-

dzeniu lub poprzez jego dziatanie, podczas:

* nieprawidtowej obstugi,

* nieprzestrzegania instrukcji obstugi,

* napraw przeprowadzanych przez osoby trzecie,
nieautoryzowanych fachowcéw,

* montazu i wymiany na nieoryginalne czesci,

» uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,

» awarii instalacji elektrycznej, w przypadku nieprze-
strzegania przepiséw elektrycznych i przepiséw
VDE: 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

Rekomendujemy Panstwu:

Przed montazem i pierwszym uruchomieniem prze-
czytajcie Panstwo caty tekst instrukcji obstugi.
Instrukcja obstugi powinna Panstwu utatwi¢ poznanie
urzadzenia oraz mozliwosci jego eksploatacji zgod-
nej z przeznaczeniem.

Instrukcja obstugi zawiera wazne wskazowki umozli-
wiajgce bezpieczna, fachowa i ekonomiczng prace z
tym urzadzeniem oraz informuje, jak unikng¢ niebez-
pieczenstw, oszczedzi¢ na kosztach napraw, ograni-
czyc¢ czas przestojow i zwiekszy¢ niezawodnosc¢ oraz
okres uzytkowania urzadzenia.

Oprocz zasad bezpieczenstwa zawartych w instruk-
cji obstugi koniecznie musicie Pahnstwo dodatkowo
przestrzega¢ przepisow dot. eksploatacji maszyn,
obowigzujacych w Panstwa kraju.

Prosimy, zebyscie Panstwo przechowywali instruk-
cje obstugi przy urzadzeniu i zabezpieczyli jg przed
zanieczyszczeniami i wilgocig w plastikowej ostonie.
Przed podjeciem pracy kazda osoba obstugujaca
musi jg przeczytac i doktadnie przestrzegaé. Maszy-
na moze by¢ obstugiwana jedynie przez osoby, ktére
zostaty poinstruowane i przeszkolone odnosnie jej
uzytkowania | zwigzanych z tym niebezpieczenstw.
Nalezy przestrzega¢ minimalnego wieku pracowni-
kow.

Obok wskazowek dot. bezpieczenstwa zawartych w
tej instrukcji obstugi oraz przepiséw obowigzujacych
w Panstwa kraju, nalezy réwniez przestrzegac¢ innych
powszechnie uznanych technicznych norm dot. eks-
ploatacji urzadzen do obrébki drewna.
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Nie ponosimy odpowiedzialnosci za wypadki lub
szkody powstate wskutek nieprzestrzegania niniej-
szej instrukcji oraz wskazoéwek bezpieczenstwa.

2. Opis urzadzenia (rys. 1 - 14)

1. Uchwyt transportowy

2. Whytacznik cisnieniowy

3. Szybkoztaczka (regulowane powietrze cisnienio-
we)

4. Manometr (ustawione cisnienie moze by¢ odczy-
tane)

5. Regulator cisnienia

6. Manometr (mozliwo$¢ odczytania cisnienia zbior-
nika)

7. Szybkoztaczka (nieuregulowane sprezone powie-
trze)

8. Zbiornik cisnieniowy

9. Stopka (2x)

10. Sruba spustowa usuwajaca skropliny

11. Kotko (2x)

12. Korek spustowy oleju/ Wziernik poziomu oleju

13. Pompa kompresora

14. Filtr powietrza

15. Korek zbiornika oleju

16. Wiacznik/ Wytgcznik

17. Zawor bezpieczenstwa

18. Wytacznik przecigzeniowy

19. Otwér wlewu oleju

20. Sruba (Koétko)

21. Podktadka (Kotko)

22.Pierscien sprezysty (Kétko)

23. Nakretka (Kotko)

24. Sruba (Stopka)

25. Podktadka (Stopka)

26. Nakretka (Stopka)

3. Zakres dostawy

A UWAGA

Urzadzenie i materialy opakowaniowe nie mo-
ga stuzyé jako zabawka dla dzieci! Nie pozwalaé¢
dzieciom na zabawe plastikowymi torebkami, fo-
liami lub matymi czesciami! Istnieje niebezpie-
czenstwo potkniecia i uduszenia!

» 2x Filtr powietrza

+ 2x Sruba spustowa skondensowanej wody
» 2x Koto

* 1x Materiat montazowy

» 1x Korek zbiornika oleju

* 1x Butelka z olejem

* 1x Zestaw akcesoriow

* 1x Operacyjnego
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» Otworzy¢ opakowanie i wyjaé ostroznie urzadze-
nie.

» Usuna¢ materiat opakowaniowy oraz zabezpiecze-
nia opakowania/transportowe (jesli wystepuja).

» Sprawdzi¢, czy zakres dostawy jest kompletny.

» Sprawdzi¢ urzadzenie i elementy wyposazenia
pod katem uszkodzen transportowych.

* W miare mozliwosci zachowaé opakowanie do za-
konczenia okresu gwarancyjnego.

4. Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Kompresor przeznaczony jest do produkcji sprezonego
powietrza do urzgdzen pneumatycznych, ktére wymaga-
ja strumienia powietrza do ok. 294 |/min (np. kompreso-
row do pompowania opon, pistoletéw na sprezone po-
wietrze oraz pistoletow lakierniczych).

Sprezarke wolno eksploatowac¢ wytgcznie w suchych
i dobrze wentylowanych pomieszczeniach wewnetrz-
nych.

Urzadzenia uzywaé tylko zgodnie z jego przezna-
czeniem. Kazde uzycie, odbiegajace od opisanego w
niniejszej instrukc;ji jest niezgodne z przeznaczeniem
urzadzenia. Za powstate w wyniku niewtasciwego
uzytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialnos¢
ponosi uzytkownik/ wiasciciel, a nie producent

Prosimy pamieta¢ o tym, ze nasze urzadzenia nie
sq przeznaczone do zastosowania profesjonalnego,
rzemieslniczego lub przemystowego. Nie przejmuje-
my odpowiedzialnosci w razie stosowania urzgdze-
nia w zaktadach rzemieslniczych, przemystowych lub
do podobnych dziatalnosci.

5. Wskazéwki bezpieczenstwa

A Uwaga! Podczas uzywania narzedzi elektrycznych
nalezy przestrzega¢ zasadniczych srodkéw bezpie-
czenstwa w celu ochrony przed porazeniem pradem,
zagrozeniem obrazeniami i pozarem. Przed przystgpie-
niem do uzywania niniejszego narzedzia elektrycznego
nalezy przeczyta¢ wszystkie wskazowki i odpowiednio
przechowywac je w bezpiecznym miejscu.

A Uwaga! Podczas pracy z kompresorem nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad bezpieczenstwa,
aby wykluczyé ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym, obrazen oraz pozaru.

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nale-
zy wskazowki te przeczyta¢ oraz stosowac sie do nich.

Bezpieczna praca
1. Nalezy zachowa¢ porzadek w miejscu pracy
- Batagan w miejscu pracy wywotuje zagrozenie
wypadkiem.

2. Zwracac¢ uwage na otoczenie

- Nie wystawia¢ urzadzenia na deszcz.

- Nie uzywac¢ elektronarzedzi w mokrym lub wil-
gotnym otoczeniu. Niebezpieczenstwo poraze-
nia prgdem!

- Prosze pamietac o wtasciwym oswietleniu.

- Nie uzywac¢ narzedzi elektrycznych w miej-
scach, gdzie wystepuje zagrozenie pozarem lub
wybuchem.

3. Prosze pamieta¢ o wtasciwym oswietleniu

- Unika¢ zetkniecia czesci ciata z uziemionymi
czesciami urzadzenia, np. rurami, elementami
grzejnymi, kuchenkami, lodowkam.

4. Trzymac dzieci z dala od urzadzenia!

- Nie pozwala¢ innym osobom, by poruszaty
urzadzeniem lub kablem, trzymac je z dala od
obszaru roboczego.

5. Przechowywac urzadzenie w pewnym miejscu

- Nieuzywane urzgdzenia powinny by¢ przecho-
wywane w suchym, zamknietym i niedostepnym
dla dzieci pomieszczeniu.

6. Nie przecigzac¢ urzadzenia

- Pracuje ono lepiej i bezpieczniej przy podanej
wydajnosci.

7. Zawsze nosi¢ odpowiednig odziez robocza

- Nie nosi¢ luznej odziezy lub bizuterii.

- Przy wykonywaniu prac na wolnym powietrzu
zalecane jest noszenie rekawic gumowych i
obuwia z profilowang podeszwa.

- W przypadku dtugich wtoséw uzywag siatki na
wiosy.

8. Nie uzywac kabla do innych celéw

- Nie przenosi¢ urzadzenia za kabel i nie ciggna¢
go, by wyja¢ wtyczke z gniazdka. Chronic¢ kabel
przed goragcem, olejami i ostrymi krawedziami.

9. Starannie dba¢ o urzadzenie

- Zawsze utrzymywac¢ kompresor w czystosci,
aby méc dobrze i bezpiecznie pracowac.

- Przestrzega¢ wskazoéwek dotyczacych konser-
wagiji.

- Regularnie kontrolowaé wtyczke i kabel, a w
razie stwierdzenia uszkodzenia naprawe zlecic
w autoryzowanym serwisie.

- Regularnie kontrolowaé przedtuzacze i wymie-
nia¢ te uszkodzone.

- Uchwyty utrzymywac suche, wolne od oleju i
ttuszczu.

10. Wtyczke nalezy wyja¢ z gniazdka

- W przypadku nieuzywania narzedzia elektrycz-
nego, przed przystgpieniem do konserwaciji i
przy wymianie narzedzi, jak np. brzeszczot pity,
wiertta, frezy.

11. Unika¢ nieumysinego uruchomienia

- Upewni¢ sie, ze podczas wktadania wtyczki do

gniazda przetacznik jest wytaczony.
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12. Uzyé przediuzacza w przypadku zastosowania
na zewnatrz

- Na powietrzu stosowac¢ wytgcznie dopuszczone
do tego i odpowiednio oznaczone kable przedtu-
zajace.

- Beben kablowy stosowac¢ wytacznie w rozwinie-
tym stanie.

13. Prosze postepowac ostroznie

- Skupia¢ sie na wykonywanych czynnosciach.
Pracowac z rozwaga. Nie uzywaé narzedzia
elektrycznego w stanie dekoncentracji.

14. Kontrolowac¢ urzadzenie pod katem usterek

- Przed dalszym uzyciem urzadzenia sprawdzi¢
uwaznie elementy zabezpieczajace i lekko
uszkodzone czesci, czy spetniajg wiasciwe i
zgodne z przeznaczeniem funkcje.

- Skontrolowaé, czy czesci ruchome funkcjonujg
bez zarzutu i nie zakleszczajq sie oraz czy nie
sguszkodzone. Wszystkie czesci muszg byc¢
wtasciwie zamontowane, aby zapewni¢ bezpie-
czenstwo urzadzenia.

- Uszkodzone elementy zabezpieczajace i czesci
naprawiac niezwtocznie w autoryzowanym
serwisie lub wymienia¢, o ile nie podano inaczej
w instrukcji obstugi.

- Uszkodzone przetaczniki muszg zosta¢ wymie-
nione w autoryzowanym serwisie.

- Nie stosowa¢ wadliwych lub uszkodzonych prze-
wodow przytaczeniowych.

- Nie uzywac¢ urzadzen, w ktérych wiacznik nie
daje sie wtaczy¢ lub wytgczyc.

15. Naprawe narzedzia elektrycznego nalezy zlecaé
wykwalifikowanemu elektrykowi

- Urzadzenie to odpowiada ujednoliconym
normom bezpieczenstwa. Napraw powinien
dokonywac jedynie autoryzowany serwis, w
przeciwnym wypadku moze powstac niebezpie-
czenstwo dla uzytkownika.

16. Uwaga!

- Dla wiasnego bezpieczenstwa nalezy uzywac
tylko wyposazenia dodatkowego i osprzetu
podanych w ponizszej instrukcji obstugi lub
zalecanych badz podanych przez producenta.
Uzywanie innych - niz podane w instrukcji obstu-
gi lub w katalogu - przystawek lub wyposazenia
dodatkowego moze oznacza¢ dla uzytkownika
niebezpieczenstwo wypadku.

17. Hatas

- Podczas pracy z kompresorem stosowa¢ $rodki
ochrony stuchu.

18. Wymiana przewodu zasilajagcego

- W razie uszkodzenia przewodu zasilajacego, z
przyczyn bezpieczenstwa musi by¢ on wymie-
niony przez producenta lub uprawnionego elek-
tryka. Niebezpieczenstwo porazenia prgdem!
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19. Pompowanie opon
- Bezposrednio przed napompowaniem opon
zmierzy¢ poziom cisnienia przy pomocy odpo-
wiedniego manometru, np. na stacji paliw.

20. Mobilne kompresory na budowie

- Sprawdzi¢, czy wszystkie weze i armatury
dopuszczone sg do pracy z maksymalnym
cisnieniem roboczym kompresora.

21. Miejsce ustawienia

- Kompresor nalezy ustawi¢ na réwnej powierzch-
ni.

22.W przypadku cisnien powyzej 7 bar weze zasila-
nia powinny by¢ wyposazone w przewdd bezpie-
czenstwa (np. linke stalowa).

23.Unika¢ silnych obcigzen systemu przewodow
stosujac elastyczne przytacza wezy, by unikngé
miejsc zgiecia.

24. Zastosowac wytacznik ochronny réznicowo-pra-
dowy z pragdem wyzwalajgcym 30 mA lub mniej-
szym. Zastosowanie wytacznika ochronnego réz-
nicowo-pragdowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem.

A OSTRZEZENIE! Niniejsze narzedzie elektryczne
wytwarza podczas pracy pole elektromagnetyczne.
Pole to moze w pewnych okolicznosciach wptywac
negatywnie na aktywne lub pasywne implanty me-
dyczne. W celu zmniejszenia ryzyka powaznych lub
Smiertelnych obrazen, osobom z implantami medycz-
nymi przed uzyciem narzedzia elektrycznego zaleca-
my konsultacje z lekarzem i producentem.

DODATKOWE WSKAZOWKI

Przestrzega¢ odpowiednich instrukcji eksploata-
cji danych narzedzi / przystawek pneumatycz-
nych! Przestrzega¢ dodatkowo nastepujacych ogol-
nych wskazéwek.

Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace pracy ze
sprezonym powietrzem i pistoletami na sprezo-
ne powietrze

» Zwraca¢ uwage na wystarczajgcg odlegto$é od
produktu, przynajmniej 2,50 m, i przechowywac
narzedzia / przystawki pneumatyczne z dala od
sprezarki podczas pracy.

» Pompa kompresora i przewody nagrzewajg sie moc-
no podczas pracy. Dotkniecie grozi oparzeniem.
Powietrze zasysane przez kompresor musi byc¢
wolne od zanieczyszczen i domieszek, ktére w
pompie kompresora mogtyby by¢ przyczyng za-
ptonu lub wybuchu.

» Luzujac ztaczke nalezy przytrzymac rekg element
sprzegajacy weza. Zapobiega to obrazeniom na
skutek niekontrolowanych ruchow weza.

* Podczas pracy z pistoletem pneumatycznym
nosi¢ okulary ochronne i maske oddechowa.
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Pyty sg szkodliwe dla zdrowia! Ciata obce i nadmu-
chiwane czesci moga tatwo spowodowac obraze-
nia.

» Nigdy nie stosowac pistoletu na sprezone powie-
trze do czyszczenia zatozonej odziezy. Nie kiero-
wac pistoletu w strone osoéb. Niebezpieczenstwo
obrazen!

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa podczas
stosowania przystawek natryskowych i rozpyla-
jacych (np. natryskiwanie farb)

» Podczas napetniania trzymaé przystawke rozpyla-
jaca z dala od sprezarki, aby zadna ciecz nie miata
kontaktu ze sprezarka.

» Nigdy nie spryskiwa¢ przystawkami rozpylajacymi
(np. natryskiwanie farby) w kierunku sprezarki. Wil-
go¢ moze powodowac zagrozenia elektryczne!

» Nie nalezy uzywac lakieréw lub rozpuszczalnikow
o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C. Niebezpie-
czenstwo wybuchu!

* Nie nalezy podgrzewaé lakierow i rozpuszczalni-

kow. Niebezpieczenstwo wybuchu!

W przypadku przetwarzania cieczy szkodliwych dla

zdrowia sg niezbedne do ochrony urzadzenia filtru-

jace (maski na twarz). Nalezy rowniez przestrze-
gac informacji podanych przez producentéw takich
substancji dotyczacych srodkéw ochronnych.

* Nalezy przestrzega¢ informacji i oznaczen roz-

porzadzenia o substancjach niebezpiecznych

umieszczonych na zewnetrznych opakowaniach
przetwarzanych materiatow. W razie potrzeby na-
lezy podja¢ dodatkowe srodki ochronne, w szcze-
golnosci nalezy nosi¢ odpowiednig odziez i maski.

Palenie tytoniu podczas opryskiwania oraz w ob-

szarze roboczym nie jest dozwolone. Niebezpie-

czenstwo wybuchu! Opary farb sg rowniez bardzo
tatwopalne.

» Paleniska, otwarte swiatto lub iskrzagce maszyny
nie moga by¢ dostepne lub obstugiwane.

* W miejscu pracy nie wolno przechowywac i spozy-
wac zywnosci i napojéw. Opary farb sg szkodliwe
dla zdrowia.

* Przestrzen robocza musi by¢ wieksza niz 30 m?
i musi by¢ zapewniona wystarczajgca wymiana po-
wietrza podczas natryskiwania i suszenia.

» Nie rozpryskiwa¢ pod wiatr. Podczas opryskiwania
tatwopalnych lub niebezpiecznych materiatéw na-
tryskowych nalezy zawsze przestrzegac przepiséw
lokalnego urzedu policji.

» Nie przetwarza¢ medidéw takich jak benzyna lako-
wa, alkohol butylowy i chlorek metylenu przy uzy-
ciu weza cisnieniowego PVC.

» Te media niszczg waz cisnieniowy.

» Obszar roboczy musi by¢ oddzielony od sprezarki
tak, aby nie mogta mie¢ ona bezposredniego kon-
taktu z medium roboczym.

Praca ze zbiornikami cisnieniowymi

Uzytkownicy zbiornikéw cisnieniowych zobowig-
zani sg do zapewnienia ich odpowiedniego stanu
technicznego, przestrzegania zasad pracy z tymi
zbiornikami, przeprowadzania ich kontroli, kon-
serwacji i napraw oraz zachowania odpowiednich
srodkow bezpieczenstwa.

Organy nadzoru mogg natozy¢ obowigzek stoso-
wania odpowiednich srodkéw kontrolnych.
Zabrania sie eksploatacji zbiornika cisnieniowego, je-
zeli jest on wadliwy lub uszkodzony i moze by¢ przy-
czyng zagrozen dla pracownikéw lub 0sdéb trzecich.
Przed kazdym uzyciem sprawdzié, czy zbiornik nie
jest uszkodzony i nie ma sladéw rdzy. Eksploatacja
uszkodzonego lub zardzewiatego zbiornika cisnie-
niowego jest surowo wzbroniona! Jezeli stwierdzo-
no uszkodzenia zbiornika, prosimy sie zwréci¢ do
warsztatu serwisowego producenta.

Prosze zachowaé wskazéwki bezpieczenstwa.

6. Dane techniczne

Podtgczenie do sieci 230V ~50Hz
Moc silnika w W 2200
Tryb pracy S1
Liczba obrotéw kompresora min-'! 2850
Pojemnos¢ zbiornika

ci$nieniowego (w litrach) 50
Cisnienie robocze ok. 8 bar
Teor. moc ssania w (I/min) ok. 412
Teor. moc wyjsciowa (I/min) ok. 294
Poziom mocy akustycznej L, 97 dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego 71 dB(A)
LpA

Odchylenie K, 2,03dB
Stopien ochrony 1P20
Waga urzadzenia w kg ok. 41
Olej (15W 40) | ok. 0,25
Maks. wysoko$¢ ustawienia 1000 m

(n.p.m.)

Warto$ci emisji hatasu zostaty zmierzone zgodnie z
normg EN ISO 3744.

Zaktada¢ nauszniki ochronne.
Hatas moze powodowa¢ utrate stuchu.
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A Ostrzezenie: Hatas moze negatywnie oddzia-
tywaé na zdrowie. Jezeli hatas wytwarzany przez
maszyne przekracza 85 dB (A), nosi¢ odpowiednie
nauszniki ochronne.

7. Przed uruchomieniem

* Przed podiaczeniem urzadzenia do pradu spraw-
dzi¢ czy dane na tabliczce znamionowej zgadzajg
sie z wartoscig napiecia w sieci zasilajacej.

* Przed pierwszym uruchomieniem usung¢ zatyczke
transportowg (B) i napetni¢ skrzynie korbowg ole-
jem, zgodnie z opisem w punkcie 8.4.

» Sprawdzi¢ czy urzgdzenie nie zostato uszkodzone
podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia nalezy
niezwtocznie zgtosic firmie przewozowej, ktéra do-
starczyta kompresor.

» Kompresor nalezy ustawié¢ w poblizu odbiornika.

» Unika¢ dtugich przewoddéw sprezonego powietrza
oraz dtugich przewodow zasilania (przedtuzaczy).

» Zasysane powietrze zawsze musi by¢ suche i wol-
ne od pytu.

» Nie stawia¢ kompresora w wilgotnym lub mokrym
pomieszczeniu.

» Kompresor moze by¢ uzytkowany wytgcznie w od-
powiednich pomieszczeniach (z dobrg wentylacja,
o temperaturze otoczenia od +5°C do 40°C). W po-
mieszczeniu, w ktérym uzytkowane jest urzadze-
nie, nie mogq sie znajdowaé zadne pyty, kwasy,
opary ani wybuchowe lub tatwopalne gazy.

» Kompresor przeznaczony jest do uzytku w suchym
pomieszczeniach. Nie zezwala sie na uzywanie
urzadzenia tam, gdzie podczas pracy mozliwy jest
kontakt z pryskajaca woda.

* Przed uruchomieniem sprawdzi¢ poziom oleju w
pompie kompresora.

» Sprezarka moze by¢ uzywana na zewnatrz tylko
przez krétki czas, przy suchych warunkach oto-
czenia.

» Sprezarka musi by¢ zawsze sucha i nie wolno jej
pozostawiaé na zewnatrz po zakonczeniu pracy.

8. Montaz i obstuga

A Uwagal!
Przed uruchomieniem urzadzenie musi zostaé catko-
wicie zmontowane!

Do montazu potrzebne sg nastepujgce elementy:

» Klucz ptaski, 17 mm, 2 szt. (nie wchodzi w zakres
dostawy)

» Klucz ptaski, 14 mm, 2 szt. (nie wchodzi w zakres
dostawy)
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8.1 Montaz két (rys. 5)
» Zamontowa¢ dostarczone wraz z urzadzeniem
kota (11) tak jak pokazano.

8.2 Montaz stopki (2x) (rys. 6)
» Zamontowa¢ dostarczong wraz z urzadzeniem
stopke (2x) tak jak pokazano.

8.3 Montaz filtra powietrza (2x) (rys. 7, 8)
» Usuna¢ zatyczke (A) i mocno przykrecic filtr powie-
trza (14) do urzadzenia.

8.4 Wymiana ostony transportowej (B) (rys. 9, 10)

» Usuna¢ pokrywe transportowa (B) wlewu oleju.

* Napetni¢ skrzynie korbowg dostarczonym olejem
do kompresorow i witozy¢ dotaczony korek wlewu
oleju (15) do wlewu oleju.

8.5 Podtaczenie do sieci

» Kompresor wyposazony jest w przewod zasilania
z wtyczkg z zestykiem ochronnym. Moze by¢ ona
podiaczona do kazdego gniazdka wtykowego z
zestykiem ochronnym 230 V ~ 50 Hz z bezpiecz-
nikiem 16 A.

* Przed pierwszym uzyciem zwré6ci¢ uwage na to,
czy napiecie sieci zgadza sie z napieciem robo-
czym podanym na tabliczce znamionowej urzadze-
nia.

» Diugie przewody zasilajgce jak rowniez przediuza-
cze, kable bebnowe itd. powodujg spadek napiecia
i moga uszkodzi¢ rozruch silnika.

* Przy niskich temperaturach (ponizej +5°C) opor
mechaniczny utrudnia rozruch silnika.

8.6 Wiacznik/wytacznik (rys. 2)

» W celu wiaczenia kompresora pocigagna¢ wtacznik/
wytacznik (16) do goéry. W celu wytgczenia kompre-
sora nacisna¢ wtgcznik/ wytgcznik w dot.

8.7 Regulacja cisnienia: (rys. 1, 3)

 Cisnienie regulowane jest za pomoca zaworu regu-
lacyjnego cisnienia (5) na manometrze (4).

» Ustawione w ten sposéb cisnienie odbierane jest
na szybkoztaczce (3).

* Na manometrze (6) wskazywane jest cisnienie
zbiornika sprezonego powietrza.

» To cisnienie odbierane jest na szybkoztaczce (7).

8.8 Regulacja zaworu regulacyjnego cisnienia
(rys. 1)
» Zawor regulacyjny cisnienia (2) ustawiony jest fa-
brycznie.
Cisnienie wtgczenia ok. 6 bar
Cisnienie wytaczenia ok. 8 bar
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8.9 Wytacznik przeciazeniowy (rys. 14)

Silnik jest wyposazony w wytacznik przecigzeniowy
(18). W przypadku przecigzenia kompresora wylgcz-
nik przecigzeniowy wytgcza go automatycznie, aby
kompresor nie przegrzat sie. Jesli wytgcznik prze-
cigzeniowy zostat zatgczony, wytgczyé kompresor
wigcznikiem / wytacznikiem (16) i odczekac, az kom-
presor sie schtodzi. Wcisna¢ teraz wytgcznik przecia-
zeniowy (18) i wkaczy¢ kompresor.

9. Przylacze elektryczne

Zainstalowany silnik elektryczny jest gotowy do
eksploatacji. Przytacze odpowiada witasciwym
przepisom VDE (Zwiazek Elektrykow Niemiec-
kich) oraz normom DIN.

Przytacze sieciowe udostepniane przez klien-
ta oraz przedtuzacz musza by¢ zgodne z powyz-
szymi przepisami.

Przy pracy z przystawkami natryskowymi i rozpylajg-
cymi oraz réwniez przy tymczasowym zastosowaniu
na zewnatrz jest konieczne podtgczenie urzadzenia
za pomoca wytacznika ochronnego réznicowo-pra-
dowego o pradzie wyzwalajgcym nie wiekszym niz
30 mA.

Wazne wskazéwki

W przypadku przecigzenia silnika wytgcza sie on
samoczynnie. Po czasie chtodzenia (zréznicowany),
silnik mozna ponownie uruchomic.

Uszkodzone przytacze elektryczne
Na przewodach elektrycznych powstajg czesto
uszkodzenia izolaciji

Przyczyna moze byé¢:

« Sciskanie, w przypadku gdy przewody sg prowa-
dzone przez okna lub szczeliny w drzwiach.

» Zagiecia, w przypadku nieprawidtowego zamoco-
wania lub prowadzenia przewoddw.

» Przeciecia, w przypadku najezdzania na przewody.

» Uszkodzenia izolacji, w przypadku wyrywania z
gniazdka nasciennego.

» Pekniecia, w przypadku starej izolacji.

Uszkodzone przewody elektryczne nie moga by¢ sto-

sowane i ze wzgledu na uszkodzenie izolacji zagra-

zajg zyciu.

Elektryczne przewody nalezy regularnie kontrolowac

pod katem uszkodzen. Pamietaé, by podczas spraw-

dzania przewodu nie byt on podtaczony do sieci elek-

tryczne;.

Przewody elektryczne muszg odpowiadaé wiasci-

wym przepisom VDE (Zwigzek Elektrykéw Niemiec-

kich) oraz normom DIN. Stosowa¢ wytacznie przewo-

dy elektryczne z oznaczeniem ,HO5VV-F*.

Odpowiednia informacja znajduje sie na oznaczeniu
typu, umieszczonym na przewodzie.

* Produkt odpowiada wymogom normy EN 61000-3-
11 i jest odbiornikiem objetym specjalnymi warun-
kami przytaczenia. Oznacza to, iz niedopuszczalne
jest podtagczanie go do sieci w dowolnie wybranych
miejscach.

* Przy niekorzystnych warunkach zasilania urzadze-
nie moze spowodowac przejsciowe wahania napie-
cia.

» Urzadzenie moze by¢ podtgczane do sieci jedynie
w punktach:

a. nie przekraczajacych maksymalnej, dopusz-
czalnej impedancji ,Z* (Z,,,, = 0,382 Q) lub

b. w ktorych wytrzymatos¢ sieci na obcigzenie
pradem statym wynosi przynajmniej 100 A na
faze

» Uzytkownik musi sie upewni¢ w odpowiednim za-
ktadzie energetycznym, iz miejsce, w ktorym chce
on podtgczyé urzadzenie odpowiada jednemu z
wyzej wymienionych wymogow a) lub b).

Silnik pradu przemiennego

» Napiecie sieciowe musi wynosi¢ 230 V~

* Przedtuzacze o dtugosci 25 m muszg posiadaé
przekréj wynoszacy 1,5 milimetra kwadratowego.

Podtgczanie oraz naprawy wyposazenia elektrycz-
nego moga by¢ przeprowadzane przez wykwalifiko-
wanego elektryka.

W przypadku pytan prosze o podanie nastepujacych

danych:

* Rodzaj pradu silnika

» Dane znajdujace sie na tabliczce znamionowej ma-
szyny

» Dane znajdujace sie na tabliczce znamionowe;j sil-
nika

10.Czyszczenie, konserwacja i
przechowywanie

A Uwaga!

Przed wszystkimi pracami zwigzanymi z czyszcze-
niem i konserwacjg wyciggna¢ wtyczke z gniazdka!
Niebezpieczenstwo porazenia pradem!

A Uwaga!
Odczeka¢ az urzadzenie catkowicie ostygnie! Nie-
bezpieczenstwo oparzenia!

A Uwaga!

Przed rozpoczeciem czyszczenia lub konserwacji
urzadzenia catkowicie spusci¢ z niego cisnienie! Nie-
bezpieczenstwo obrazen!
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10.1 Czyszczenie

» Urzadzenie powinno by¢ w miare mozliwosci wolne
od pytu i zanieczyszczen. Urzadzenie wytrze¢ czy-
sta $ciereczkg lub przedmuchaé sprezonym powie-
trzem pod niskim ciSnieniem.

» Zaleca sie czyszczenie urzadzenia bezposrednio
po kazdorazowym uzyciu.

» Urzadzenie czysci¢ regularnie wilgotng Sciereczkg
z niewielkg iloscig szarego mydta. Nie stosowaé
srodkéw do czyszczenia lub rozpuszczalnikdw;
mogg one uszkodzi¢ elementy urzadzenia wyko-
nane z tworzywa sztucznego. Nalezy uwazag, aby
do wnetrza urzadzenia nie dostata sie woda.

* Przed rozpoczeciem czyszczenia odtaczy¢ od
kompresora waz i narzedzia pneumatyczne. Do
czyszczenia kompresora nie uzywac¢ wody, roz-
puszczalnikow itp.

10.2 Konserwacja zbiornika cisnieniowego (rys. 1)
Uwaga! W celu zapewnienia diugiego okresu
uzytkowania zbiornika cisnieniowego (8) po kaz-
dym uzyciu nalezy odkreci¢ srube (10) aby spu-
$ci¢ skondensowang wode.

Przedtem nalezy spusci¢ cisnienie ze zbiornika sprezone-
go powietrza (patrz punkt 10.7.1). W celu otworzenia sruby
spustowej nalezy przekrecic jg w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara (patrzac od dotu kompresora na
srube), aby cata skondensowana woda mogta sptyng¢ ze
zbiornika. Nastepnie zamkna¢ z powrotem Srube spusto-
wa przekrecajac ja w kierunku ruchu wskazoéwek zegara.
Przed kazdym uzyciem sprawdzi€¢, czy zbiornik nie jest
uszkodzony i nie ma Sladéw rdzy.

Eksploatacja uszkodzonego lub zardzewiatego zbior-
nika cisnieniowego jest surowo wzbroniona! Jeze-
li stwierdzono uszkodzenia zbiornika, prosimy sie
zwrdci¢ do warsztatu serwisowego producenta.

A Uwagal!

Skondensowana woda nagromadzona w zbiorniku
cisnieniowym jest zanieczyszczona olejem. Odpo-
wiednio utylizowaé skropliny oddajac je do odpowied-
niego punktu zbiorki odpadow.

10.3 Zawoér bezpieczenstwa (rys. 3)

Zawor bezpieczenhstwa (17) jest ustawiony na maksy-
malne dopuszczalne cisnienie zbiornika cisnieniowe-
go. Regulacja zaworu bezpieczenstwa lub usuniecie
potaczenia bezpieczenstwa (17.2) miedzy nakretkg
spustowa (17.1) a jej nasadka (17.3) jest niedozwolone.

Aby zawor bezpieczenstwa w razie potrzeby dzia-
tat prawidtowo, nalezy go uruchamia¢ co 30 ro-
boczogodzin, a przynajmniej 3 razy w roku. Aby
otworzyé wylot zaworu bezpieczenstwa, nalezy
odkreci¢ perforowang nakretke spustowg (17.1) w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zega-
ra, a nastepnie wyciagnac recznie trzpien zawo-
ru przez perforowang nakretke spustowg (17.1).
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Zawor wypuszcza styszalnie powietrze. Nastepnie
ponownie dokreci¢ nakretke spustowag w kierunku
zgodnym z ruchem wskazowek zegara.

10.4 Regularnie sprawdzaé poziom oleju (rys. 11)
Postawi¢ kompresor na réwnej, poziomej powierzch-
ni. Poziom oleju we wzierniku (12) musi sie znajdo-
wac miedzy MAX i MIN.

Wymiana oleju: Zalecany olej: SAE 15W 40 lub po-
réwnywalnej jakosci.

Pierwszy olej musi zosta¢ wymieniony po 10 godzi-
nach pracy. Nastepnie co 50 godzin pracy olej nalezy
spuszczaé i wymienia¢ na nowy.

10.5 Wymiana oleju (rys. 1, 10, 11)

Wytaczy¢ silnik i wyja¢ wtyczke z gniazdka. Wyjaé
korek uszczelniajacy oleju (15). Po spuszczeniu resz-
tek sprezonego powietrza mozna odkrecié¢ korek spu-
stowy oleju (12) na pompie kompresora (13).

Aby olej nie wyptywat w sposob niekontrolowany,
trzymac pod spodem blaszang rynienke i zebrac olej
do zbiornika.

Aby olej wylat sie catkowicie, zalecamy lekko pochy-
li¢ kompresor. Po spuszczeniu oleju wkreci¢ z powro-
tem korek spustowy oleju (12).

Zuzyty olej nalezy odda¢ do przeznaczonego do
tego celu punktu zbiérki odpadéw.

Aby wla¢ odpowiednig ilo$¢ oleju kompresor powinien
sta¢ na poziomej powierzchni. Wla¢ nowy olej przez
otwér wlewu oleju (19) az zostanie osiggniety maksy-
malny poziom oleju. Jest on oznaczony czerwonym
punktem na wzierniku (12) (rys. 11). Nie przekraczac
maksymalnego poziomu! Nadmiar oleju moze byc¢
przyczyng uszkodzen urzgdzenia. W otwér wlewu ole-
ju (15) wtozy¢ zatgczony korek zbiornika oleju (19).

10.6 Czyszczenie filtra zasysanego powietrza
(rys. 3,12, 13)

Filtr zasysanego powietrza zapobiega zasysaniu ku-
rzu i brudu. Konieczne jest czyszczenie filtra przynaj-
mniej co 300 godzin pracy. Zapchany filtr znacznie
obniza wydajnos¢ kompresora. Aby wyjac filtr (2x)
poluzowaé srube (E). Nastepnie zdja¢ pokrywe filtra
(D). Wyjac filtr powietrza (F). Ostroznie wytrzepac
filtr powietrza, pokrywe i obudowe filtra. Nastepnie
przedmuchac¢ te elementy sprezonym powietrzem (o
ci$nieniu ok. 3 bar) i zamontowa¢ w odwrotnej kolej-
nosci.

10.7 Przechowywanie

A Uwaga!

Wyciagnaé¢ wtyczke z gniazdka, spusci¢ sprezo-
ne powietrze z urzadzenia i podtaczonych narze-
dzi pneumatycznych. Kompresor powinien by¢
przechowywany w taki sposob, aby nie mégt zo-
sta¢ uruchomiony przez osoby nieupowaznione.

B www.scheppach.com / [=] service@scheppach.com /| @ +(49)-08223-4002-99 / & +(49)-08223-4002-58



A Uwaga!

Kompresor przechowywaé w suchym i niedo-
stepnym dla nieupowaznionych oséb miejscu.
Nie przechylaé¢ urzadzenia, urzadzenie przecho-
wywaé w pozycji stojacej! Niebezpieczenstwo
wylania sie oleju!

10.7.1 Spuszczanie nadmiaru cisnienia

W celu spuszczenia nadmiaru ci$nienia wylgczyé
kompresor i zuzy¢ nagromadzone w zbiorniku cisnie-
niowym sprezone powietrze, np. przy uzyciu narze-
dzia pneumatycznego na biegu jatowym lub pistoletu
na sprezone powietrze.

10.8 Informacje serwisowe

Nalezy wzigé pod uwage, ze nastepujgce czesci tego
produktu podlegajg normalnemu podczas eksploata-
cji lub naturalnemu zuzyciu badz ze nastepujace cze-
Sci konieczne sa jako materiaty eksploatacyjne.
Czesci zuzywajace sie*: pas, ztgczenie

* nie zawsze wchodzg w zakres dostawy!
11. Utylizacja i recykling

Podczas transportu, aby zapobiec uszkodzeniom,
urzadzenie znajduje sie w opakowaniu. Opakowanie
to jest surowcem, ktéry mozna uzytkowaé ponownie
lub mozna przeznaczyé do powtdrnego przerobu.
Urzadzenie oraz jego osprzet skladajg sie z réz-
nych rodzajow materiatéw, jak np. metal i tworzywa
sztuczne. Uszkodzone czesci dostarczyé do punktu
utylizacji. Prosze poprosi¢ o informacje w sklepie
specjalistycznym badz w placéwce samorzadu lokal-
nego.

Zuzytego sprzetu nie wolno wyrzucaé wraz z od-
padami domowymi!

Symbol ten oznacza, ze zgodnie z dyrektywg w
E sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elek-

tronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami kra-

jowymi niniejszego produktu nie wolno utylizo-
wac wraz z odpadami domowymi. Produkt ten nalezy
przekaza¢ do przeznaczonego do tego celu punktu
zbidrki. Mozna to zrobi¢ np. poprzez zwrot przy zaku-
pie podobnego produktu lub przekazanie do autory-
zowanego punktu zbidrki zajmujacego sie recyklin-
giem zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego. Nieprawidtowe obchodzenie sie z
zuzytym sprzetem moze mie¢ negatywny wptyw na
srodowisko i zdrowie ludzkie ze wzgledu na poten-
cjalnie niebezpieczne materiaty, ktore czesto znajdu-
ja sie w zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicz-
nym. Poprzez prawidtowg utylizacje tego produktu
przyczyniajg sie Panstwo takze do efektywnego wy-
korzystania zasobow naturalnych.

Informacje dotyczace punktéw zbiérki zuzytego
sprzetu mozna otrzymaé w urzedzie miasta, od
podmiotu publiczno-prawnego zajmujgcego sie uty-
lizacja, autoryzowanej jednostki odpowiedzialnej za
utylizacje zuzytego sprzetu elektrycznego i elektro-
nicznego lub w firmie obstugujgcej wywéz smieci w
Panstwa miejscu zamieszkania.
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12.Pomoc dotyczaca usterek

Usterka

Kompresor nie pra-
cuje.

Mozliwa przyczyna

Brak napiecia sieciowego

Pomoc

Sprawdzi¢ kabel, wtyczke zasilania, bezpiecznik
oraz gniazdko.

Za niskie napiecie sieciowe.

Unika¢ zbyt dtugich przedtuzaczy. Stosowac¢ wy-
tacznie przedtuzacze o odpowiednim przekroju.

Za niska temperatura zewnetrzna.

Nie stosowac urzgdzenia w temperaturze ponizej
+5° C.

Przegrzany silnik

Odczeka¢ az silnik ostygnie i, o ile to mozliwe,
usungc¢ przyczyne przegrzania.

Kompresor pracuje,
ale nie wytwarza
cisnienia.

Nieszczelny zawor bezpieczenstwa (17)

Wymieni¢ zawor bezpieczenstwa (17).

Uszkodzone uszczelki.

Sprawdzi¢ uszczelki. Zleci¢ specjalistycznemu
zaktadowi wymiane uszkodzonych uszczelek.

Nieszczelna $ruba spustowa skondensowa-
nej wody (10).

Recznie dokreci¢ srube. Sprawdzi¢ uszczelke na
Srubie, w razie potrzeby wymienic.

Kompresor pracuje,
manometry wskazujg,
ci$nienie, ale narze-
dzia pneumatyczne
nie dziataja.

Nieszczelne fgcze weza.

Sprawdzi¢ waz i narzedzia, w razie potrzeby wy-
mienic.

Nieszczelna szybkoztaczka.

Sprawdzi¢ szybkoztgczke, w razie potrzeby wy-
mienic.

Ustawiono za niskie cisnienie na zaworze
regulacyjnym (5).

Mocniej odkreci¢ zawor regulacyjny.
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Simboliy ant jrenginio aiSkinimas

Prie$ eksploatacijos pradzig perskaitykite naudojimo instrukcija ir saugos nurodymus bei
jy laikykités!

Naudokite klausos apsauga.

Naudokite kvépavimo apsauga.

|spéjimas dél karsty daliy;

|spéjimas dél elektros jtampos

|spéjimas! Prietaisas yra su automatizuotu paleidimo valdikliu. Ziarékite, kad tretieji as-
menys bty toliau nuo darbo zonos!

Démesio! Prie§ naudodami pirma karta patikrinkite alyvos lygj ir pakeisti naftos bako

dangtelj!
‘% Salugokite masing nuo lietaus. |renginj leidziama laikyti ir eksploatuoti tik sausose aplinkos
salygose.

Garso slégio lygio duomenys dB
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1. lzanga

Gamintojas:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Gerbiamas kliente,
mes linkime Jums daug dziaugsmo ir didelés sékmés
dirbant su nauju jrenginiu.

Nurodymas:

Pagal galiojantj Atsakomybés uz gaminj jstatymg Sio

jrenginio gamintojas neatsako uz Zalg, kuri atsiranda

Siame jrenginyje arba dél jo:

» netinkamai naudojant,

 nesilaikant naudojimo instrukcijos,

* remontuojant tretiesiems asmenims, nejgaliotiems
specialistams,

* montuojant ir kei€iant neoriginalias atsargines da-
lis,

» naudojant ne pagal paskirtj,

» sugedus elektros jrangai, nesilaikant elektrai kelia-
mai reikalavimy ir VDE nuostaty 0100, DIN 57113
/ VDEO113.

Atkreipkite démesij:

Prie$ montuodami ir pradédami eksploatuoti perskai-
tykite visg naudojimo instrukcijos teksta.

Si naudojimo instrukcija turi Jums palengvinti susi-
pazinti su Jusy elektros jrankiu ir jo naudojimo pagal
paskirtj galimybémis.

Naudojimo instrukcijoje pateikiami nurodymai, kaip
su elektros jrankiu dirbti saugiai, tinkamai ir ekono-
miskai bei kaip iSvengti pavojuy, sutaupyti remonto
iSlaidy, sutrumpinti elektrinio jrankio prastovos laikus
bei padidinti patikimuma ir pailginti eksploatavimo tru-
kme.

Be Sioje naudojimo instrukcijoje pateikty saugos
nuostaty, bdtinai privalote laikytis elektros jrankio
eksploatavimui galiojanc€iy taisykliy.

Laikykite naudojimo instrukcijg plastikiniame maise-
lyje, apsaugoje nuo purvo ir drégmés prie elektros
jrankio. PrieS pradédami dirbti, visi operatoriai jg
privalo perskaityti ir jos atidzZiai laikytis. Prie elektros
jrankio leidziama dirbti tik asmenims, instruktuotiems,
kaip ji naudoti ir informuotiems apie su tuo susijusius
pavojus. Batina laikytis reikalaujamo amziaus cenzo.
Be Sioje naudojimo instrukcijoje pateikty saugos nu-
rodymy ir specialiy Jasy Salies reikalavimy, batina
laikytis medzio apdirbimo masiny eksploatavimui vi-
suotinai pripazinty technikos taisykliy.

Mes neatsakome uz nelaimingus atsitikimus arba pa-
Zeidimus, atsiradusius nesilaikant Sios instrukcijos ir
saugos nurodymuy.

2. |renginio aprasymas (1 - 14 pav.)

—

Transportavimo rankena

2. Slégio jungiklis

Greitai iSardoma mova (reguliuojamas suslégta-

sis oras)

Manometras (nustatyta slégj galima nuskaityti)

Slégio reguliatorius

Manometras (katilo slégis gali bati skaityti)

Montavimo (nereguliuojama suspaustas oras)

Slégio rezervuaras

9. Stovas (2x)

10. Kondensato ileidimo varztas

11. Ratas (2x)

12. Tepalo nuleidimo kamstis / Tepalo lygio stebéjimo
stikliukas

13. Kompresorius siurblys

14. Oro filtras

15. Aliejus uzdarymas

16. 1j./i§j. jungiklis

17. Saugumo voZtuvas

18. Grandiniy pertraukikliai

19. Nafta - uzpildyti atidarymas

20. Varztas (Ratas)

21. Poverzlé (Ratas)

22. Spyruoklinis Ziedas (Ratas)

23. VerZlé (Ratas)

24.Varztas (Stovas)

25. Poverzlé (Stovas)

26.Verzlé (Stovas)

w

©ON O

3. Komplektacija

A DEMESIO

Irenginys ir pakavimo medziagos néra vaiky
zaislas! Vaikams su plastikiniais maiseliais, plé-
velémis ir mazomis dalimis zaisti draudziama!
Pavojus praryti ir uzdusti!

» 2x Oro filtras

» 2x Stovas

» 2x Ratas

* 1x Montavimo medziagos

* 1x Aliejus uzdarymas

* 1x Alyvos butelis

» 1x Aksesuary rinkinys

» 1x Vertimas i$ originalaus naudotojo vadovo

» Atidarykite pakuote ir atsargiai iSimkite jrenginj.

» Nuimkite pakavimo medziagg ir iStraukite pakavi-
mo / transportavimo fiksatorius (jei yra).

 Patikrinkite, ar komplekte viskas yra.

« Patikrinkite jrenginj ir priedus, ar transportuojant jie
nebuvo paZzeisti.

» Jei jmanoma, saugokite pakuote, kol nepasibaigs
garantinis laikotarpis.
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4. Naudojimas pagal paskirtj

Kompresorius skirtas suslégtajam orui suslégtuoju
oru varomiems jrankiams generuoti, kuriuos galima
eksploatuoti su mazdaug iki 294 I/min. oro kiekiu
(pvz., padangy pripatimo jrenginiui, iSpatimo pistole-
tui ir dazymo pistoletui).

Kompresoriy leidziama eksploatuoti tik sausose ir
gerai védinamose vidaus patalpose.

|renginj leidziama eksploatuoti tik pagal paskirtj. Bet
koks kitoks naudojimas laikomas ne pagal paskirtj.
Uz dél to patirtg Zalg arba patirtus bet kokius suza-
lojimus atsako naudotojas / operatorius, 0 ne gamin-
tojas.

Atkreipkite démesj j tai, kad misy jrenginiai néra skir-
ti naudoti komerciniams, amatiniams arba pramoni-
niams tikslams. Mes neteikiama garantijos, kai prie-
taisas naudojamas komercinése, amatininky arba
pramoninése jmonése arba panaSiems darbams.

5. Saugos nurodymai

A Démesio! Naudojant elektrinius jrankius, norint ap-
sisaugoti nuo elektros smugio, pavojaus susizaloti ir
gaisro pavojaus, batina imtis pagrindiniy saugos prie-
moniy. Prie§ naudodami §j elektrinj jrankj, perskaitykite
visus Siuos nurodymus ir laikykite saugos nurodymus
saugioje vietoje.

A Démesio! Naudojant §j kompresoriy reikia laikytis
Siy pagrindiniy saugos priemoniy siekiant apsisaugo-
ti nuo elektros smigio, suzeidimy ir gaisro pavojaus.
Prie$ naudojant aparatg perskaitykite Siuos nurody-
mus ir laikykités jy.

Darbas saugiai
1. Palaikykite savo darbo zonoje tvarkg

- Dél netvarkos darbo zonoje gali jvykti nelaimin-
gy atsitikimuy.

2. Atsizvelkite | aplinkos poveik|.

- Saugokite elektrinius jrankius nuo lietaus.

- Nenaudokite elektriniy jrankiy drégnoje arba
Slapioje aplinkoje.

- Pasirtpinkite geru darbo zonos apsvietimu.

- Nenaudokite elektriniy jrankiy ten, kur kyla gais-
ro arba sprogimo pavojus.

3. Apsisaugokite nuo elektros smagio.

- Stenkités nesiliesti prie jZeminty daliy (pvz.,
vamzdziy, radiatoriy, elektriniy virykliy, Saldymo
aparaty).

4. Ziurékite, kad kiti asmenys laikytysi atokiau.

- Neleiskite kitiems asmenims, ypa¢ vaikams,
liestis prie elektrinio jrankio arba kabelio. Zitre-
kite, kad jie baty toliau nuo darbo zonos.
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5. Laikykite nenaudojamus elektrinius jrankius sau-
gioje vietoje.

- Nenaudojamus elektrinius jrankius reikéty pade-
ti | sausg, aukSc&iau esancig arba rakinama vietg
vaikams nepasiekiamoje vietoje.

6. Neperkraukite elektrinio jrankio.

- Nurodytame galios diapazone dirbsite geriau ir
saugiau.

7. Vilkékite tinkamus drabuZius.

- Nevilkékite placiy drabuziy arba papuoS$aly,
kuriuos galéty pagriebti judancios dalys.

- Dirbant lakia rekomenduojama avéti neslidziais
batais.

- Antilgy plauky uzsidékite plauky tinklel;.

8. Nenaudokite kabelio tam neskirtiems tikslams.

- Nenaudokite kabelio, norédami iStraukti kiStukg
i$ kiStukinio lizdo. Apsaugokite kabelj nuo kars-
¢io, alyvos ir astriy briauny.

9. Kruop$&¢&iai prizidrékite savo jrankius.

- Pjovimo jrankiai turi bati astras ir Svaris, kad
baty galima dirbti geriau ir saugiau.

- Laikykités tepimo ir jrankiy keitimo nurodymuy.

- Reguliariai tikrinkite elektrinio jrankio prijungimo
laidg ir, jei jis pazeistas, paveskite jj patikrinti
pripazintam specialistui.

- Reguliariai tikrinkite ilginamuosius laidus ir, jei
jie pazeisti, juos pakeiskite.

10. IStraukite kiStuka i$ kiStukinio lizdo.

- Kai nenaudojate elektrinio jrankio, prie$ atlik-
dami jo technine priezilrg ir keisdami jrankius,
pvz., pjaklo gelezte, grazta, freza.

11. Venkite neplanuoto paleidimo.

- |kiSdami kiStuka j kiStukinj lizda, jsitikinkite, kad
jungiklis iSjungtas.

12. Naudokite ilginamajj kabelj iSores sriciai.

- Naudokite lauke tik tam skirtus ir atitinkamai
pazymétus ilginamuosius kabelius.

- Kabelio blgng naudokite tik iSvynioje.

13. Visada bukite atidus.

- Zitrékite, ka darote. Pradékite dirbti apgalvotai.
Nenaudokite elektrinio jrankio nesusikoncentra-
ve.

14. Patikrinkite elektrinj jrankj, ar néra galimy pazei-
dimy.

- Prie$ tolesnj elektrinio jrankio naudojima apsau-
ginius jtaisus arba Siek tiek pazeistas dalis reikia
kruopsciai patikrinti, ar jos nepriekaistingai ir
pagal paskirtj veikia.

- Patikrinkite, ar judancCios dalys nepriekaistingai
veikia ir nestringa, ar dalys nepaZzeistos. Visos
dalys turi bati tinkamai sumontuotos ir jvykdyti
visas salygas, kad baty uztikrintas nepriekaistin-
gas elektrinio prietaiso eksploatavimas.

- PaZeistus apsauginius jtaisus ir dalis pagal pa-
skirtj turi suremontuoti arba pakeisti pripazintos
specializuotos dirbtuvés, jei naudojimo instrukci-
joje nenurodyta kitaip.
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- Pazeistus jungiklius reikia pakeisti klienty aptar-
navimo tarnybos dirbtuvése.

- Nenaudokite netinkamy arba paZzeisty jungia-
muyjy laidy.

- Nenaudokite elektriniy jrankiy, kuriy jungiklis
nejsijungia arba neiSsijungia.

15. Paveskite elektrinj jrankj suremontuoti kvalifikuo-
tam elektrikui.

- Sis elektrinis jrankis atitinka tam tikras saugos
nuostatas. Remontuoti leidZiama tik kvalifikuo-
tam elektrikui, naudojant originalias atsargines
dalis. Kitais atvejais naudotojas gali patirti nelai-
mingy atsitikimy.

16. Démesio!

- Savo paciy saugumui naudokite tik priedus ir
papildomus jrenginius, kurie nurodyti naudojimo
instrukcijoje arba kuriuos rekomendavo arba nu-
rodé gamintojas. Naudodami kitus, o ne naudo-
jimo instrukcijoje ar kataloge rekomenduojamus
jstatomus jrankius arba priedus, galite susizaloti.

17. Triuk8mas

- Naudodami kompresoriy, naudokite klausos
apsauga.

18. Prijungimo laido keitimas

- Jei prijungimo laidas pazeidziamas, jj privalo
pakeisti gamintojas arba kvalifikuotas elektrikas,
kad baty iSvengta pavoju. Pavojus dél elektros
smugiy

19. Padangy pripatimas

- Patikrinkite padangy slégj i$ karto po pripatimo,
naudodami tinkamg manometra, pvz., degali-
néje.

20. Keliais vaziuojantys kompresoriai statybvietése

- Atkreipkite démesj | tai, kad visos zarnos ir
armataros tinkamos didziausiam leistinam kom-
presoriaus darbo slégiui.

21. Pastatymo vieta

- Statykite kompresoriy tik ant lygaus pavirSiaus.

22.Tiekimo zarnos slégyje vir$ 7 bar turi bati jrengtas
saugos kabelj (pvz vielos lyno).

23. Stenkités stipriai neapkrauti linijy sistemos, nau-
dodami lankscias Zarny jungtis, kad baty iSvengta
lenkimo viety.

24. Naudokite apsauginj nebalanso sroves jungiklj su
30 mA arba mazesne grizimo srove. Naudojant
apsauginj nuotékio sroves jungikli, mazéja elek-
tros smugio pavojus.

A |SPEJIMAS! Eksploatuojant $is elektrinis jrankis
sudaro elektromagnetinj laukg. Tam tikromis aplin-
kybémis Sis laukas gali veikti aktyvius arba pasyvius
medicininius implantus. Norint sumazinti rimty arba
mirtiny suzalojimy pavojy, prieS naudojant elektrinj
menduojame pasikonsultuoti su savo gydytoju arba
medicininiy implanty gamintoju.

PAPILDOMI SAUGOS NURODYMAI

Laikykités atitinkamy tam tikry pneumatiniy
jrankiy / pneumatinés jrangos eksploatavimo
instrukcijy! Papildomai laikykités toliau pateikty
bendryjy nuorody.

Saugos nurodymai, kaip dirbti su suslégtuoju

oru ir iSpatimo pistoletais

» Laikykites pakankamo atstumo iki gaminio, ta€iau
ne mazesnio nei 2,50 m, ir eksploatuodami kom-
presoriy, laikykite toliau pneumatinius jrankius /
pneumatine jranga.

» Kompresorinis siurblys ir linijos eksploatuojant sti-
priai jkaista. Prisilietus nudegama.

» Kompresoriaus jsiurbtame ore neturi bati priemai-
Su, kurios kompresoriniame siurblyje gali sukelti
gaisrg arba sprogima.

« Atlaisvindami Zarnos mova, jungiamajg zarnos de-
tale tvirtai laikykite viena ranka. Taip Jisy nesuza-
los greitai atgal judanti Zarna.

» Dirbdami su suslégtojo oro pistoletu, uzsidékite ap-
sauginius akinius ir kvépavimo taky apsaugos kauke.
Dulkés yra kenksmingos sveikatai! Dél svetimkdniy ir
i Song nupdsty daliy galima lengvai susizaloti.

« |Spatimo pistoletu nepiskite | Zmones arba nevaly-
kite ant kino esanciy drabuziy. Pavojus susizaloti!

Saugos nurodymai naudojant purkStuvus ir

purskimo jrangg (pvz., dazy purkstuvus)

» Pildydami purSkimo jranga, bikite toliau nuo kom-
presoriaus, kad skystis nekontaktuoty su kompre-
soriumi.

» Niekada nepurkskite purSkimo jranga (pvz., dazy
purkstuvais) kompresoriaus kryptimi. Dregmé gali
kelti pavojy elektrai!

* Neapdorokite dazy arba tirpikliy, kuriy pliGpsnio
temperattra yra mazesné nei 55 °C. Sprogimo pa-
vojus!

« Dazy ir tirpikliy nejkaitinkite. Sprogimo pavojus!

» Jei apdorojami sveikatai kenksmingi skysc€iai, ap-
saugai reikalingi filtravimo prietaisai (veido kau-
kés). Taip pat atkreipkite démesj | tokiy medziagy
gamintojo pateiktus duomenis dél apsauginiy prie-
moniy.

» Atkreipkite démesj | nurodymus ir Zenklinimus
pagal Pavojingy medziagy reglamentg ant apdo-
rojamy medziagy pakuotés. Prireikus reikia imtis
papildomy apsaugos priemoniu, ypac vilkéti tinka-
mus drabuZius ir uZsidéti kaukes.

» Purskimo proceso metu ir darbo patalpoje nega-
lima rukyti. Sprogimo pavojus! Labai degus yra ir
dazy garai.

» Neturi bati ir negalima eksploatuoti ugniavie€iy,
atviros Sviesos arba kibirk§€iuojan€iy masiny.

» Nelaikykite ir nevalgykite / negerkite darbo patal-
poje maisto produkty ir gérimy. Dazy garai yra
kenksmingi sveikatai.
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» Darbo patalpa turi bati didesné nei 30 m? ir purs-
kiant bei dziovinant turi bati uztikrinti pakankamai
oro mainai.

» NepurkSkite prie$ véja. PurkS8dami degias arba pa-
vojingas purSkiamas medziagas, laikykités vietos
policijos Zinyby nuostaty.

» Kartu su PVC slégine zarna neapdorokite tokiy ter-
piy, kaip benzinas, butilo alkoholis ir metilenchlori-
das. Sios terpés sugadins slégine Zarna.

» Darbo zona turi bdti atskirta nuo kompresoriaus,
kad jis negaléty tiesiogiai kontaktuoti su darbine
terpe.

Sléginiy rezervuary eksploatavimas

» Tas, kas eksploatuoja sléginj rezervuara, jj turi pa-
laikyti tvarkingos busenos, tinkamai eksploatuoti,
kontroliuoti, nedelsiant atlikti reikalingus einamo-
sios priezilros ir remonto darbus bei imtis reikalin-
gy, salygas atitinkanc&iy saugos priemoniy.

» Priezidros Zinyba atskiru atveju gali paskirti reika-
lingas kontrolés priemones.

» Sléginio rezervuaro negalima eksploatuoti, jei jis
yra su trikumais, kurie kelia pavojy dirbantiems
arba tretiesiems asmenims.

» Prie$ eksploatuodami, kaskart patikrinkite sléginj
rezervuarg, ar néra riadziy ir pazeidimy. Kompre-
soriaus negalima eksploatuoti su pazeistu arba
apriadijusiu sléginiu rezervuaru. Jeigu nustatysite
pazeidimy, tuomet kreipkités | klienty aptarnavimo
tarnyba.

Padékite Sias saugos nuorodas j saugia vieta.

6. Techniniai duomenys

Tinklo jungtis 230V ~ 50Hz
Variklio galia W 2200
Darbo rezimas S1
Kompresoriaus sikiy skaiCius 2850 min-!
Slégio rezervuaro taris (li-

trais) 50
Darbinis slégis apie 8 bar
Teor. siurbiamoji galia, I/min apie 412
;I'ﬁqoi;inis pristatymo norma | apie 294
Garso galios lygis L, 97 dB(A)
Garso slégio lygis L , 71 dB(A)
Neapibreztis K, , 2,03 dB
Apsaugos laipsnis IP20
|renginio svoris, kg apie 41
Ol (15W 40) | apie 0,25
Maks. pastatymo aukstis 1000 m
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Spinduliuojamojo triuk8mo vertés buvo nustatytos
pagal EN 3744.

Naudokite klausos apsauga.
Dél triukSmo galima prarasti klausa.

A |spéjimas: triukS8mas gali turéti didelés jtakos
Jasy sveikatai. Jei masSinos skleidZziamas triukSmas
vir§ija 85 dB (A), naudokite klausos apsauga.

7. PrieS pradedant eksploatuoti

» Prie$ prijungdami jsitikinkite, kad duomenys spe-
cifikacijy lenteléje sutampa su tinklo duomenimis.

» Prie$ pradédami eksploatuoti pirmag karta, iStrauki-
te transportavimo kamstj (B) ir pripildykite | karterj
alyvos, kaip apraSyta 8.4 punkte.

 Patikrinkite jrenginj, ar jis transportuojant nebuvo
nepazeistas. Apie bet kokius pazeidimus nedels-
dami informuokite transporto jmone, kuri pristate
kompresoriy.

» Kompresorius turi bati statomas Salia vartotojo.

» Venkite ilgy oro linijy ir ilgy laidy (ilginamojo kabelio).

» Atkreipkite démes;j | tai, kad jsiurbiamas oras baty
sausas ir be dulkiy.

» Nestatykite kompresoriaus dregnoje arba $lapioje
patalpoje.

» Eksploatuokite kompresoriy tik tinkamose patalpo-
se (gerai védinamose, aplinkos temperatdra nuo +5
°C iki 40 °C). Patalpoje neturi bati dulkiy, ragsciy,
garu, sprogiy arba degiy duju.

» Kompresorius tinkamas naudoti sausose patalpo-
se. Srityse, kuriose dirbama su purSkiamu vande-
niu, naudoti draudziama.

 Pridéti aliejus prie$ pirmajj kompresorius pradeda.

» Kompresoriy leidZziama naudoti tik trumpai, esant
sausoms aplinkos salygoms, iSorés srityje.

» Kompresoriy visada reikia laikyti sausoje vietoje ir
baigus darbus jis neturi likti lauke.

8. Montavimas ir valdymas

A Démesio!
Prie$ pradédami eksploatuoti, jrenginj batinai iki galo
sumontuokite!

Montavimui Jums reikia:
» 2 x verzliarak€iy 17 mm (nejeina | komplektacija)
» 2 x verzliarak€iy 14 mm (nejeina | komplektacijg)

8.1 Ratuky montavimas (pav. 5)
 Tvirtinimo dviracio (11), kaip parodyta.

8.2 Stovo (2x) montavimas (2x) (pav. 6)
» Montavimo stendas (2x), kaip parodyta.
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8.3 [rengimas Oro filtras (2x) (pav. 7, 8)
» Transporto kamsciai pasalinti (A) ir oro filtrg (14)
vienetas su varztais.

8.4 Valiuty transportas danga (B) (pav. 9, 10)

» Nuimkite alyvos pripildymo angos (19) transporta-
vimo dangtelj.

« Pripildykite | karterj komplektacijoje esancios kom-
presoriy alyvos ir jstatykite alyvos uzdarymo kams-
tj (15) | alyvos pripildymo anga.

8.5 Tinklo jungtis

» Kompresorius yra su tinklo laidu su kiStuku su ap-
sauginiu kontaktu. Jj galima jungti | bet kurj kiStukinj
lizdg su apsauginiu kontaktu 230 V ~ 50 Hz, kuris
apsaugotas 16 A.

» Prie$ eksploatacijos pradzig atkreipkite démesj |
tai, kad tinklo jtampa su darbine jtampa sutapty su
masinos galia duomeny lenteléje.

« Dél ilgy laidy bei ilgintuvy, kabeliy bagny ir t. t. su-
mazéja jtampa, kuri gali trukdyti paleisti variklj.

» Esant Zemesnei nei +5 °C temperatarai, sunku pa-
leisti variklj dél sunkios eigos.

8.6 |jungiklis / iSjungiklis (pav. 2)

 Pull-jungiklis(16)aukstyn-sukantantkompresoriaus.
Off - Paspauskite jjungimo / iSjungimo jungiklis Ze-
myn.

8.7 Slégio nustatymas: (pav. 1, 3)

» Slégio reguliatoriumi (5) galima nustatyti slégj ma-
nometre (4).

» Nustatyta slégj galima matyti ant greitai iSardomos
movos (3).

* Manometras (6) katilo slégis skaityti.

 Katilas slégis yra paSalintas greito atjungimo mova (7).

8.8 Slégio jungiklio nustatymas (pav. 1)
» Slégio jungiklis nustatytas gamykloje.
ljungimo slégis apie 6 bar
ISjungimo slégis apie 8 bar

8.9 Grandiniy pertraukikliai (pav. 14)

Variklis yra jtaisytas perkrovos jungiklis (18). Kai per-
krautas, kad jungtuvo kompresorius iSsijungia au-
tomatiSkai apsaugoti kompresorius nuo perkaitimo.
Jei grandinés pertraukiklis, pasukite kompresorius
jjungimo / iSjungimo jungiklis (16) idjungti ir laukti, kol
kompresorius atvésus. Dabar paspauskite perkrovos
jungiklis (18) ir pasukite kompresorius vél.

9. Elektros prijungimas

Prijungtas elektros variklis yra parengtas naudo-
ti. Jungtis atitinka tam tikras DE ir DIN nuosta-
tas. Kliento tinklo jungtis ir naudojamas ilgina-
masis laidas turi atitikti Siuos reikalavimus.

Dirbant su purkStuvais ir purSkimo jranga bei laiki-
nai naudojant lauke, naudojant apsauginj nebalanso
srovés jungiklj, irenginj reikia prijungti su 30 mA arba
mazesne grjzimo srove.

Svarbios pastabos

Jei variklis yra perkrautas jis iSsijungs automatiskai.
Po auSinimo momentu (skirtingu laiku) gali bati jjung-
tas variklio.

Pazeistas elektros prijungimo laidas
Daznai pazeidziama elektros prijungimo laidy izolia-
cija.

To priezastys gali bati:

« prispaudimo vietos, kai prijungimo laidai nutiesiami
pro langus arba dury plySius;

« sulenkimo vietos netinkamai pritvirtinus arba nutie-
sus prijungimo laida;

* ipjovimo vietos pervaziavus prijungimo laida;

* izoliacijos pazeidimai iSpléSus iS sieninio kiStukinio
lizdo;

« jtrokimai dél izoliacijos senéjimo.

Tokiy pazeisty elektros prijungimo laidy negalima

naudoti ir dél pazeistos izoliacijos jie yra pavojingi

gyvybei.

Reguliariai tikrinkite, ar elektros prijungimo laidai ne-

pazeisti. Atkreipkite démes;j | tai, kad tikrinant prijun-

gimo laidas nekaboty ant elektros srovées tinklo.

Elektros prijungimo laidai turi atitikti tam tikras VDE

ir DIN nuostatas. Naudokite prijungimo laidus, pazy-

métus ,HO5VV-F*

Zyma tipo pavadinime prijungimo kabelyje yra priva-
loma.

» Gaminys atitinka standarto EN 61000-3-11 reika-
lavimus ir jam taikomos specialios prijungimo sa-
lygos. Tai reiSkia, kad gaminj bet kokiame laisvai
pasirinktame prijungimo taske naudoti draudziama.

» Atsizvelgiant | nepalankias maitinimo Saltinio saly-
gas gaminys gali sukelti laiking jtampos svyravima.

» Gaminys skirtas naudoti tik jungimo taskuose, ku-
rie:

a. nevirsija didziausios leidziamos maitinimo var-
z0s ,Z" (Z,,,. = 0,382 Q), arba

b. kuriy maitinimo tinklo nuolatinis srovés tiekimo
pajégumas yra bent 100 A kiekvienai fazei.

» Kaip naudotojas turite uztikrinti, jei reikia pasikon-
sultaves su elektros energija tiekiancia jmone, kad
prijungimo taskas, prie kurio norite prijungti jrengi-
nj, atitinka vieng anksc&iau nurodyty a) arba b) rei-
kalavimuy.

Kintamosios srovés variklis:

* Tinklo jtampa turi bati 230 V~.

« llginamyjy laidy iki 25 m ilgio skerspjavis turi bati
1,5 kvadratinio milimetro.
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Prijungti ir remontuoti elektros jrangg leidziama tik
kvalifikuotam elektrikui.

Kilus klausimy, nurodykite tokius duomenis:
« variklio srovés rasj;

» duomenis i$ jrenginio specifikacijy lentelés;
» duomenis i$ variklio specifikacijy lentelés.

10.Valymas, techniné prieziura ir
laikymas

A Démesio!

Prie$ atlikdami bet kokius nustatymo, priezidros ir re-
monto darbus, iStraukite tinklo kiStukg! Pavojus susi-
Zaloti dél elektros smagiy!

A Démesio!
Palaukite, kol jrenginys visiskai atvés! Pavojus nudegti!

A Démesio!
Prie$ atliekant valymo ir techninés priezidros darbus,
reikia paSalinti i$ jrenginio slégj! Pavojus susizaloti!

10.1 Valymas

» Stenkités, kad jrenginys baty kuo Svaresnis ir ne-
dulkétas. Esant mazam slégiui, nuvalykite jrenginj
Svaria Sluoste arba iSpaskite suslégtuoju oru.

* Rekomenduojame jrenginj iSvalyti i$ karto po kie-
kvieno naudojimo.

» Reguliariai valykite jrenginj drégna Sluoste. Nenau-
dokite valymo priemoniy ir tirpikliy. Jie gali pazeisti
plastikines jrenginio dalis. Atkreipkite démesj | tai,
kad | jrenginio vidy nepatekty vandens.

« Zarng ir purkimo jtaisus prie$ valyma atjunkite
nuo kompresoriaus. Kompresoriaus negalima valy-
ti vandeniu, tirpikliais ir pan.

10.2 Sléginio rezervuaro techniné prieziira (pav. 1)
Démesio! Kad sléginis rezervuaras (8) ilgai veik-
tu, po kiekvieno eksploatavimo isSleiskite kon-
densata, atidarydami iSleidimo varzta (10).

Prie$ tai iSleiskite slegj i$ katilo (zr. 10.7.1). ISleidimo
varztas atidaromas, sukant prie$ laikrodzio rodykle
(zidrint iS kompresoriaus apacios | varzta), kad kon-
densatas galéty visiSkai iSbégti i$ sléginio rezervu-
aro. Po to iSleidimo varzta vél jsukite (sukite pagal
laikrodzio rodykle). PrieS eksploatuodami, kaskart
patikrinkite sléginj rezervuara, ar néra radziy ir pa-
Zeidimy.

Kompresoriaus negalima eksploatuoti su paZzeistu
arba apradijusiu sléginiu rezervuaru. Jeigu nustatysi-
te pazeidimy, tuomet kreipkités | klienty aptarnavimo
tarnyba.
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A Démesio!

Sutrumpinta vanduo i$ sléginio indo, kuriame yra naf-
tos liku€ius. I1Smeskite Kondensacijos aplinkai drau-
giSku badu su atitinkamu kolekcija.

10.3 Apsauginis voztuvas (pav. 3)

Apsauginis voztuvas (17) nustatytas ties didzZiausiu
leistinu sléginio rezervuaro slégiu. Apsauginj voztuvg
reguliuoti arba paSalinti jungties fiksatoriy (17.2) tarp
iSleidimo verZlés (17.1) ir jos gaubtelio (17.3) drau-
dZiama.

Kad prireikus apsauginis voztuvas tinkamai veiktu, jj
reikia kas 30 darbo valandy, taciau ne reciau nei 3
kartus per metus aktyvinti. Norédami atidaryti, pasu-
kite perforuotg iSleidimo verzle (17.1) prie$ laikrodzio
rodykle ir tada iStraukite ranka voztuvo traukle per
perforuotg iSleidimo verzle (17.1) j iSore, kad atida-
rytuméte apsauginio voztuvo iSleidimo anga. Dabar
voztuvas girdimai iSleidzia org. Po to vél tvirtai priverz-
kite iSleidimo verzle pagal laikrodzio rodykle.

10.4 Patikrinkite alyvos lygj reguliariai (pav. 11)
Kompresorius ant plok§¢&io, lygaus pavirSiaus.
Alyvos lygis turi bati tarp MAX ir MIN alyvos langelio
(12).

Tepaly keitimas: Rekomenduojama alyva: SAE 15W
40 arba lygiavertis.

Pradiné uzpildas turi bati kei€¢iamas po 10 darbo va-
landy; tada kas 50 darbo valandy, iSleiskite alyva ir
papildyti nauja.

10.5 Tepaly keitimas (pav. 1, 10, 11)

ISjunkite variklj ir iStraukite kiStukg i$ elektros lizdo.
Nuimkite tepalo sandarinimo tarpiklj (15). Kai jas turi-
te iSleisti | galblt esama oro slégj, galite atsukti aly-
vos iSleidimo varztg (12) kompresoriaus siurblyje (13).
Taigi naftos baigsis nevaldomai, turintis nedidelj me-
talinj padékla po ir sugauti aliejaus inda. Jei alyvos
néra visiSkai baigsis, mes rekomenduojame kompre-
sorius atsisakyti mazai.

Jei alyvos béga, nustatykite alyvos isleidimo varztg
(12) ir vel.

Atlieky aliejus turi bati Salinamos tinkamu surinkimo
punktg panaudoty alyvu.

Supilkite reikiama kiek| aliejaus, jsitikinkite, kad kom-
presorius stovi ant lygaus pavirSiaus. UZpildykite
naujos alyvos | naftos jpylimo anga (19), kol alyva
pasiekia maksimaly lygj. Tai yra raudonas ta$kas,
esantis ant alyvos - j langelio (12) (pav. 11). Negali-
ma virSyti maksimalios talpos. Perpildymo gali turéti
sistemg Zalg. Davé alyvos kamstj (15) atgal j alyvos
ipylimo anga (19).
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10.6 ISorinj filtra valymo (pav. 3, 12, 13)

Siurbimo filtras apsaugo nuo dulkiy, ir purvo siurbima.
Badtina, Sis filtras turéty bati valomos bent kas 300
veikimo valandy. UZsikim3$es siurbimo filtras sumazi-
na zymiai kompresoriaus pajéguma.

Pasalinti sraigta (E), jleidimo filtrg (2x).

Atsigriebti filtro dangtelj (D). Dabar galima naudoti
oro filtrg (F). Bakstelékite oro filtro ir filtro dangtelj ir
filtrg atidZiai basta. Tada Sie komponentai turi valyti
suspaustu oru (apie 3 bar) iSsiskleides ir vél atvirks-
tine tvarka.

10.7 Laikymas

A Démesio!

IStraukite tinklo kiStuka, iSleiskite iS jrenginio ir
visy prijungty pneumatiniy jrankiy ora. ISjunkite
kompresoriy taip, kad jo negaléty paleisti nejga-
lioti asmenys.

A Démesio!

Laikykite kompresoriy tik sausoje ir pasaliniams
asmenims nepasiekiamoje vietoje. Neverskite ir
laikykite vertikalioje padétyje!

10.7.1 VirSslégio iSleidimas

ISleiskite virSslégj i§ kompresoriaus, iSjungdami kom-
presoriy ir sunaudodami dar kompresoriuje esantj
suslégtajj ora, pvz., pneumatiniu jrankiu tuscigja eiga
arba iSpatimo pistoletu.

10.8 Aptarnavimo informacija

Reikia atsizvelgti | tai, kad atitinkamos Sio produkto
detalés priklausomai nuo naudojimo arba nataraliai
nusidévi, arba yra reikalingos kaip darbiné medziaga.
Besidévincios detalés*: dirzas, mova

* netiekiamos kartu su prietaisu!

11. Utilizavimas ir pakartotinis
atgavimas

Siekiant iSvengti transportavimo pazeisimy, jrenginys
yra pakuotéje. Si pakuoté yra Zaliava, taigi, ja galima
naudoti pakartotinai arba grazinti | medziagy cirkulia-
cijos cikla. [renginys ir jo priedai sudaryti i$ jvairiy me-
dziagy, pvz., metalo ir plastiky. Pristatykite sugedu-
sias konstrukcines dalis | specialiy atlieky utilizavimo
punkta. Teiraukités specializuotoje parduotuvéje arba
bendrijos administracijos skyriuje!

Nemeskite seny prietaisy j buitines atliekas!
Sis simbolis rodo, kad pagal Direktyva dél
E elektros ir elektroninés jrangos atlieky
(2012/19/ES) ir nacionalinius jstatymus Sio ga-
minio negalima mesti j buitines atliekas. Sj ga-
minj reikia atiduoti | tam numatytg surinkimo punkta.

Tai galima, pvz., atlikti perkant atiduodant panasy
gaminj arba pristatant | jgaliotg surinkimo vieta, ku-
rioje paruoSiami seni elektriniai ir elektroniniai prie-
taisai. Netinkamai elgiantis su senais prietaisais, dél
potencialiai pavojingy medziaguy, kuriy daznai bdna
senuose elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose,
galimas neigiamas poveikis aplinkai ir Zmoniy sveika-
tai. Be to, tinkamai utilizuodami §j gaminj, prisidésite
prie efektyvaus natdraliy iStekliy panaudojimo. Infor-
macijos apie seny prietaisy surinkimo punktus Jums
suteiks miesto savivaldybéje, vieSojoje utilizavimo
jmonéje, jgaliotame seny elektriniy ir elektroniniy
prietaisy utilizavimo punkte arba Jasy atliekas iSve-
Zancioje bendrovéje.
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12.Sutrikimy Salinimas

Sutrikimas

Kompresorius nevei-
kia.

Galima priezastis

Néra tinklo jtampos.

Ka daryti

Patikrinkite kabelj, tinklo kiStuka, saugiklj ir kis-
tukinj lizda.

Per Zema tinklo jtampa.

Venkite per ilgy ilginamyjy kabeliy. Naudokite il-
ginamuosius kabelius su pakankamo skersmens
gyslomis.

Per zema iSoriné temperatira.

Neeksploatuokite Zzemesnéje nei +5 °C iSorés
temperataroje.

Perkaito variklis.

Leiskite varikliui atvésti. Prireikus paSalinkite
perkaitimo priezast;.

Kompresorius veikia,
taCiau néra slégio.

Nesandarus saugumo voztuvas (17)

Pakeiskite saugumo voztuvas (17).

Pazeisti sandarikliai.

Patikrinkite sandariklius. Pazeistus sandariklius
paveskite pakeisti specializuotoms dirbtuvéms.

Kondensato (10) iSleidimo varztas.

Priverzkite varztg ranka. Patikrinkite sandariklj
ant varzto, prireikus pakeiskite

Kompresorius veikia,
manometre rodomas
slégis, ta€iau jrankiai
neveikia.

Nesandarios Zarny jungtys.

Patikrinkite suslégtojo oro zarng ir jrankius, pri-
reikus pakeiskite.

Nesandari greitai iSardoma mova.

Patikrinkite greitai iSardomg mova, prireikus pa-
keiskite.

Slegio reguliatoriumi (5) nustatytas per ma-
zas slégis.

Dar atsukite slégio reguliatoriy.

68| LT

B www.scheppach.com / [=] service@scheppach.com /| @ +(49)-08223-4002-99 / & +(49)-08223-4002-58




Vysvétleni symboll na pristroji

Pfed uvedenim do provozu si pfectéte a dodrzujte navod k obsluze a bezpe&nostni poky-
ny.

Nosit ochranu sluchu.

Noste ochranu dychacich cest.

Varovani pfed horkymi dily!

A Varovani pfed elektrickym napétim!

Pozor! Jednotka je vybavena automatickou regulaci startu. Vezméme si zasazenou
oblast - Zakaz vstupu!

Pozor! Pfed prvnim uvedenim do provozu zkontrolovat stav oleje a vyménit uzaviraci
zéatku oleje!

Stroj nikdy nevystavujte desti. PFistroj se smi instalovat, skladovat a provozovat pouze za
suchych okolnich podminek.

Udaje o hlading akustického vykonu v dB
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1. Uvod

Vyrobce:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Vazeny zakazniku,
prejeme Vam hodné radosti a Uspéchl pfi praci s Va-
Sim novym pfistrojem.

POZNAMKA,

V souladu s platnymi zakony, které se tykaji odpo-

védnosti za vyrobek, vyrobce zafizeni nepfebira od-

povédnost za poskozeni vyrobku nebo za $kody zp(-

sobené vyrobkem, ke kterym z nasledujicich davod:

* Nespravna manipulace.

» Nedodrzeni pokynU pro obsluhu.

» Opravy provadéné tfeti stranou, opravy neprova-
déné v autorizovaném servisu.

» Montaz neoriginalnich dill nebo pouziti neoriginal-
nich dilG pfi vyméné.

 Jiné nez specifikované pouziti.

» Porucha elektrického systému, ktera byla zpisobe-
na nedodrZzenim elektrickych pfedpist a predpisl
VDE 0100, DIN 57113, VDEO113.

Doporucujeme:

Pfed montazi a obsluhou tohoto zafizeni si pfectéte
kompletni text v navodu k obsluze. Pokyny pro ob-
sluhu jsou uréeny k tomu, aby se uzivatel seznamil
s timto zafizenim a aby pfi jeho pouziti vyuzil vSech
jeho moznosti v souladu s uvedenymi doporu€enimi.
Tento navod k obsluze obsahuje dilezité informace
o tom, jak provadét bezpecnou, profesionalni a hos-
podarnou obsluhu stroje, jak se zabranit rizikim, jak
usetfit naklady na opravy, jak zkratit doby prostoju a
jak zvysit spolehlivost a prodlouzit provozni Zivotnost
stroje. Mimo bezpeénostnich pfedpist uvedenych v
navodu k obsluze musite dodrzovat take platné pfred-
pisy, které se tykaji provozu stroje ve vasi zemi.
Uchovavejte navod k obsluze stale v blizkosti stroje a
ulozte jej do plastového obalu, aby byl chranén pfed
necistotami a vihkosti. Pfectéte si ndvod k obsluze
pfed kazdym pouzitim stroje a peclivé dodrzujte v
ném uvedené informace. Stroj mohou obsluhovat
pouze osoby, které byly Fadné proskoleny v jeho ob-
sluze a které byly fadné informovany o rizicich spo-
jenych s jeho obsluhou. Pfi obsluze stroje musi byt
splnén stanoveny minimalni vék.

Vedle bezpeénostnich pokynl a upozornéni obsaze-
nych v tomto navodu k obsluze a zvlastnich predpist
vasi zemé je nutné dodrzovat vSeobecné uznavané
technické predpisy pro provoz.

Nepfebirame Zadnou zaruku za nehody nebo Skody
zpusobené nedodrZzenim tohoto navodu a bezpec-
nostnich pokynu.

2. Popis pristroje (obr. 1 - 14)

Pfepravni rukojet

Tlakovy spinaé

Rychlospojka (regulovany stlaceny vzduch)
Manometr (nastaveny tlak mize byt odecten)
Regulator tlaku

Manometr (tlak tlakové nadoby mlZe byt odecten)
Rychlospojka (neregulovany stlaceny vzduch)
Tlakova nadoba

Podstavec (2x)

NGO AN

©

10. Vypoustéci Sroub kondenzatu

11. Kolo (2x)

12.Sroub  vypoustéciho otvoru oleje/ Okénko
olejoznaku

13. Cerpadlo kompresoru
14. Vzduchovy filtr

15. Uzaviraci zatka oleje
16. Za-/vypinad

17. Pojistny ventil

18. Rychlospojka (neregulovany stlageny vzduch)
19. Otvor na plnéni oleje
20. Sroub (Kolo)

21. Podlozka (Kolo)
22.Pruzny krouzek (Kolo)
23. Matka (Kolo)

24. Sroub (Podstavec)
25. Podlozka (Podstavec)
26. Matka (Podstavec)

3. Rozsah dodavky

A POZOR!

Pristroj a obalové materialy nejsou hracka! Dé-
tem nepatii do rukou plastikové sacky, félie ani
drobné soucéastky! Hrozi nebezpedi jejich spolk-
nuti a uduseni!

* 2x Vzduchovy filtr

» 2x Vypoustéci Sroub na kondenzovanou vodu
» 2x Kole¢ko

* 1x Montazni material

» 1x Uzaviraci zatka oleje

* 1x Nadoba s olejem

» 1x Sada pfisluSenstvi

* 1x Navod k obsluze

Otevrete baleni a opatrné vyjméte pfistroj.

» Odstrarite material obalu a obalové a pfepravni po-
jistky (pokud je jimi vyrobek opatfen).

Zkontrolujte, zda je obsah dodavky uplny.
Zkontrolujte pfistroj a dily pFisluSenstvi, zda se pfi
prepravé neposkodily.

» Uchovejte obal dle moznosti az do uplynuti zaruéni
doby.
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4. Pouziti podle uéelu urcéeni

Kompresor slouzi k vyrobé stlaéeného vzduchu pro
nastroje provozované se stlatenym vzduchem, které
mohou byt provozovany s mnozstvim vzduchu az cca
294 |/min. (napf. hustilka pneumatik, vyfukovaci pis-
tole a lakovaci pistole).

Kompresor se smi provozovat pouze v suchych a
dobfe vétranych vnitfnich prostorach.

Stroj smi byt pouzivan pouze podle svého u&elu urce-
ni. Kazdé dalsi, toto prekracujici pouziti, neodpovida
pouziti podle ucelu uréeni. Za z toho vyplyvajici Sko-
dy nebo zranéni v8eho druhu ruéi uzivatel/obsluhujici
osoba a ne vyrobce.

Dbejte prosim na to, ze naSe pfistroje nebyly podle
svého ucelu ur€eni konstruovany pro Zivnostenskeé,
femeslinické nebo primyslové pouziti. Nepfebirame
zadné ruceni, pokud je pfistroj pouzivan v Zivnosten-
skych, femesinych nebo primyslovych podnicich a
pfi srovnatelnych €innostech.

5. Bezpeénostni pokyny

A Pozor! Pfi pouzivani elektrickych nastroja musi
byt za uCelem ochrany pfed zasahem elektrickym
proudem a nebezpec€i zranéni a pozaru dodrZovana
nasledujici zakladni bezpeénostni opatieni. Pfed po-
uzitim tohoto elektrického nastroje si pfectéte viech-
ny tyto pokyny a bezpecnostni pokyny dobfe uscho-
vejte.

A Pozor! Pri pouziti tohoto kompresoru je tieba na
ochranu proti uderu elektrickym proudem, nebezpe-
¢i urazu a pozaru dbat nasledujicich bezpe€nostnich
opatfeni. Prectéte si a dbejte téchto pokynu, jesté
nez zaCnete pristroj pouzivat.

Bezpecna prace
1. Udrzujte VaSe pracovisté v poradku
- Neporadek na pracovisti pfedstavuje nebezpedi
urazu.
2. Zohlednéte vlivy prostiedi
- Nevystavujte elektrické naradi desti. Nepouzi-
vejte elektrické naradi ve vlhkém nebo mokrém
prostfedi.
- Postarejte se o dobré osvétleni. Nebezpeci
uderu elektrickym proudem!
- Nepouzivejte elektrické nafadi v blizkosti hofla-
vych kapalin nebo plyn(.
- Elektricky nastroj nepouzivejte, hrozi-li nebez-
peci pozaru nebo vybuchu.
3. Chrante se pfed uderem elektrickym proudem
- Vyhybejte se télesnému kontaktu s uzemnénymi
¢astmi napf. rourami, topnymi télesy, sporaky,
lednic¢kami.
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4. Nepoustéjte do blizkosti déti!

- Nenechte jiné osoby dotykat se naradi nebo

kabelu, nepoustéjte je na své pracovisté.
5. Naradi uschovavejte bezpeéné

- Nepouzivané nafadi musi byt ulozeno na su-

chém, uzaméeném misté a mimo dosah déti.
6. Naradi nepretézujte

- Na tézkeé prace nepouzivejte moc slabé naradi
nebo pfidavné naradi.

7. Noste vhodné pracovni oble€eni

- Nenoste Siroké obleCeni nebo Sperky. Mohly by
byt zachyceny pohyblivymi ¢astmi.

- Pfi praci ve volném prostranstvi jsou vhodné
gumoveé rukavice a pevna neklouzava obuv

- V pfipadé dlouhych vlas( noste vlasovou sitku.

8. Nepouzivejte kabel na ucely, pro které neni uren

- Nenoste nafadi za kabel a nepouzivejte ho na
vytazeni zastréky ze zasuvky. Chrarite kabel
pfed horkem, olejem a ostrymi hranami.

9. Naradi peclivé oSetfujte

- Udrzujte Vas kompresor Cisty, abyste mohli
dobfe a bezpeéné pracovat.

- Dodrzujte pfedpisy pro udrzbu.

- Pravidelné kontrolujte zastréku a kabel a v
pfipadé poskozeni je nechte obnovit autorizova-
nym odbornikem.

- Pravidelné kontrolujte prodluZzovaci kabely a
posSkozené nahradte.

10. Vytahnéte vidlici z elektrické zasuvky

- Pokud elektricky nastroj nepouzivate, pfed
udrzbou a pfi vyméné nastrojli, napf. pilového
listu, vrtaka, fréz.

11. Vyhnéte se neumysinému spusténi

- Ujistéte se, Ze je spinac pfi zasunuti vidlice do
elektrické zasuvky vypnuty.

12. Venku pouzivejte prodluzovaci kabel.

- Venku pouzivejte pouze k tomu schvalené a
odpovidajicim zptisobem oznacené prodluZova-
ci kabely.

- Navijak prodluzovacich kabell pouzivejte pouze
s odvinutym kabelem.

13. Budte soustiedéni

- Davejte pozor na to, co se déje. Pracujte s rozu-
mem. Elektricky nastroj nepouzivejte, jestlize se
nesoustiedite.

14. Zkontrolujte naradi, zda neni poSkozeno

- Pred dal$im pouzitim nafadi musi byt peclivé pre-
kontrolovana bezvadna a fadna funkce ochran-
nych zafizeni nebo lehce poskozenych €asti.

- Prekontrolujte, zda je v pofadku bezvadna
funkce pohyblivych dild, jestli neuvazly nebo
jestli nejsou dily poSkozeny. VSechny ¢asti musi
byt spravné namontovany, aby byla zajisténa
bezpec&nost pfistroje.

- Poskozena bezpelnostni zafizeni a dily musi
byt Fadné opraveny nebo vyménény v dilné
zakaznického servisu, pokud neni v navodu k
pouziti uvedeno jinak.
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- Poskozené vypina€e musi byt nahrazeny v dilné
zékaznického servisu.

- Nepouzivejte zadné vadné nebo poSkozené
pfivodni kabely.

- Nepouzivejte stroje, u kterych se neda za- a
vypnout vypinag.

15. Svij elektricky nastroj nechavejte opravovat od-
bornymi elektrikafi.

- Toto elektrické naradi odpovida pfisluSnym bez-
pecnostnim ustanovenim. Opravy smi provadét
pouze odborny elektrikaf; v jiném pfipadé nelze
vyloug€it urazy provozovatele.

16. Pozor!

- Z davodu vlastni bezpeénosti pouzivejte pouze
pfislusenstvi nebo pfidavné pfistroje, které
jsou uvedeny v navodu k obsluze nebo byly
vyrobcem doporuceny nebo uvedeny. Pouzivani
jinych pfidavnych pFistroja nebo pfislusenstvi,
které nejsou doporuceny v navodu k obsluze
nebo katalogu, miiZe pro Vas osobné znamenat
nebezpeci zranéni.

17. Hiuk

- Pfi pouzivani kompresoru nosit ochranu sluchu.

18. Vyména napéjeciho vedeni

- Pokud je poskozeno napéjeci vedeni, musi byt
nahrazeno vyrobcem nebo odbornym elektri-
kafem, aby se zabranilo ohrozenim. Nebezpedi
uder( elektrickym proudem!

19. Husténi pneumatik

- Kontrolujte tlak v pneumatikach bezprostfedné
po naplnéni vhodnym manometrem, napf. Na
Cerpaci stanici.

20. Pojizdné kompresory ve stavenistnim provozu

- Dbejte na to, aby byly vSechny hadice a arma-
tury vhodné pro nejvyssi pFipustny pracovni tlak
kompresoru.

21. Misto instalace

- Postavte kompresor pouze na rovnou plochu.

22.Pfivodni hadice by mély byt v pfipadé tlaku nad
7 bar(i vybaveny bezpeénostnim kabelem (napf.
draténym lanem).

23. Vyvarujte se silného zatiZzeni systému vedeni, pfi-
¢emz pouzivejte flexibilni hadicové pfipojky, abys-
te zabranili jejich zlomeni.

24. Pouzivejte proudovy chranic se spoustécim prou-
dem 30 mA nebo méné. Pouziti vlozky pro prou-
dovy chrani¢ zmirfuje riziko zasazeni elektrickym
proudem.

A UPOZORNENI! Tento elektricky nastroj vytvafi
béhem provozu elektromagnetické pole. Toto pole
muZe za urcitych podminek ovliviiovat aktivni nebo
pasivni zdravotni implantaty. Pro snizZeni rizika vaz-
nych nebo smrtelnych Urazd doporuéujeme osobam
se zdravotnimi implantaty, aby se pfed obsluhou to-
hoto elektrického nastroje obratily na svého Iékafe
nebo na vyrobce zdrvotniho implantatu.

DOPLNUJICi BEZPECNOSTNi POKYNY

Dodrzujte prislusné navody k obsluze prislus-
nych pneumatickych nastroja / pridavnych
pneumatickych pristroju! Navic je tfeba dodrzovat
nasledujici vSeobecné pokyny.

Bezpecnostni pokyny pro praci se stlatenym

vzduchem a vyfukovacimi pistolemi

» Dbejte na dostate¢nou vzdalenost od vyrobku, min.
vSak 2,50 m a drzte pneumatické nastroje / pfidav-
né pneumatické pfistroje béhem provozu mimo do-
sah kompresoru.

« Cerpadlo kompresoru a vedeni dosahuiji pfi provo-
zu vysokych teplot. Kontakt s nimi vede k popaleni.

* Vzduch nasavany kompresorem je tfeba udrzovat
bez pfimési, které by mohly vést v ¢erpadle kom-
presoru k pozaru nebo vybuchu.

» Pfi uvolfiovani hadicové spojky drzte spojovaci dil
hadice pevné rukou. Tim zabranite zranénim zpu-
sobenym vymrsténim hadice.

» Pfi praci s pneumatickou pistoli noste ochranné
bryle a ochrannou dychaci masku. Prach je zdravi
Skodlivy! Cizimi télesy a odfouknutymi ¢asteckami
mohou byt zplsobena lehka zranéni.

» Vyfukovaci hadici nefoukat na Zadné osoby nebo
necistit oble€eni na téle. Nebezpecéi zranéni!

Bezpecnostni pokyny pfi pouzivani strikacich a
pridavnych rozprasovacich pristroji (napf. na-
stiiky barvou)

» Pfi plnéni drzte pfidavny rozpraSovaci pfristroj
mimo dosah kompresoru, aby zadna kapalina ne-
pfiSla do styku s kompresorem.

» RozpraSovani pfidavnymi rozpraSovacimi pfistroji

(napf. nastfiky barvou) nikdy neprovadéjte smérem

ke kompresoru. Vihkost miZze vést k ohroZeni v du-

sledku zasazeni elektrickym proudem!

Nepracujte s laky nebo rozpoustédly o bodu vzni-

ceni niz8im nez 55° C. Nebezpedi vybuchu!

» Laky a rozpoustédla nezahfivejte. Nebezpedi vy-
buchu!

» Pokud se zpracovavaji zdravi Skodlivé kapaliny,
jsou zapotfebi ochranné filtracni pfistroje (obliCe-
jové masky). Respektujte také Gidaje vyrobcl tako-
vych latek ohledné ochrannych opatfeni.

+ Ridte se udaji a oznadenimi nafizeni o nebezpes-
nych latkach uvedenymi na obalech zpracovava-
nych materialG. PFipadné je tfeba uginit doplrikova
ochranna opatfeni, pfedevSim pouzivat vhodny
odév a masky.

» Bé&hem stfikaciho procesu a v pracovnim prostoru
je zakazano koufit. Nebezpeci vybuchu! | vypary
barev jsou lehce vznétlivé.

» V prostoru se nesmi vyskytovat zadné topeniste,
oteviené svétlo nebo stroje generujici jiskry, resp.
se nesmi provozovat.
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» V pracovnim prostoru neukladejte ani nekonzumuj-
te jidla ani napoje. Vypary barev jsou zdravi $kod-
livé.

» Pracovni prostor musi byt vétsi nez 30 m® a musi
mit zajisténou dostate€nou vyménu vzduchu pfi
nastfiku a schnuti.

» Nestfikejte proti vétru. Pfi nastfiku hoflavych, resp.
nebezpecénych nastfikovych materiald zasadné do-
drzujte nafizeni mistniho policejniho Ufadu.

* Ve spojeni s tlakovou hadici z PVC nepracujte s
médii jako lakovy benzin, butylalkohol a metylen-
chlorid. Tato média ni¢i tlakovou hadici.

» Pracovni oblast musi byt oddélena od kompreso-
ru, aby nemohl pfijit do pfimého styku s pracovnim
médiem.

Pouzivani tlakovych nadrzi

» Provozovatel tlakové nadrze ji musi udrzovat v fad-
ném stavu, Fadné ji pouzivat, kontrolovat, provadét
okamzité nutné udrzbové prace a opravy a podle
okolnosti u€init potfebna bezpecnostni opatfeni.

» Dozor¢i ifad mlze v jednotlivych pfipadech nafidit
potfebna kontrolni opatfeni.

» Tlakova nadrz nesmi byt pouzivana, pokud vykazu-

je nedostatky, které by mohly ohrozit zaméstnance

nebo tfeti osoby.

Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte tlakovou nadrz,

zda neni zrezivéla nebo poskozena. Kompresor ne-

smi byt provozovan s poskozenou nebo zrezivélou

tlakovou nadrzi. Pokud zjistite poSkozeni, obratte

se prosim na zakaznicky servis.

Bezpecnostni pokyny si dobie ulozte.

6. Technicka data

Sitova pfipojka 230V ~ 50 Hz
Vykon motoru W 2200
Druh provozu S1
Pocet otacek kompresoru 2850 min
Objem tlakové nadrze (v litrech) 50
Provozni tlak cca. 8 bar
Teor. saci vykon (I/min) cca. 412
Teoreticky vykon (I/min) ca. 294
\I;I}!/igrfs;ustlckeho 97 dB(A)
Hladina akustickeho tlaku L, 71 dB(A)
Nejistota K, 2,03 dB
Druh ochrany 1P20
Hmotnost pfistroje v kg cca. 41
Olej (15W 40) | cca. 0,25
Max. nadmofrska vyska 1000 m

instalace (n.m.):
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Hodnoty emise hluku zméfeny podle normy EN ISO
3744.

Noste ochranu sluchu.
Plsobeni hluku muze vést ke ztraté sluchu.

A Varovani: Hluk miZe mit zavazny vliv na vase

zdravi. Jestlize hluk stroje pfekro&i 85 dB (A), pouzij-
te, prosim, vhodnou ochranu sluchu.

7. Pred uvedenim do provozu

Pfed pfipojenim se ujistéte, zda Gdaje na typovém

Stitku souhlasi s udaiji sité.

* Pfed prvnim uvedenim do provozu sejméte pfe-

pravni zatku (B) a naplrite klikovou skfirf olejem, jak

je popsano v bodé 8.4.

Zkontrolujte pfistroj, zda nebyl pfi pfepravé posko-

zen. Eventudlni poSkozeni ihned nahlasit pfepravni

firmé, ktera kompresor dodala.

Instalace kompresoru musi byt provedena v bliz-

kosti spotfebice.

Vyvarujte se dlouhym vzduchovym a pfivodnim ve-

denim (prodluzovaci kabel).

» Dbéat na suchy a bezpradny nasavany vzduch.

» Kompresor neumistovat ve vihké nebo mokré mist-
nosti.

» Kompresor smi byt provozovan pouze ve vhodnych
mistnostech (dobfe vétrané, teplota okoli +5°C az
40°C). V mistnosti nesmi byt Zadné prachy, kyseli-
ny, vypary, vybusné nebo zapalné plyny.

» Kompresor je vhodny k pouziti v suchych mistnos-
tech. V oblastech, ve kterych se pracuje se stfikaji-
ci voudou, neni pouziti pfipustné.

» Pfed uvedenim do provozu musi byt zkontrolovan
stav oleje v Cerpadle kompresoru.

» Kompresor se smi pouzivat ve vnéjSim prostfedi
za suchych okolnich podminek pouze po kratkou
dobu.

» Kompresor musi byt neustale udrzovan v suchu a

po skonéeni prace nesmi zUstat pod Sirym nebem.

8. Montaz a obsluha

A Pozor!
Pfed uvedenim do provozu pfistroj bezpodmine&né
kompletné smontovat!

K montazi potfebujete:

» 2 x rozvidleny kli€¢ 17 mm (neni obsazen v rozsahu
dodavky)

» 2 x rozvidleny kli¢ 14 mm (neni obsazen v rozsahu
dodavky)
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8.1 Montéaz kolecek (obr. 5)
» Namontujte pfilozena kole¢ka(11) tak, jak je zna-
zornéno na obr. 5.

8.2 Montéaz nohy (2x) (obr. 6)
» Pfilozenou nohu (2x) namontujte tak, jak je mzna-
zornéno na obr. 6.

8.3 Montaz vzduchového filtru (2x) (obr. 7, 8)
» Odstrarite pfepravni zatku (A) a naSroubujte vzdu-
chovy filtr (14) na pfistroj.

8.4 Vyména prepravniho vi¢ka (B) (obr. 9, 10)

» Sejméte pFfepravni viko (B) plniciho otvoru oleje.

» Naplrite dodany kompresorovy olej do klikové skfi-
né a nasadte pfilozeny uzavér oleje (15) do plniciho
otvoru oleje.

8.5 Pripojeni na sit’

» Kompresor je vybaven sitovym vedenim s vidlici s
ochrannym kontaktem. Tato mGzZe byt pfipojena na
kazdou zasuvku s ochrannym kolikem 230 V ~ 50
Hz, ktera je jiSténa 16 A.

» Pfed uvedenim do provozu dbejte na to, aby sitové
napéti souhlasilo s provoznim napétim (podle vyko-
nového listu pfistroje).

» Dlouha pfivodni vedeni, jako téz prodlouzeni, ka-
belové bubny atd. zplsobuji pokles napéti a mohou
zabranit nab&hnuti motoru.

 Pfi nizkych teplotach pod +5 °C je nab&hnuti moto-
ru ohrozeno tézkym chodem.

8.6 Za-/vypinac (obr. 2)

» Na zapnuti kompresoru se za-/vypinac (16) vytah-
ne smérem nahoru. Na vypnuti se za-/vypina¢ st-
laci smérem dolu.

8.7 Nastaveni tlaku: (obr. 1, 3)

» Tlak na manometru (5) se nastavuje pomoci regu-
latoru tlaku (4).

» Nastaveny tlak miZze byt odebran z rychlospojky
(3).

* Na manometru (6) mGze byt odeéten tlak tlakové
nadoby.

» Tlak tlakové nadoby se odebira z rychlospojky (7).

8.8 Nastaveni tlakového spinace (obr. 1)
» Tlakovy spinac (2) je nastaven ze zavodu.
» Zapinaci tlak cca 6 baru, Vypinaci tlak cca 8 baru

8.9 Vypinaéem na pretizeni (obr. 14)

Motor je vybaven vypinatem na pretizeni (18). P¥i
pretizeni kompresoru se vypina¢ na pretizeni au-
tomaticky vypne, aby chranil kompresor pfed pfe-
hiatim. Pokud by vypina¢ na pfetizeni zareagoval,
vypnéte kompresor pomoci za-/vypinace (16) a vy-
Ckejte, az se kompresor ochladi. Nyni stlacte vypinac
na pretizeni (18) a kompresor opét zapnéte.

9. Elektricka pripojka

Instalovany elektromotor je zabudovan v provo-
zuschopném stavu. PFipojka musi odpovidat pfi-
slu§nym predpistiim VDE a DIN.

Témto predpisim musi odpovidat sit'ova pfipoj-
ka zakaznika i pouzité prodluzovaci kabely.

Pfi provadéni praci se stfikacimi a pfidavnymi roz-
prasovacimi pfistroji a pfi do¢asném pouzivani pod
Sirym nebem je nutné pfistroj bezpodminecéné pfi-
pojit pfes proudovy chrani¢ se spoustécim proudem
30 mA nebo méné.

Dulezité pokyny

Pfi pretizeni se motor automaticky vypne. Po urcité
dobé na vychladnuti (€as se lisi) nechte motor znovu
zapnout.

Vadny elektricky privodni kabel
U elektrickych pfivodnich kabelll ¢asto dochazi k po-
8kozeni izolace.

Jeho pfi€¢inami mohou byt:

» Poskozeni tlakem, je-li pfivodni kabel veden ok-
nem nebo Stérbinou ve dvefich.

* Prohnuti kvuli nevhodnému upevnéni nebo vedeni
pfivodniho kabelu.

» Zlomeni kvuli pfejizdéni pres pfivodni kabel.

» Poskozeni izolace kvuli vytrhnuti z elektrické za-
suvky ve sténé.

* Protrzeni v disledku starnuti izolace.

Tyto vadné elektrické pfivodni kabely nesmi byt pouzi-

vany a kvili poskozeni izolace jsou Zivotu nebezpecné.

Pravidelné kontrolujte poSkozeni elektrickych pfivod-

nich kabell. Davejte pozor, aby nebyl pfivodni kabel

pfi kontrole pfipojen do elektricke sité.

Elektrické pFivodni kabely musi odpovidat pfislusnym

predpisim VDE a DIN. Pouzivejte pouze pfivodni ka-

bely s oznaenim ,HO5VV-F*.

Uvedeni typového oznaceni na pfivodnim kabelu je
povinné.

» Vyrobek splfiuje pozadavky normy EN 61000-3-
11 a podléhéa specialnim podminkam pfipojeni. To
znamena, Zze pouziti na libovolné volitelnych pfipoj-
nych bodech neni pfipustné.

 PFistroj mize pFi nepfiznivych podminkach v siti
zpusobit do¢asné kolisani napéti.

* Vyrobek je konstruovan vyhradné pro pouziti na
pfipojnych bodech, které
a. neprekracuji maximalni pfipustnou impedanci
sit¢ ,Z* (Z,,,, = 0,382 Q) nebo
b. disponuji dlouhodobym proudovym zatizenim
sité minimalné 100 A/faze.

Cz|75

B www.scheppach.com / [=] service@scheppach.com /| @ +(49)-08223-4002-99 / & +(49)-08223-4002-58



» Coby uzivatel musite zabezpedit, pokud nutno za kon-
zultace se svym energetickym podnikem, aby Vas pfi-
pojny bod, na kterém chcete pfistroj provozovat, splfio-
val jeden z obou jmenovanych poZadavk( a) nebo b).

Motor na stiidavy proud

» Napéti v siti musi ¢init 230 V~

* Prodluzovaci kabely do délky 25 m mit pramér 1,5
milimetru &tvereéniho.

Pfipojeni a opravy elektrického vybaveni mohou pro-
vadeét pouze odborni elektrikafi.

Pfi zpétnych dotazech uvadéjte prosim tyto udaje:
» Typ proudu napajejiciho motor

+ Udaje z typového $titku stroje

+ Udaje z typového $titku motoru

10.Cisténi, udrzba a ulozeni

A Pozor!

Pfed v8emi Cisticimi a udrzbovymi pracemi vytahné-
te sitovou zastréku! Nebezpedi zranéni uderem elek-
trického proudu!

A Pozor!
Pockejte, az se pfistroj uplné ochladi! Nebezpedi po-
paleni!

A Pozor!
Pfed vSemi Cisticimi a udrzbovymi pracemi musi byt
pfistroj beztlaky! Nebezpedi zranéni!

10.1 Cisténi

» Udrzujte pfistroj tak prosty prachu a necistot, jak je
to jen mozné. Otfete pfistroj Cistym hadrem nebo ho
profouknéte stlatenym vzduchem pfi nizkém tlaku.

» Doporu€ujeme pfimo po kazdém pouziti pfistroj
vycistit.

» Pravidelné pfistroj Cistéte vihkym hadrem a trochou
mazlavého mydla. Nepouzivejte Cistici prostiedky
nebo rozpoustédla; tyto by mohly narusit plastové
dily pfistroje. Dbejte na to, aby se do pfistroje ne-
dostala voda.

» Hadice a stfikaci nastroje musi byt pfed &isténim z
kompresoru odstranény. Kompresor nesmi byt ¢is-
tén pomoci vody, rozpoustédel, apod.

10.2 Udrzba tlakové nadrze (obr. 1)

Pozor! Pro trvalou Zivotnost tlakové nadrze (8) je tre-
ba po kazdém pouziti vypustit kondenzovanou vodu
otevienim vypoustéciho Sroubu (10).

Nejdfive vypustte tlakovou nadobu (viz bod 10.7.1).
Vypoustéci Sroub se otevie ota€enim proti sméru ho-
dinovych rucicek (pfi pohledu ze spodni strany kom-
presoru na Sroub), aby mohla kondenzovana voda
uplné odtéct z tlakové nadrze.
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Vypoustéci Sroub poté opét uzaviete (otaCeni ve
sméru hodinovych rudic¢ek). Pfed kazdym pouzitim
zkontrolujte tlakovou nadrz, zda neni zrezivéla nebo
poskozena. Kompresor nesmi byt provozovan s po-
8kozenou nebo zrezivélou tlakovou nadrzi.

Pokud zjistite poSkozeni, obratte se prosim na zakaz-
nicky servis.

A Pozor!

Kondenzovana voda z tlakové nadrze obsahuje zbyt-
ky oleje. Zlikvidujte kondenzovanou vodu ekologicky
v pfislusné sbérné.

10.3 Pojistny ventil (obr. 3)

Pojistny ventil (17) je nastaven na maximalni pfipust-
ny tlak tlakové nadoby. Neni pfipustné pfenastavit
pojistny ventil nebo odstranit spojovaci pojistku (17.2)
mezi vypoustéci matici (17.1) a jeji Cepickou (17.3).

Aby pojistny ventil v pfipadé potfeby spravné fungo-
val, musi se kazdych 30 provoznich hodin, minimalné
v8ak 3 x ro¢né aktivovat. Pro otevfeni otacejte vy-
poustéci matici (17.1) proti sméru pohybu hodinovych
ru€iCek a poté vytahnéte tyCku ventilu pfes perforo-
vanou vypous$téci matici (17.1) smérem ven, abyste
otevfeli vypust pojistného ventilu. Ventil nyni slySi-
telné vypousti vzduch. Nasledné vypoustéci matici
zase utdhnéte ota€enim po sméru pohybu hodino-
vych rucicek.

10.4 Pravidelna kontrola stavu oleje (obr. 11)
Kompresor postavit na tvrdy, rovny podklad. Stav
oleje se musi nalézat mezi znackami MAX a MIN na
okénku olejoznaku (12).

Vymeéna oleje: doporuceny olej: SAE 15W 40 nebo
rovnocenny.

Prvni naplh oleje musi byt vyménéna po 10 provoz-
nich hodinach; poté je tfeba kazdych 50 provoznich
hodin olej vypustit a doplnit novy.

10.5 Vyména oleje (obr. 1, 10, 11)

Vypnéte motor a vytahnéte zastréku ze zasuvky. Od-
strarite tésnici zatku oleje (15). Po vypusténi zbyva-
jiciho tlaku vzduchu muazete vySroubovat Sroub vy-
poustéciho otvoru oleje (12) na €erpadle kompresoru
(13). Aby olej nekontrolované nevytékal, podrzte pod
nim plechovy Zlabek a olej zachytte do nadoby. Po-
kud olej uplné nevyteCe, doporu€ujeme kompresor
trochu naklonit. AZ olej vyteCe, nasadte opét Sroub
vypoustéciho otvoru oleje (12).

Pouzity olej zlikvidujte na pfislusném sbérném misté.
Abyste naplnili spravné mnozstvi oleje, dbejte na to,
aby stal kompresor na rovné ploSe.

Naplfite novy olej do otvoru na plnéni oleje (19), az
stav oleje dosahne maximalniho mnozstvi naplnéni.
To je oznaCeno Cervenym bodem na okénku ole-
-joznaku (12) (obr. 11). NepfekraCujte maximalni
mnozstvi naplnéni.
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Pfeplnéni muze vést ke §kodam na pfistroji. Uzavira-
ci zatku oleje (15) opét nasadte do otvoru na plnéni
oleje (19).

10.6 Cisténi saciho filtru (obr. 3, 12, 13)

Saci filtr zabranuje nasavani prachu a necistot. Je
nutné Cistit tento filtr minimalné kazdych 300 pro-
voznich hodin. Ucpany saci filtr vyrazné snizuje vy-
kon kompresoru. Odstrafite saci filtr (2x) tak, ze vy-
Sroubujete Sroub (E). Stahnéte potom kryt filtru (D).
Nyni mizete vyjmout vzduchovy filtr (F). Vyklepejte
opatrné vzduchovy filtr, kryt a téleso filtru. Tyto sou-
Casti by mély byt poté vyfouknuty stlatenym vzdu-
chem (cca 3 bary) a v opaéném pofadi namontovany.

10.7 UlozZeni

A Pozor!

Vytahnéte sitovou zastréku, odvzdusnéte pfri-
stroj a vSechny pripojené pneumatické nastroje.
Kompresor odstavte tak, aby nemohl byt uveden
do provozu nepovolenymi osobami.

A Pozor!
Kompresor skladovat pouze v suchém a pro ne-
povolené osoby nepfistupném okoli. Nenaklanét,
skladovat pouze ve svislé poloze! Olej miize vy-
téct ven!

10.7.1 Vypusténi pretlaku

Vypustte pFetlak v kompresoru tak, Zze kompresor vy-
pnete a spotfebujete jesté pfitomny stlaceny vzduch
v tlakové nadrzi, napf. spusténim pneumatického na-
stroje do volnob&hu nebo pomoci vyfukovaci pistole.

10.8 Servisni informace

Je tieba dbat na to, Ze u tohoto pfistroje podléhaji
nasledujici dily opotfebeni pfiméfenému pouziti nebo
pfirozenému opotfebeni, resp. jsou potfebné jako
spotiebni material.

Rychle opotfebitelné dily*: Pas, Spojky

* neni nutné obsazeno v rozsahu dodavky!
11. Likvidace a recyklace

Pfistroj je ulozen v baleni, aby bylo zabranéno po-
Skozeni pfi pfepravé. Toto baleni je surovina a tim
znovu pouzitelné nebo miZze byt dano zpét do cirku-
lace surovin. PFisluSenstvi je vyrobeno z rozdilnych
materiald, jako napt. kov a plasty. Defektni souc¢astky
odevzdeijte k likvidaci zvlastnich odpadl. Zeptejte se
v odborné prodejné nebo na mistnim zastupitelstvi!

Odpadni zafizeni nesméji byt likvidovana spolu s
domacim odpadem!

Tento symbol upozorriuje, Ze tento vyrobek ne-
E smi byt podle smérnice o odpadnich elektric-

kych a elektronickych zafizenich (2012/19/EU)

a vnitrostatnich zakonu likvidovan spolu s do-
macim odpadem. Tento vyrobek musi byt odevzdan
ve sbé&rném stfedisku uréeném k tomuto ucelu. To Ize
provést napfiklad vracenim pfi nakupu podobného
vyrobku nebo odevzdanim v autorizovaném sbérném
stfedisku pro recyklaci odpadnich elektrickych a
elektronickych zafizeni. Nespravné zachazeni s od-
padnimi zafizenimi mdze mit vzhledem k potencialné
nebezpecnym latkam, které jsou v odpadnich elek-
trickych a elektronickych zafizenich ¢asto obsazené,
negativni dopad na Zivotni prostfedi a lidské zdravi.
Spravnou likvidaci tohoto vyrobku pfispivate také k
efektivnimu vyuzivani pfirodnich zdroja. Informace o
sbérnych stfediscich pro odpadni zafizeni muzete
ziskat u svého magistratu, vefejnopravni instituce pro
nakladani s odpady, autorizovaného organu pro likvi-
daci odpadnich elektrickych a elektronickych zafize-
ni nebo sluzby svozu odpadu.
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12.0dstranovani zavad

Zavada

Kompresor nebézi.

Mozna pricina

Neni k dispozici sitové napéti.

Odstranéni

Prekontrolovat kabel, sitovou zastrku, pojistku a
zasuvku.

Moc nizké sitové napéti.

Vyhybat se pouZziti moc dlouhych prodluZovacich
kabell. Pouzivat prodluzovaci kabely s dostate¢-
nym prafezem zily.

Moc nizka vnéjsi teplota.

Neprovozovat pfi vnéjsi teploté nizsi nez +5 °C.

Prehfaty motor.

Motor nechat ochladit, event. odstranit pficinu
prehrati.

Kompresor bézi,
ov8em neni k dispozici
tlak.

Netésny pojistny ventil (17).

Vyménit Pojistny ventil (17).

Zni¢ena tésnéni.

Tésnéni prekontrolovat, zni¢ena tésnéni nechat
vyménit v odborném servisu.

Netésny vypoustéci Sroub na kondenzova-
nou vodu (10).

Sroub dotahnout ruéné. Prekontrolovat tésnéni
Sroubu, event. vyménit.

Kompresor bézi, na
manometru je uka-
zovan tlak, ovSem
nastroje nebézi.

Netésné hadicové spojeni.

Ptekontrolovat hadici stlaéeného vzduchu a na-
stroje, event. vyménit.

Netésna rychlospojka.

Pfekontrolovat rychlospojku, event. vyménit.

Na regulatoru tlaku (5) je nastaven moc niz-
ky tlak.

Regulator tlaku vice otevfit.
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Vysvetlenie symbolov na zariadeni

Pred uvedenim do prevadzky si precitajte navod na obsluhu a bezpe€nostné upozorne-
nia a dodrziavaijte ich!

Pouzivajte ochranu sluchu.

Pouzivajte ochranu dychacich ciest.

Vystraha pred horucimi dielmi

A Vystraha pred elektrickym napéatim

Vystraha! Jednotka je riadena dialkovo a mdze sa rozbehnut bez predchadzajuceho
varovania. Zabrante pristupu tretich oséb do pracovnej oblasti zariadenia!

[ Pozor! Pred uvedenim do prevadzky skontrolovat stav oleja a vymenit olejovu zatku!

.’”i’- Nevystavujte stroj dazdu. Zariadenie sa smie umiestnit, uskladnit' a prevadzkovat len v
suchych okolitych podmienkach.

Udaj o hladine akustického tlaku
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1. Uvod

Vyrobca:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Vazeny zakaznik,
Zeldme Vam vela zabavy a Gspechov pri praci s Va-
Sim novym pristrojom.

Poznamka,

V sulade s platnymi zakonmi, ktoré sa tykaju zodpo-

vednosti za vyrobok, vyrobca zariadenia neprebera

zodpovednost' za poskodenia vyrobku alebo za Sko-

dy spésobené vyrobkom, ku ktorym doS$lo z nasledu-

jucich dévodov:

* nespravnej manipulacie,

* nedodrzania pokynov na obsluhu,

» opravy vykonanej tretou stranou, opravy nevyko-
nanej v autorizovanom servise,

* montaze neoriginalnych dielcov alebo pouzitia ne-
originalnych dielcov pri vymene,

* iného nez Specifikované pouzitia,

» poruchy elektrického systému, ktora bola spésobe-
na nedodrzanim elektrickych predpisov a predpi-
sov VDE 0100, DIN 57113, VDEO113.

Odporuc¢ame:

Pred montazou a obsluhou tohto zariadenia si preci-
tajte kompletny text v navode na obsluhu. Pokyny na
obsluhu su uréené na to, aby sa pouzivatel obozna-
mil s tymto zariadenim a aby pri jeho pouziti vyuzil
vSetky jeho moznosti v sulade s uvedenymi odporu-
¢eniami. Tento navod na obsluhu obsahuje

dblezité informacie o tom, ako vykonavat bezpec-
nu, profesionalnu a hospodarnu obsluhu stroja, ako
zabranit’ rizikam, ako uSetrit naklady na opravy, ako
skratit Casy prestojov a ako zvysit spolahlivost a pre-
dizit prevadzkovu Zivotnost stroja. Okrem bezpeé-
nostnych predpisov uvedenych v navode na obsluhu
musite dodrziavat tiez platné predpisy, tykajuce sa
prevadzky stroja vo vasej krajine.

Uchovavajte navod na obsluhu stéle v blizkosti stro-
ja a ulozte ho do plastového obalu, aby bol chrane-
ny pred necistotami a vihkostou. Precitajte si navod
na obsluhu pred kazdym pouzitim stroja a dékladne
dodrziavajte v niom uvedené informacie. Stroj mézu
obsluhovat’ iba osoby, ktoré boli riadne preskolené v
jeho obsluhe a ktoré boli riadne informované o rizi-
kach spojenych s jeho obsluhou. Pri obsluhe stroja
musi byt splneny stanoveny minimalny vek.

Popri bezpe€nostnych pokynoch a upozorneniach ob-
siahnutych v tomto navode na obsluhu a zvlastnych
predpisoch vasej krajiny je nutné dodrziavat vSeobec-
ne uznavané technické predpisy pre prevadzku.

Nepreberame rucenie za Ziadne nehody alebo Sko-
dy, ktoré vznikli nedodrzanim tohto navodu a bezpe¢-
nostnych upozorneni.

2. Popis pristroja (obr. 1 - 14)

1. Transportna rukovat

2. Tlakovy spinag

3. Rychla spojka (regulovany stlaceny vzduch)
4. Manometer (mbzete si precitat nastaveny tlak)
5. Regulator tlaku

6. Merac tlaku (na Citanie tlaku kotla)

7. Rychla spojka (nevyvazeny stlageny vzduch)
8. Tlakovy akumulator

9. Stojan (2x)

10. Skrutka na vypustanie kondenzatu

11. Okruhly (2x)

12. Skrutka na vypustanie oleja / Oleoyznak

13. Cerpadlo Hustiaca

14. Vzduchovy filter

15. Zastavenie oleja

-
»

. Prepina¢ On / Off

. Poistny ventil

. Ochrannym vypinacom
. Otvor plniaceho otvoru oleja
. Skrutka (gufatd)

. Podlozka (koleso)
.Jarny prsten (bicykel)
.Matica (bicykel)

. Skrutka (stojan)

25. PodloZka (stojan)

26. Matica (Podstavek)

NNNNDN=2 =2
A WN-_O © 00N

3. Rozsah dodavky

A POZOR!

Pristroj a obalové materialy nie su hrackami pre
deti! Deti sa nesmu hrat’ s plastovymi vreckami,
féliami ani drobnymi suciastkami! Vznika nebez-
pecenstvo prehitnutia a udusenia!

» 2x Vzduchovy filter

» 2x Vypustacia skrutka na kondenzovanu vodu
» 2x Koleso

* 1x Montazny material

* 1x Olejova zatka

* 1x Ffa8a na olej

» 1x Sada prisluSenstva

* 1x Névod na obsluhu

» Otvorte obal a opatrne vyberte pristroj.

» Odstrarite obalovy material, ako aj obalové a pre-
pravné poistky (ak su pouzité).

» Skontrolujte, €i je rozsah dodavky kompletny.

 Pristroj a diely prisluSenstva skontrolujte ohfadom
poskodeni spbdsobenych prepravou.

» Obal podfa moznosti uschovajte az do uplynutia
zarucénej doby.
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4. Spravny spdésob pouzitia

Kompresor sluzi na vyrobu stlaéeného vzduchu pre
pneumaticky pohanané nastroje, ktoré sa mézu pre-
vadzkovat' s mnozstvom vzduchu do cca 294 |I/min
(napr. plnenie pneumatik, vyfukovacia pistol' a lako-
vacia pistol).

Kompresor sa smie prevadzkovat len v suchych a
dobre vetranych vnutornych priestoroch.

Pristroj smie byt pouzity len na ten ucel, na ktory bol
urCeny. Kazdé iné odliSné pouZzitie sa povazuje za ne-
spifiajuce Udel pouzitia. Za $kody alebo zranenia aké-
hokolvek druhu spbsobené nespravnym pouZzivanim
ruci pouzivatef/obsluhujuca osoba, nie v8ak vyrobca.

Prosim berte ohlad na skuto€nost, Ze naSe pristroje
neboli svojim uréenim konstruované na profesional-
ne, remeselnicke ani priemyselné pouzitie. Nepre-
berame Ziadne zaru¢né rucenie, ak sa pristroj bude
pouzivat v profesionalnych, remeselnickych alebo
priemyselnych prevadzkach ako aj na ¢innosti rovno-
cenné s takymto pouzitim.

5. Bezpeé€nostné pokyny

A Pozor! Pri pouzivani elektrickych pristrojov je nut-
né na ochranu pred zasahom elektrickym pradom,
pred nebezpelenstvom poranenia a nebezpelen-
stvom poziaru dodrziavat' nasledujuce zakladné bez-
pecnostné upozornenia. Predtym ako pouzijete tento
elektricky pristroj, precitajte si vSetky bezpecnostné
upozornenia a dobre ich uschovajte.

A Pozor! Pri pouziti tohto kompresora je potrebné
kvéli ochrane pred elektrickym urazom, nebezpeden-
stvom zranenia a nebezpeéenstvom vzniku poziaru,
dodrziavat’ nasledovné zakladné bezpe&nostné opat-
renia. Pred pouzivanim tohto pristroja si prec€itajte a
dodrziavajte tieto pokyny.

Bezpecna praca
1. Udrzujte VaSe pracovisko vzdy v €istom stave

- Neporiadok na pracovisku méze spbsobit ne-

bezpeclenstvo Urazu.
2. Dbaijte na vplyvy okolia

- Nevystavuijte elektrické pristroje dazdu.

- Nepouzivajte elektrické nastroje vo vlhkom ale-
bo mokrom prostredi. Nebezpec&enstvo elektric-
kého uderu!

- Postarajte sa o dobré osvetlenie. Nepouzivajte
elektrické pristroje v blizkosti horfavych tekutin
alebo plynov.

- Elektrické pristroje nepouzivajte na miestach,
kde hrozi nebezpecéenstvo vzniku poziaru alebo
vybuchu.
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3. Chrante sa pred elektrickym Urazom

- Zabrarte telesnému dotyku s uzemnenymi
predmetmi, ako napriklad potrubnymi rarami,
radiatormi, pecami, chladni¢kami.

4. Zabrante pristup detom!

- Nedovolte inym osobam dotykat’ sa pristroja
alebo kablu po&as prace, zabrante im vstupu do
Vas$ej pracovnej oblasti.

5. Ukladajte VaSe pristroje na bezpe¢nom mieste

- Nepouzivané nastroje musia byt uskladnené v su-

chej, uzatvorenej miestnosti a mimo dosahu deti.
6. Nepretazujte VaSe pristroje

- Praca je dékladnejSia a bezpec&nejSia v rozme-
dzi uvedeného vykonu pristroja.

7. Pripraci pouzivajte vhodny pracovny odev

- Nenoste pri praci s pristrojom volné oble¢enie
ani Sperky. Mézu byt totiz zachytené pohyblivy-
mi suc¢iastkami.

- Pri pracach vonku sa odporucaju gumené ruka-
vice a protiSmykova pevna obuv.

- Ak mate dlhé vlasy, pouzivajte sietku na vlasy.

8. Nepouzivajte kabel na iné Gcely

- Nenoste pristroj zaveseny za elektricky kabel a
nepouzivajte ho na vytahovanie zastréky von zo
zasuvky. Chrarite elektricky kabel pred teplom,
olejom a ostrymi hranami.

9. Doékladne oSetrujte Vase pristroje

- Udrzujte vas kompresor vzdy Cisty, aby ste
mohli pracovat dékladne a bezpecne.

- Dodrziavajte predpisy pre udrzbu.

- Pravidelne kontrolujte zastréku a kabel, a pri
eventualnom poSkodeni ich nechajte vymenit
autorizovanym odbornikom.

- Pravidelne kontrolujte predlZzovaci kabel a na-
hradte kable, ktoré su poskodené.

10. Zastrcku vytiahnite zo zasuvky.

- Pri nepouzivani elektrického pristroja, pred
udrzbou a pri vymene nastrojov, napr. pilového
kotuc&a, vrtaka, frézky.

11. Zabrarite neumyselnému nabehu.

- Uistite sa, Ze je spina€ pri zasunuti zastr¢ky do
zasuvky vypnuty.

12. Pre vonkajSiu oblast pouzivajte predizovaci ka-
bel.

- Na volnom priestranstve pouzivajte iba povole-
né a prisluSne oznacené predlZzovacie kable.

- Pouzivajte kablovy bubon iba v rozvinutom
stave.

13. Budte opatrni.

- Davaijte pozor na to, €o robite. Pri praci pouzi-
vajte rozum. Elektricky pristroj nepouzivajte, ak
sa nesustredite.

14. Pravidelne kontrolujte pripadné poSkodenia vas-
ho pristroja

- Pred dalSim pouzivanim pristroja starostlivo
skontrolovat, ¢i su ochranné zariadenia alebo
lahko poSkodené suciastky stale v nalezitom
funkénom stave podfa predpisov.
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- Skontrolujte, ¢&i je funkcia vSetkych pohyblivych
dielov pristroja v poriadku, t.j. & nedochadza k
ich blokovaniu alebo nie su poSkodené. Vsetky
diely musia byt spravne namontované, aby sa
zabezpecila bezpec€nost pristroja.

- Poskodené ochranné zariadenia a suciastky
musia byt odborne opravené alebo vymenené v
zakaznickom servise, pokial nie je v navodoch
na obsluhu uvedené inak.

- Poskodené spina¢e musia byt nahradené v
zdkaznickom servise.

- Benutzen Sie keine fehlerhaften oder bescha-
digten Anschlussleitungen.

- V ziadnom pripade nepouzivajte pristroje, ak na
nich nie je mozné vypnut a zapnut ich vypinac.

15. Elektricky pristroj nechajte opravit vyu€enym
elektrikadrom.

- Tento elektricky pristroj je v sulade s prisluSnymi
bezpelnostnymi smernicami. Opravy smie vyko-
navat len odborny elektrikar, v opaénom pripade
méze déjst k urazu obsluhujlucej osoby.

16. Pozor!

- Pouzivajte kvéli vaSej vlastnej bezpe&nosti vzdy
len prisluSenstvo a pridavné zariadenia, ktoré
su uvedené v navode na obsluhu alebo su odpo-
ra¢ané resp. uvadzané vyrobcom pristroja. Po-
uzitie obrabacich nastrojov alebo prisluSenstva,
ktoré nie su uvedené v navode na obsluhu alebo
v katalégu, mdze pre vas osobne znamenat
vznik eventualneho nebezpefenstva zranenia

17. Hiuk

- Pri pouzivani kompresora pouzivat ochranu
sluchu.

18. Vymena pripojného vedenia

- V pripade poskodenia pripojného vedenia sa
musi vymenit vyrobcom alebo odbornym elek-
trikarom, aby sa zabranilo rizikdm. Nebezpecen-
stvo elektrického uderu!

19. PInenie pneumatik

- Skontrolujte tlak pneumatik bezprostredne po
naplneni pomocou vhodného tlakomeru, napr.
na Cerpacej stanici.

20. Pojazdné kompresory v prevadzke na stavbach

- Dbaijte nato, aby boli vSetky hadice a armatury
vhodné pre najvySsi pripustny pracovny tlak
kompresoru.

21. Miesto postavenia

- Postavte kompresor len na rovnu plochu.

22.V pripade tlaku vysSieho ako 7 barov by mali byt
privadzacie hadice vybavené bezpe€nostnym
kablom (napr. drétenym lanom).

23.Zabrarite silnym zataZeniam na systém vedeni
tym, Ze pouzijete flexibilné hadicové pripojky, aby
ste zabranili zalomenym miestam.

24. Pouzivajte prudovy chrani¢ s vypinacim prudom
30 mA alebo mensim. PouzZivanie ochranného
vypinac&a proti chybnému prudu znizuje riziko za-
sahu elektrickym prudom.

A VAROVANIE! Tento elektricky pristroj vytvara
pocas prevadzky elektromagnetické pole. Toto pole
mébze za urlitych okolnosti ovplyvnit' aktivne alebo
pasivne implantaty. Na znizenie nebezpeenstva
zavaznych alebo smrtefnych poraneni odporu&ame
osobam s implantatmi prekonzultovat’ situaciu so svo-
jim lekarom a vyrobcom implantatu eSte predtym, ako
zacnu obsluhovat elektricky pristroj.

DODATOCNE BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

Dodrziavajte prislusné navody na obsluhu jed-
notlivych pneumatickych nastrojov/pneumatic-
kych pridavnych pristrojov! Nasledujuce vieobec-
né pokyny sa musia dodato¢ne dodrziavat.

Bezpecnostné pokyny pre pracu so stlatenym

vzduchom a vyfukovacimi piStolami

» Dbajte na dostatoénu vzdialenost od produktu,
min. vSak 2,50 m a udrziavajte pneumatické nastro-
je/pneumatické pridavné pristroje po€as prevadzky
v dostato€nej vzdialenosti od kompresora.

» Hustiaca pumpa a vedenia dosahuju pocas pre-
vadzky vysoké teploty. Kontakt méze viest k po-
paleniam.

* Vzduch nasavany kompresorom nesmie obsaho-
vat’ primesi, ktoré by mohli v hustiacej pumpe viest
k vzniku poziarov alebo explézii.

» Pri uvolfiovani hadicovej spojky pevne drzte rukou
spojkovy diel hadice. Takto zabranite pripadnému
zraneniu spatnym uderom hadice.

» Pri pracach s pneumatickou pistofou noste ochran-
né okuliare a respirator. Prach je zdraviu Skodlivy!
Cudzie telesa a vyfuknuté diely mézu fahko spé-
sobit’ poranenia.

» Vyfukovacou pistolou nesmerovat’ prad vzduchu
na osoby alebo na odev na tele. Nebezpecenstvo
poranenia!

Bezpecnostné upozornenia pri pouzivani postre-
kovacov a rozprasovacich pridavnych zariadeni
(napr. rozprasovace farby)

» Udrziavajte rozpraSovacie pridavné zariadenie v
dostatoCnej vzdialenosti od kompresora, aby sa
nedostal do kontaktu s tekutinou.

» Pouzivajte rozpraSovacie pridavné zariadenia
(napr. rozpraSovace farby) v smere kompresora.
VlIhkost méze viest ku elektrickym rizikam!

» Nespracuvajte laky alebo rozpustadla s bodom
vzplanutia niz§im ako 55 °C. Nebezpecenstvo vy-
buchu!

» Laky a rozpustadla nezahrievajte. Nebezpecen-
stvo vybuchu!

» Ak sa spracovavaju zdraviu Skodlivé kvapaliny, vy-
Zaduju sa na ochranu filtracné pristroje (masky na
tvar). Dodrziavajte tiez informacie o ochrannych
opatreniach poskytnutych vyrobcami takychto la-
tok.
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Dbajte na udaje uvedené na obaloch spracuvanych
materidlov a oznacenia nariadenia o nebezpec-
nych latkach. V pripade potreby sa musia urobit
dodato&né ochranné opatrenia, predovsetkym sa
musi nosit vhodné oble€enie a masky.

Pogas procesu striekania, ako aj v pracovnom
priestore sa nesmie fajCit. Nebezpecéenstvo vybu-
chu! Lahko horlavé su aj vypary z farieb.

Ohniska, otvoreny plameri alebo stroje tvoriace is-
kry nesmu byt pritomné, resp. prevadzkované.
Jedla a napoje neuchovavajte ani nekonzumujte
v pracovnom priestore. Vypary z farieb su zdraviu
Skodlivé.

Pracovny priestor musi byt vacsi ako 30 m® a pri
striekani a suSeni musi byt zaistena dostato¢na
vymena vzduchu.

Nikdy nestriekajte proti vetru. Pri postrekovani
horlavych, resp. nebezpeénych postrekovacich
materidlov reSpektujte ustanovenia miestneho po-
licajného organu.

Pomocou PVC tlakovzdu$nej hadice nespracuvajte
meédia, ako lakovy benzin, butylalkohol a dichlor-
metan. Tieto média poskodzuju tlakovzdusSnu ha-
dicu.

Pracovna oblast musi byt od kompresora oddelena
tak, aby sa tento nedostal do priameho kontaktu s
pracovnym médiom.

Prevadzka tlakovych nadrzi

Prevadzkovatel tlakovej nadrze musi nadrz udr-
Ziavat v dobrom stave podla predpisov, spravne
vykonavat jej prevadzku, kontrolovat ju, realizovat
nevyhnutné udrzbové prace a opravy v pripade po-
treby a podla okolnosti zaviest’ potrebné bezpec-
nostné opatrenia.

Dozorny urad méze v jednotlivych pripadoch naria-
dit kontrolné opatrenia.

Tlakova nadrz sa nesmie prevadzkovat vtedy, ked
sa na nej vyskytuju nedostatky, ktoré by mohli
ohrozovat zamestnancov alebo iné osoby.
Skontrolujte tlakovi nadobu pred kazdym pouzitim,
Ci nie je skorodovana alebo poskodena. Kompre-
sor sa nesmie prevadzkovat s poSkodenou alebo
skorodovanou tlakovou nadobou. V pripade, Ze sa
zistia poSkodenia, obrat'te sa prosim na zakaznicky
servis.

Starostlivo uschovajte tieto bezpe€nostné pokyny.

6. Technické udaje

Sietové pripojenie 230V ~50 Hz
Vykon motora W 2200
Pracovny rezim S1
Otacky kompresora 2850 min-!
Objem tlakovej nadrze (v litroch) 50
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Prevadzkovy tlak cca. 8 bar
Teor. nasavaci vykon (I/min) cca. 412
Teoreticky vykon (I/min) ca. 294
Hladina akustického vykonu L, 97 dB(A)
Hladina akustického tlakuL , 71 dB(A)
Nepresnost K, 2,03 dB
Druh ochrany 1P20
Hmotnost pristroja v kg cca. 41
Olej (15W 40) | cca. 0,25
Max. nadmorska vyska (m. n. m.): 1000 m

Emisné hodnoty hluku boli merané podla EN ISO
3744.

Noste ochranu sluchu.
Vplyv hluku mdze spdsobit stratu sluchu.

A Varovanie: Hluk méze mat zavazny vplyv na vase
zdravie. Ak hluk stroja presiahne 85 dB (A), noste,
prosim, vhodnu ochranu sluchu.

7. Pred uvedenim do prevadzky

Presvedcite sa pred zapojenim pristroja do siete o
tom, &i udaje na typovom S§titku pristroja suhlasia s
udajmi elektrickej siete.

Pred prvym uvedenim do prevadzky odmontujte
prepravné zatky (B) a naplrite klukovu skrifiu ole-
jom tak, ako je popisané v bode 8.4.

Skontrolujte pripadné poskodenie transportom.
Akékolvek poSkodenia ihned ohlaste dopravnej
spolo&nosti, ktora dodala zakupeny kompresor.
Postavenie kompresora sa musi uskuto€nit' v bliz-
kosti spotrebica.

Dlhé vzduchové vedenia a dlhé privodné vedenia
(predlzovacie kable) sa neodporucaju.

Dbat na suchy a bezprasny nasavany vzduch.
Neumiestfujte kompresor vo vihkej alebo mokrej
miestnosti.

Kompresor smie byt pouzivany len vo vhodnych
miestnostiach (dobre vetranych, s teplotou okolia
+5 °C az 40 °C). V miestnostiach sa nesmie nacha-
dzat’ prach, kyseliny, vypary, explozivne ani zapal-
né plyny.

Kompresor je vhodny pre pouzitie v suchych miest-
nostiach. V oblastiach, kde sa pracuje so striekaju-
cou vodou, je pouzitie pristroja zakazané.

Pred prvym uvedenim do prevadzky musi byt skon-
trolovany stav oleja v erpadle kompresora.
Kompresor sa smie pouzivat len kratky ¢as, v su-
chych okolitych podmienkach a v exteriéri.
Kompresor musi byt vzdy suchy a nesmie sa po
praci nechavat vo volnom priestore.
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8. Zlozenie a obsluha

A Pozor!
Pred uvedenim do prevadzky pristroj bezpodmienec-
ne kompletne zmontovat'

Na montaz potrebujete:

» 2 x vidlicovy skrutkova€ 17 mm (nie je su€astou do-
davky)

» 2 x vidlicovy skrutkova¢ 14 mm (nie je sucastou
dodavky)

8.1 Montaz kolies (obr. 5)
» Namontujte prilozené kolesa (11) tak, ako je to zna-
zornené na obrazku 5.

8.2 Montéaz podstavcovej nohy (2x) (obr. 6)
» Namontujte prilozent podstavcovu nohu (2x) tak,
ako je to znazornené na obrazku 6.

8.3 Montaz vzduchového filtra (obr. 7, 8)
» Odstrarite transportnu zatku (A) a pevne priskrut-
kujte vzduchovy filter (14) na pristroji.

8.4 Vymena transportného krytu (B) (obr. 9, 10)

» Odstrarite prepravné veko (B) na otvore na plnenie
oleja.

* Naplnte klukovu skrifiu doruéenym kompresoro-
vym olejom a na otvor na plnenie oleja namontujte
uzavieraciu zatku oleja (15).

8.5 Siet'ové pripojenie

» Kompresor je vybaveny sietovym elektrickym kab-
lom so zastrékou s ochrannym kontaktom. Tato
zastréka mdze byt zapojena na kazdej zasuvke s
ochrannym vodi¢om 230 V~50 Hz, ktora je zabez-
pecena istenim s hodnotou 16 A.

* Pred uvedenim do prevadzky dbajte na to, €i pri-
tomné sietové napéatie zodpoveda prevadzkovému
napatiu (podla typového Stitku na pristroji).

» DIhé privodné vedenia, ako aj predlZzovacie kable,
kablové bubny atd. Spdsobuju zniZenie napéatia a
méZzu tak zabranit rozbehnutiu motora.

 Pri nizkych teplotach pod +5 °C je nabeh motora
ohrozeny tazkym chodom.

8.6 Vypina¢ zap/vyp (obr. 2)

» Kompresor sa zapina vytiahnutim vypinaca zap/
vyp (16) smerom nahor. Kompresor sa vypina za-
tlagenim vypinaca zap/vyp smerom nadol.

8.7 Nastavenie tlaku: (obr. 1, 3)

» Pomocou tlakového regulatora (5) sa nastavuje tlak
na manometri (4).

» Nastaveny tlak sa méze odoberat’ cez rychlospojku
(3).

» Na manometri (6) sa od¢ita tlak kotla.

» Tlak kotla sa odobera cez rychlospojku (7).

8.8 Nastavenie tlakového spinaca (obr. 1)
» Tlakovy spinac (2) je nastaveny vyrobcom.
Zapinaci tlak cca 6 bar,
Vypinaci tlak cca 8 bar

8.9 Ochrannym vypinaéom (obr. 14)

Motor je vybaveny ochrannym vypinaéom (18). Pri
pretazeni kompresoru sa automaticky vypne ochran-
ny vypina¢, aby ochranil kompresor pred prehriatim.
V pripade spustenia ochranného vypinaca vypnite
kompresor pomocou vypina¢a zap/vyp (16) a poc¢-
kajte, kym sa kompresor neochladi. Zatlatte potom
ochranny vypinac (18) a znovu zapnite kompresor.

9. Elektricka pripojka

Nainstalovany elektromotor je pripojeny a pri-
praveny na prevadzku. Pripojenie zodpoveda pri-
sluSnym ustanoveniam VDE a DIN.

Sietova pripojka na strane zakaznika, ako aj
predlzovacie vedenie musia zodpovedat’ tymto
predpisom.

Pri pracach s postrekovaémi a rozpraSovacimi pri-
davnymi zariadeniami, ako aj pri doasnom pouzi-
vani vo vofnom priestore, sa musi pristroj pripojit len
pomocou prudového chrani¢a s vypinacim prudom
30 mA.

Délezité upozornenia

Pri pretazeni motora sa tento samocinne vypne. Po
vychladeni (€asovo odlisné) je mozné motor znovu
zapnut.

Poskodené elektrické pripojné vedenie
Na elektrickych pripojnych vedeniach €asto vznikaju
Skody na izolacii.

Pri€¢inami mézu byt:

» Stlacené miesta, ked sa pripojné vedenia vedu cez
okno alebo medzeru medzi dverami.

» Zalomené miesta v dosledku neodborného upev-
nenia alebo vedenia pripojného vedenia.

* Rozrezané miesta vzniknuté pri prejazde cez pri-
pojné vedenie.

+ Skody na izolacii pri vytrhnuti zo zasuvky v stene.

 Trhliny pri zostarnuti izolacie.

Takéto posSkodené elektrické pripojné vedenia sa

nesmu pouzivat a z dévodu poskodenia izolacie su

Zivotunebezpecné.

Elektrické pripojné vedenia pravidelne Kkontroluj-

te ohladne poskodeni. Davajte pozor na to, aby pri

kontrole pripojného vedenia nebolo toto pripojené k

elektrickej sieti.

Elektrické pripojné vedenia musia zodpovedat pris-

luSnym ustanoveniam VDE a DIN. Pouzivajte iba pri-

pojné vedenia s ozna¢enim ,HO5VV-F*.
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VytlaGenie oznacenia typu na pripojnom kabli je
predpis.

+ Vyrobok spifia poziadavky smernice EN 61000-3-
11 a podlieha zvlastnym podmienkam pre pripoje-
nie. To znamena, Ze nie je pripustné pouzivanie na
{ubovolnych pripojnych bodoch.

* Pristroj méze pri nepriaznivych sietovych podmien-
kach viest krechodnym vykyvom napatia.

» Vyrobok je ur€eny vyhradne len pre pouzivanie na
takych pripojnych bodoch, ktoré
a. neprekracuju maximalnu pripustnu sietovu im-

pedanciu ,Z* (Z,,.. = 0,382 Q), alebo
b. maju hodnotu zatazitelnosti siete permanent-
nym prudom minimalne 100 Afazu.

» Ako prevadzkovatel musite zabezpedit, v pripa-
de potreby po konzultacii s vasSim dodavatefom
elektrickej energie, aby vas pripojny bod, na kto-
rom chcete pouzivat tento vyrobok, spifial jeden z
oboch uvedenych pozZiadaviek a) alebo b

Motor na striedavy prud

» Sietové napétie musi predstavovat 230 V~.

+ Predlzovacie vedenia do dizky 25 m musia vykazo-
vat priemer 1,5 mm?2.

Pripojky a opravy elektrickej vybavy smie vykonavat
iba vyuceny elektrikar.

V pripade otazok uvedte, prosim, nasledujluce udaje:
* druh pradu motora,

* Udaje z typoveého §titka stroja,

* Udaje o motore z typového S§titka.

10.Cistenie, udrzba a skladovanie

A Pozor!

Pred vSetkymi Cistiacimi a udrzbovymi pracami vy-
tiahnite kabel zo siete! Nebezpe&enstvo poranenia
elektrickymi udermi!

A Pozor!
Pockajte, kym bude pristroj uplne vychladnuty! Ne-
bezpeclenstvo popalenia!

A Pozor!
Pred vSetkymi &istiacimi a udrzbovymi pracami zba-
vit' pristroj tlaku! Nebezpecenstvo poranenia!

10.1 Cistenie

» Udrzujte pristroj vzdy v €o najCistejSom stave bez
prachu a necistét. Utrite pristroj Cistou utierkou ale-
bo ho vycistite vyfukanim stlaGenym vzduchom pri
nastaveni na nizky tlak.

» Odporucame, aby ste pristroj Cistili priamo po kaz-
dom pouziti.
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« Cistite pristroj pravidelne pomocou vlhkej utierky
a malého mnozstva tekutého mydla. Nepouzivajte
Ziadne agresivne Cistiace prostriedky ani riedidla;
tieto prostriedky by mohli napadnut umelohmotné
diely pristroja. Dbajte na to, aby sa do vnutra pri-
stroja nedostala voda.

» Hadica a striekacie nastroje sa musia pred Ciste-
nim odpojit z kompresora. Kompresor nesmie byt
Cisteny vodou, rozpustadlami a pod.

10.2 Udrzba tlakovej nadoby (obr. 1)

Pozor! Pre dlhodobu trvanlivost' tlakovej nadoby (8)
sa musi po kazdej prevadzke vypustit kondenzova-
na voda otvorenim vypustacej skrutky (10). Predtym
nechajte vypustit tlak z kotla (pozri 10.7.1). Vypusta-
cia skrutka sa otvara oto€enim proti smeru hodino-
vych ruciciek (pri smere pohfadu zo spodnej strany
kompresora na skrutku), aby mohla kondenzovana
voda kompletne odtiect z tlakovej nadoby. Vypusta-
ciu skrutku potom znovu pevne dotiahnite (otacanie
v smere hodinovych ruciciek). Skontrolujte tlakovu
nadobu pred kazdym pouzitim, &i nie je skorodovana
alebo posSkodena. Kompresor sa nesmie prevadzko-
vat' s poSkodenou alebo skorodovanou tlakovou na-
dobou. V pripade, Ze sa zistia poSkodenia, obratte sa
prosim na zakaznicky servis.

A Pozor!

Kondenzovana voda z tlakovej nadoby obsahuje zvy-
Sky oleja. Zlikvidujte kondenzovanu vodu ekologicky
na prisluShom zbernom mieste.

10.3 Bezpeénostny ventil (obr. 3)

Poistny ventil (17) je nastaveny na najvyssi pripustny
tlak tlakovej nadoby. Nie je povolené prestavovat po-
istny ventil alebo poistku spojenia (17.2) medzi vypus-
tacou maticou (17.1) a jej uzaverom (17.3).

Poistny ventil sa musi aktivovat kazdych 30 prevadz-
kovych hodin min. 3-krat roéne, aby v pripade potre-
by fungoval. Otvorte perforovanu vypustaciu maticu
(17.1) v protismere hodinovych ruci€iek a nasledne
potiahnite ventilovu ty&ku cez perforovanu vypusta-
ciu maticu (17.1) ruéne smerom von, aby ste otvorili
vypust poistného ventilu. Cez ventil teraz pocutelne
unika vzduch. Néasledne utiahnite vypustaciu maticu
oto€enim v smere hodinovych ruciciek.

10.4 Pravidelna kontrola hladiny oleja (obr. 11)
Kompresor postavte na tvrda, rovnu plochu. Hladina
oleja sa musi nachadzat medzi znackami MAX a MIN
v olejoznaku (12).

Vymena oleja: Odporuc¢any olej: SAE 15W 40 alebo
rovhocenny olej.

Prva napli oleja musi byt vymenena po 10 prevadz-
kovych hodinach; potom sa musi kazdych 50 pre-
vadzkovych hodin olej vypustit’ a doplnit’ novy.
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10.5 Vymena oleja (obr. 1, 10, 11)

Vypnite motor a vytiahnite elektricky kabel zo zasuv-
ky. Odstrarite tesniacu zatku oleja (15). Po vypusteni
pripadného pritomného vzduchového tlaku moze-
te odskrutkovat olejovu vypustaciu skrutku (12) na
hustiace pumpe (13). Aby olej nemohol nekontrolo-
vane vytekat von, podlozte pod motor maly plechovy
Zlab a zachytte olej vo vhodnej nadobe.

Ak olej nevytecie Uplne cely von, odporu¢ame mierne
naklonenie kompresora. Ak je olej Uplne vypusteny,
znovu zaskrutkujte olejovu vypustaciu skrutku (12).
Stary olej odstrarite v prisluSnom zbernom mieste pre
opotrebovany olej. Aby bolo mozné naplnit’ spravne
mnozstvo oleja, dbajte na to, aby stal kompresor na
rovnej ploche. Naplrite novy olej do plniaceho otvoru
(19), az kym stav oleja nedosiahne maximalnu hladi-
nu naplne. Tato hladina je znazornena ¢ervenym bo-
dom na olejoznaku (12) (obr. 11). Neprekracujte ma-
ximalne mnozstvo naplnenia. Preplnenie méze mat
za nasledok poskodenie pristroja. Nasadte olejovu
zatku (15) znovu na plniaci otvor oleja (19).

10.6 Vyc€istenie nasavacieho filtra (obr. 3, 12, 13)
Nasavaci filter zabrafuje nasavaniu prachu a necis-
tét. Je potrebné, aby sa tento filter Cistil minimalne
kazdych 300 prevadzkovych hodin.

Upchaty nasavaci filter (2x) zna€ne zniZuje vykon
kompresora. Vyberte nasavaci fi lter skrutky (E). Po-
tom stiahnite dole kryt filtra (D). Teraz mbzete vybrat
von vzduchovy filter (F). Vzduchovy filter, kryt fi Itra a
teleso filtra opatrne vyklepte.

Tieto diely by sa potom mali vyfukat stlacenym vzdu-
chom (cca 3 bar) a znovu namontovat naspat’ v opac-
nom poradi.

10.7 Skladovanie

A Pozor!

Vytiahnite elektricka zastréku zo siete, odvzdus-
nite pristroj a vSetky zapojené pneumatické pri-
stroje. Kompresor odstavte tak, aby nemohol
byt uvedeny do prevadzky nepovolanou osobou.

A Pozor!

Kompresor skladovat’ len v suchom prostredi,
ktoré je nepristupné nepovolanym osobam. Ne-
preklapat, ale skladovat' v postavenom stave!
Olej méze vytiect von!

10.7.1 Vypustenie pretlaku

Vypustite pretlak z kompresoru takym spdsobom,
Ze kompresor vypnete a spotrebujete eSte pritomny
tlak vzduchu v tlakovej nadobe, napr. Pustenim pne-
umatického nastroja na volnobeh alebo vyfukovacou
pistolou.

10.8 Servisné informacie

Je potrebné dbat' na to, Ze v pripade tohto vyrobku
podliehaju nasledujuce diely beznému pracovnému
alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. su nasleduju-
ce diely povazované za spotrebny material.

Diely podliehajuce opotrebeniu*: remen, spajanie

* nie je bezpodmienetne obsiahnuté v objeme do-
davky!

11. Likvidacia a recyklacia

Pristroj sa nachadza v obale za u¢elom zabranenia
poskodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobeny
z0 suroviny a tym padom je ho mozné znovu pouzit
alebo sa méze dat do zberu na recyklaciu surovin.
Pristroj a jeho prisluSenstvo sa skladaju z réznych
materialov, ako su napr. kovy a plasty. PoSkodené su-
Ciastky odovzdajte na vhodnu likvidaciu Specialneho
odpadu. Informujte sa v odbornej predajni alebo na
miestnych uradoch!

Staré zariadenia nevyhadzujte do domového od-
padu!

Tento symbol upozorfiuje na to, ze tento vyro-
E bok sa musi zlikvidovat podfa smernice o od-

pade z elektrickych a elektronickych zariadeni

(2012/19/EU) a nesmie sa zlikvidovat' s domo-
vym odpadom. Tento vyrobok sa musi odovzdat na
to uréenému zbernému stredisku. K tomu méze dojst
napriklad vratenim pri nakupe podobného vyrobku
alebo odovzdanim autorizovanému zbernému stre-
disku na recyklaciu odpadu z elektrickych a elektro-
nickych zariadeni.
Neodborné zaobchadzanie so starymi zariadeniami
mdbze mat v désledku potencialne nebezpecnych la-
tok, ktoré obsahuje odpad z elektrickych a elektro-
nickych zariadeni, negativny vplyv na Zivotné pros-
tredie a zdravie oséb.
Odbornou likvidaciou tohto vyrobku navyse prispie-
vate k efektivnemu vyuzivaniu prirodnych zdrojov.
Informacie o zbernych strediskach pre staré zariade-
nia ziskate od vasej miestnej spravy, verejnopravnej
institucie zaoberajucej sa likvidaciou odpadu, autori-
zovaného uradu pre likvidaciu odpadu z elektrickych
a elektronickych zariadeni alebo od vasho odvozu
odpadkov.
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12.0dstranovanie poruch

Porucha

Kompresor nebezi.

Mozna pric¢ina

Nie je k dispozicii sietové napéatie.

Naprava

Skontrolovat kabel, sietovu zastréku, poistku a
zasuvku.

Prilis nizke sietové napatie.

Nepouzivat prili§ dlhé predizovacie kable. Pouzit
predizovaci kabel s dostato€nym prierezom Zily.

Vonkajsia teplota prili§ nizka.

Neprevadzkovat pri vonkajSej teplote nizSej ako
+5°,

Prehriaty motor.

Motor nechat’ vychladnut pripadne odstranit pri-
€inu prehriatia.

Kompresor bezi, av-
Sak bez tlaku.

Varnostni ventil (17) je netesny.

Vymenit varnostni ventil (17).

Tesnenia su posSkodené.

Skontrolovat' tesnenia, opotrebované tesnenia
nechat vymenit v odbornom servise.

Vypustacia skrutka na kondenzovanu vodu
(10) netesna.

Rukou dotiahnut skrutku. Skontrolovat tesnenie
na skrutke, pripadne vymenit.

Kompresor bezi, tlak
sa zobrazuje na ma-
nometri, ale nastroje
nebezia.

Netesné hadicové spoje.

Skontrolovat’ pneumaticku hadicu a nastroje, v
pripade potreby vymenit.

Netesna rychlospojka.

Skontrolovat rychlospojku, v pripade potreby vy-
menit’.

Nastaveny prili§ nizky tlak na regulatore tla-
ku (5).

Regulator tlaku dalej povolit.
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Seadmel olevate simbolite selgitus

Lugege enne kaikuvdtmist kasutusjuhend ja ohutusjuhised Iabi ning pidage neist kinni!

Kandke kuulmekaitset.

Kandke respiraatorit.

Hoiatus kuumade osade eest;

A Hoiatus elektripinge eest

Hoiatus! Seade on varustatud automatiseeritud kaivitusjuhtsiisteemiga. Hoidke kolman-
dad isikud seadme téopiirkonnast eemal!

Tahelepanu! Kontrollige enne esmakordset kaikuvotmist dlitaset ja vahetage dlisulgurkork
valja!

.,yl' Arge jatke masinat vihma kétte. Seadet tohib statsioneerida, ladustada ja kaitada ainult
kuivades Umbrustingimustes.

Helirbhutaseme andmed dB
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1. Sissejuhatus

Tootja:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Austatud klient!
Soovime Teile uue seadme meeldivat ja edukat ka-
sutamist.

Juhis:

Kdnealuse seadme tootja ei vastuta kehtiva tootevas-

tutuse seaduse jargi kahjude eest, mis tekivad sead-

mel vdi seadme téttu alljargnevatel juhtudel:

 asjatundmatul kasitsemisel,

« kasitsemiskorralduse eiramisel,

* remontimisel kolmandate isikute, mittevolitatud
spetsialistide poolt,

» mitte-originaalosade paigaldamisel ja nendega val-
javahetamisel,

* mitte sihtotstarbekohasel kasutamisel,

 elektrisisteemi rivist valjalangemisel elektri-
alaeeskirjade ning VDE nduete 0100, DIN 57113 /
VDEO0113 eiramisel.

Pidage silmas:

Lugege enne montaazi ja kaikuvétmist kogu kasutus-
juhendi tekst Iabi.

Kaesoleva kasutusjuhendi tilesandeks on hélbustada
tooriista tundmadppimist ja selle kasutamist vastavalt
sihtotstarbekohastele kasutusvéimalustele.
Kasutusjuhend sisaldab tahtsaid juhiseid, kuidas saa-
te tdoriistaga ohutult, asjatundlikult ning 6konoomselt
to6tada, ja kuidas saate valtida ohte, hoida kokku re-
mondikulusid, Ilhendada seisuaegu ning suurenda-
da tooriista todkindlust ja eluiga.

Lisaks kdesolevas kasutusjuhendis esitatud ohutus-
nduetele peate tingimata jargima oma riigis t00riista
kaitamise kohta kehtivaid eeskirju.

Hoidke kasutusjuhendit kilekotis mustuse ja niiskuse
eest kaitstult t6oriista juures alal. Kéik operaatorid
peavad selle enne t66 alustamist Iabi lugema ja seda
hoolikalt jargima. Tddriistaga tohivad té6tada ainult
isikud, keda on tdoriista kasutamise osas instrueeri-
tud ja sellega seonduvast ohtudest teavitatud. Nduta-
vast miinimumvanusest tuleb kinni pidada.

Peale kaesolevas kasutusjuhendis sisalduvate ohu-
tusjuhiste ning Teie riigis puidutdéétlusmasinate kohta
kehtivate eeskirjade tuleb jargida Uldtunnustatud teh-
nilisi reegleid.

Me ei vbta vastutust dnnetuste voi kahjude eest, mis
tekivad kaesoleva juhendi ja ohutusjuhiste eirami-
sest.

2. Seadme kirjeldus (joon. 1 - 14)

Transpordikaepide

R&hulliti

Kiirliitmik (reguleeritud surudhk)
Manomeeter (saab seadistatud réhu maha luge-
da)

Réhuregulaator

Manomeeter (saab katlarbhu maha lugeda)
Kiirliitmik (reguleerimata surudhk)
Réhumahuti

9. Seisujalg (2x)

10. Kondensvee valjalaskepolt

11. Ratas (2x)

12. Oli véljalaske-/polt / Olivaateklaas
13. Kompressori pump

14. Ohufilter

15. Oli sulgurkork

16. Sisse-/ Valja-luliti

17. Ohutusventiil

18. Ulekoormus-/ kaitselliti

19. Qlitaiteava

20. Polt (Ratas)

21. Alusseib (Ratas)

22.Vedruseib (Ratas)

23. Mutter (Ratas)

24. Polt (Seisujalg)

25. Alusseib (Seisujalg)

26. Mutter (Seisujalg)

el

N>

3. Tarnekomplekt

A TAHELEPANU

Seade ja pakendusmaterjalid pole laste méangu-
asjad! Lapsed ei tohi kilekottide, kilede ja vaike-
detailidega mangida! Valitseb allaneelamis- ja
lambumisoht!

2x Ohufilter

2x Seisujalg

» 2x Ratas

* 1x Montaazimaterjal
1x Olisulgurkork

1x Olipudel

1x Tarvikute komplekt
1x Kasitsusjuhend

» Avage pakend ja votke seade ettevaatlikult valja.

» Eemaldage pakendusmaterjal ja pakendus- ning

transpordikindlustused (kui olemas).

Kontrollige Ule, kas tarnekomplekt on terviklik.

Kontrollige seadet ja tarvikudetaile transpordikah-

justuste suhtes.

» Hoidke pakendit vdimaluse korral kuni garantiiaja
mooddumiseni alal.
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4. Sihtotstarbekohane kasutus

Kompressor on ette nahtud suruéhu tootmiseks suru-
6hukaitusega tdoriistadele, mida saab kaitada 6huko-
gusega kuni u 294 I/min (nt rehvitaitja, puhumispustol
ja varvipustol).

Kompressorit tohib kaditada ainult kuivades ja hasti
ventileeritud siseruumides.

Masinat tohib kasutada ainult vastavalt selle otstarbele.
Igasugune sellest ulatuslikum kasutus pole sihtotstarbe-
kohane. Sellest pohjustatud kahjude voi igat liiki vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/operaator ja mitte tootja.

Palun pidage silmas, et meie seadmed pole konst-
rueeritud kommerts-, kasitddndus- ega té6stuskasu-
tuse jaoks. Me ei vdta Ule pretensioonidiguskohustust,
kui seadet kasutatakse kommerts-, kasitoondus- voi
toostusettevotetes ning samavaarsetel tegevustel.

5. Ohutusjuhised

A Tahelepanu! Elektritdoriistade kasutamisel tuleb
kaitseks elektrilddgi, vigastus- ja tuleohu eest jargmi-
si pohimbttelisi ohutusmeetmeid jargida. Lugege kdik
need juhised enne kdnealuse tdoriista kasutamist labi
ning hoidke ohutusjuhiseid korralikult alal.

A Tahelepanu! Kdnealuse kompressori kasutamisel
tuleb kaitseks elektril6dgi, vigastus- ja tuleohu eest
jargmisi pohiméttelisi ohutusmeetmeid jargida.
Lugege ja jargige enne seadme kasutamist kdesole-
vaid juhiseid.

Ohutu téétamine
1. Hoidke oma t6dpiirkond korras.
- Too6piirkonnas valitseva korratuse tagajarjeks
voivad olla dnnetused.
2. Arvestage Umbrusmdjudega
- Arge jatke elektritéoriistu vihma katte.
- Arge kasutage elektritdoriistu niiskes véi marjas
keskkonnas. Oht elektril66gi tottu!
- Hoolitsege t66piirkonna hea valgustuse eest.
- Arge kasutage elektritdoriista kohtades, kus
valitseb tulekahju- véi plahvatusoht.
3. Kaitske ennast elektril66gi eest
- Valtige kehaga maandatud osade nagu (nt
torud, radiaatorid, elektripliidid, kilmutussead-
med) puudutamist.
4. Hoidke lapsed eemal!
- Arge laske teistel isikutel todriista ja kaablit puu-
dutada, hoidke nad t6dpiirkonnast eemal.
5. Hoidke mittekasutatavaid elektritddriistu turvali-
selt alal.
- Mittekasutatavad elektritdoriistad tuleks panna
ara kuiva kdrgemal asuvasse vdi lukustatud
kohta, véljapoole laste kaeulatust.
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6. Arge koormake elektritdériista ile.

- Nad t66tavad paremini ja ohutumalt esitatud
vbéimsusvahemikus.

7. Kandke sobivat riietust.

- Arge kandke avarat riietust véi ehteid, mis voik-
sid liikkuvatesse osadesse kinni jaada.

- Oues té6tamisel on soovitatavad kummikindad
ja libisemiskindlad jalatsid.

- Kandke pikkade juuste korral juuksevorku.

8. Arge kasutage kaablit eesmarkidel, milleks see
pole ette nahtud

- Arge kasutage kaablit, et pistikut pistikupesast
valja tdmmata. Kaitske kaablit kuumuse, dli ja
teravate servade eest.

9. Hoolitsege oma todriistade eest hasti.

- Hoidke oma kompressor, et hasti ning ohutult
toétada.

- Jargige hoolduseeskirju.

- Kontrollige regulaarselt elektritddriista then-
dusjuhet ja laske see kahjustuse korral Uksnes
tunnustatud spetsialistil uuega asendada.

- Kontrollige regulaarselt pikendusjuhtmeid ja
asendage, kui need on kahjustunud.

10. Témmake pistik pistikupesast valja.

- Elektritooriista mittekasutuse korral, enne hool-
dust ja tédriistade nagu nt saeketta, puuri, freesi
vahetamist.

11. Valtige ettekavatsematut kaivitumist.

- Veenduge, et liliti on pistiku pistikupesasse
pistmisel valja lilitatud.

12. Kasutage valiskeskkonnas pikenduskaablit.

- Kasutage dues ainult selleks lubatud ja vastavalt
tahistatud pikenduskaablid.

- Kasutage kaablitrumlit Uksnes mahakeritud
seisundis.

13. Olge alati tdhelepanelik.

- Jalgige oma tegevust. Toimige t66tamisel mdist-
likult. Arge kasutage elektritdériista, kui olete
hajevil.

14. Kontrollige elektritdoriista vdimalike kahjustuste
suhtes

- Enne elektritdoriista edasist kasutamist tuleb
uurida kaitseseadiseid vdi kergesti kahjustatud
detaile nende laitmatu ja sihtotstarbekohase
talitluse suhtes.

- Kontrollige Ule, kas liikuvad detailid talitlevad
laitmatult ega kiilu kinni vdi kas detailid on
kahjustatud. Kéik detailid peavad olema digesti
monteeritud ja taitma kdiki tingimusi, et elektri-
tooriista laitmatut kaitamist tagada.

- Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb lasta
tunnustatud erialaté6kojas remontida vdi valja
vahetada, kui kasutusjuhendis pole mainitud
teisiti.

- Kahjustatud lulitid tuleb lasta asendada kliendi-
teeninduse tédkojas.

- Arge kasutage vigaseid vdi kahjustatud tihen-
dusjuhtmeid.
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- Arge kasutage elektritdériistu, millel pole véima-
lik 1Uliti sisse ja valja lulitada.

15. Laske elektritdoriist elektrispetsialistil remontida.

- Antud elektrit6oriist vastab asjaomastele ohu-
tusnduete. Remonti tohib teostada ainult elekt-
rispetsialist originaalvaruosi kasutades; vastasel
juhul véivad kasutajal dnnetused juhtuda.

16. Tahelepanu!

- Kasutage isikliku ohutuse huvides ainult kasu-
tusjuhendis mainitud vdi tootja poolt soovitatud
v6i mainitud tarvikuid ning lisaseadmeid. Muude
kui kasutusjuhendis vdi kataloogis soovitatud ra-
kendustdoriistade voi tarvikute kasutamine vdib
tdhendada Teile isiklikku vigastusohtu.

17. Mira
- Kandke kompressori kasutamisel kuulmekaitset.
18. Uhendusjuhtme véljavahetamine

- Kui kahjustatakse Ghendusjuhet, siis tuleb see
lasta ohtude valtimiseks tootjal véi elektrispet-
sialistil asendada. Oht elektrilddkide tottu

19. Rehvide taitmine

- Kontrollige rehviréhku vahetult parast taitmist
sobiva manomeetriga, nt tanklas.

20. Tanavamobiilsed kompressorid ehitusplatsikaitusel
- Poddrake tahelepanu sellele, et kdik voolikud ja
armatuurid on kompressori suurimale lubatud

té6roéhule sobilikud.
21. Ulespanekukoht
- Pange kompressor lles ainult tasasele pinnale.
22. Juurdevooluvoolikud on soovitatav varustada réh-
kudel Gle 7 bar ohutuskaabliga, nt traattrossiga.
23. Valtige voolikususteemile suuri koormusi kasuta-
des murdekohtade valtimiseks painduvaid vooli-
kutihendusi.
24. Kasutage rikkevoolu-kaitsellitit vallandusvoolu-
ga 30 mA vdi vahem. Rikkevoolu-kaitselliliti kasu-
tamine vahendab elektril66gi riski.

A HOIATUS! Antud elektritooriist tekitab kaitamise
ajal elektromagnetilise valja. Kdnealune vali voib tea-
tud tingimustel aktiivsete vbi passiivsete meditsiinilis-
te implantaatide talitlust halvendada. Vahendamaks
tosiste voi surmavate vigastuste ohtu, soovitame me
meditsiiniliste implantaatidega isikutel arsti ja medit-
siinilise implantaadi tootjaga konsulteerida enne, kui
elektritddriista kasitsetakse.

TAIENDAVAD OHUTUSJUHISED

Jargige vastavate surudhutdoriistade / suru-
ohu-esiseadmete asjaomaseid kiitusjuhendeid!
Taiendavalt tuleb jargida jargmisi uldisi juhiseid.

Ohutusjuhised surudhu ja puhumispiistolitega

tootamiseks

» Pdorake téhelepanu piisavale kaugusele tootest,
kuid min 2,50 m, ja hoidke surudhutéériistad / suru-
6hu-esiseadmed kaituse ajal kompressorist eemal.

» Tihenduspump ja torustikud saavutavad kaitami-
sel kdrgeid temperatuure. Puudutamine pdhjustab
poletusi.

» Kompressori poolt sisseimetav 6hk tuleb hoida va-
ba lisanditest, mis véivad tihenduspumbas tulekah-
jusid vdi plahvatusi péhjustada.

» Hoidke voolikuliitmiku vabastamisel vooliku liitmi-
kuosa kaega kinni. Nii valdite tagasipérkuvast voo-
likust tingitud vigastusi.

» Kandke surudhuptistoliga té6tamisel kaitseprille ja
respiraatorit. Tolmud on tervistkahjustavad! V66r-
kehade ja eemalepuhutavate osade t6ttu voidakse
kergesti vigastusi pdhjustada.

+ Arge puhuge puhumispistoliga inimeste suunas
ega puhastage seljas olevat riietust. Vigastusoht!

Ohutusjuhised pritsimis- ja pihustus-esiseadme-

te (nt varvipritside) kasutamisel

» Hoidke pihustus-esiseadet taitmisel kompressorist
eemal, et vedelik ei puutuks kompressoriga kokku.

« Arge pihustage pihustus-esiseadmetega (nt varvip-

ritsidega) kunagi kompressori suunas. Niiskus véib

pdhjustada elektrilisi ohte!

Arge td6delge varve voi lahusteid leektépiga alla

55° C. Plahvatusoht!

+ Arge soojendage vérve ja lahusteid. Plahvatusoht!

Kui tdddeldakse tervistkahjustavaid vedelikke, siis

on kaitseks ndutavad filterseadmed (ndomaskid).

Jargige ka selliste ainete tootjate esitatud andmeid

kaitsemeetmete kohta.

Tuleb jargida téddeldavate materjalide Umbrispa-

kenditele pandud ohtlike ainete maaruse andmeid

ja tahiseid. Vajaduse korral tuleb vétta tarvitusele
tdiendavad meetmed, eelkdige kanda sobivat riie-
tust ja maske.

Pihustamisprotseduuri ajal ja td6ruumis ei tohi suit-

setada. Plahvatusoht! Samuti on véarviaurud ker-

gesti slttivad.

» Tuletegemiskohad, lahtine valgustus vbi sddemeid

tekitavad masinad ei tohi olemas olla voi vastavalt

ei tohi neid kaitada.

Arge siilitage ega tarbige tdéruumis roogasid ja

jooke. Varviaurud on tervistkahjustavad.

» T66ruum peab olema suurem kui 30 m? ja pihusta-
misel ning kuivatamisel peab olema tagatud piisav
Ohuvahetus.

+ Arge pihustage vastu tuult. Jargige pélemisvéime-

liste voi ohtlike pritsitavate ainete pihustamisel p&-

himdtteliselt kohaliku politseiameti ndudeid.

Arge toddelge PVC-réhuvoolikuga selliseid aineid

nagu lahustid, buttilalkohol ja metileenkloriid.

Need meediumid rikuvad réhuvooliku.

Too6piirkond peab olema kompressorist eraldatud

nii, et see ei saa vahetult t6dmeediumiga kokku

puutuda.
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Rohumahutite kditamine

» Réhumahutit kaitav isik peab seda sailitama ndue-
tekohases seisundis, seda nduetekohaselt kaita-
ma, jarelevalvet teostama, néutavad korrashoiu- ja
parandust6dd viivitamatult 1abi viima ning olude ko-
haselt ndutavad ohutusmeetmed tarvitusele vétma.

» Jarelevalveamet vdib Uksikjuhtumil jarelevalve-
meetmeid kohaldada.

» Réhumahutit ei tohi kaitada, kui sel esineb puudusi,
mis ohustavad td6tajaid voi kolmandaid isikuid.

» Kontrollige réhumahutit iga kord enne kaitust
rooste ja kahjustuste suhtes. Kompressorit ei tohi
kahjustatud vdi roostes réhumahutiga kaitada. Kui
tuvastate kahjustusi, siis pédrduge palun kliendi-
teenindustéokotta.

Hoidke ohutusjuhised korralikult alles.

6. Tehnilised andmed

Vérguihendus 230V~ 50Hz
Mootori véimsus W 2200
Too6reziim S1
Kompressori poordearv 2850 min
Réhumahuti maht (liitrites) 50
Kaitusrohk ca. 8 bar
Teor imivdimsus I/min ca. 412
;I'ﬁgrltlan(:tiirl]ine valjundvdim- ca. 294
Helivéimsustase L, 97 dB(A)
Helir6hutase L _, 71 dB(A)
Maé&ramatus K, 2,03dB
Kaitseliik IP20
Seadme kaal kg ca. 41
Oli (15W 40) | ca. 0,25
z\i/ljﬁex’\lljll\(la)spanemlskorgus 1000 m

Miraemissiooni vaartused maarati vastavalt EN ISO
3744,

Kandke kuulmekaitset.
Miira toime vdib pdhjustada kuulmiskadu.

Miira tunnusvéaartused

A Hoiatus: Mira vdib Teie tervisele tsist moju aval-
dada. Kui masina mira tletab 85 dB (A), siis kandke
palun sobivat kuulmekaitset.
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7. Enne kaikuvotmist

* Veenduge enne kilgelihendamist, et tiubisildil esi-
tatud andmed Uhilduvad elektrivérgu andmetega.

» Eemaldage enne esmakordaset kdikuvétmist trans-
pordikork (B) ja taitke mahtpumba korpus punktis
8.4 kirjeldatud viisil éliga.

» Kontrollige seadet transpordikahjustuste suhtes.
Teavitage vbimalikest kahjustustest kohe transpor-
diettevotet, mille kaudu kompressor kohale tarniti.

» Kompressor tuleb lles panna tarbija lahedusse.

» Tuleb valtida pikki 6hutorustikke ja pikki toitetorus-
tikke (pikenduskaableid).

» Pdorake tdhelepanu kuivale ja tolmuvabale imiGhule.

+ Arge pange kompressorit liles niiskesse véi marga
ruumi.

» Kompressorit tohib kaitada ainult sobivates ruumi-
des (hasti ventileeritud, imbrustemperatuur +5°C
kuni 40°C). Ruumis ei tohi olla tolme, happeid, aure,
plahvatusvdimelisi ega sittimisvdimelisi gaase.

» Kompressor sobib kuivades ruumides kasutami-
seks. Piirkondades, kus to6tatakse pritsitava vee-
ga, pole kasutamine lubatud.

* Enne kaikuvétmist tuleb kompressoripumbas dlita-
set kontrollida.

» Kompressorit tohib kasutada valistingimustes ai-
nult lGhiajaliselt kuivade imbrustingimuste korral.

» Kompressor tuleb hoida alati kuiv ega tohi parast
t60d due jaada.

8. Ulespanemine ja kisitsemine

A Tahelepanu!
Monteerige seade enne kaikuvétmist tingimata ter-
viklikult!

Monteerimiseks vajate:
» 2 x lihtvdti 17 mm (ei sisaldu tarnekomplektis)
» 2 x lihtvdti 14 mm (ei sisaldu tarnekomplektis)

8.1 Rataste montaaz (joon. 5)
* Monteerige kaasasolevad rattad (11) pildil 5 kuju-
tatud viisil.

8.2 Seisujala montaaz (joon. 6)
* Monteerige kaasasolev seisujalg (2x) pildil 6 kuju-
tatud viisil.

8.3 Ohufiltri montaaz (2x) (joon. 7, 8)
» Eemaldage transpordikork (A) ja keerake &hufilter
(14) seadme kilge.

8.4 Transpordikaane valjavahetus (B) (joon. 9, 10)

» Eemaldage transpordikaas (B) dlitaiteavalt.

» Valage kaasapandud kompressoridli mahtpumba
korpusse ja pange kaasasolev 6li-sulgurkork (15)
Olitéiteavasse.

B www.scheppach.com / [=] service@scheppach.com /| @ +(49)-08223-4002-99 / & +(49)-08223-4002-58




8.5 Vérguiithendus

» Kompressor on varustatud kaitsekontaktpistikuga
vorgujuhtmega. Selle saab iga 16 A kaitstud 230 V
~ 50 Hz kaitsekontakt-pistikupesa kiilge tihendada.

» Pddérake enne kaikuvétmist tdhelepanu sellele, et
vérgupinge uhildub masina vdimsuse andmesildil
esitatud t66pingega.

» Pikad toitejuhtmed ning pikendused, kaablitrumlid
jms pbhjustavad pingelangust ja vdivad mootori
kaivitumist takistada.

* Madalatel temperatuuridel alla +5°C on mootori
kaivitumine raske liikuvuse téttu ohus.

8.6 Sisse-/ viljaliiliti (joon. 2 pos 16)

« Sisselulitamiseks tdmmatakse kompressori sisse-/
valjalulitit (16) Ulespoole. Valjalllitamiseks vajuta-
takse kompressori sisse-/valjalilitit (16) allapoole.

8.7 Rohu seadistamine: (joon. 1, 3)

* Réhuregulaatoriga (5) seadistatakse réhk mano-
meetril (4).

» Seadistatud rohku saab tarbida kiirliitmikul (joon. 1/
pos 3).

» Katlardhk loetakse maha manomeetrilt (6).

» Katlardhku tarbitakse Kiirliitmikult (7).

8.8 Rohuliiliti seadistamine (joon. 1)
» Réhulliliti (2) on tehases seadistatud.
Sisselllitusréhk u 6 bar
Valjalllitusréhk u 8 bar
8.9 Ulekoormusliiliti (joon. 14)
Mootor on varustatud Glekoormusililitiga (18). Komp-
ressori Ulekoormuse korral lulitab Glekoormuslliti
selle automaatselt valja, et kompressorit tlekuume-
nemise eest kaitsta. Kui Ulekoormusliliti peaks olema
vallandunud, siis lUlitage kompressor sisse-/valjalu-
litist (16) vélja ja oodake, kuni kompressor on maha
jahtunud. Vajutage niid tlekoormusliiliti (18) sisse ja
lilitage kompressor taas sisse.

9. Elektriihendus

Installeeritud elektrimootor on kaitusvalmis ku-
jul kiilge iihendatud. Uhendus vastab asjaomas-
tele VDE ja DIN nduetele. Kliendipoolne vorgu-
tihendus ja kasutatav pikendusjuhe peavad vas-
tama nendele eeskirjadele.

Pritsimis- ja pihustus-esiseadmetega t66tamisel ning
ajutisel kasutamisel dues tuleb seade tingimata 30
mA vallandusvooluga rikkevoolu-kaitseliliti kaudu
kilge Ghendada.

Tahtsad juhised

Mootor lilitub selle Glekoormamisel iseseisvalt val-
ja. Parast mahajahtumisaega (ajaliselt erinev) saab
mootori jalle sisse lulitada.

Kahjustatud elektriiihendusjuhe
Elektriihendusjuhtmetel tekivad sageli isolatsiooni-
kahjustused.

Nende pdhjusteks vbivad olla:

» Survekohad, kui tUhendusjuhtmed veetakse Iabi
akende vdi uksevahede.

* Murdekohad tihendusjuhtme asjatundmatu kinnita-
mise voi vedamise tottu.

» Sisselbikekohad Uhendusjuhtmest lleséitmise tot-
tu.

* Isolatsioonikahjustused seinapistikupesast valjare-
bimise tottu.

» Praod isolatsiooni vananemise téttu.

Selliselt kahjustunud elektrilhendusjuhtmeid ei tohi

kasutada ja need on isolatsioonikahjustuste t6ttu elu-

ohtlikud.

Kontrollige elektriihendusjuhtmed regulaarselt kah-

justuste suhtes Ule. Pidage silmas, et ulekontrollimi-

sel pole tihendusjuhe vooluvérku hendatud.

Elektriihendusjuhtmed vastavad asjaomastele VDE

ja DIN nduetele. Kasutage ainult tdhisega HO5VV-F

Uhendusjuhtmeid.

Uhenduskaablile triikitud tiilibitahis on eeskirjaga ko-
hustuslik.

» Toode vastab standardi EN 61000-3-11 ndudmiste-
le ja selle Uhendamisel kehtivad eritingimused. See
tdhendab, et ei ole lubatud kasutamine mis tahes
vabalt valitud Gihenduskohas.

» Ebasoodsate voérgutingimuste korral vdib seade
pdhjustada ajutisi pinge kdikumisi.

» Toode on ettenahtud kasutamiseks eranditult tihen-
duskohtades,

a. mis ei Uleta maksimaalselt lubatud vérgutakis-
tust Z voi

b. mille vdrgu voolutaluvus on 100 amprit iga faasi
kohta.

» Teie kui kasutaja peate, vajadusel vastava energi-
aettevdttega konsulteerides, kindlaks tegema, et
Teie Uhenduskoht, kus Te toodet kaitada soovite,
vastaks Uhele toodud ndudmistest, kas ndudmisele
a) voi ndudmisele b).

Vahelduvvoolumootor

» Vdrgupinge peab olema 230 V~.

» Kuni 25 m pikkused pikendusjuhtmed peavad ole-
ma ristléikega 1,5 ruutmillimeetrit.

Elektrialase varustuse Uhendamist ja remonti tohib
teostada ainult elektrispetsialist.

Kusimuste korra esitage palun jargmised andmed:
* mootori vooluliik

* masina tllbisildi andmed

* mootori tidbisildi andmed
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10.Puhastamine, hooldus ja ladusta-
mine

A Tahelepanu!
Tédmmake koigil puhastus- ja hooldustdddel vorgupis-
tik valja! Vigastusoht voolul6dkide tttu!

A Tahelepanu!
Oodake, kuni seade on taielikult maha jahtunud! P&-
letusoht!

A Tahelepanu!
Enne koéiki puhastus- ja hooldustdid tuleb seade r6-
huvabaks teha! Vigastusoht!

10.1 Puhastamine

» Hoidke seade vdimalikult tolmu- ja mustusevaba.
H&6ruge seade puhta lapiga ule vdi puhuge mada-
la réhuga surudhuga puhtaks.

* Me soovitame seadet vahetult péarast igakordset
kasutamist puhastada.

» Puhastage seadet regulaarselt niiske lapi ja vahe-
se maardeseebiga. Arge kasutage puhastusvahen-
deid vdi lahusteid; need vbivad seadme plastosi
rikkuda.

» Pidage silmas, et seadme sisemusse ei saaks vett
sattuda.

» Voolik ja pihustustdériistad tuleb enne puhastamist
kompressorilt lahutada. Kompressorit ei tohi vee-
ga, lahustitega vms puhastada.

10.2 R6humahuti hooldus (joon. 1)

Tahelepanu! R6humahuti (8) pusivaks vastupida-
miseks tuleb kondensvesi iga kord parast kaita-
mist véljalaskepoldi (10) avamisega vilja lasta.
Laske eelnevalt katlaréhk valja (vt 10.7.1). Valjalas-
kepolt avatakse vastupdeva keerates (vaatesuund
kompressori alakiiljelt poldile), et kondensvesi saaks
réhumahutist taielikult valja voolata. Sulgege seejarel
véljalaskepolt taas (paripdeva keerates). Kontrollige
réhumahutit iga kord enne kaitust rooste ja kahjus-
tuste suhtes.

Kompressorit ei tohi kahjustatud véi roostes rohuma-
hutiga kaitada. Kui tuvastate kahjustusi, siis po6rdu-
ge palun klienditeenindustdokotta.

A Tahelepanu!

Réhumahutist parit kondensvesi sisaldab oOlijaake.
Utiliseerige kondensvesi keskkonnasébralikult vasta-
vas kogumispunktis.

10.3 Ohutusventiil (joon. 3)

Ohutusventiil (17) on seadistatud réhumahuti kdrgei-
male lubatud rdhule. Ohutusventiili pole lubatud Gm-
ber seada ega valjalaskemutri (17.1) ja selle kiibara
(17.3) Ghenduskaitset (17.2) eemaldada.
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Et ohutusventiil talitleks vajaduse korral &igesti, tu-
leb seda iga 30 t66tunni jarel, kuid vahemalt 3 korda
aastas rakendada. Keerake perforeeritud valjalaske-
mutrit (17.1) avamiseks vastupdeva ja tbmmake siis
ventiilivarrast perforeeritud valjalaskemutri (17.1) kau-
du kasitsi valjapoole, et avada ohutusventiili valjala-
se. Ventiil laseb kuuldavalt 8hku vélja. Seejarel kee-
rake valjalaskemutter taas paripaeva kinni.

10.4 Olitaseme regulaarne kontrollimine (joon. 11)
Seadke kompressor tasasele sirgele pinnale. Olitase
peab paiknema élivaateklaasil (12) MAX ja MIN vahel.
Olivahetus: Soovitatav 8li: SAE 15W 40 v&i sama-
vaarne.

Esmataidis tuleb vahetada 10 t6otunni moddudes;
seejarel tuleb 6li iga 50 t66tunni tagant valja lasta ja
uus sisse valada.

10.5 Oli vahetamine (joon. 1, 10, 11)

Lilitage mootor vélja ja tbmmake vdrgupistik pistiku-
pesast valja. Eemaldage dlisulgurkork (15). Kui olete
kuivendatud voimalik olemasoleva 6hu réhk, mida
saab keerata 0li tuhjenduskorgi (12) kompressori
pump (13). Hoidke 6li kontrollimatu valjavoolamise
valtimiseks vaikest plekkrenni all ja koguge 6li ma-
hutisse. Kui 6li ei voola taielikult valja, siis soovita-
me me kompressorit veidi kallutada. Kui 6li on valja
voolanud, siis pange 8li valjalaskepolt (12) taas sisse.
Utiliseerige vana 0li vastavas vana 6li vastuvdtuko-
has. Pidage dige 0Olikoguse sissevalamiseks silmas,
et kompressor seisab tasasel pinnal.

Valage uut oli dlitaiteava (19) kaudu sisse, kuni blitase
saavutab maksimaalse taitekoguse.

See on tahistatud dlivaateklaasil (12) punase punkti-
ga (joon. 11). Arge iiletage maksimaalset taitekogust.
Uletaitmise tagajarjeks véib olla seadmekahjustus.
Pange 4li sulgurkork (15) taas odlitaiteavasse (19).

10.6 Imifiltri puhastamine (joon. 3, 12, 13)

Imifilter takistab tolmu ja mustuse sisseimemist. Seda
filtrit on vajalik vahemalt iga 300 t66tunni jarel pu-
hastada. Ummistunud imifilter vdhendab ulatuslikult
kompressori vbimsust. Eemaldage imifilter, avades
selleks ristpeakruvi (E). Tdmmake seejarel filtrikaas
(D) maha. Nuud saate éhufiltri (F). Kloppige dhufilter
ja filtrikaas ettevaatlikult puhtaks. Need detailid tuleb
seejarel surudhuga (u 3 bar) lIabi puhuda ja vastupidi-
ses jarjekorras tagasi monteerida.

10.7 Ladustamine

A Tahelepanu!

Tommake vorgupistik vilja, ventileerige seade ja
koik kiilge Uhendatud surudhutdoriistad. Pange
kompressor nii ara, et ebapadevad isikud ei saa
seda kaiku votta.
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A Tahelepanu!

Sailitage kompressorit ainult kuivas ja ebapade-
vatele isikutele ligipddsematus kohas. Arge kal-
lutage, sdilitage ainult pustiselt!

10.7.1 Ulerdhu viljalaskmine

Laske ulerdhk kompressorist valja, lulitades selleks
kompressori vélja ja tarbides &ra veel réhumahutis
oleva surudhu, nt tihikaigul surudhutéoriistaga voi
puhumispdistoliga.

10.8 Hooldusteave

Tuleb tahele panna, et selle toote korral esineb kasu-
tamisest tulenevaid vdi loomulikke kulumisilminguid-
jargmistel detailidel ning neid detaile kasitletakseku-
lumaterjalina.

Kuluosad*: vo0, sidestus

* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!
11. Utiliseerimine ja taaskaitlus

Seade paikneb pakendis, et transpordikahjustusi val-
tida. Pakend on toorainest ja seega taaskasutatav voi
saab selle tooraineringlusse tagasi suunata. Seade
ja selle tarvikud koosnevad erinevatest materjali-
dest nagu nt metallist ning plastmassidest. Suunake
defektsed detailid erijdatmete utiliseerimisse. Kusige
erialakauplusest vdi vallavalitsusest jarele!

Vanad seadmed ei kuulu olmepriigisse!

Siumbol viitab sellele, et antud toodet ei tohi
E kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete di-

rektiivi (2012/19/EL) ning siseriiklike seaduste

kohaselt utiliseerida koos olmepriigiga. Kéne-
alune toode tuleb selleks ettendhtud kogumispunktis
ara anda. See vdib toimuda nt tagastamisega sarna-
se toote ostmisel vdi kasutatud elektri- ja elektroo-
nikaseadmeid taaskaitlevas padevas kogumispunktis
araandmisega. Asjatundmatu imberkaimine kasuta-
tud seadmetega vdib potentsiaalselt ohtlike ainete
toéttu, nagu need sageli kasutatud elektri- ja elektroo-
nikaseadmetes sisalduvad, keskkonnale ning inimes-
te tervisele negatiivset moju avaldada.
Lisaks annate toote asjakohase utiliseerimisega oma
panuse loodusressursside efektiivsesse kasutusse.
Kasutatud seadmete kogumispunktide kohta saate
informatsiooni kohalikust linnavalitsusest, avalik-06i-
guslikest utiliseerimisasutustest, kasutatud elektri- ja
elektroonikaseadmetega utiliseerimisega tegeleva-
test asutustest voi oma prugiveoettevottest
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12.Rikete korvaldamine

Voimalik p6hjus

Kompressor ei tdota.

Vérgupinge puudub.

Kontrollige kaablit, vorgupistikut, kaitset ja pisti-
kupesa.

Vérgupinge liiga madal.

Valtige liiga pikki pikenduskaableid. Kasutage pii-
sava sooneristldikega pikenduskaabilit.

Valistemperatuur liiga madal.

Arge kaitage vélistemperatuuridel alla +5° C.

Mootor Ule kuumenenud.

Laske mootoril maha jahtuda, vaj. korral kdrval-
dage ulekuumenemise péhjus.

Kompressor té6tab,
kuid réhk puudub.

Tagasildogiventiil (17) ebatihe

Vahetage tagasilddgiventiil (17) valja.

Tihendid defektsed.

Kontrollige tihendid lle, laske defektsed tihendid
oskustddkojas asendada.

Kondensvee valjalaskepolt (10) ebatihe.

Pingutage polt kasitsi lle. Kontrollige poldi tihen-
dit, vaj. korral asendage.

Kompressor td6tab,
manomeetril naida-
takse rohku, kuid
tooriistad ei toota.

Voolikuithendused ebatihedad.

Kontrollige suruéhuvoolik ja téoriistad Ule, vaj.
korral vahetage valja.

Kiirliitmik ebatihe.

Kontrollige Kiirliitmik (le, vaj. korral asendage.

Rdhuregulaatoril (5) liiga vaike réhk seadis-
tatud.

Keerake réhuregulaatorit rohkem lahti.
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Simbolu, kas atrodas uz ierices, skaidrojums

Pirms lietoSanas sak8anas izlasiet un ievérojiet lietoSanas instrukciju un drostbas noradi-
jumus!

Lietojiet ausu aizsargus.

Valkajiet respiratoru.

Bridinajums par karstam dalam

Bridindjums par elektrisko spriegumu

Bridinajums! lerice ir aprikota ar automatisku palaiSanas vadibu. Nelaidiet tre$as perso-
nas ierices darba zona!

Levéribai! Pirms lietoSanas uzsakSanas parbaudiet ellas ITmeni un nomainiet ellas vitnoto
aizbazni!

Nepaklaujiet ierici lietus iedarbibai. lerici drikst novietot, uzglabat un ekspluatét tikai tad,
ja tiek nodroSinata sausa vide.

Skanas spiediena ITmena dati dB

LV |99

B www.scheppach.com / [=] service@scheppach.com /| @ +(49)-08223-4002-99 / & +(49)-08223-4002-58




Satura raditajs: Lappuse:
1. L2V Lo L3RR 101
2. lerices apraksts (1 - 14 att.). ..o 101
3. Piegades KOmPIEKES ........oviiiiiiiiic e 101
4. Noteikumiem atbilstoSa lietoSana ... 102
5. DroSTbas NOradTjumi..........coccuiiiiiiiiiiiiie e 102
6. Tehniskie raksturlielumi.........oooiiiiiiii e 104
7. Darbibas pirms lietoSanas sak8anas........cccccceevvevieeeieeeee e, 104
8. UzstadiSana un vadiba ...........oooiiiiiiiii e 104
9. PieslégSana elektrotTklam..........cccooiiiiiiiiiiiii e 105
10. TinSana, apkope un glabasana ...........cccceeviiiiiiiii e 106
11.  Utilizacija un atkartota izmantoSana.............cccoccveeeiieciiee e 107
12, TrauCEJUMU NOVEISANA........ueiiieiiiiiiiee ettt e e 108
100 | LV

B www.scheppach.com / [=] service@scheppach.com /| @ +(49)-08223-4002-99 / & +(49)-08223-4002-58




1. levads

Razotijjs:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Godatais klient!
Vélam prieku un izdoSanos, stradajot ar So jauno ie-
rici.

Noradijums!

STs ierices raZotajs saskana ar piemérojamo Vacijas

Likumu par atbildibu par razojumiem nav atbildigs

par zaudéjumiem, kas rodas $ai iericei vai §Ts ierices

dé| saistiba ar:

* nepareizu lietoSanu,

« lietoSanas instrukcijas neievérosanu,

» treSo personu, nepilnvarotu specialistu veiktu re-
montu,

* neoriginalo rezerves daJu montazu un nomainu,

* noteikumiem neatbilstoSu lietoSanu,

 elektroiekartas atteici, neievérojot elektribas no-
teikumus un VDE noteikumus 0100, DIN 57113/
VDEO113.

levérojiet!

Pirms montazas un lietoSanas sak3anas izlasiet visu
lietoSanas instrukcijas tekstu.

Sai lieto$anas instrukcijai ir japalidz jums iepazit ins-
trumentu un lietot ta noteikumiem atbilstosas izman-
toSanas iespéjas.

LietoSanas instrukcija ir sniegti svarigi noradijumi par
dro8u, pareizu un ekonomisku darbu ar instrumentu,
lai izvairTtos no riskiem, ietaupitu remonta izdevu-
mus, samazinatu dikstaves laikus un palielinatu ins-
trumenta uzticamtbu un darbmuazu.

Papildus &Ts lietoSanas instrukcijas droSibas noteiku-
miem noteikti jaievéro attiecigaja valstt spéka esoSie
noteikumi par instrumenta lietoSanu.

Glabajiet lietoSanas instrukciju pie instrumenta plas-
tikdta maisina, sargajot no netirumiem un mitruma.
Pirms darba sakSanas ta jaizlasa un rpigi jaievéro
ikvienam operatoram. Ar instrumentu drikst stradat
tikai tas personas, kas parzina instrumenta lietoSanu
un ir instruétas par riskiem, kas ir saistiti ar instru-
menta lietoSanu. Jaievéro noteiktais minimalais ve-
cums.

Papildus $aja lietoSanas instrukcija sniegtajiem dro-
Sibas noradijumiem un attiecigas valsts 1pasajiem
noteikumiem jaievéro visparatzitie tehnikas noteiku-
mi par kokapstrades iekartu lietoSanu.

Més neuznemamies atbildibu par nelaimes gadiju-
miem vai zaudéjumiem, kas rodas, ja nenem véra so
instrukciju un droSibas noradijumus.

N

. lerices apraksts (1 - 14 att.)

—

TransportéSanas rokturis

2. Spiediena relejs

Atrjaucams savienojums (reguléjams saspiestais

gaiss)

Manometrs (var nolastt noreguléto spiedienu)

Spiediena regulators

Manometrs (var nolasrt katla spiedienu)

Atrjaucams savienojums (nereguléjams saspies-

tais gaiss)

8. Spiedientvertne

9. Balsta kaja (2x)

10. Kondensata notecinaSanas atveres aizgrieznis

11. Ritenis (2x)

12. El|las notecinaSanas atveres aizgrieznis / E|las
[Tmenradis

13. Kompresors siuknis

14. Gaisa filtrs

15. Ellas vitnots aizbaznis

16. leslégSanasl/izslégSanas slédzis

17. DroSibas varsts

18. Parslodzes aizsargslédzis

19. Ellas iepildes atvere

20. Skrave (Ritenis)

21. Paplaksne (Ritenis)

22. Atspergredzens (Ritenis)

23.Uzgrieznis (Ritenis)

24. Skruve (Balsta kaja)

25. Paplaksne (Balsta kaja)

26. Uzgrieznis (Balsta kaja)

w

No o s

3. Piegades komplekts

A IEVERIBAI

lerice un iepakojuma materials nav rotallietas!
Bérni nedrikst rotalaties ar poliméru materiala
maisiniem, plevém un stkam detalam! Pastav no-
riSanas un nosmaksanas risks!

» 2x Gaisa filtrs

» 2x Balsta kaja

» 2x Ritenis

* 1x montazas materials

* 1x ellas vitnotais aizbaznis
* 1x ellas pudele

» 1x Piederumu komplekts

* 1x lietoSanas instrukcija

» Atveriet iepakojumu un uzmanigi iznemiet ierici.

* Nonemiet iepakojuma materialu, ka arT iepakojuma
un transportéSanas stiprinajumus (ja tadi ir).

» Parbaudiet, vai piegades komplekts ir pilnigs.

» Parbaudiet, vai ierice un piederumi transportésa-
nas laika nav bojati.

» Ja iespéjams, uzglabajiet iepakojumu ITdz garanti-
jas termina beigam.
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4. Noteikumiem atbilstosSa lietoSana

Kompresors ir paredzéts saspiestd gaisa generé-
Sanai pneimatiski darbinamiem instrumentiem, ku-
rus var lietot ar gaisa daudzumu I1dz apt. 294 I/min.
(piem., riepu piepildiSanas ierice, izpiSanas pistole
un krasosanas pistole).

Kompresoru drikst ekspluatét tikai sausas un labi
ventilétas iekStelpas.

lerici drikst lietot tikai tai paredzétajiem mérkiem.
lerices lietoSana citiem mérkiem ir uzskatama par
noteikumiem neatbilstoSu. Par jebkuriem bojajumiem
vai savainojumiem, kas tadé| radusies, ir atbildigs lie-
totajs/operators, nevis razotajs.

Nemiet véra, ka misu ierices noteikumiem atbilsto$a
veida nav konstruétas komercialai, amatnieciskai vai
rdpnieciskai izmantoSanai. Més neuznemamies ga-
rantiju, ja ierici izmanto komercialos, amatniecibas
vai ripniecibas uznémumos, ka art [idzigos darbos.

5. Drosibas noradijumi

A levéribai! Lai izsargatos no elektro$oka, savaino-
jumiem un aizdegSanas, lietojot elektroierices, ne-
miet véra turpmak minétos galvenos droStbas nora-
dijumus. Pirms instrumenta lietoSanas izlasiet visus
Sos drosibas noradijumus un rapigi tos uzglabgjiet.

A levéribai! Lai izsargatos no elektriska trieciena,
savainoSanas riska un ugunsbistamibas, lietojot So
kompresoru, jaievéro $adi pamata droSibas pasaku-
mi. Pirms ierices lietoSanas izlasiet un ievérojiet Sos
noradijumus.

Dross darbs
1. Uzturiet kartiba savu darba vietu.

- Nekartiba darba vieta var izraistt nelaimes
gadijumus.

2. Nemiet véra apkartéjas vides ietekmi.

- Sargajiet elektroinstrumentus no lietus.

- Nelietojiet elektroinstrumentus mitra vai slapja
vidé. Risks, ko rada elektriskais trieciens!

- NodroSiniet labu darba vietas apgaismojumu.

- Nelietojiet elektroinstrumentus ugunsnedrosa
vai spradzienbistama vidé.

3. Sargajiet sevi no iesp&jama elektroSoka.

- Nepielaujiet kermena dalu pieskarSanos ieze-
métiem priekSmetiem (piem., caurulém, radiato-
riem, plttim, ledusskapjiem).

4. Nelaidiet klat bérnus!

- Nelaujiet citdam personam pieskarties instru-
mentam un vadam, nelaidiet klat tas sava darba
vieta.

5. Elektroinstrumentus, ko nelietojat, uzglab3ajiet
dro8a vieta
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- Neizmantotus elektroinstrumentus uzglab3ajiet
sausa, augstu izvietota vai aizslégta, bérniem
nepieejama vieta.

6. Neparslogojiet elektroinstrumentu.

- Ar noradrtto pielaujamo jaudu varésiet stradat
labak un drosak.

7. Valkajiet piemérotu apgérbu

- Nevalkajiet platu apgérbu vai nelietojiet rotaslie-
tas, ko var satvert ierices kustigas detalas.

- Stradajot arpus telpam, ieteicams izmantot
gumijas cimdus un neslidoSus apavus.

- Garus matus nosedziet ar matu tiklinu.

8. Neizmantojiet vadu mérkiem, kuriem tas nav pa-
redzéts

- Neizmantojiet vadu, lai atvienotu spraudni no
kontaktligzdas. Sargajiet vadu no karstuma,
ellas un asam skautném.

9. Rauapigi kopiet instrumentus

- Uzturiet kompresoru tiru, lai darbs veiktos labi
un drosi.

- levérojiet apkopes noteikumus.

- Regulari parbaudiet elektroinstrumenta pieslé-
guma vadu un bojajumu gadijuma uzticiet to
salabot kompetentam specialistam.

- Regulari parbaudiet pagarinatajus un nomainiet
tos, ja tie ir bojati.

10. Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas

- Ja nelietojat elektroinstrumentu, pirms apkopes
un nomainot instrumentus, piem., zaga platni,
urbi, frézi.

11. Nepielaujiet nejausu darbibas sakSanu

- Parliecinieties, vai slédzis, ievietojot spraudni
kontaktligzd3, ir izslégts.

12. Stradajot arpus telpam, izmantojiet pagarinatajus

- Arpus telpam lietojiet tikai atlautos pagarinatajus
ar atbilstigiem apzimé&jumiem.

- Kabelsaivu izmantojiet tikai nottta stavoklr.

13. Vienmeér esiet uzmanigs

- Sekojiet I1dzi savai ricibai. Stradajiet sapratigi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja neesat koncen-
tréjies.

14. Parbaudiet, vai elektroinstruments nav bojats.

- Pirms elektroinstrumenta turpmakas izmanto$a-
nas rapigi japarbauda, vai aizsargmehanismi vai
viegli bojatas detalas darbojas nevainojami un
atbilstoSi paredzétajam mérkim.

- Parbaudiet, vai kustigas detalas darbojas nevai-
nojami, neaizkeras un nav bojatas. Visas dalas
pareizi jauzmonté un jaizpilda visi nosactjumi,
lai nodroSinatu nevainojamu elektroinstrumenta
darbibu.

- Bojati aizsargmehanismi un detalas atbilstoSi
jasalabo atzita remontdarbnica vai janomaina,
ja lietoSanas instrukcija nav noradits citadi.

- Bojati slédzi janomaina klientu tehniskas apkal-
poSanas darbnica.

- Neizmantojiet neatbilstigus vai bojatus pieslégu-
ma vadus.
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- Nelietojiet elektroinstrumentus, kuriem nevar
ieslégt un izslégt sledzi.

15. Elektroinstrumenta remontu uzticiet veikt kvalifi-
cétam elektrikim

- Sis elektroinstruments atbilst attiecigajiem dro-
Sibas noteikumiem. Remontu drikst veikt tikai
kvalificéts elektrikis, turklat jaizmanto originalas
rezerves dalas, citadi ar lietotaju var notikt nelai-
mes gadijumi.

16. levéribai!

- Savai droSibai lietojiet tikai piederumus un pa-
pildierices, kas noraditas lietoSanas instrukcija
vai ko ieteicis vai noradijis instrumentu razotajs.
Citu darba instrumentu vai piederumu lietoSana,
kas atSkiras no lietoSanas instrukcija vai katalo-
ga ieteiktajiem, var radtt personigu savainosa-
nas risku.

17. Troksnis

- lzmantojot kompresoru, lietojiet ausu aizsargus.

18. Piesléguma vada nomaina

- Ja boja piesléguma vadu, razotajam vai kvalifi-
cétam elektrikim tas janomaina, lai nepielautu
bistamibu. Risks, ko rada elektriskais trieciens

19. Riepu piepildisana

- TieSi péc piepildisanas parbaudiet spiedienu
riepa ar piemérotu manometru, piem., degvielas
uzpildes stacija.

20.Pa celu parvietojami kompresori lietoSanai bav-
laukuma

- Uzmaniet, lai visas S|atenes un armatdra batu
piemérota kompresora maksimali pielaujamajam
darba spiedienam.

21. Uzstadidanas vieta

- Uzstadiet kompresoru tikai uz [Tdzenas pamat-
nes.

22.1r ieteicams, ka padeves S|ltenes, ja spiediens
parsniedz 7 bar, vajadzétu aprikot ar droStbas ka-
beli, piem., térauda trosi.

23.Nepielaujiet spécigu slodzi uz caurulvadu
sistému, izmantojot elastigas Slutenes Tscaurules,
lai nepielautu salocijuma vietas.

24 Lietojiet nopladstravas aizsargslédzi ar 30 mA
vai mazaku nostrades stravu. Nopltdstravas
aizsargslédza lietoSana mazina elektriska triecie-
na risku.

A BRIDINAJUMS! Sis elektroinstruments darba lai-
ka rada elektromagnétisko lauku. Sis lauks noteiktos
apstaklos var traucét aktivo vai pasivo medicinisko
implantu darbibu. Lai mazinatu nopietnu vai navéjo-
Su savainojumu risku, persondm ar mediciniskajiem
implantiem pirms elektroinstrumenta lietoSanas ietei-
cams konsultéties ar arstu un razotaju.

PAPILDU DROSIBAS NORADIJUMI

levérojiet attieciga pneimatiska instrumen-
ta / pneimatiskas ierices lietoSanas instrukci-
jas! Papildus jaievéro turpmak minétas visparigas
norades.

Drosibas noradijumi darbam ar saspiesto gaisu

un izptisanas pistolém

* levérojiet pietiekamu attalumu IT1dz produktam — ne
mazak ka 2,50 m — un kompresora ekspluatacijas
laika netuvojieties tam ar pneimatiskiem instrumen-
tiem / pneimatiskam iericém.

» Kompresora siknis un caurulvadi darba laika sa-
sniedz augstas temperatidras. PieskarSanas rada
apdegumus.

» Kompresora iesiktais gaiss jauztur tirs no piemai-
sTjumiem, kas kompresora suknTt var radtt uguns-
grékus vai spradzienus.

» Atvienojot Slatenes savienojumu, noturiet ar roku
Slutenes savienojuma detalu. Tadéjadi jus nepie-
lausiet savainojumus, ko rada atpakal atlecosa
Slatene.

» Stradajot ar pneimatisko pistoli, valkajiet aizsarg-
brilles un sejas aizsargmasku. Putekli ir kaitigi
veselibai! SveSkermeni un nopidstas dalinas var
viegli izraisTt savainojumus.

* Neappdatiet personas ar izpGSanas pistoli vai neti-
riet apgérbu uz kermena. Savaino$anas risks!

Drosibas noradijumi striklas un izsmidzinasanas
papildieriéu (piem., krasotaja pistoles) lietoSanai
» Uzpildot izsmidzinaSanas papildierici, novieto-
jiet to pietiekami talu no kompresora, lai Skidrums
nevarétu nonakt saskaré ar kompresoru.
* Nekad neizsmidziniet Skidrumu ar izsmidzindSanas
paligierici (piem., krasotadja pistoli) kompresora
virziena. Mitrums var radit elektribas izraisttus
apdraudéjumus!
Neizmantojiet lakas vai $kidinatajus, kuru
uzliesmosanas temperatira ir mazaka par 55 °C.
Spradzienbistamiba!
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« Ja izmanto veselibai kaitigus Skidrumus,
aizsardzibai ir nepiecieSamas filtracijas ierices
(aizsargmaska). levérojiet arT Sadu vielu razotaju
shiegto informaciju par aizsardzibas pasakumiem.

» Jaievéro uz izmantojamo materialu aréja iepakoju-
ma piestiprinata informacija un markéjumi saskana
ar Noteikumiem par rikoSanos ar bistamam vielam.
Ja nepiecieSams, javeic papildu aizsardzibas
pasakumi, it Tpasi javalkd piemérots apgérbs un
jalieto maskas.

» SmidzinadSanas procesa laika, ka arT darba telpa
nedrikst smékét. Spradzienbistamiba! ArT krasas
tvaiki ir viegli aizdedzinami.
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* Nedrikst bt pieejamas vai nedrikst lietot uguns
vietas, atklatu liesmu vai dzirkstelojoSas ma$inas.

* Neuzglabajiet vai nelietojiet édienus un dzérienus
darba telpa. Krasas tvaiki ir kaitigi veselibai.

» Darba telpas apjomam jabat lielakam par 30 m?,
un jabat nodrosinatai pietiekamai gaisa apmainai
smidzina8anas un Zavésanas laika.

* Nesmidziniet pret véju. Izsmidzinot aizdedzinamus
vai bistamus smidzindmos materialus, principiali
ievérojiet vietéjas policijas parvaldes noteikumus.

* Neizmantojiet kopa ar PVC spiediena Slateni
S§adus Skidrumus, piem., lakbenzinu, butilspirtu
un metilénhloridu. Sie kidrumi sagrauj spiediena
S|ateni.

» Darba zonai jabat nodalttai no kompresora ta, lai
tas nevarétu nonakt tie5a saskaré ar darba vielu.

Spiedientvertnu lietoSana

» Kurs lieto spiedientvertni, tam ta jauztur pienaciga
stavoklT, pienacigi jalieto, jakontrolé, nekavéjoties
javeic nepiecieSamie uzturéSanas kartiba un labo-
Sanas darbi un atbilstoSi apstakliem javeic nepie-
cieSamie drostbas pasakumi.

» Uzraudzibas iestade atseviska gadijuma var dod
rikojumu par nepiecieSamajiem kontroles pasaku-
miem.

» Nedrikst lietot spiedientvertni, ja tai ir trakumi, ta
apdraud darbiniekus vai tre$as personas.

* Pirms katras lietoSanas parbaudiet, vai spiedien-
tvertnei nav risas un bojajumu. Kompresoru ne-
drikst lietot ar bojatu vai sartiséjusu spiedientvertni.
Ja jus konstatéjat bojajumus, tad l0dzam vérsties
klientu tehniskas apkalpoSanas darbnica.

Uzglabajiet droSibas noradijumus drosa vieta.

6. Tehniskie raksturlielumi

TTkla piesléegums 230V~ 50Hz
Motora jauda W 2200
Darba rezims S1
Kompresora apgriezienu skaits 2850 min
Spiedientvertnes tilpums (litros) 50
Darba spiediens ca. 8 bar
Teorét. iestikSanas jauda I/min ca. 412
Teorétiska jauda I/min ca. 294
Skanas jaudas lTmenis L, 97 dB(A)
Skanas spiediena limenis L _, 71 dB(A)
Klada K, 2,03 dB
Aizsardzibas pakape IP20
lerices svars kg ca. 41
Ella (15W 40) | ca. 0,25

Maks. uzstadiSsanas augstums

. 1000 m
(v.j.l.)
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TrokSnu emisijas vértibas bija noteiktas atbilstoSi
standarta EN ISO 3744 prasibam.

Lietojiet ausu aizsargus.
TrokSnu iedarbiba var izraisit dzirdes zudumu.

A Bridinajums: Troksnis var radit smagas sekas
jusu veselibai. Ja ierices troksnis parsniedz 85 dB
(A), lietojiet piemérotus ausu aizsargus.

7. Darbibas pirms lietoSanas sakSanas

* Pirms pieslég8anas parliecinieties, vai datu plak-
snité noradita informacija sakrt ar elektrotikla pa-
rametriem.

» Pirms lietoSanas uzsaksanas iznemiet transporté-
Sanas aizbazni (B) un uzpildiet kompresora siikna
korpusu ar ellu, ka aprakstits 8.4 punkta.

» Parbaudiet, vai iericei nav transportéSanas laika
raduSos bojajumu. Nekavéjoties zinojiet par iespé-
jamiem bojajumiem transporta uznémumam, kur$
bija piegadajis kompresoru.

» Kompresora uzstadisana javeic patérétaja tuvuma.

» Nedrikst pielaut garus gaisa vadus un garas baro-
josas Inijas (pagarinatajus).

* levérojiet, lai batu sauss iestikSanas gaiss bez pu-
tekliem.

» Neuzstadiet kompresoru mitra vai slapja telpa.

» Kompresoru drikst lietot tikai piemérotas telpas
(labi ventiletas, apkartéja gaisa temperatira no
+5°C I1dz 40°C). Telpa nedrikst atrasties putekli,
skabes, tvaiki, spragstoSas vai uzliesmojoSas ga-
zes.

» Kompresors ir piemérots lietoSanai sausas telpas.
LietoSana nav pielaujama zonas, kuras darbojas ar
smidzinamu tdeni.

* Pirms lietoSanas sa@kSanas japarbauda ellas ITme-
nis kompresora stknT.

» Kompresoru ir atlauts lietot arpus telpam tikai
Tslaicigi, ja ir sausi laikapstakli.

* Kompresoram vienmér jabat sausam, un to
nedrikst péc darba atstat arpus telpam.

8. UzstadiSana un vadiba

A levéribai!
Pirms lietoSanas sak3anas noteikti pilnigi uzstadiet
ierici!

Montazai ir nepiecieSams:

» 2x dakSatslégas 17 mm (nav ieklautas piegades
komplekta)

» 2x dakSatsléegas 14 mm (nav ieklautas piegades
komplekta)
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8.1. Ritenu montaza (5. att.)
» Uzstadiet pievienotos ritenus (11), ka paradits 5.
att..

8.2. Balsta kajas montaza (2x) (6. att.)
» Uzstadiet pievienoto balsta kaju (2x), ka paradtts 6. att.

8.3. Gaisa filtra montaza (2x) (7., 8. att.)
* Nonemiet transportéSanas aizbazni (A) un pieskra-
véjiet gaisa filtru (14) pie ierices.

8.4. Transportésanas vaka (B) nomaina (9., 10. att.)

* Nonemiet ellas iepildes atveres transportéSanas
vaku (B).

« lepildiet klatpievienoto kompresore|lu kompresora
stkna korpusd un ievietojiet klatpievienoto ellas
vitnoto aizbazni (15) ellas iepildes atveré.

8.5. Tikla pieslegums

» Kompresors ir aprikots ar tikla vadu ar kontaktligz-
du ar zemé&juma kontaktu. To var pievienot pie jeb-
kuras kontaktligzdas ar zemé&juma kontaktu 230 V
~ 50 Hz, kas ir aprikota ar 16 A droSinataju.

* Pirms lietoSanas sakSanas uzmaniet, lai tikla sprie-
gums sakristu ar darba spriegumu un masinas jau-
du datu plaksnité.

» Gari baroSanas vadi, ka arT pagarinajumi, vada
spoles utt. izraisa sprieguma kritumu, un var aizka-
vét motora palaiSanu.

» Zemas temperatiras, kas mazakas par +5°C, mo-
tora palaiSana ir apdraudéta stingras gaitas dé|.

8.6. leslégSanasl/izslegSanas slédzis (2. att.)

 Lai ieslégtu kompresoru, ieslégSanas/izslégSanas
slédzi (16) pavelk uz aug$u. Lai izslégtu, ieslégsa-
nas/izslégSanas slédzi (16) nospiez uz leju.

8.7. Spiediena regulésana: (1,, 3. att.)

» Ar spiediena regulatoru (5) noregulé spiedienu ma-
nometra (4).

» Noreguléto spiedienu var nolasrtt uz atrjaucama sa-
vienojuma (3).

» Uz manometra (6) nolasa katla spiedienu.

» Katla spiedienu nem pie atrjaucama savienojuma

(7).

8.8. Spiediena releja regulésana (1. att.)

» Spiediena relejs (2) ir noreguléts rdpnica.
leslégSanas spiediens apt. 6 bar
IzslégSanas spiediens apt. 8 bar

8.9. Parslodzes slédzis (14. att.)

Motors ir aprikots ar parslodzes slédzi (18). Kompre-
sora parslodzes gadijuma parslodzes slédzis veic
automatisku izslégSanu, lai pasargatu kompresoru
no parkarSanas. Ja ir nostradajis parslodzes slédzis,
izslédziet kompresoru ar ieslégSanas/izslégSanas
slédzi (16) un nogaidiet, ITdz kompresors ir atdzisis.

Tagad iespiediet parslodzes slédzi (18) un atkartoti
ieslédziet kompresoru.

9. Piesléegsana elektrotiklam

Uzstaditais elektromotors ir pievienots darbam
gatava veida. Pieslegums atbilst attiecigajiem
VDE un DIN noteikumiem. Klienta elektrotikla
piesléegumam un izmantotajam pagarinatajam ja-
atbilst Siem noteikumiem.

Stradajot ar striklas un izsmidzinaSanas papildie-
ricém, ka arf ierici lietojot arpus telpam, noteikti ja-
pieslédz nopludstravas aizsargslédzis ar 30 mA vai
mazaku nostrades stravu.

Svarigi noradijumi

Motora parslodzes gadijuma tas pats izslédzas. Péc
atdziSanas (laiks var bat atSkirigs) motoru var atkar-
toti ieslégt.

Bojats elektropiesleguma vads.
Elektropiesléguma vadiem biezi rodas izolacijas bo-
jajumi.

To iemesli var bat 8adi

» saspiestas vietas, ja piesléguma vadi stiepjas caur
logu vai durvju ailu;

» parlocijuma vietas piesléeguma vada nepareizas
nostiprinaSanas vai izvietoSanas dél;

» griezuma vietas piesléguma vada parbraukSanas
del;

* izolacijas bojajumi, izraujot no sienas kontaktligz-
das;

« plaisas izolacijas noveco$anas dél.

Sadus bojatus elektropiesléguma vadus nedrikst iz-

mantot, un izolacijas bojajumu dé| tie ir bistami dzivibai.

Regulari parbaudiet piesléeguma vadus, vai tiem nav

bojajumu. leverojiet, lai parbaudes laika piesléguma

vads nebdtu pievienots elektrotiklam.

Elektropiesléguma vadiem jaatbilst attiecigajiem
VDE un DIN noteikumiem. Izmantojiet tikai pieslégu-
ma vadus ar mark&jumu HO5VV-F.

Tipa markéjuma uzdruka uz piesléguma vada ir ob-

ligata.

+ Sis produkts atbilst EN 61000-3-11 prasibam un ir
paklauts TpaSiem savienojuma nosacijumiem. Tas
nozimé, ka produkta izmantoSana brivi izvéléta sa-
vienojuma vieta ir aizliegta.

» Ja nav nodroSinati atbilstoSi nosacijumi stravas
padevé, produkts var likt spriegumam bat Tslaicigi
nevienmérigam.

« Sis produkts ir paredzéts lietodanai tikai savieno-
juma vietas,

a. kuras neparsniedz maksimali pielaujamo pie-
gades pilno pretestibu ,Z” vai
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b. kuras ir nepartraukts magistrales stravas pade-
ves apjoms vismaz 100 A uz fazi.

» Ka lietotdjam, Jums, sazinoties ar elektribas nodro-
SinaSanas uznémumu, ja nepiecieSams, ir janodro-
Sina, ka savienojuma vieta, kura vélaties pievienot
produktu, atbilst vienai no divam prasibam - a) vai
b), kas aprakstitas augstak.

Mainstravas motors

« Elektrotikla spriegumam jabat 230 V~.

» Pagarinatajiem Itdz 25 m garumam jabat 1,5 kvad-
ratmilimetru Skérsgriezumam.

Elektroiekartas piesléegumus un laboSanas darbus
drikst veikt tikai kvalificéts elektrikis.

Jautajumu gadijuma noradiet Sadus datus:
* motora stravas veids;

« ierices datu plaksnité noradttie dati;

* motora datu plaksnité noradttie dati.

10.TiriSana, apkope un glabasana

A levéribai!

Pirms jebkadiem tiriSanas un apkopes darbiem at-
vienojiet tikla spraudni! Savaino8anas risks, ko rada
stravas impulsi!

A levéribai!
Nogaidiet, ITdz ierice ir pilnigi atdzisusi! Risks gat ap-
degumus!

A levéribai!

Pirms visiem tiriSanas un apkopes darbiem ierice ja-
atbrivo no spiediena! SavainoSanas risks!

10.1 Tiri8ana

» Uzturiet ierici tiru no putekliem un netirumiem, cik
vien tas ir iesp&jams. Noberziet ierici ar tiru dranu
vai izpatiet to ar zema spiediena saspiesto gaisu.

» Més iesakam tirtt ierici tieSi péc katras lietoSanas.

» Regulari tiriet ierici ar mitru dranu un mazliet skidro
ziepju. Neizmantojiet tiriSanas I1dzek|us vai Skidi-
natajus; tie varétu bojat ierices plastmasas dalas.
Uzmaniet, lai 0dens nevarétu ieklat ierices iekSie-
ne.

* Pirms kompresora tiriSanas jaatvieno Slatene un
smidzindSanas uzgali. Kompresoru nedrikst tirit ar
adeni, skidinatajiem vai tamlidzigam vielam.

10.2 Spiedientvertnes apkope (1. attéls)
levéribai! Lai nodrosinatu spiedientvertnes (8)
ilgstoSu derigumu, péc katras lietoSanas janote-
cina kondensats, atskravéjot notecinasanas at-
veres aizgriezni (10).
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Vispirms samaziniet spiedienu tvertné (sk. 10..7.1).
NotecinaSanas atveres aizgriezni atskrive, griezot
pretéji pulkstenradttaja virzienam (skatoties no kom-
presora apakSpuses uz aizgriezni), lai varétu pilnigi
notecinat kondensatu no spiedientvertnes. Péc tam
atkal aizskravéjiet notecindSanas atveres aizgriezni
(griezot pulkstenraditaja virziena).

Pirms katras lietoSanas parbaudiet, vai spiedientvert-
nei nav risas un bojajumu.

Kompresoru nedrikst lietot ar bojatu vai sartséjusu
spiedientvertni. Ja jas konstatéjat bojajumus, tad l0-
dzam vérsties klientu tehniskas apkalpoSanas darb-
nica.

A levéribai!

Kondensats no spiedientvertnes satur ellas atliekas.
Utilizéjiet kondensatu atbilstoSi apkartéjas vides pra-
sibam atbilsto$aja savak3anas vieta.

10.3 Drosibas varsts (3. attéls)

DroSibas varsts (17) ir noreguléts atbilstosi maksima-
li pielaujamajam spiedientvertnes spiedienam. Nav
pielaujams parregulét drosSibas varstu vai nonemt sa-
vienojuma aizturi (17.2) starp notecinasanas uzgriez-
ni (17.1) un ta vacinu (17.3).

Lai droStbas varsts vajadzibas gadijuma pareizi dar-
botos, tas ik péc 30 darba stundam, ta¢u vismaz 3
reizes gada jaaktivizé. AtvérSanai grieziet caurumoto
notecindSanas uzgriezni (17.1) pretéji pulkstenradita-
ja virzienam un tad izvelciet ar roku varsta katu uz
aru pari caurumotajam notecindSanas uzgrieznim
(17.1), lai atvértu droS1bas varsta izplides atveri. Ta-
gad no varsta dzirdami izplGst gaiss. Péc tam atkal
aizgrieziet notecinaSanas uzgriezni pulkstenraditaja
virziena.

10.4. E]Jas ITmena regulara parbaude (11. att.)
Kompresoru novietojiet uz Iidzenas virsmas. Ellas I1-
menim vienmeér jaatrodas ellas skatlodzina (12) robe-
Zas starp atzimém MIN un MAX.

Ellas maina: leteicama ella: SAE 15W 40 vai ltdzvér-
tiga.

Pirma uzpilde ir janomaina péc 10 darba stundam;
péc tam ellu noteciniet un uzpildiet jaunu ellu ik péc
50 darba stundam.

10.5. Ellas maina (1, 10, 11. att.)

Izslédziet motoru un atvienojiet tikla kontaktdak-
Su no kontaktligzdas. Nonemiet ellas vitnoto aiz-
bazni (15). Péc tam, kad jas atbrivot iespé&jams
esoSo gaisa spiedienu, jis varat atskrivét ellas
nolaiSanas skravi (12) uz kompresora suakni (13).
Lai ella neizplistu nekontroléti, turiet zem tas mazu
skarda tekni un savaciet ellu trauka. Ja ella pilniba
neiztek, iesakdm kompresoru nedaudz sasvert.
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Kad ella ir iztecéjusi, uzstadiet atpaka| e|las notecina-
Sanas atveres aizgriezni (12).

Izlietoto ellu utilizéjiet atbilstosa izlietotas ellas sa-
vak$anas punkta.

Lai iepildTtu pareizu ellas daudzumu, pievérsiet uz-
manibu tam, lai kompresors atrastos uz lidzenas
virsmas. Uzpildiet jauno ellu pa ellas uzpildes atveri
(19), I'dz ellas [imenis sasniedz maksimalo uzpildes
daudzumu.

Tas ir atziméts uz ellas skatlodzina (12) ar sarkanu
punktu (11. att.). Neparsniedziet maksimalo uzpildes
daudzumu. Parpilde var izraisit ierices bojajumus.
Uzstadiet atpakal ellas uzpildes atveré (15) ellas aiz-
bazni (19).

10.6. lestikSanas filtra tirisana (3, 12, 13 att.)
lestkSanas filtrs novérs puteklu un netirumu iestk-
Sanu. To nepiecieSams tirtt vismaz ik péc 300 darba
stundam. Nosprostots iestkSanas filtrs (2x) batiski
samazina kompresora jaudu. Nonemiet iesikSanas
filtru, atskriivéjot krustveida rievas skrivi (E).

Péc tam novelciet filtra vaku (D). Tagad varat iznemt
gaisa filtru (F). Uzmanigi izpuriniet gaisa filtru, filtra
vaku un filtra korpusu. STs detalas péc tam janopas
ar saspiestu gaisu (apt. 3 bar) un jauzstada atpakal
pretéji ieprieks aprakstrtajai secibai.

10.7 Glabasana

A levéribai!

Atvienojiet tikla kontaktdaksu, atgaisojiet ierici
un visus pievienotos pneimatiskos instrumen-
tus. Novietojiet kompresoru ta, lai to nevarétu
sakt lietot nepiederosas personas.

A levéribai!

Uzglabajiet kompresoru tikai sausa un nepiede-
roSam personam nepieejama vieta. Nesagaziet,
uzglabajiet tikai stavus pozicija!

10.7.1 Parspiediena izlaiSana

Izlaidiet parspiedienu no kompresora, izslédzot
kompresoru un patéréjot vél spiedientvertné esoso
saspiesto gaisu, piem., ar pneimatisko instrumentu
tukSgaita vai ar izpiSanas pistoli.

10.8 Informacija par apkalposSanu

Nemiet véra, ka $aja izstradajuma ir dalas, kas no-
dilst atbilstoSas vai dabiskas izmanto$anas gaita,
respektivi, ir detalas, kas nepiecieSamas ka patérina
materiali.

DilstoSas detalas*: josta, sakabe

* Nav noteikti jabat piegades komplekta!

11. Utilizacija un atkartota
izmantoSana

lerice atrodas iepakojuma, lai izvairttos no bojaju-
miem transportéSanas laika. lepakojums ir izejmate-
ridls, un to var izmantot atkartoti vai nodot izejvielu
aprité. lerice un tas piederumi ir no dazadiem ma-
teridliem, pieméram, metala un plastmasas. Bojatas
detalas janodod Tpa$o atkritumu parstradei. Jautajiet
specializéta veikala vai pasvaldiba!

Nolietotas iekartas nedrikst izmest
majsaimniecibas atkritumos!

Sis simbols norada uz to, ka $o razojumu sa-
E skana ar Direktivu par elektrisko un elektronis-

ko iekartu atkritumiem (2012/19/ES) un vieté-

jiem likumiem, nedrikst utilizét kopa ar
majsaimniecibas atkritumiem. Sis raZojums janodod
8im nolikam paredzétaja savak3anas vietd. To var
izdartt, piem., atdodot to atpakal tirdzniecibas viet3,
kad pérk I1dzigu razojumu, vai nododot pilnvarota sa-
vakS$anas vieta, kas atbildiga par elektrisko un elek-
tronisko iekartu atkritumu otrreiz€jo parstradi. Neliet-
pratiga rikoSanas ar nolietotam iekartdm sakara ar
potenciali bistamam vielam, kuras biezi vien satur
elektrisko un elektronisko iekartu atkritumi, var nega-
tivi ietekmét apkartéjo vidi un cilvéku veselibu. Liet-
pratigi utilizéjot So razojumu, jds veicinat dabas re-
sursu efektivu lietoSanu. Informaciju par nolietoto
iekartu savakSanas vietdm jos sanemsiet sava pas-
valdiba, atkritumu utilizacijas sabiedriskaja organiza-
cija, pilnvarotaja iestadé, kas atbildiga par elektrisko
un elektronisko iekartu atkritumu utilizaciju vai tuva-
kaja atkritumu izve$anas uznémuma.
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12.Traucéjumu novérsana

Traucéjums

Kompresors nedar-
bojas.

lespéjamais célonis

Tikla spriegums nav pieejams.

Novérsana

Parbaudiet vadu, tikla kontaktdak$u, droSinataju
un kontaktdaksu.

TTkla spriegums parak zems.

Nepielaujiet parak garus pagarinatajus. Izmanto-
jiet pagarinatajus ar pietiekamu dzislu Skérsgrie-
zumu.

Aréja temperatiira parak zema.

Nelietojiet, ja aréja temperatlra ir zemaka par
+5° C.

Motors parkarsis.

Laujiet motoram atdzist, ja nepiecieSams, nover-
siet parkarSanas céloni.

Kompresors darbojas,
taCu nav spiediena.

Nehermétisks pretvarsts (17).

Nomainiet pretvarstu(17).

Sabojati bltvejumi.

Parbaudiet blivéjumus, uzticiet nomainit saboja-
tus blivéjumus specializéta darbnica.

Nehermétisks kondensata notecinasanas
atveres aizgrieznis (10).

Ar roku pievelciet aizgriezni. Parbaudiet, ja ne-
piecieSams, nomainiet blivéjumu uz aizgriezna.

Kompresors darbojas,
spiedienu parada ma-
nometra, tadu instru-
menti nedarbojas.

Nehermétiski §|atenu savienojumi.

Parbaudiet, ja nepiecieSams, nomainiet pneima-
tisko $|ateni un instrumentus.

Nehermétisks atrjaucams savienojums.

Parbaudiet, ja nepiecieS8ams, nomainiet atrjauca-
mo savienojumu.

Ar spiediena regulatoru (5) noreguléts parak
mazs spiediens.

Vairak atskruvéjiet spiediena regulatoru.
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A késziléken talalhaté szimbélumok magyarazata

Uzembe helyezés elétt olvassa el a kezelési Utmutatoét és a biztonsagi eléirasokat, és
mindig tartsa be azokat!

Hordjon egy zajcsokkent6 flilvédét.

Viseljen légzésvédelmet.

Figyelmeztetés a forrd részek eldl

Figyelmeztetés az elektromos fesziiltség eldl

Figyelmeztetés! Az egység taviranyitott és figyelmeztetés nélkil megindulhat Tartsa tavol
a harmadik feleket a készullék munkaterdletétdl!

Figyelmeztetés! Az egység tavvezérelt, és figyelmeztetés nélkil elindulhat.

A gépet ne érje esd. A készlléket csak szaraz kdrnyezeti feltételek mellett szabad tarolni,
raktarozni és Uzemeltetni.

Hangnyomasszint értéke dB-ben
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1. Bevezetés

Gyarto:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Tisztelt vasarlo!
Sok drémet és sikert kivanunk Onnek, amikor az Uj
készulékét hasznalja.

Kedves Vasarlo!

A hatalyban |év6 termékfelel8sségi torvény értelmé-

ben a berendezés gyartdja nem vonhato felel6sségre

a berendezésen vagy vele kapcsolatban keletkezé

karokért a kdvetkez6 esetekben:

« szakszer(tlen kezelés,

* a hasznalati utasitasok be nem tartasa,

* harmadik személy altal végzett, szakképzetlen ja-
vitasok,

* nem eredeti alkatrészek beszerelése és cseréje,

« szakszer(tlen hasznalat,

» az elektromos rendszer kiesése az elektromos el6-
irasok, illetve a VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113
szabalyozasok be nem tartasa miatt.

Javaslatok:

Miel6tt a berendezést Osszeszerelné, és lUzembe
helyezné olvassa el a hasznalati itmutaté teljes sz6-
vegét. Az lzemelési utasitasok célja a készilékkel
valo ismerkedésének megkonnyitése és a hasznalati
lehet8ségeinek megismertetése.

Az Gzemelési utasitasok fontos megjegyzéseket tar-
talmaz a készilék biztonsagos, szakszer(i és gaz-
dasagos hasznalataval kapcsolatosan, a veszélyek
elkerllésére, a javitasi koltségek megsporolasara, a
kiesési id6 csokkentésére, és a készlilék megbizha-
tésaganak és élettartamanak névelésére.

A hasznélati utmutatéba foglalt biztonsagi utasita-
sokon kivil mindenképpen be kell tartani a nemzeti
érvényben lévd szabalyozasokat a készullék izeme-
Iésével kapcsolatosan.

Az Uzemelési utasitasokat helyezze egy tiszta,
mianyag mappaba, hogy megodvja a szennyezédés-
tél és a nedvességtol, és tarolja a készilék kdzele-
ben. A munka elkezdése el6tt minden gépkezel6nek
el kell olvasnia az utasitdsokat és gondosan be kell
tartania 6ket. Csak olyan személyek hasznalhatjak a
készuléket, akiket kiképeztek a gép hasznalatardl, és
a lehetséges veszélyekrél, illetve kockazatokrol. Be
kell tartani az elSirt minimalis kort.

A jelen Uzemelési utasitasokba foglalt biztonsagi el6-
irasok és a helyi orszagos kuldnleges elSirasok ki-
egészitéseként be kell tartani az altalanosan elismert
miszaki el6irasokat a fafeldolgoz6 szerszamgépek
tzemelésekor.

Az atmutatd, valamint a biztonsagi el6irasok figyel-
men kivil hagyasabdl szarmazo balesetekért és ka-
rokért nem vallalunk felel6sséget.

2. A késziulék leirasa (1 - 14. abra)

Szallitasi fogantyu
Nyomaskapcsolo
Gyorscsatlakozé (szabalyozott siritett leveg®)
Manomeéter (leolvashaté a beallitott nyomas)
Nyomasszabalyoz6
Nyomastartaly
Alldlab ((szabalyozatlan sritett leveg)
Nyomastartaly
Allolab
.Kondenzviz leereszt6 csavarja
. Kerék
. Olaj kémlel6ablaka
. Kompresszoros szivattyu
.Légsziird
. Biztonsagi szelep
. Olajszint-ellenérzd kijelzés
. Be-/kikapcsold
. Olajleeresztés-/Csavar
. Olaj betéltényilas
. Csavar Kerék
21. Betéttarcsa Kerék
22.Rug06s gyurl
23.Anya
24. Csavar Kondenzviz leereszt6 csavarja
25. Betéttarcsa Kondenzviz leereszt6 csavarja
26. Tulterhelés-/védbkapcsolo

NGO AN

N D A o
O OWoo NG WN=O"

3. Szallitott elemek

A FIGYELEM

A késziilék és a csomagoléanyag nem gyerekja-
ték! A gyerekek ne jatsszanak a miianyag zacs-
kokkal, foliakkal és apro alkatrészekkel! Fennall
a lenyelés és fulladas veszélye!

» 2x Biztonsagi szelep
« 2x Alidlab

* 2x Kerék

* 1 db szerel6anyag

» 1x Biztonséagi szelep
» 1x Olajos flakon

» 1x Tartozék készlet

* 1 db kezelési utasitas

» Nyissa ki a csomagolast és évatosan vegye ki a
készulléket.

» Tavolitsa el a csomagoléanyagot, valamint a csoma-
golasi / szallitasi biztositasokat (ha vannak ilyenek).

» Ellenérizze, hogy teljes-e a szallitmany.

» Ellenérizze a készlilék és a kiegészitd alkatrészek
szallitds soran keletkezett sériléseit.
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» Lehetésége szerint a garancia érvényességének
leteltéig 6rizze meg a csomagolast.

4. Rendeltetésszeriii hasznalat

A kompresszor préslég el6allitasara szolgal, a prés-
lég altal Gzemeltetett szerszamokhoz, amelyek cca.
294 l/perc-i légmennyiséggel lehetnek Uzemeltetve
(mint példaul abroncstoéltdk, kifuvépisztolyok és lak-
koz6 pisztolyok).

A kompresszort csak szaraz és jol szell6z6 beltéri
helyiségben szabad tUzemeltetni.

A gépet csak rendeltetése szerint szabad hasznalni.
Ezt tulhaladé barmilyen hasznélat, nem szamit ren-
deltetésszeriinek. Ebbdl adédé barmilyen karért vagy
barmilyen fajta sériilésért a hasznald ill. a kezel6 fele-
I6s és nem a gyarté.

Kerjuk vegye figyelembe, hogy a keszulekeink ren-
deltetesuk szerint nem az ipari, kezmipari vagy gyari
hasznalatra lettek konstrualva. Nem vallalunk szava-
tossagot, ha a keszulek ipari, kezmdipari vagy gyari
uzemek teruleten valamint egyenertekl tevekenyse-
gek teruleten van hasznalva.

5. Biztonsagi utasitasok

A Figyelem! Az elektromos kéziszerszamok hasz-
nalata soran az aramdités, illetve sérilés- és tliz-
veszély megel6zése érdekében az alabbi alapvetd
biztonsagi utasitasokat kell betartani. Az elektromos
kéziszerszam hasznalata el6tt minden utasitast ol-
vasson el, és mindig gondosan tartsa be a biztonsagi
el6irasokat.

A Figyelem! A kompresszor haszndlata soran az
elektromos aramdités, a sérulés- és tlizveszély ellen
tartsa be a kdvetkezd alapvetd biztonsagi intézkede-
seket. A készlilék hasznalata el6tt olvassa el és tart-
sa be ezeket az utasitasokat

Biztonsagos munkavégzés
1. Tartsa a munkakérét rendben

- Rendetlenség a munkakérben baleset veszélyét
idézi el6.

2. Vegye a kornyezeti befolyasokat figyelembe

- Ne tegyen ki az elektromos szerszamokat
esbnek.

- Ne hasznaljon elektromos szerszamokat nedves
vagy vizes kornyezetben. Veszély az aramcsa-
pas altal!

- Gondoskodjon j6 megvilagitasrol.

- Ne hasznaljon elektromos eszkdzdket ott, ahol
tliz- és robbanasveszély keletkezhet.

112 | HU

3. Ovja magat az aramiités elél

- Kertilje el a foldelt részekkel vald testi érint-
kezést, mint példaul csévekkel, fitdtestekkel,
tizhelyekkel,hit6szekrényekkel.

4. Tartsa a gyerekeket tavol!

- Ne engedje meg mas személynek, hogy meg-
érintsék a szerszamot vagy a kabelt, tartsa 6ket
a munkakorétdl tavol.

5. Tarolja a szerszamait biztonsagosan

- Nem hasznalt szerszamokat egy szaraz, zart
teremben és a gyerekek szamara nem elérhetd-
en kell tarolni.

6. Ne terhelje tul a szerszamait

- Jobban és biztonsagosabban dolgozik a mega-
dott teljesitményi kdrben.

7. Viseljen megfelel6 munkaruhat

- Ne viseljen b8 ruhat vagy ékszert. Ezeket elkap-
hatjak a mozgé részek.

- Hosszu hajnal viseljen hajhalot.

- A szabadban térténdé munkalatoknal gumikesz-
tyl és tapadés labbeli ajanlatos.

8. Ne hasznalja fel a kabelt mas célokra

- Ne hordja a szerszamot a kabelnal fogva, és
ne hasznalja fel a kabelt a csatlakoz6 dugd
kihtizasara a dugaszol6 aljzatbol. Ovja a kabelt
h&ségtdl, olajtél és éles szélektél.

9. Apolja gondosan a szerszamait

- Tartsa a kompresszort tisztan azért, hogy j6l és
biztosan tudjon dolgozni.

- Tartsa be a karbantartasi el6irasokat..

- Ellendrizze le rendszeresen a csatlakozasi ve-
zetéket és a kabeljat, és sérilés esetén cserél-
tesse ki azt egy elismert szakember altal.

- Ellendrizze le rendszeresen a hosszabbito
kabelt és sérilés esetén cserélje ki.

10. HUzza ki a csatlakozédugét az aljzatbol

- Ha nem hasznalja az elektromos kéziszersza-
mot, javitas eldtt és a szerszamok, pl. flirészlap,
faré és marégép cseréjénél.

11. Ugyeljen arra, hogy a gép ne indulhasson el aka-
ratlanul

- Miel6tt a csatlakozét bedugja az aljzatba,
gy6z8djon meg arrdl, hogy a gép kapcsoldja
kikapcsolt allapotban van.

12. Klltéren hasznaljon hosszabbitd kabelt

- A szabadban csak szabadtéri hasznélatra
alkalmas, ennek megfelel jeldléssel ellatott
hosszabbitd kabelt alkalmazzon.

- A kabeldobot csak letekert allapotban hasznalja.

13. Legyen figyelmes

- Figyeljen arra, amit csinal. Munkaja soran kell6
korultekintéssel jarjon el. Ne hasznélja az elekt-
romos kéziszerszamot, ha nem tud ra figyelni.

14. Ellendrizze le a készllékét sériilésekre

- A szerszam tovabbi hasznalata el6tt a védd
berendezéseket vagy enyhén sérilt részeket
gondosan megvizsgalni, hibatlan és meghatéaro-
zasuknak megfelel6 mikddésukre.

B www.scheppach.com / [=] service@scheppach.com /| @ +(49)-08223-4002-99 / & +(49)-08223-4002-58



Vizsgalja meg, hogy a mozgé részek mikodé-
se rendben van, és hogy nem szorulnak vagy
nincsennek karosulva részeik. Ahhoz, hogy a
készulék biztonsaga biztositva legyen minden
résznek helyesen fel kell szerelve lennie.
Amennyiben a hasznalati utasitdsban nincs mas
megadva, a karosult biztonsagi berendezéseket
és részeket szakszerlen egy elismert szakmd-
hely altal kell megjavittatni vagy kicseréltetni.

A karosult kapcsolokat egy vevészolgalati mi-

hely altal muszaj kicseréltetni.

Ne hasznaéljon hibas vagy sérilt csatlakozo

vezetékeket.

Ne hasznaéljon olyan elektromos szerszamokat

ahol a kapcsolét nem lehet be- és kikapcsolni.

15. Az elektromos kéziszerszam javitasat villanysze-

relével végeztesse

Ez az elektromos szerszam megfelel a ravo-
natkozo6 biztonsagi hatarozatoknak. Javitasokat
csak egy villamossagi szakember végezheti el,
kildnben balesetek érhetik a hasznalot.

16. Figyelem!

Sajat biztonsagaért, csak a hasznalati utasi-

tasban megadott vagy a gyarto altal ajanlott

vagy megadott kellékeket és potkészilékeket
hasznalni. A hasznélati utasitasban vagy a kata-
l6gusban ajanlott bevetési szerszamoktdl vagy
kellékektdl eltéréek hasznalata egy személyse-
riilési veszélyt jelenthet az On szamara.

17. Zaj

- A kompresszor hasznalatanal zajcs6kkentd
fulvédét hordani.

18. A csatlakozési vezeték kicserélése

- Ha megrongalodik a csatlakozasi vezeték, akkor
a veszélyeztetések elkerllése érdekében azt ki
kell cseréltetni a gyarté vagy egy villamossagi
szakember altal. Veszély az aramcsapas altal!

19. Abroncsok feltoltése

- Kozvetlenul a feltoltés utan leellendrizni, példaul
egy benzinkutnal egy megfelel6 manométerrel
a toltést.

20. Utonhajtahaté kompresszorok épitési helyszi-
nizemben

- Ugyeljen arra, hogy minden témlé és armatura
megfelel6 legyen a kompresszor maximalisan
engedélyezett munkanyomasanak.

21. Feléllitas helye

- MocTaBeTe koMnpecopa Ha paBHa MOBBPXHOCT.

22.A bevezett tomlbket 7 bar feletti nyomasokon
érdemes biztonsagi kabellel, pl. egy drétkétéllel
felszerelni.

23. Ugy kerlilje el a vezetékrendszer nagy terheléseit,
hogy rugalmas tomlécsatlakozékat hasznal, és
kertli a torési helyeket.

24.Hasznaljon 30 mA vagy annal kisebb kiolda-

si aramer@sségli hibaaram-véd6kapcsolét. A

hibaaram-védékapcsol6é hasznalata cstkkenti az

aramuités kockazatat.

A FIGYELMEZTETES! Ez az elektromos kéziszer-
szam mikodés kdzben elektromagneses mezét ke-
pez. Ez a mez6 bizonyos kérilm ények kdzott befo-
lyasolhatja az aktiv és passziv orvosi implantatumok
mikddéseét. A sulyos és halalos sérilések veszélyé-
nek csokkentése érdekében javasoljuk, hogy az or-
vosi implantatumokkal él6 személyek az elektromos
kéziszerszam kezelése el6tt kérjék ki orvosuk és az
implantatum gyartdjanak véleményét.

TOVABBI BIZTONSAGI UTASITASOK

Vegye figyelembe az adott siiritett levegds sz-
erszam |/ siiritett levegbés el6tét berendezés
megfelelé lUzemeltetési utmutatéjat! Az alabbi
altalanos megjegyzéseket szintén figyelembe kell
venni.

Biztonsagi utasitasok a présléggel és a kifuvo

pisztolyokkal torténé dolgozashoz

 Ugyeljen ra, hogy megfelels, legalabb 2,50 m-es
tavolsagot tartson a terméktél, és lzem koz-
ben tartsa tavol a s(ritett levegés szerszamokat
| sUritett levegls el6tét berendezéseket a kom-
presszortol.

* Az Uzem alat a kompresszorszivattyu és a vezeté-
kek magas hémérsékleteket érnek el. A megérin-
téslik megégetéshez vezet.

* A kompresszor altal beszivott leveg6t olyan hoz-
zakeverésektél mentesen kell tartani, amelyek a
kompresszorszivattyuban tlizh6z vagy robbanas-
hoz vezethetne.

* Atémldkuplung kioldasanal tartsa kézzel feszesen
a tdmld kuplungrészét. igy elkeriili a visszacsapo-
do tédmld altali sériléseket.

* Amikor a siritett leveg8s pisztollyal dolgozik,
viseljen védészemuveget és légzésvedb maszkot.
A képzb6dd por karositja az egészséget! Az idegen
testek és kifuvott targyak kénnyebb sériléseket
okozhatnak.

» Ne fujjon a kifuvopisztollyal személyekre vagy tisz-
titson ruhat a testen. Sérulés veszélye!

A sz6r6 és fuvo elététkésziilékek (pl. festékszoro)

hasznalatara vonatkozé biztonsagi utasitasok

* A szor6 el6tétkésziléket feltdltés kdzben tartsa
tavol a kompresszortdl, hogy ne érhesse folyadék
a kompresszort.

* A szor6 el6tétkészilekkel (pl. festékszoéroval) soha
ne végezzen szoérast a kompresszor iranyaba. A
nedvesség elektromos veszélyeket okozhat!

* Ne hasznaljon 55 °C alatti lobbanaspontu lakkot
vagy olddészert. Robbanasveszély!

* Ne melegitse fel a lakkot vagy az olddszert. Rob-
banasveszély!

» Egészségkarositod folyadékokkal valo
munkavégzéskor védelem céljabdl sziird felsz-
erelées  (arcmaszk) hasznalata  szilikséges.
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Vegye figyelembe az ilyen anyagok gyartoi altal
megadott, védelmi intézkedésekre vonatkozo in-
formaciokat is.

» Afelhasznaland6 anyagok kiils6 csomagolasain el-
helyezett, veszélyes anyagokra vonatkozo rendelet
szerinti adatokat és jeléléseket figyelembe kell ven-
ni. Szikség esetén kiegészitd dvintézkedéseket
kell foganatositani, igy elsésorban megfelel§
ruhazatot és maszkot kell viselni.

» A szérasi folyamat kézben, és a munkaterileten al-
talanossagban tilos a dohanyzas. Robbanasveszé-
ly! A festékgbz is kdbnnyen égheté.

« Kerulni kell a tlzfészkek, nyilt lang és
szikraképz6déssel jaré gépek hasznalatat, és ezek
kdzelsegét.

» Tilos a munkatérben ételt vagy italt tarolni vagy fog-
yasztani. A festékgdz karositja az egészséget.

* A munkatér legyen nagyobb, mint 30 m?, tovabba
szoraskor, valamint szaradaskor biztositani kell a
megfelel6 levegbcserét.

* Soha ne végezzen szorast széllel szemben.
Eghetd, ill. veszélyes szérdéanyagok szérasakor
alapvetéen be kell tartani a helyi rendérhatésag
rendelkezéseit.

* PVC nyométdomlé esetén nem szabad olyan any-
agokkal dolgozni, mint példaul lakkbenzin, butil-
alkohol vagy metilén-klorid. Ezek az anyagok karo-
sitjak a nyomotémlét.

* A munkateruletet el kell valasztani a kom-
presszortdl, hogy a berendezés ne kerlilhessen
kdzvetlen érintkezésbe a munkakézeggel.

Nyomastartaly lizemeltetése

» Aki egy nyomastartalyt Gzemeltet, annak azt egy
rendeltetésszerlii allapotban kell tartania, rendel-
tetésszeriien kell Gzemeltetnie, feligyelnie, azon-
nal minden sziikséges gondozasi és rendbehozasi
munkat elvégeznie valamint a kériimények szerint
sziikséges biztonsagi intézkedéseket megtennie.

» A feligyel® hivatal egyes esetben egy szikséges
felligyelési intézkedést rendelhet el.

* Egy nyomastartalyt nem szabad Uzemeltetni, ha
olyan hibakat mutat ki, amelyek altal az alkalmazott
vagy egy harmadik személy veszélyeztetve lehet.

* Minden lzem el6tt a nyomastartalyt rozsdara és
sérllésekre leellenérizni. Nem szabad a kompresz-
szort sérult vagy rozsdas nyomastartallyal izemel-
tetni. Ha sériléseket allapitana meg, akkor kérjik
forduljon a vevdszolgalati szakmlhelyhez.

Orizze meg az utasitasokat a késébbiekre.
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6. Technikai adatok

Halozati csatlakozas 230V~ 50Hz
Motorteljesitmény W 2200
Uzemmaod S1
ggrr(r:l_ﬁ)resszor-fordulatszém 2850 min”
Nyomastartalylrtartalom

(literben) 50
Uzemi nyomas ca. 8 bar
g/epoe.rlc?;)eszivési teljesitmény ca. 412
Elméleti teljesitmény (I/perc) ca. 294
Hangteljesitménymértek L, , 97 dB(A)
Hangnyomasszint LpA 71 dB(A)
Bizonytalansag K, 2,03 dB
Védelmi rendszer IP20
A készilék sulya kg-ban ca. 41
Olajmennyiség | ca. 0,25
Max. felallitasi magassag 1000 m

(tengerszint felett)

A zajkibocsatéasi értékek az EN I1ISO 3744 szerint let-
tek meghatarozva.

Viseljen hallasvédét.
A zaj hallaskarosodast okozhat.

A Figyelmeztetés: A zaj sUlyos kOvetkezmények-
kel jarhat az egészség tekintetében. Ha a gép zaja
meghaladja a 85 dB (A) értéket, akkor kérjlk, viseljen
megfelel6 hallasvédét.

7. Belizemeltetés elott

» Gy6z8djén meg rakapcsolas el6tt arrdl, hogy a ti-
pustablan megadott adatok megegyeznek a halo-
zati adatokkal.

* Az els6 Uzembe helyezés el6tt tavolitsa el a szalli-
tasi dugét (B), és a 8.4 pontban leirtak szerint toltse
fel olajjal a forgattyushazat.

» Ellendrizze le a kéziléket szallitasi kdrokra. Eset-
leges séruléseket azonnal a szallitmanyozé valla-
latnal, amelyik a kompresszort szallitotta jelenteni.

» A kompresszort a fogyaszté kdzelében kell felalli-
tani.

» El kell kerlIni a hosszu légvezetékek és a hosszu
csatlakozék (hosszabbitokabel) hasznalatat.

+ Ugyelni egy széaraz és pormentes légbeszivasra.

* Ne allitsa fel nedves vagy vizes teremben a komp-
resszort.
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* A kompresszort csak megfelel6 termekben (jol
szelléztetett, koérnyezeti hémérséklet +5°C-tdl
40°C-ig) szabad tuzemeltetni. A teremben nem sza-
bad poroknak, savaknak, paraknak, robbanékony
vagy gyullékony gazoknak lennie.

» A kompresszor szaraz termekben levd hasznalatra
alkalmas. Tilos olyan részlegekben hasznalni, ahol
froccsendvizzel dolgoznak.

« Uzembe helyezés elétt ellendrizze az olajszintet a
kompresszoros szivattyuban

» A kompresszort csak révid ideig, szaraz kérnyezeti
feltételek esetén szabad kultéren hasznalni.

* A kompresszort mindig szarazon kell tartani, és
hasznalat utdn nem szabad kint hagyni a szabad-
ban.

8. Felépités és kezelés

A Figyelem!
A belizemeltetés el6tt a késziiléket okvetlenil komp-
lett 6sszeszerelni!

Az 6sszeszereléshez sziiksége van:

» 2 x villaskulcs 17 mm (nincs a szallitas terjedelmé-
ben)

» 2 x villaskulcs 14 mm (nincs a szallitas terjedelmé-
ben)

8.1 A kerekek felszerelése (5)
» Az 5-6s képen mutatottak szerint felszerelni a mel-
lékelt kerekeket.

8.2 Az allélab felszerelése (6)
* A 6-os képen mutatottak szerint felszerelni (A) a
mellékelt alldlabat. (2x)

8.3 Légsziird felszerelése (2x) (7, 8)
* Vegye ki a szallitodugét (A) és jobbra elforditva
rogzitse a (7. abra) légszlir6t a készlilékre (8. abra).

8.4 A szallitasi fedél (B) cseréje (9., 10. abra)

» Tavolitsa el az olajbetdlté nyilas szallitasi fedelét (B).

» Toltse be a széllitmany részét képez6 kompresszo-
rolajat a forgattyushazba, és helyezze be az olaj
mellékelt zarédugojat (15) az olajbetéItd nyilasba.

8.5 Halézati csatlakozas

» A kompresszor egy véd6érintkezés dugds halozati
vezetékkel van felszerelve. Ezt minden véd&érint-
kez6s 230 V ~ 50 Hz dugaszol6 aljzatra ra lehet
kapcsolni, amely 16A-al le van biztositva.

» Uzembe helyezés elétt Ggyeljen arra, hogy a ha-
|6zati feszliltség megegyezzen a gép teljesitményi
tablaja szerinti Uzemi fesziltségnek.

» Hosszu betaplalasi vezetékek, valamint meghosz-
szabbitasok, kabeldobok stb. Fesziiltségesést
okoznak és megakadalyozhatjak a motorinditast.

» Alacsony hémérsékleteknél, +5°C alatt nehéz jara-
tusag altal veszélyeztetve van a motorinditas.

8.6 Be-/ kikapcsolé (2)

* A kompresszor bekapcsolasahoz felfelé kell huzni
a be/kikapcsolét (16). A lekpacsolashoz lefelé kell
nyomni a be-/kikapcsolot.

8.7 Nyomasbeallitas: (1, 3)

* A nyomasszabalyozéval (5) lesz a manométeren
(4) beallitva a nyomas.

» A beallitott nyomast a gyorskuplungon lehet leven-
ni. (3).

* A kazannyomas a mandéméteren (6) less leolvasva.

» A tartalynyomas a (7) gyorscsatlakozonal vezethe-
t6 ki.

8.8 Nyomas kapcsolé beallitasa (1)

» A nyomaskapcsol6 (2) gyarilag be van allitva.
Bekapcsolasi nyomas cca. 6 bar
Kikapcsolasi nyomas cca. 8 bar.

8.9 Tulterhelésgatlé (14. abra)

A motor egy tulterhelésgatloval (18) rendelkezik. A
kompresszor tulterhelése esetén a tulterhelésgatlo
automatikusan lekapcsol, hogy megvédje a komp-
resszort a tulmelegedéstél. Ha kioldott a tulterhelés-
gatlo, akkor a (16) be-/kikapcsolé gombnél kapcsolja
le a kompresszort, és varjon, amig leh(il a kompresz-
szor. Ekkor nyomja be a (18) tulterhelésgatlot, és kap-
csolja vissza a kompresszort.

9. Elektromos csatlakoztatas

A telepitett elektromos motor lizemkészen csat-
lakozik. A csatlakozas megfelel a vonatkozé VDE
és DIN rendelkezéseknek. A vasarlé altal hasz-
nalt halézati csatlakozé, valamint az altala hasz-
nalt hosszabbité vezeték is feleljen meg ezeknek
az el6irasoknak.

Ha sz6ro6 és fuvo el6tétkészilékekkel dolgozik, val-
amint ha ideiglenesen a szabadban Uzemelteti a
kompresszort, akkor a berendezést feltétlenil olyan
hibadaram-védékapcsolora kell csatlakoztatni, mely-
nek kioldasi arameréssége nem haladja meg a 30
mA értéket.

Fontos Megjegyzés

A motor tulterhelése esetén ez magatdl lekapcsol.
A lehlési idd (kuldnbdz8) utan kapcsolja be ujra a
motort

Sériilt elektromos csatlakozévezetékek

Az elektromos csatlakozévezetékek szigetelése
gyakran megseérdil.
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Ennek oka lehet:

* Nyomasi helyek, ha a csatlakozévezetéket ablak-
vagy ajtoréseken keresztil vezeti.

» Torési helyek a csatlakozévezetékek szakszer(tlen
rogzitése vagy vezetése miatt.

» Vagasi helyek a csatlakozévezetéken valé athajtas
miatt.

» Szigetelés sérllése a fali csatlakozoaljzatbol vald
kiszakitds miatt.

* Repedések a szigetelés dregedése miatt.

Ne hasznaljon ilyen sériilt elektromos csatlakozéve-

zetékeket, mivel hasznalatuk a szigetelés sérllése

miatt életveszélyes.

Rendszeresen ellenérizze, hogy nem sérlltek-e az

elektromos csatlakozovezetékek. Ugyeljen arra, hogy

ellendrzéskor a vezeték ne csatlakozzon a haldzatra.

Az elektromos csatlakozovezetékek feleljenek meg

a vonatkozd VDE és DIN rendelkezéseknek. Csak

HO5VV-F jel6lésli csatlakozovezetékeket hasznaljon.

A csatlakozovezeték tipusanak megnevezését a ve-

zetéken fel kell tintetni.

» Atermék teljesiti az EN 61000-3-11 kdvetelményeit
és a kiléncsatlakozasi feltételek ala esik. Ez any-
nyit jelent, hogy nem engedélyezett egy szabadon
valaszthat6 csatlakozasi ponton térténé hasznalat.

» Kedvezétlen halozati viszonyoknal a készilék at-
menetileg feszlltségi ingadozasokhoz vezethet.

» Atermék kizarélagossan olyan csatlakozasi ponto-
kon levé hasznalatra van elérelatva, amelyek
a. nem lépik tul a maximalisan engedélyezett Z

sys = 0,382 Q halézati impedanciat, vagy
b. amelyeknek fazisokként legalabb 100 A-os ha-
|6zati tartés aram terhelhetéséguik van.

« Onnek mint hasznaldnak biztositani kell, ha sziik-
séges akkor az energia ellatasi valallattal valo
megbeszélés utan, hogy az On csatlakozasi pont-
ja, amelyen lGzemeltetni akarja a terméket, a meg-
nevezett a) vagy b) kdvetelményt teljesiti.

Valtéaramu motor

* A haldzati fesziltség 230 V~ legyen

* A 25 méternél révidebb hosszabbitd vezetékek ke-
resztmetszete 1,5 négyzetmilliméter legyen.

Az elektromos berendezések csatlakoztatasat és ja-
vitasat csak villamossagi szakember végezheti.

Kérdései esetén az alabbi adatokat kell megadni:
» Motor aramtipusa

« Gép tipuscimkéjének adatai

» Motor tipuscimkéjének adatai
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10.Tisztitas, karbantartas és tarolas

A Figyelem!

Minden tisztitasi és karbantartasi munka elétt kihazni
a halézati csatlakozot! Sériilési veszély az aramcsa-
pasok altal!

A Figyelem!

Varja meg amig a készulék teljesen le nem hiilt! Meg-
égetés veszélye!

A Figyelem!

Minden tisztitasi és karbantartasi munka elétt a ké-
szuléket nyomasnélkilire kell tenni! Sériilés veszélye!

10.1 Tisztitas

» Tartsa a készlléket annyira por- és szennyez6dés
mentesen, amennyire csak lehet. Dérzsdlje le a
készuléket egy tiszta posztoval vagy pedig fujja ki
alacsony nyomas alatt sritett leveg6ével.

» Azt ajanljuk, hogy minden hasznalat utan azonnal
kitisztitsa a készlléket.

» A készuléket rendszeresen egy nedves posztoval
és egy kevés kendszappannal megtisztitani. Ne
hasznaljon tisztitd vagy oldo szereket; ezek megta-
madhatjak a készllék mianyagrészeit.

« Ugyeljen arra, hogy ne keriilhessen viz a készilék
belsejébe.

» Tisztitas el6tt levalasztani a toml6t és a permete-
z8 szerszamokat a kompresszorrdl. Nem szabad a
kompresszort vizzel, oldészerekkel vagy hasonlo-
akkal tisztitani.

10.2 A nyomastartaly karbantartasa (1-es kép)
Figyelem! A nyomastartaly (8) tartés tartéossa-
gahoz minden lizem utan a leeresztécsavar (10)
megnyitasa altal le kell engedni a kondenzvizet.
Eressze elbtte le a kazannyomast (lasd a 10.7.1-et).
A leereszt6csavar az 6ramutatd jarasaval ellenke-
z8 iranyba térténé csavaras altal lesz megnyitva (a
kompresszor alulsé oldala felél nézve a csavarra),
azért hogy a kondenzviz teljesen le tudjon folyni a
nyomastartalybol. Zarja azutan ismét be a leeresz-
técsavart (az 6ramutatd forgasi iranyaba csavarni).
Minden Gzem el6tt a nyomastartalyt rozsdara és sé-
rulésekre leellendrizni. Nem szabad a kompresszort
sérllt vagy rozsdas nyomastartallyal Gzemeltetni. Ha
sérlléseket allapitana meg, akkor kérjuk forduljon a
vevészolgalati szakmihelyhez.

A Figyelem!
A nyomastartalybél szarmazé kondenzviz olajma-
radvanyokat tartalmat. Kérnyezetbarat modon, egy
megfelel6 hulladékgyjté helyen artalmatlanitsa a
kondenzvizet.
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10.3 Biztonsagi szelep (3-as kép)

A biztonséagi szelep (17) a nyomastart6 edény legna-
gyobb megengedett nyomasara van beallitva. A biz-
tonséagi szelep atéllitasa vagy a leereszt6 anya (17.1)
és a sapkaja (17.3) kdzotti csatlakozas rogzitésének
(17.2) eltavolitdsa nem engedélyezett.

30 Gzemodranként, alkalmanként legalabb 3-szor mi-
kddtesse a biztonsagi szelepet, hogy sziikség ese-
tén megfeleléen mikddjon. Kioldashoz forgassa az
6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba a perforalt le-
ereszt6 anyat (17.1), majd a perforalt leereszt6 anyan
(17.1) keresztul, kézzel huzza kifelé a szelepszarat,
hogy ezzel kinyissa a biztonsagi szelep kimenetét.

A szelep ekkor hallhatdéan kiengedi a leveg6t. Ezutan
az 6ramutato6 jarasanak iranyaba forgatva hizza meg
Ujra a leeresztd anyat.

10.4 Az olajallast rendszeresen leellendrizni
(11 es kép)

Allitsa a kompresszort egy sima, egyenes feliiletre.

Az olajallasnak az olaj-figyeldiveg (12) MAX és MIN

jelzése kdzott kell lennie.

Olajcsere: Ajanlott olaj: SAE 15W 40 vagy egyenér-

téka.

Az elsé toltést cca. 10 Uzemodra utan ki kell cserélni,

azutan minden 50 Uzeméra utén le kell ereszteni az

olajat és frisset utantélteni.

10.5 Olajcsere (1, 10, 11 abra)

Kapcsolja le a motort és huzza ki a halézati csatla-
kozé6t a dugaszolé aljzatbdl. Miutan leeresztette az
esetleg meglevé légnyomast, ki tudja csavarni az
olaj-leeresztécsavart (15) a kompresszorszivattyu-
bol. Ahhoz hogy ne folyon ki az olaj ellen6rzés nél-
kil, tartson egy kis pléhcsatornat ala és fogja fel egy
tartalyba az olajat. Ha nem folyik ki teljesen az olaj,
akkor ajanljuk a kompresszort egy kicsit megdénteni.
Ha lefojt az olaj, akkor tegye ismét be az olaj-leeresz-
técsavart (12, 13).

A faradt olajat a megfeleld faradt olaj gydjtdhelyen
keresztlil megsemmisiteni.

Ahhoz hogy helyes olajmennyiséget t6ltsén be lgyel-
jen arra, hogy a kompresszor egy sik fellleten alljon.
Addig uj olajat téltni az olaj-betéltdnyilasba, amig az
olajallas a maximalis téltésallast el nem érte. Ez az
olaj-figyel6ablakon (12) egy piros ponttal van megje-
I6lve. Ne Iépje tul a maximalis betéltési mennyiséget.
Egy tultdltés kdévetkezménye a készilék sériilése
lehet. Tegye ismét be az olaj betéltényilasba az olaj
elzarédugot (19).

10.6 A beszivésziird tisztitasa (3, 12, 13 abra)

A beszivészlré megakadalyozza a por és a piszok
beszivasat. Ezt a szlrét legalabb minden 300 Uze-
mora utan meg kell tisztitani. Egy eldugult beszivé-
szlr6 jelentékenyen lecsdkkenti a kompresszor telje-
sitményét. Azaltal hogy megnyitsa aszarnyascsavart
(E), eltavolitani a beszivosz(irét.

Huzza azutan le a szlir6fedelet (D). Most ki tudja ven-
ni a légsziirét (F) és a légsziirégéphazat (K). Ovato-
san kiporolni a Iégsziirét és a szlréfedelet valamit a
szlir6géphazat. Ezeket a szerkezeti elemeket azutan
présléggel (cca. 3 bar) ki kell fujni és az ellenkezé
sorrendben ismét dsszeszerelni.

10.7 Tarolas

A Figyelem!

Huazza ki a halézati csatlakozét, légtelenitse ki
a késziléket és minden csatlakoztatott préslég-
szerszamot. Allitsa Ggy le a kompresszort, hogy
jogosulatlanok ne tudjak tizembe venni.

A Figyelem!

A kompresszort csak szaraz és jogosulatlanok
szamara nem hozzaférhet6é kérnyezetben tarolni.
Ne dontse meg, cask allva tarolni!

10.7.1 A tulnyomas leeresztése

A kompresszorban levé tulnyomast leereszteni azal-
tal, hogy kikapcsolja a kompresszort és a nyomas-
tartalyban levd présléget, példaul egy uresjaratban
levé préslég szerszammal vagy egy kifuvopisztollyal
elfogyasztja.

10.8 Szervizinformaciok

Figyelembe kell venni, hogy ennél a terméknél a k6-
vetkez® részek mar hasznalat szerinti vagy terme-
szetes kopasnak vannak alavetve ill. a kdvetkez6 ré-
szekre van mint fogyoeszkézokre sziikség.

Gyorsan kopo részek*: v, tengelykapcsold

* nincs okvetlenul a szallitas terjedelmében!
11. Megsemmisités és ujrahasznositas

A szaéllitasi karok megakadalyozasahoz a készi-
Iék egy csomagolasban talalhaté. Ez a csomagolas
nyersanyag és ezaltal ismét felhasznalhaté vagy
pedig visszavezethetd a nyersanyagi koérforgashoz.
A készillék és annak a tartozékai kilénb6z6 anya-
gokbdl allnak, mint példaul fémbdl és miianyagokbdl.
Vigye a karosult alkatrészeket a kulénhulladék meg-
semmisitési helyhez. Erdeklddjén utanna a szakiiz-
letben vagy a kdzseégi kézigazgatasnal!

Ne dobja a hasznalt berendezéseket a haztartasi
hulladékba!

Ez a szimbdlum arra hivja fel a figyelmet, hogy
E a terméket az elektromos és elektronikus be-
— rendezések hulladékairdl szélé iranyelv

(2012/19/EU) és a nemzeti térvények értelmé-
ben nem szabad a haztartasi hulladékba dobni.

Ezt a terméket egy erre alkalmas gy(jtéhelyen kell
leadni.
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Ez torténhet példaul egy hasonlé termék vasarlasakor térténd visszaadassal vagy az elektromos és elektronikus beren-
dezések hulladékait ujrahasznosité hivatalos gyUjtéhelyen torténé leadassal. A hasznalt berendezések szakszer(itlen
kezelése a hasznalt elektromos és elektronikai berendezésekben gyakran megtalalhat6é potencialisan veszélyes anya-
gok miatt negativ hatassal lehet a kérnyezetre és az emberek egészségére. Ezen termék szakszer( artalmatlanitasa-
val raadasul a természeti eréforrasok hatékony hasznalatdhoz is hozzajarul. A hasznalt berendezések gyUjtéhelyeivel
kapcsolatban a varosvezetésnél, a helyi kdzterulet-fenntarténal, az elektromos és elektronikus berendezések hivatalos
gyljtéhelyén vagy a hulladékszallité vallalatnal érdeklédhet.

12.Hibaelharitas
Uzemzavar Lehetséges ok Elharitas
Hidnyzik a halézati feszilltség L,eel]enor|zn| a kabelt, biztositékot és a dugaszo-
16 aljzatot.
Kertulje el a tul hosszu hosszabbitékabelt. Ele-
Nem fut a kompresz- Tul alacsony a hal6zati fesziltség. ggnQé keresztmetszetli hosszabbitokabelt hasz-
SZOr. nalni.
Tul alacsony a kinti hémérséklet. Ne Uzemeltese + 5°C kinti hémérséklet alatt.

Hagyni a motort lehulni adott esetben eltavolitani

Talhevult a motor. a talhevillés okat.

Tomitetlen a (17) biztonsagi szelep. Cserélje ki a (17) biztonsagi szelepet.

Leellendrizni a tomitéseket, a tonkrement tomité-

A kompresszor fut, de | Tonkre van a tomités. seket egy szakmiihelyben kicseréltetni.

nincs nyomas.

A kondenzviz (10) leereszt6csavarja nem | Kézzel utannahuzni a csavart. Leellen6rizni a t6-
toémor. mitést a csavaron, adott esetben kicserélni.

s . . Leellenérizni a préslégtdmlét és a szerszamokat,
Szivargdak a toml6csatlakozasok.

Fut a kompresszor, a adott esetben kicserélni.
manorneteren nyomas s Leellendrizni a gyorskuplungot, adott esetben ki-
van Kijelezve, de a Szivargds a gyorskuplung. cserélni
szerszamok nem i
futnak. il kicsi : 3 3 3
Tul kicsi nyomas van a nyomasszabalyozon |t 4ip, yinvitni a nyomésszabalyozét.
(5) beallitva.
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CE - Declaration of Conformity
CE - Déclaration de conformite

CE - KOnfOrmitétserHéru ng Originalkonformitatserklarung

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Giinzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen

erklart folgende Konformitat gemaR EU-Richtlinie und Normen fir
den Artikel

deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami
UE i normami

hereby declares the following conformity under the EU Directive
and standards for the following article

pareiskia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir standartai $j straips-
ni

déclare la conformité suivante selon la directive UE et les normes
pour larticle

az EU-iranyelv és a vonatkozé szabvanyok szerinti kdvetkezo
megfeleloségi nyilatkozatot teszi a termékre

dichiara la seguente conformita secondo le direttive e le normati-
ve UE per l‘articolo

izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za artikel

declara la conformidad siguiente segun la directiva la UE y las
normas para el articulo

prohlauje nasledujici shodu podle smernice EU a norem pro
vyrobek

declara o seguinte conformidade com a Directiva da UE e as
normas para o seguinte artigo

prehlasuje nasledujicu zhodu podla smernice EU a noriem pre
vyrobok

erklaerer hermed, at felgende produkt er i overensstemmelse med
nedenstaende EUdirektiver og standarder

ovime izjavljuje da postoji sukladnost prema EU-smijernica i nor-
mama za sljedece artikle

verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de daarop
betrekking hebbende EG-richtlijnen en normen

kinnitab jargmist vastavus vastavalt ELi direktiivi ja standardite
jargmist artiklinumbrit

vakuuttaa taten, etté seuraava tuote tayttaa ala esitetyt EU-direk-
tiivit ja standardit

apliecina $adu saskana ar ES direktivu atbilstibas un standarti
§adu rakstu

forsakrar harmed foljande éverensstdmmelse enligt EU-direktiv
och standarder for foljande artikeln

aekrnapupa CbOTBETHOTO CbOTBETCTBMUE CbrnacHo [upek-Tuea
Ha EC n Hopmu 3a apTukyn

Marke / Brand:
Art.-Bezeichnung / Article name:

SCHEPPACH

KOMPRESSOR - HC55DC Profi Set
COMPRESSOR - HC55DC Profi Set
COMPRESSEUR - HC55DC Profi Set

Art.-Nr. / Art. no.: 5906101904

2014/29/EU B 2004122/EC B sareseiec_seiss/ec [El 2000114/EC_2005/88/EC

2014/35/EU B3 2014/68/EU B o0r306/EC | Annex V
Annex VI

2014/30/EU ‘ 2011/65/EU* ‘. ‘ Noise: measured L,,, = 91,2 dB(A); guaranteed L, = 93 dB(A)

X | Notified Body: TUV SUD Industrie Service GmbH

Westendstrasse 199

2006/42/EC Notified Body No.: 0036

Annex IV

Notified Body:
Notified Body No.:
Certificate No.:

. 2010/26/EC

‘ Emission. No:

Standard references:

EN 1012-1; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3

Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Le fabricant assume seul la responsabilité d‘établir la présente déclaration de conformité.

 Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfullt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

The object of the declaration described above fulfils the regulations of the directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council
from 8th June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

L’appareil décrit ci-dessus dans la déclaration est conforme aux réglementations de la directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du
Conseil du 8 juin 2011 visant a limiter I'utilisation de substances dangereuses dans la fabrication des appareils électriques et électroniques.

Ichenhausen, den 21.12.2020

; V%Jﬂ i

Unterschrift / Andreas Pecher / Head of Project Management

First CE: 2016
Subject to change without notice

Documents registar: Ann-Katrin Bloching
Guinzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen

2 www.scheppach.com/

122

service@scheppach.com / @ +(49)-08223-4002-99 / & +(49)-08223-4002-58




Garantie DE

Offensichtliche Mangel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen, andernfalls
verliert der Kaufer samtliche Anspriiche wegen solcher Mangel. Wir leisten Garantie fir unse-
re Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist ab
Ubergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in
Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Fir Teile,

die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewahr, als uns Gewahrleistungsanspri-
che gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten fiir das Einsetzen der neuen Teile tragt der
Kaufer. Wandlungs- und Minderungsanspriiche und sonstige Schadensersatzanspriiche sind
ausgeschlossen.

Warranty GB

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the
buyeris rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our machines in case
of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way that we
replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material

or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not manufactured by us
we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The
costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or
the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded.

Garantie FR

Les défauts visibles doivent étre signalés au plus tard 8 jours apres la réception de la marchan-
dise, sans quoi I'acheteur perd tout droit au dédommagement. Nous garantissons nos machines,
dans la mesure ou elles sont utilisées de fagon conforme, pendant la durée Iégale de garantie a
compter de la réception, sachant que nous remplagons gratuitement toute piéce de la machine
devenue inutilisable du fait d’'un défaut de matiére ou d’usinage durant cette période. Toutes les

pieces que nous ne fabriquons pas nous-mémes ne sont garanties que si nous avons la possibilité
d’un recours en garantie aupres des fournisseurs respectifs. Les frais de main d’ceuvre occasion-
nés par le remplacement des pieéces sont a la charge de I'acquéreur. Tous droits a rédhibition et
toutes prétentions a une remise ainsi que tous autres droits 8 dommages et intéréts sont exclus

Garanzia IT

Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i
diritti delliacquirente inerenti a vizi del genere. Appurato un impiego corretto da parte delliacqui-
rente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a decorrere dalla
consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale pe-
riodo presenti dei vizi di materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per componenti

non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo rivendicare
diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei componenti nuovi
sono a carico delliacquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori
pretese di risarcimento danni.

Garantie NL

Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld,
zo niet verliest de verkoper elke aanspraak op grond van deze gebreken. Onze machines worden
geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietermijn. Deze termijn gaat in
vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel
van de machine dat binnen de garantietermijn aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van ma-

teriaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt echter bij verkeerd gebruik
of verkeerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven
wij enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor de
montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van ver-
anderingen of het toestaan van een korting en overige schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten.

Garantia ES

Los defectos evidentes deberan ser notificados dentro de 8 dias después de haber recibido la
mercancia, de lo contrario el comprador pierde todos los derechos sobre tales defectos. Garan-
tizamos nuestras maquinas en caso de manipulacion correcta durante el plazo de garantia legal
a partir de la entrega. Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la maquina que dentro de este
plazo se torne inutil a causa de fallas de material o de fabricacion. Las piezas que no son fabri-

cadas por nosotros mismos seran garantizadas hasta el punto que nos corresponda garantia del
suministrador anterior. Los costes por la colocacion de piezas nuevas recaen sobre el comprador.
Estan excluidos derechos por modificaciones, aminoraciones y otros derechos de indemnizacién
por dafios y perjuicios.

Garantia PT

Para este aparelho concedemos garantia de 24 meses. A garantia cobre exclusivamente defeitos
de matérial ou de fabricagdo. Pecgas avariadas sdo substituidas gratuitamente. cabe ao cliente
efetuar a substituicdo. Assumimos a garantia unicamente de pegas genuinas. Ndo ha direito a
garantia no caso de: pegas de desgaste, danos de transporte, danos causados pelo manejo

indevido ou pela desatengao as instrugdes de servigo, falhas da instalagéo elétrica por inobser-
vangia das normas relativas & electricidade. Além disso, a garantia s6 podera ser reinvidicada
para aparelhos que néo tenham sido consertados por lerceiros. O cartdo de garantia sé vale em
conexdo com a fatura.

Garanti NO

Apenbare mangler skal meldes innen 8 dager etter at varen er mottatt, ellers taper kunden samt-
lige krav pga slik mangel. Vi gir garanti for at vare maskiner ved riktig behandling under den
rettslige garantitidens varighet, fra overlevering, pa den maten at vi erstatter kostnadsfritt hver
maskindel, som innen denne tiden paviselig er ubrukbar som falge av material- eller produksjons-

feil. For deler som vi ikke produserer selv, yter vi garanti kun i den utstrekning som garantikrav
mot underleverander tilkommer oss. Kjgperen beerer kostnadene ved montering av nye deler.
Endrings- og verditapskrav og @vrige skadeerstatningskrav er utelukkede.

Takuu FI

limeisista puutteista tulee ilmoittaa kahdeksan paivan kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

raaka-aine- tai valmistusvirheesta johtuen. Osille, joita emme valmista itse, annamme takuun

Muutoin ostaja ei voi vaatia korvausta ko. puutteista. Annamme takuun oikein kéasitellyille koneil- vain mikali osien toimittaja on antanut niisté takuun meille. Uusien osien asennuskustannukset
lemme lakisaateiseksi takuuajaksi tavaran luovutuksesta alkaen siten, ettd vaihdamme korva- maksaa ostaja. Purku- ja vahennysvaatimukset ja muut vahingonkorvausvaatimukset eivét tule
uksetta mink& tahansa koneenosan, joka osoittautuu tdmén ajan kuluessa kayttokelvottomaksi kysymykseen.

Garanti SE

Med denna maskin féljer en 24 manaders garanti. Garantin tacker endast material- och konstruk- dor, skador orsakade av felaktig behandling och da skotselforeskrifter inte beaktats. Vidare kan
tionsfel. Defekta delar erséatts utan omkostningar, men kunden star for installationen. Var garanti garantikrav endast stéllas fér maskiner som inte har reparerats av tredje part.
tacker endast orginal-delar. Ansprak pa garanti 6religger inte for: garantin tacker ej, transportska-

Zaruka SK

Zrejmé vady musia byt predstavené v priebehu 8 dni po obdrzani tovaru, inad¢ zakaznik strati
vSetky naroky tykajluce sa takejto vady. Ponikame zaruku na nase aparaty, ktoré su spravne po-
uzivané pocas zakonného terminu zaruky tak, Ze bezplatne vymenime kazdu ¢ast aparatu, ktora
sa v priebehu tohto €asu mdze stat dokazatelne nefunkénou désledkom materialnej €i vyrobnej

vady. Na Casti ktoré sami nevyrabame, poskytujeme zaruku iba v rozsahu, v ktorom nam prislusi
narok na zaruéné plnénie k subdodavatelovi. Za trovy tykajuce sa instalacie novej suciastky je
zodpovedny zakaznik. Narok na vymenu tovara, na zlavu a iné naroky na nahradenie $kody su
vylugené.

Garancija Sl

Ocitne pomanjkljivosti je potrebno naznaniti 8 dni po prejemu blaga, v nasprotnem primeru izgubi
kupec vse pravice do garancije zaradi tak§nih pomanjkljivosti. Za naSe naprave dajemo garancijo
ob pravilni uporabi za ¢as zakonsko doloenega roka garancije od predaje in sicer na takSen
nacin, da vsak del naprave brezplaéno nadomestimo, za katerega bi se v tem roku izkazalo, da

je zaradi slabega materiala ali slabe izdelave neuporaben. Za dele, ki jih sami ne izdelujemo,
jaméimo samo toliko, kolikor zahteva garancija drugih podjetij. Stroski za vstavljanje novih delov
nosi kupec. Zahteve za spreminjanje in zmanj$anje ter ostale zahteve za nadomestilo $kode so
izkljuene.

Szavatossag HU

A nyilvanvald hibakat ki kell jelenteni szamitott 8 napon bellil az aruk, kilénben a vevé elveszti
minden igényt az ilyen hibak. Kinalunk garanciat a gépeinket a megfelel6 kezelés id6tartamanak
hallgatélagos garancia a szallitas id6pontjat oly médon, hogy cserélje ki minden egyes része ezen
id6 alatt észlelhet6 a sorban anyag-vagy gyartasi legyen hidbavald, ingyen. Az alkatrészeket,

www.scheppach.com
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hogy nem termel magunkat, hogy csak olyan garanciat, hiszen jogosultak jétla'lla'si igények
beszallitokkal szemben. A kéltségek beillesztése az Uj részek a vevOnek. Atalakitasa és
csOkkentése kdvetelések és egyéb kartéritési igények ki vannak zarva.
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Garancija HR

Vidljive Stete se moraju prijaviti u roku od 8 dana od primitka robe U suprotnom slu¢aju kupac
gubi pravo na reklamaciju. Mi jam¢&imo za naSe strojeve u slu€aju ispravnog postupanja tijekom
perioda zakonskog jamstva tako §to zamijenjujemo besplatno bilo koji dio stroja koji dokazano

periodu Za dijelove koje mi nismo proizveli jam¢imo samo ukoliko imamo pravo na reklamaciju
prema dobavlja¢ima TroSkove za ugradnju novih dijelova snosi kupac Molbe za smanjenjem
cijene kao i sve druge reklamacije zbog Steta su iskljuene.

postane neupotrebljiv uslijed neispravnog materijala ili greSaka u proizvodnji u tom vremenskom

Zaruka CZ

Viditelné vady jsou poukazatelné béhem 8 dni od obdrzeni zboZi, jinak ztraci zakaznik vSechny materialové ¢&i vyrobni vady. Na dily, které sami neopravujeme, poskytujeme zaruku pouze v
naroky tykajici se takovychto vad. Poskytujeme zaruku na naSe stroje, s kterymi je spravné rozsahu, v némz nam pfislusi narok na zaruéni pinéni vici subdodavateli . Naklady na instalaci
zachézeno, na dobu zakonnné zaruéni |haty zacinajici od doruceni tak, Ze bezplatné vyménime nového dilu nese zakaznik. Narok na vyménu zbozi, na slevu a jiné naroky na od$kodnéni jsou
kazdou &ast stroje, ktera se béhem této doby mlze stat prokazatelné nepouzitelnou nasledkem vyloucené.

Gwarancja PL

Wszelkie uszkodzenia muszg by¢ zgtaszane w przeciagu 8 dni od daty otrzymania towaru, w
przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasa. Gwarantujemy, ze w czasie trwania gwa-
rancji wymienimy wszelkie czg$ci maszyny, ktére okaza sie niesprawne na skutek wad materiatu
z jakiego zostaty wykonane lub btedéw w produkciji bez dodatkowych optat pod warunkiem, ze

maszyna bedzie obstugiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do czesci nie produkowa-
nych przez nas, gwarancja obowigzuje tylko w przypadku naszych dostawcéw. Koszty instalacji
nowych czgsci sq ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikte z uszkodzen maszyny oraz
redukcje ceny zakupu maszyny w ramach reklamacji nie beda rozpatrywane.

Garantie RO

Defecte evidente trebuie sa fie raportate in termen de 8 zile de la primirea de bunuri, altfel cum-
paratorul pierde toate cererile pentru astfel de defecte. Oferim o garan(lie de pe mainile noastre
cu un tratament adecvat pe durata unei garan(ii implicite de la data de livrare in alla fel incat vom
nlocui fiecare parte in acel moment detectabil intr-un rand in material sau manopera ar fi inutil,

gratuit. Pentru parllile care nu ne produc, vom face doar o astfel de garaniiie, alla cum avem
dreptul la pretentii de garanie impotriva furnizorilor. Costurile pentru introducerea de piese noila
cumpadrator. Conversie [li reducerea crean(le i alte cererile de despagubire sunt excluse.

Garantii EE

limselgetest vigadest tuleb teatada 8 paeva jooksul parast kauba kattesaamist, vastasel juhul
kaotab ostja kdik igused garantiile nimetatud vigade téttu. Oige késitsemise korral anname oma
masinatele garantii seadusega ettendhtud ajaks alates kauba ileandmisest nii, et vahetame
tasuta valja kdik masina osad, mis nimetatud aja jooksul peaks muutuma kasutuskdlbmatuks

materjali- vdi tootmisvea tottu. Osade eest, mida me ise ei tooda, anname garantii vaid selles
osas, mis tarnija on meile garanteerinud. Uute osade paigaldamise kulud kannab ostja. Muutmis-
ja amortisatsiooninduded ning muud kahjutasunduded vélistatakse.

Garantija LV

Acimredzami defekti ir japazino 8 dienu laika no preces sanems$anas. Pretéja gadijuma pircéja
tiesibas pieprasit atlidzibu par $adiem defektiem ir spéka neesosas. Més dodam garantiju savam
iekartam, ja pircéjs pret tam atbilstoSi izturas garantijas laika. Més apnemamies bez maksas
piegadat jebkuru rezerves dalu, kas iesp&jams k|uvusi nelietojama bojatu materialu vai razo$anas

defektu dé| Saja laika perioda. Attieciba uz rezerves dalam, kuras nav masu raZotas, més garan-
téjam tikai gadijuma, ja mums ir garantija no saviem piegadatajiem. Jauno detalu uzstadiSanas
izmaksas ir jauznemas pircéjam. Pirkuma atcelSana vai pirkuma cenas samazinasana, ka art
jebkuras citas prasibas par bojajumu atlidzindSanu netiek izskatitas.

Garantija LT

Dél akivaizdziai matomy defekty turi bati informuota per 8 dienas nuo jrenginio gavimo momento.
Kitu atveju pirkéjo teisé reiksti pretenzija dél Siy defekty yra negaliojanti. Savo jrenginiams mes
garantuojame jstatymo nustatytq pilng aptarnavima garantinio laikotarpio metu, jei yra laikomasi
gamintojo-vartotojo susitarimo ir mes pazadame nemokamai pakeisti bet kurias masinos dalis,

sugedusias dél blogos medZiagos ar gamyklinio broko. Mes neatsakome uz dalis, pagamintas ne
misy ir jasy gautas i$ kito tiekéjo. Naujy daliy montavimo kastai yra pirkéjo atsakomybé. Pirki-
mo nutraukimas ar pirkimo kainos sumazinimas, kaip ir bet kurios kitos pretenzijos dél nuostoliy
nebus patenkinamos.

Abyrgd IS

Augljésar skemmdir verdur ad tilkynna innan 8 daga fra vidtdku vorunnar. Annars er réttur
kaupanda um baetur vegna slika skemmda 6gildur. Vid abyrgjumst, i tilfelli réttrar medhéndlunar
yfir 16gbundié &byrgdartimabil fra afhendingu, ad vid skiptum um hvern vélarhlut an kostnadar
sem onothaefur er vegna gallads efnis eda skemmda i framleidslu innan akvedins timabils. Af pvi

er tekur til hluti sem ekki eru framleiddir af okkur, abyrgjumst vid af pvi leiti adeins ad vid eigum rétt
4 abyrgdarkrofum gagnvart birgdasdlum. Kostnadur vegna uppsetningar & nyjum hlutum skal falla
i skaut kaupanda. Ogilding s6lu eda afslattur & kaupverdi sem og adrar kréfur vegna skemmda
eru undanskildar.

Garanti TR

Apagik kusurlari mallarin alinmasindan 8 giin iginde bildirilmesi gerekir, aksi takdirde alici bu
kusurlari igin tiim talepler kaybeder. Biz (icretsiz, yararsiz olmalidir malzeme veya isgilik Ust Uste
saptanabilir bu sire iginde her bir parga takmadan bdyle bir sekilde teslim tarihinden itibaren
zimni garanti slresine uygun tedavi ile makinelerde bir garanti veriyoruz. Biz tedarikgiler karsi

garanti talepleri hakki olarak kendimizi tretmek degil bu parca igin, biz, sadece teminat olun.
Aliciya yeni pargalarin yerlestirimesi igin maliyetleri. D6nislim ve azaltma iddialar ve diger
tazminat talepleri dahil degildir.

rapaHumsa BG

nckoBeTe 3a 06e3LeTeHNs, ca U3KITHYEHU.

lapanTna RU

06 oyeBMAHbIX AedeKkTax HeobXoANMO yBeAOMUTb B TeyeHue 8 fHei nocne nonyyeHus To-
Bapa. B uHoM cnyyae Bce npeTeH3un nokynatens no Takum gedektam He npuHumatoTcs. Mol
npefoCTaBrIsieM rapaHTWio Ha HalUW MaLUKHbI NPU YCIIOBUW NPaBUNbHOTO 06paLLEHNst C HUMMU.
FapaHTua JeicTByeT C MOMEHTa Nepeaayn MalluHbl B TeYeHUe YCTaHOBIIEHHOTO 3aKOHOM ra-
paHTUIHOTO cpoka. B TeueHne 3TOro BpEMEHM Mbl rapaHTupyem GecnnaTHyo 3ameHy no6oit
YacTy MalUWHbl, ECAIM OHU CTanu HENPUTOAHbI K UCMONb30BaHMI0 B pe3yribTate JoKasyeMblX

0LWMGOK B NPUMEHSIEMBIX MaTepuanax unm npu U3rotoBneHnn. Ha 4actu MaLunHbl, KOTOpble Mbl
HE U3roTaBNMUBaeM camu, Mbl NPeJOCTaBMSEM rapaHTUK B TOM Mepe, HacKonbKO HaC KacakTes
peknamaLMoHHble NPETEH3UN K U3rOTOBUTENSAM. Pacxodbl N0 3aMeHe feTarnei HeceT nokyna-
Tenb. MpeTeH3nn Ha pacTopKeHWe A0TOBOpPa KyNnnu-npoAaxu, Wrpadbl 1 npoune TpeboBaHus
0 BO3MeLLeHMM yiepba uckrovarTcs.

Garantie BE-VLG

Zichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, an- onbruikbaar zou worden, gratis te vervangen. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, bieden
ders verliest de koper elk recht op aanspraak voor dergelijke gebreken. Bij een juiste behandeling wij enkel garantie in de mate die de toeleveranciers ons bieden. De kosten voor de plaatsing van
van onze machines en gedurende de wettelijke garantietermijn vanaf de aflevering bieden wij de nieuwe onderdelen draagt de koper. Aanspraken voor wijzigingen, waardevermindering en
garantie door elk machineonderdeel, dat tijdens deze periode door materiaal- of productiefouten overige schadeloosstelling zijn uitgesloten.

Garanti DK

Med denna maskin féljer en 24 manaders garanti. Garantin tacker endast material- och konstruk- dor, skador orsakade av felaktig behandling och da skotselforeskrifter inte beaktats. Vidare kan
tionsfel. Defekta delar ersatts utan omkostningar, men kunden star for installationen. Var garanti garantikrav endast stéllas for maskiner som inte har reparerats av tredje part.
tacker endast orginal-delar. Ansprak pa garanti 6religger inte for: garantin tacker ej, transportska-

eyyonon GR

Ep@aviv eEAaTTwPETWY TTOU TIPETTEN Va KOIVOTTOI0UVTal VTOG 8 nuepWwY atrd TNV TTapaAaBh Twv  TTou dev XOUV KATAOKEUAOTEI OTTO EUAG EXOUPE HOVO EYYUATAI EQOTOV £XOUE TO DIKAiWMA Va TIG
apnopaugdmv. Alu(popsﬂKd, Ta 6|Kg|(bpum buyefl’s ™mng aiiu)or]g Aoyw TéTquuv sAungudva a€lWaoeIg eyyunong évavTi Twv TTPounBeuTwy. Ta €080 yIa TNV EYKATAGTACN TWV VEWV TUNUATWY

Ba mpéTel va Bapuvouv Tov ayopadTr. Mpémel va amokAeieTal n akipwaon TG TWANONG ) n
peiwon NG TIUAG ayopdg, kaBwg Kal oTroieadATroTe GAAEG agIOEIS yia amrodnuiwan. H Aemida
TIpIovIoU gival avaAwaipo €idog Kal eaipolvTal pnTd amod Kayia eyyinan.

+(49)-0822




