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EN Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL 4

PL Akumulatorowy klucz 
udarowy 14

HU Akkumulátoros csavarkulcs HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

SK Akumulátorový razový NÁVOD NA OBSLUHU 36

CS Akumulátorový rázový 
utahovák NÁVOD K OBSLUZE 46

UK 56

RO 67

DE 78
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SPECIFIKACE
Model: DTW1001 DTW1001XV DTW1002 DTW1002XV DTW1004 DTW1004XV DTW800 DTW800XV

výkon šroub
M12–M30 M12–M24

šroub
M10–M24 M10–M22

19 mm 12,7 mm –

Bit – 11,1 mm, šestihranný

- 0–1 800 min-1 0–2 000 min-1 0–1 800 min-1

- 0–1 000 min-1

- 0–900 min-1

minutu
0–2 200 min-1 0–2 400 min-1 0–2 200 min-1

- 0–2 000 min-1

- 0–1 800 min-1

229 mm 223 mm 229 mm

18 V DC

- - - -

Hmotnost netto 3,4–3,7 kg 3,3–3,6 kg 3,1–3,4 kg 3,5–3,8 kg

Akumulátor BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH / DC18WC

VAROVÁNÍ: -

EN62841-2-2:
Model DTW1001 / DTW1001XV

pA): 101 dB(A)
WA): 109 dB (A)

Model DTW1002 / DTW1002XV
pA): 100 dB(A)

WA): 108 dB (A)

Model DTW1004 / DTW1004XV
pA): 98 dB(A)

WA): 106 dB (A)

Model DTW800 / DTW800XV
pA): 98 dB(A)

WA): 106 dB (A)
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POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

Model DTW1001 / DTW1001XV

h): 15,5 m/s2

2

Model DTW1002 / DTW1002XV

h): 18,0 m/s2

2

Model DTW1004 / DTW1004XV

h): 18,4 m/s2

2

Model DTW800 / DTW800XV

h): 24,0 m/s2

2

h): 7,0 m/s2

2

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

návodu k obsluze.

VÝSTRAHY

VAROVÁNÍ 
-

-

Pro rázový utahovák
1. 

-

úraz elektrickým proudem.

1. 

2. -

-

3. 

4. -

5. 
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6. 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

-

VAROVÁNÍ: 

-

-

pro akumulátor
1. 

-

2. 

3. -

4. 
-

5. 
(1) 

(2) 

(3) 

6. -

7. 

8. 

 

9. 
10. -

 

 

 

11. 
-

12. -
 Instalace 

13. 

14. 

-

15. 

16. 
-

17. 

18. 

 

-
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-

1. 
-

2. 

3. 

4. 

5. 

POPIS FUNKCÍ
 

 

 
 

-

-

-

    
 Akumulátor

 

 
 Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

-

-
-

-

1. 

Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem
    

Kontrolky

100 %

akumulátor.

Došlo prav-

k poruše 
akumulátoru.
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POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

 

    

POZNÁMKA:

-

 

.

    
    

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -
-

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
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     Tvrdá 

na panelu DTW1001 / 
DTW1001XV

DTW1002 / 
DTW1002XV

DTW1004 / 
DTW1004XV

DTW800 / 
DTW800XV

Tvrdá 2 200 min-1 (/min) 2 400 min-1 (/min) 2 200 min-1 (/min)

2 000 min-1 (/min)

1 800 min-1 (/min)

DTW1001 / DTW1001XV DTW1002 / DTW1002XV DTW1004 / DTW1004XV DTW800 / DTW800XV

Vysoko- Vysoko- Vysoko- Vysoko-

Tvrdá M20 - M30  M16 - M24  M20 - M30  M16 - M24  M20 - M30  M16 - M24  M20 - M24  M16 - M22  

M16 - M24  M12 - M20  M16 - M24  M12 - M20  M14 - M20  M10 - M16  M14 - M20  M10 - M16  

M12 - M20  M10 - M16  M12 - M20  M10 - M16  M12 - M16  M10 - M14  M12 - M16  M10 - M12  

SESTAVENÍ
 -

nástavce
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Pouze pro model DTW1001 / DTW1002 / DTW1001XV 
/ DTW1002XV

-

     Rázový nástavec -

Pouze pro model DTW1001 / DTW1001XV

-

 
-

     Rázový nástavec 

Pouze pro model DTW1004 / DTW1004XV
-

     Rázový nástavec  Otvor 

Pouze pro model DTW800 / DTW800XV

A = 11,1 mm
-

     Vrták 

 

POZNÁMKA:

uvedených výše.
POZNÁMKA:

Prstenec

 

 

     Prstenec 

VAROVÁNÍ: 
-

VAROVÁNÍ: 

 

 
-

-

     Šroub
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Model DTW1004 / DTW1004XV
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POZNÁMKA:
nebo matici.
POZNÁMKA:

nebo matice.
POZNÁMKA:

-

klidu po dobu 15 minut.

2. Rázový nástavec

momentu.

-

3. Šroub

-

 

POZOR: 

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.
• Rázový nástavec

DTW1004XV)

POZNÁMKA:

lišit.



VORSICHT: 

-

ANMERKUNG: 

Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und 
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-

unter ausschließlicher Verwendung von Makita-

SONDERZUBEHÖR
VORSICHT: 

oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr 

DTW800XV)
• Verlängerungsstange

DTW1004XV)

• Original-Makita-Akku und -Ladegerät

HINWEIS:

Makita Europe N.V.
Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885A47-972

20230523
 


